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Introduction

The instruction manual supplied with the
burner:

- offers important indications and

instructions relating to the installation

safety, start-up, use and maintenance of

the burner.

is designed for use by qualified

personnel.

Symbols used in the manual

Maximum danger.
AThis symbol indicates operations
which cause serious injury, death or
long-term health risks, if not carried

out correctly.

DANGER

Warning. This symbol indicates

operations which may cause
wAaRRe Serious injury, death or long-term
health risks, if not carried out correctly.

Caution. This symbol indicates
Aoperations which may cause

damage to the machine and/or
injury to people, if not carried out

correctly.

CAUTION

Danger: live components

& Danger: flammable material

Danger: burning

A Danger: crushing of limbs

Obligation to assemble the cover and
all the safety and protection devices.

www.ferroli.com
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Environmental protection

> This symbol gives indications for
& @ the use of the machine with respect
for the environment.

<7, Important information
@ This symbol indicates important
= information that you must bear in
mind.

%

Important notes
Ferroli burners have been designed and
built in compliance with all current
regulations and directives.
All burners comply to the safety
A and energy saving operation
regulations within the standard
of their respective performance
range.

The burner must not operate out-
side the working range.

DANGER

WARNING

The quality is guaranteed by a quality and
management system certified in
accordance with ISO 9001:2008.

BOOSTER burners are designed

for the low-pollutant combustion of natural
gas and Liquefied Petroleum Gas.

The burners comply with EN 676.

Assembly and commissioning
Amust be carried out only by
authorised specialists and all

applicable guidelines and
directives must be observed.

WARNING

Packaging and handling

Move the burner still in its packaging using
a trolley or forklift, taking care not to drop it
and elevating it no more than 20cm from
ground level. After having removed the
packaging, check that the contents are in
good condition and correspond with what
was ordered. If in doubt, contact the
manufacturer.

The burner must be installed by a
qualified individual.
WARNING
If the weight and dimensions do not allow
for manual lifting, ask another operator for

help or use a forklift, harness the burner
using belts if no eyebolts are available.

Use the accessories provided
(flange, gasket, pins and nuts) to
zawmon install the burner onto the boiler,

taking care not to damage the isolating
gasket.

Installation location
Install the burner, after carefully clean
around the intended area.
correctly dispose of all residual
@ backaging,separating the various
= @ types of material

The burner must not be operated in
Arooms containing aggressive
wARNNG. VapOours (eg spray,
perchloroethylene, hydrocarbon
tetrachloride, solvent, etc.) or tending to
heavy dust formation or high air humidity.
Adequate ventilation must be provided at
the place of installation of the furnace
system to ensure a reliable supply with
combustion air.

We can accept no warranty
liability whatsoever for loss,
e damage or injury caused by any
of the following:
- Inappropriate use.
- Incorrect assembly or repair by the
customer or any third party, including the
fitting of non-original parts.

Provision of the system and the
operating instructions

The firing system manufacturer must
supply the operator of the system with
operating and maintenance instructions on
or before final delivery. These instructions
should be displayed in a prominent
location at the point of installation of the
heat generator, and should include the
address and telephone number of the
nearest customer service centre.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Contents - Burner description

Burner description

BOOSTER PR are progressive, fully
automatic, monoblock type burners.
Burner head is designed to get the lowest
emissions in terms of NOx and unburnt
particles in order to maximize the heat
generator efficiency. Emissions can be
different respect to the ones recorded in
the lab because they depends a lot on the
generator on which the burner is fit.

The installer must comply with compulsory
rules. Avoid for instance dangerous
atmosphere or not ventilated rooms.

Technical label

Tampering, removal or absence of plate
burner or anything that not allow the
secure identification of the burner make
difficult for any installation and
maintenance activity.

Notes for the operator

The system should be inspected by a
specialist at least once a year. It is
advisable to take out a maintenance
contract to guarantee regular servicing.

NAME

BOOSTER 200/PR

BOOSTER  Gas

MODEL

BOOSTER 200 2200 kW

OPERATION TYPE

/PR 2 stages progressive mechanical

HEAD TYPE
Short head
L Long head

For any other use, the authorization of Ferroli is required.

WARNING

Scope of delivery

The burner is delivered in a modular system of

packagings i.e. separate set/box:
BBCH: Burner Body with Combustion Head
with flange.

- 1 bag including :- multilanguage technical manual.

- spanner.
- screws, nuts and washer.
GT: separate Gas Train

KIT & ACS are managed and delivered separately

A1 Siemens Gas control and safety unit
F6  Air pressure switch

M1 Electric motor

T Ignition transformer

5 Housing

8 Blast tube

15  Burner flange

16  Reset key

103B Air regulation

113 Airintake

KIT & ACS delivered separately

@ T Tacs

£

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Function - General safety functions

Description of functions

When the system is switched on for the
first time, after a power failure or safety
shutdown, after a lack of gas or after the
system has been out of operation for 24
hours, the pre-ventilation period of 30
seconds begins.

During pre-purge period:

- blower pressure is monitored

- the combustion chamber is monitored for
flame signals.

At the end of the pre-purge period:
- ignition is switched on.

- main and safety valve are opened.
- burner starts.

Monitoring

The flame is monitored by an ionization
probe. The probe is insulated and fitted to
the gas head and is routed through the
flame disc into the flame zone. The probe
must not have any electrical contact with
earthed parts.

The burner switches to lock-out if a short

circuit occurs between the probe and
the burner earth.

During burner operation, an ionised
zone is produced in the gas flame
through which a rectified current flows
from the probe to the burner head.

Safety functions

- If no flame is produced when the burner
is started (gas release), the burner will be
switched off at the end of the safety
period, and the gas valve will close.

- If the flame goes out during operation,
the gas supply is interrupted and the
control unit goes to block.

- If there is a lack of air during reventilation

or operation, the control unit goes to
block.

- If there is a lack of gas, the burner does
not begin operation or switches off.

In the event of controller shutdown
- Controller thermostat interrupts heat
request.

- Gas solenoid valves close.

- Flame goes out.

- Burner motor switches off.
- Burner is ready for operation.

104 Y13 119 pBr F6

F4

F6 Air pressure switch

Y13 Main solenoid valve

Y12 Safety solenoid valve

1 Thermally-triggered safety shut-off valve (installation resident)
104 Gas pressure regulator

106 Filter

108 Gas ball valve (installation resident)

119pBr Measuring point for gas outlet pressure

143 Antivibration coupling (installation resident).

n www.ferroli.com
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Function - Siemens LME22 control and safety unit

Connection diagram and control sequence LME22... / LME23...
.,} A B B’ [ D
. C control EK bR W ®
NT L W/ GP
] AL I I [ [ [ |
N
K1 ‘ Lk |
K2/1) ®
z | O]
q
SA :H [ I ®
BV1 ®
(LR) BV2 i ®
Nur LME23... P 1010,
AL s )
BT () @B BilX Byt (8) Fs ®
EK2 |
t10
tw t1 t3 t3n t4
T 7 TSA 7101d02/0606
T t11
AGK25... PTC resistor LK Air damper C Operating position of burner reached
AL Error message (alarm) LKP Air damper position C-D Burner operation (generation of heat)
V... Fuel valve LP Air pressure switch D Controlled shutdown by «R»
CPI Closed Position Indicator LR Load controller t1 Prepurge time
DBR...  Wire link M Fan motor 3 Preignition time
EK Lockout reset button (internal) R Control thermostat / pressurestat t3n Postignition time
EK2 Remote lockout reset button SA Actuator t4 Interval between ignition «Off» and release
ION lonization probe STB Safety limit thermostat of «V2»
FS Flame signal Si External pre-fuse t10 Specified time for air pressure signal
FSV Flame signal amplifier t Time 1 Programmed opening time for
GP Pressure switch w Limit thermostat / pressure switch actuator «SA».
H Main switch z Ignition transformer t12 Programmed closing time for actuator «SA».
HS Auxiliary contactor, relay yAY Pilot gas valve TSA Ignition safety time
K1..4 Internal relays A Start command (switching on by «R») tw Waiting time
KL Low-fire B-B” Interval for establishment of flame

' Always disconnect the power supply before installing or removing the control unit. Do not attempt to open or carry out repairs on
e the control unit.

Color code table for multicolor signal lamp (LED)
Status Color code Color
Waiting time «tw», other waiting states [ P P P PP PP PP PP PPPPPPPO Off
Ignition phase, ignition controlled 0000000000000000000000 Flashing yellow
Operation, flame o.k. [ TR Green
Operation, flame not o.k. aououaouoaououououaouaouao Flashing green
Extraneous light on burner startup UAUALDALNALDNALNAONDAONDAQOAQOAQA Green-red
Undervoltage 0AGCAGCAGCAGAGAGALAOGALAOGAOGALAGA Yellow-red
Fault, alarm A et Red
Error code output (refer to «Error code
table») AO AO AO AO AO AO AO AO Flashing red
Interface diagnostics A A A A A A A A A A A A Red flicker light
Legend: ....... Steady on A Red 0 Green O Off ® Yellow

Function - Control panel

A - selector :

0 = operating elements locked in an
intermediate position.
1 = operation on maximum capacity
2 = operation on minimum capacity
3 = automatic operation

B - working lamp

C - termal lock-out lamp

D - fuse
E - main switch 1/ O
F - reset key
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Installation - Burner assembly
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Gas lines

When installing the gas lines and gas train,
the general EN676 directives and
guidelines must be observed.

Additional accessories and kits shall be
installed by the installer in accordance to
the local safety regulations and codes of
practise.

Upon the installer responsibility
A it is mandatory to install

additional support(s) in order to
not overload the burner body
with the dead load of full gas train,
accessories, piping and so on. The
burner body can stand just the gas
valve and the piping between the gas
valve and the body.

WARNING

LEGEND

Pf: Back pressure of furnace

Pb: Pressure of burner (combustion head
+ complete gas train)

Pin: Minimum inlet pressure

Pt (b Po oo
Pin>Pf+Pb
'~ PingPf+Pb =

N
&L Blmn

L < Pin fmbar]
v 7

Installing the gas train
The gas train is supplied
separately, for fitting refer to the
instructions in the gas train
manual.

m www.ferroli.com

General regulations applying to the
gas connection

* The gas train must only be connected

to the gas mains by a recognised
specialist.

» The cross-section of the gas line should
be of a size designed to guarantee that the
gas flow pressure does not drop below the
specified level.

* A manual shut-off valve (not supplied)
must be fitted upstream of the gas train.

WARNING! REMOVE THE BLOCK
INSIDE BLAST TUBE BEFORE
e INSTALLING THE BURNER.

Burner assembly

The burner is fixed to the boiler.

Installation:

« fix the flange 3 to the boiler with
the screws 4

Removal:

» loosen the screws and remove the
burner.

Install the burner on the
Aboiler according to the
installation position shown in.

Installation 3 is forbidden for
safety reason.

DANGER

Burner blast tube insertion depth and
brickwork

Unless otherwise specified by the boiler
manufacturer, heat generators without a
cooled front wall require brickwork or
insulation 5 as shown in the illustration.
The brickwork must not protrude beyond
the leading edge of the blast tube, and
should have a minimum conical angle of
60°. Gap 6 must be filled with an elastic,
non-combustible insulation material. For
boilers with reverse firing, the minimum
burner tube insertion depth A as specified
in the boiler manufacturer’s instructions
must be observed.

On boilers the blast tube insertion depth
should be observed as per the boiler
manufacturer's instructions.

Reverse flame boiler :

A =50-100 mm.

Three pass boilers :

A1 =50-100 mm.

Exhaust system

To avoid unfavourable noise emissions,
right-angled connectors should not be
used on the flue gas side of the boiler.

LPG TRANSFORMATION

KITLPG

KITLPG-BOOSTER 200 094588X0

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Installation - Electrical connection - Checks before commissioning

Ignition electrode

BOOSTER 200

lonization probe

Electrical connection
The electrical installation and connection
work must only be carried out by an
authorised electrical specialist.
All applicable rules and regulations must
be observed.
The electrical installation should include a
type A circuit breaker.
The applicable guidelines and
directives must be observed, as
well as the electrical circuit
paNGER diagram supplied with the
burner!
» Make sure that the appliance is

connected to an efficient earthing system.

» Make sure that the earth wire is a couple
of cm longer than the other wires in the
power supply cable.

» Check to ensure that the power supply
voltage is as specified in the electric
diagram and in data plate.

* Burner fuse: 5 A.

Electrical connection (plug-in)

It must be possible to disconnect the
burner from the mains using an
omnipolar shutdown device complying
with the standards in force.

The burner and heat generator (boiler) are
connected to the terminal block of the
cabinet (fig.1).

Connecting the gas train
Connect the gas train to the plugs on the
burner.

The burners are produced with
connections suitable for power supply
380-400 V three-phase.

The burners with electric motors of an
output lower or equal to 3 kW can be
adapted to 220-230 V (please follow the
instructions on the backside); motors with
higher output can only work 380-400 V
three-phase. In case of request of burners
different from the above mentioned
standard, it is recommended to make
specific mention in the order.

Instructions: how to adapt electric
motors of an output lower or equal to 3
kW to 220-230 V power supply

It is possible to change the voltage of the
burner by operating as follows:

1. change the connection inside the

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

electric box of the motor, from star to delta
(see picture 3);

2. change the setting of the thermal relay,
referring to the absorption values indicated
in the motor nameplate. If necessary,
replace the thermal relay with another one
of suitable scale.

This operation is not possible on motors
above 3 kW.

For more information, please contact the
Ferroli staff.

400V o—0—0

TEEY

SRR

fig.3

AN

lonization current measurement

With the burner switched off, connect a DC
microammeter. When the burner is run-
ning, and is properly adjusted, the value
read must be steady and never be smaller
than 3 pA.

min. 3 A ]I_

[TINNERNNEN]

Siemens
LME11/LME21-22

Ny

8 -,
~ -

~-50 Hz 400V
e

Position of electrodes

Setting the ionisation probe and

ignition electrode: see diagram

Always check the position of the
electrodes after service or substitution

or assembly of LPG kit as wrong position
might cause ignition problem.

Checks before commissioning

The following must be checked before
initial commissioning:

« That the burner is assembled in
accordance with the instructions given
here.

» That the burner is pre-set in accordance
with the values in the adjustment table.

» Setting the combustion components.

* The heat generator must be ready for
operation, and the operating regulations
for the heat generator must be observed.
« All electrical connections must be correct.
* The heat generator and heating system
must be filled with water and the
circulating pumps must be in operation.

* The thermostats, pressure regulator, low
water detectors and any other safety or
limiting devices that might be fitted must
be connected and operational.

* The exhaust gas duct must be
unobstructed and the secondary air
system, if available, must be operational.
» An adequate supply of fresh air must be
guaranteed.

* The heat request must be available.

« Sufficient gas pressure must be
available.

» The fuel supply lines must be assembled
correctly, checked for leaks and bled.

» A standard-compliant measuring point
must be available, the exhaust gas duct up
to the measuring point must be free of
leaks to prevent anomalies in the
measurement results.

INGRESSO PER CONSENSO PROVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP
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Start up - Adjusting burner output

NB: burner regulation must always be
carried out using the combustion analy-
sis tool.

”PR” VERSION GAS BURNERS GAS
TRAIN INSTALLATION AND SETTING
INSTRUCTIONS

Fix the gas train to burner body by means
of the 4 screws of the flange, pay attention
to set correctly the gasket ( O-ring ).
Connect electrically the gas train.

Switch on the burner (it has already been
tested in the factory, so it is pre set on ave-
rage values) and verify the tightness of
gas train connections made during installa-
tion. Act as follows to adapt the burner out-
put to the boiler.

HIGH FLAME

1. Bring the burner in high flame , air inlet
must be set at 105° (maximum opening
position). To adjust air capacity operate on
the combustion head position. Just in pe-
culiar case it is necessary to reduce the air
flow in high flame closing air intake dam-
per.

2. Regulate gas capacity in high flame
through the gas governor, or operate on
the adjustable gas valve.

LOW FLAME

The power for the low flame mode must be
chosen within the working range. Put the
switch to the low flame position. The ser-
vomotor will simultaneously close the air
shutter and the throttle valve up to 25°(fac-
tory regulated). To regulate the gas flow,
proceed as follows:

1. Measure the gas flow at the gas meter.

- If the gas flow needs to be reduced, re-
duce the angle of the cam Il (SQN30..) of
the servomotor with minor adjustments,
gradually bringing the throttle valve to
13°/10°.....

- If the gas flow needs to be increased,
move the switch to high flame mode then
increase the angle of the cam Il
(SQN30..) of the servomotor with minor
adjustments, gradually bringing the throttle
valve to 16°/18°. Put the switch back to
low flame mode and measure the gas flow.

' Risk of air blast!

N.B.: the servomotor performs the
regulation effectively only when the angle
of the cam 11l (SQN30..) is reduced. If, on
the other hand, it must be increased, it is
necessary to move to the high flame mode
and increase the angle of the cam, before
returning to the low flame mode to verify
the outcome.

MEDIUM POWER

1. Gas regulation.

- No regulation is required.

2. Air regulation.

- Put the selector to High Flame until the
servomotor turns by roughly 15° then re-
lease it (position 0). Adjust the screws of
sector (4) until obtaining the desired com-
bustion level. Repeat the operation, in-
crease the rotation and adjust the other
screws while trying to keep the blade mo-
ving progressively.

- Switch the burner off and release the ser-
vomotor (lever 5), thus detaching the latte-
r's sector. Repeatedly turn sector (4) to the
right and left while verifying that it moves
smoothly without jamming. If necessary,
adjust the relevant screws without altering
those located at the ends and previously
adjusted for low and high flame.

Firing head setting (C).

The firing head is pre-adjusted at the 50%
from the factory. The setting fully open
enables to reach the full power of the
burner and full close to reach the minimum
power of the burner. The optimal position
depends on the output that we need to
reach but the default setting shall be
modified only when you are not able to
reach the suggested combustion value by
adjusting the air flow in the maximum
flame.

Servomotor SQN30...

Remove cover to gain access to the adju-
sting cams.The cams are to be adjusted
through the suitable key provided for.
Description:

| - Limit switch for air damper “High
Flame” position adjustment (Max.
power).

Limit switch for the air damper
position at burner’s shut down.
Limit switch for air damper “Low
Flame” position adjustment (Min.
power).

V- Limit switch not used.

(5): MANUAL RELEASE SWITCH

N.B. observe the minimum required
flue gas temperature specified by
e the boiler manufacturer and the
requirements demanded of ue gasducts
for avoiding condensation.
&7, Warning: Recording of initial
7/ ) commissioning data is recom-
mended.

\ ¥
Adjustment of gas solenoid valve
@ Refer to the gas train manual for
the gas setting of the gas train

selected.

Continuously check CO, COz and soot emissions when adjusting the output of the burner. Optimise combustion values in the

n www.ferroli.com

event of CO formation. CO must not exceed 50 ppm.
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Start up - Air pressure switch adjustment - Setting gas pressostat

Air pressure switch calibration

The air pressure switch is provided for

monitoring the pressure of the

combustion air fan. Unscrew screws A and

B and remove cover C.

* Adjust the combustion with air pressure
switch (APS) set at minimum.

« Start to obstruct the air inlet with a paper
paying attention to Oz and CO values red
on the analyzer.

* Progressively increase air inlet
obstruction till the CO valve is slightly
more than 1000 ppm. Stop obstruction in

this position.

* Increase APS setting up to burner lock (
out.

* Now the APS is set to avoid CO
production during the combustion.

* Remove air obstruction and fit again APS
cover C.

Min gas pressure switch

The gas pressure switch has the function
to check that the gas pressure before the
gas valve does have the minimum
pressure to make the burner running
correctly.

Unscrew off and remove cover M.

- Set knob N to a value equal to 60% of
gas nominal feed pressure (i.e. for natural
gas nom. pressure = 20 mbar, set knob to
a value of 12 mbar; for LPG nom. pressure

of G31- 30/37 mbar, set knob to a value of
18 mbar). Screw up cover M.

Operating check
1\ Flame monitoring must be checked
caomon- for safety as part of initial
commissioning and also after servicing or

the automatic combustion control unit must
switch to gas shortage or malfunction after
the end of the safety period.

if the system has been out of operation for
any significant period of time.

- Start attempt with gas ball valve closed:

WARNING

/\ Recording commissioning data

Test n°1 n°2 n°3 n°4
Date

Model

Type gas

Gas calorific value

Gas inlet pressure mbar
Adjustment gas pressure

Volumetric gas flow rate Nm3/h
Burner output min kW
Burner output max kW
Flue gas temperature ce
Air temperature C°
CO, %
CcO ppm
NOx ppm
Performance %

Corrective action

Operator name

Company

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Service - Maintenance

Burner and boiler servicing must only
be carried out by qualified personell.
The system operator is advised to take
out a service contract to guarantee
regular servicing.

@O0
000

The operator is obliged to use the
equipment necessary during mainte-
nance.

4

Attention
WARNING
» Disconnect the electrical supply
before carrying out any
smez=-Maintenance or cleaning work.

&- The blast tube and firing head
may be hot.

Checking the exhaust gas temperature

» Check the flue gas temperature at
regular intervals.

+ Clean the boiler if the flue gas
temperature is more than 30°C above

the value measured at the time of
commissioning.

» To simplify the check, use a flue gas
temperature indicator.

» Once the maintenance, cleaning
@_ or checking operations have been
i completed, reassemble the cover

and all the safety and protection devi-
ces of the burner.

m www.ferroli.com

Maintenance on the burner
WARNING
» Check gas supply components (tubes,
lines) and their connections for leaks
or signs of wear, replace if necessary.
» Check electrical connections and
connection cables for damage,
replace if necessary.
» Check gas filter, clean or replace as
necessary.
« Clean fan wheel and housing and
check for damage.
» Check and clean the mixing unit.
» Check ignition electrodes block,
readjust or replace as necessary.
« Start burner, check flue gas data,
correct burner settings if necessary.
» Check the setting for air pressure
switch and gas pressostat.
» Check the gas train settings.
« Carry out an operating check.
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Service - Troubleshooting

Fault diagnosis and repair

In the event of a malfunction, first check
that the prerequisites for correct
operation are fullfilled:

1. Is the system connected to the
power supply?

2. Is there any gas pressure?

3. Is the gas shut-off valve open?

4. Are all control and safety devices,
such as the boiler thermostat, low water
level detector, limit switch, etc. adjusted
correctly?

If the malfunction persists, use the
following table. It is not permitted to repair
any components relevant to safety.

These components must be
replaced by parts with the same
warnme order number.

Only use original spare parts.

'WARNING

In the event the burner stops, in

order to preventany damage to
saveer- the installation, do not unblock
the burner more than twice in a row. If
the burner locks for a third time, con-
tact the customer service.

NB: after each operation:

» under normal operating conditions
(doors closed, hood fitted, etc.), check
combustion and check the individual
lines for leaks.

» Record the results in the relevant
documents.

Maintenance

Annual check

The burner (combustion head, electrodes,

etc.) must be checked regularly by an au-

thorized technician, once or twice a year,

depending on how much it is used. Before

proceeding withe the maintenance check-

up on the burner, it is advisable to check

the general condition of the burner and

take the following steps:

Disconnect the burner (remove the plug).

- Close the gas shut-off cock.

- Remove the cover from the burner,
clean the fan and air intake.

- Clean the combustion head and check
the position of the electrodes.

- Re-install the parts.

- Check the seal on the gas connetors.

- Check the state of the flue.

- Start the burner.

- Check the combustion parameters

Before taking any action check:

- That there is power in the circit and
the burner is connected;

- That the gas pressure is right and
the gas shut-off cock is open;

- That the control systems are pro- perly
connected. If all these conditions have
been satisfied, start the burner by pres-
sing the reset button.

- Check the burner cycle.

If the burner fails to start:
check the switch, the thermostats, the
motor and the gas pressure.

If the burner proceeds with preventila-
tion but cuts out at the end of the cycle:
- Check the air pressure and the fan.

- Check the air pressure switch.

If the burner proceeds with preventila-

tion but does not light:

- Check the installation and position of the
electrodes.

- Check the ignition cable.

- Check the ignition transformer.

- Check the safety device.

If the burner lights but cuts out after the

safety interval:

- Check that the phase and neutral wires
are connected correctly.

- Check the gas solenoid valve.

- Check the position and connection of the
detector electrode.

- Check the detector electrode. Check the
safety device.

If the burner lights but cuts out after

operating for a few minutes:

- Check the pressure regulator and gas fil-
ter.

- Check the gas pressure with a pressure
gauge.

- Check the detector value (at least 3 pA).

Error code table
Red blink code of «AL» at Possible cause
signal lamp (LED)) term. 10
2 blinks on No establishment of flame at the end of «TSA»
- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector
- Poor adjustment of burner, no fuel - Faulty ignition equipment
3 blinks on «LP» faulty
- Loss of air pressure signal after «t10», - «LP» welded in normal position
4 blinks on Extraneous light when burner is started up
5 blinks on Time out «LP»
- «LP» welded in working position
6 blinks on Free
7 blinks on Too many losses of flame during operation
(limitation of the number of repetitions)- Faulty or soiled fuel valves.
- Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner.
8 blinks on Free
9 blinks on Free
10 blinks off Wiring error or internal error, output contacts, other faults.
14 blinks on CPI contact not closed

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Introduzione

I manuale di istruzione & fornito con il

bruciatore:

- fornisce importanti indicazioni ed
avvertenze sulla sicurezza
nell’installazione, la messa in funzione,
'uso e la manutenzione del bruciatore.

- & progettato per essere utilizzato da
personale qualificato.

Simbologia utilizzata nel manuale
Pericolo massimo, indica
operazioni che possono causare

s lesioni gravi, morte o rischi per la

salute a lungo termine, se non
eseguite correttamente.

Attenzione, indica operazioni che
possono causare lesioni gravi,
wamms: Morte o rischi per la salute a lungo

termine, se non eseguite
correttamente.

Cautela, indica operazioni che

possono causare danni alla
=orer macchina e/o.IeS|on| alle persone,

se non eseguite correttamente.

Pericolo: componenti in
tensione.

Pericolo: ustioni.

Pericolo: schiacciamento degli
arti.

Obbligo di montare le coperture, e tutti i
dispositivi di sicurezza e protezione.

m www.ferroli.com

A Pericolo : materiale inflammabile.

4

®Q0
Protezione ambientale
Questo simbolo fornisce indicazioni

per l'uso della macchina nel rispetto
dell'ambiente.

Informazioni importanti
@ Questo simbolo indica
informazioni importanti che &

necessario tenere a mente.

00

Avvertenze importanti

| bruciatori Ferroli sono stati progettati e
costruiti nel rispetto delle normative e
direttive correnti.

Tutti i bruciatori rispondono
alle normative sulla sicurezza
e sul risparmio energetico nel
limite del campo di lavoro
dichiarato.

>

WARNING

Il bruciatore non deve
funzionare fuori del campo di
—wee lavoro.

La qualita del prodotto & garantita dal
sistema di certificazione in base alla
norma ISO 9001:2008.

| bruciatori BOOSTER sono progettati per
la combustione di gas naturale e di gas
propano, con basse emissioni inquinanti.
| bruciatori sono conformi alla norma EN
676.

Montaggio, messa in funzione e
A manutenzione devono essere

eseguiti esclusivamente da
personale tecnico autorizzato,
nel rispetto delle direttive e delle
prescrizioni in vigore.

WARNING

Imballo e movimentazione

Movimentare il bruciatore ancora imballato
con un carrello o un elevatore facendo
attenzione a non farlo cadere tenendosi a
non piu di 20 cm da terra. Dopo aver tolto
I'imballo, controllare che il contenuto sia
integro e corrisponda al prodotto ordinato.
In caso di dubbi, contattare il produttore.

L’installazione del bruciatore
Adeve essere effettuata
da personale abilitato.

WARNING

Se le dimensioni e il peso non consentono
un sollevamento manuale, farsi aiutare da

&

ey aye

un altro operatore, od utilizzare un
sollevatore imbracando il bruciatore con
delle fasce se non disponibili i golfari.

Usare gli accessori in dotazione
(flangia ,guarnizione, perni e dadi)
swmon per installare il bruciatore alla
caldaia facendo attenzione a non
danneggiare la guarnizione isolante.

Luogo di installazione
Installare il bruciatore dopo avere
effettuato la pulizia intorno all’area
destinata.
S Smaltire correttamente tutti i
A ;residui dell'imballo differenziando le
vari tipologie di materiali.

Il bruciatore non dev'essere messo
Ain funzione in locali in cui siano
e presenti vapori aggressivi (ad es.
lacca per capelli, percloroetilene,
tetracloruro di carbonio), notevole
accumulo di polvere o forte umidita
dell'aria (ad es. lavanderie). Una adeguata
ventilazione deve essere fornita nel locale
dell'installazione in modo da garantire le
condizioni per una buona combustione.

Si esclude qualsivoglia
responsabilita per eventuali
e danni derivanti dalle seguenti
cause:
- utilizzo non conforme.
- montaggio difettoso e/o riparazione a
cura dell'acquirente o terzi, ivi inclusa
I'applicazione di elementi di origine
estranea.

Consegna e istruzioni per I'uso

Il costruttore dell'impianto di combustione
e tenuto a consegnare al gestore del-
I'impianto, al piu tardi all'atto della con-
segna dello stesso, le istruzioni per 'uso e
la manutenzione. Queste istruzioni devono
essere appese nel locale di installazione
del generatore termico in modo ben visi-
bile. Devono essere indicati I'indirizzo ed il
numero telefonico del punto di assistenza
piu vicino.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025



Ferroli

Contenuti generali - Descrizione del bruciatore

Descrizione del bruciatore

| bruciatori BOOSTER PR sono bruciatori
progressivi completamente automatici.

La geometria della testa di combustione
permette di ottenere bassi livelli di NOx e
di incombusti, massimizzando quindi il
rendimento del generatore. Le emissioni
possono essere diverse da quelle
riscontrate nel laboratorio di prova in
quanto dipendono molto dal generatore sul
quale il bruciatore ¢ installato.
Linstallatore deve rispettare le normative
vigenti. Per esempio sono da evitare locali
con atmosfere pericolose o non ventilate.

Targa dati

La manomissione, I'asportazione, la
mancanza della targhetta del bruciatore o
quant’altro, non permettono la sicura
identificazione del bruciatore e rendono
difficoltosa qualsiasi operazione di
installazione e manutenzione.

Avvertenza per il gestore

L'impianto dev'essere controllato almeno
una volta I'anno da un tecnico specia-
lizzato. Al fine di garantire un'esecuzione
regolare, si suggerisce di stipulare un
contratto per la manutenzione
dell'impianto.

Per ogni altro utilizzo & necessaria I'autorizzazione della Ferroli.

WARNING

Imballaggio
Il bruciatore € consegnato con un sistema modulare di
imballo (scatole separate):
BBCH: Brucitore completo con testa di combustione e
flangia.
- 1 sacchetto : - manuale tecnico in multilingue.
- chiave esagonale.
- viti, dadi e rosette.
GT: Rampa Gas separata
KIT & ACS ordinabili e consegnati separatamente

BBCH

BOOSTER 200/PR

NOME
BOOSTER

Gas

MODELLO
BOOSTER 200 2200 kW

TIPO DI FUNZIONAMENTO

IPR 2 stadi progressivo meccanico
LUNGHEZZA TESTA
Testa corta
L Testa lunga
A1 Apparecchio di comando e controllo

F6  Pressostato aria

M1 Motore ventilatore

T1 Trasformatore d'accensione
5 Corpo bruciatore

8 Boccaglio

15  Flangia bruciatore

16 Pulsante Reset

103B Regolazione dell’aria

113 Cassetto aria

KIT & ACS ordinabili e
consegnati separatamente

s
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Funzione - Funzioni generali di sicurezza

Descrizione del funzionamento

Alla prima messa sotto tensione, dopo
un'interruzione di corrente e una fase di
messa in sicurezza, dopo un'interruzione
di gas o dopo un arresto di 24 ore,

cortocircuito tra la sonda e la massa del
bruciatore, il bruciatore entra in stato di
anomalia. Durante il funzionamento, nella
fiamma del gas si crea una zona
ionizzata, attraverso la quale circola una

richiesta di riscaldamento.
- Le valvole gas si chiudono.
- La fiamma si spegne.
- I motore del ventilatore si ferma
- Il bruciatore € pronto per il successivo

comincia un tempo di preventilazione di corrente raddrizzata dalla sonda verso |l funzionamento.

30 sec. boccaglio.

Durante il tempo di preventilazione: Funzioni di sicurezza

- la pressione dell'aria viene monitorata. - Se all'avvio del bruciatore (rilascio del

- controllo della presenza di eventuali gas) non si forma la fiamma, il bruciatore
segnali di fiamma anomali. viene arrestato al termine del tempo di

sicurezza, la valvola del gas si chiude.

Al termine del tempo di preventilazione - In caso di assenza della fiamma

- l'accensione ¢& inserita. durante il funzionamento, I'alimentazione

- l'elettrovalvola principale e di sicurezza &€  del gas si interrompe e I'apparecchio di
aperta. comando e controllo va in blocco.

- il bruciatore si avvia. - In caso di mancanza d'aria durante la

preventilazione o il funzionamento,

Sorveglianza I'apparecchio di comando e controllo va in

La fiamma viene monitorata da una sonda blocco.

di ionizzazione. La sonda &€ montata in - In caso di mancanza di gas,

modo isolato sulla testa del gas ed e I'apparecchio di comando e controllo va in

diretta attraverso il disco fiamma nella blocco.

zona della fiamma. La sonda non deve

avere alcun contatto elettrico con Arresto di regolazione

componenti messi a terra. Se compare un - Il termostato di regolazione interrompe la

/-
SA7xw

104

Y13 119 pBr F6 {j

F4 Pressostato gas minima
F6 Pressostato aria
Y13 Elettrovalvola gas
Y12 Elettrovalvola gas
1 Valvola di sicurezza ad azionamento termico
(deve essere montata dall'installatore).
104 Regolatore di pressione gas
106 Filtro
108 Valvola di arresto del gas (deve essere montata dall'installatore).
119pBr Punto di misurazione della pressione del gas all'uscita della valvola.
143 Giunto antivibrante (deve essere montata dall'installatore).

m www.ferroli.com
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Funzione - Apparecchio di comando e controllo Siemens LME22

Diagramma connessioni e collegamenti interni LME22...
r —) A B B’ C D
— SB/R
NT C control 1K s W ®
T AL I A I | I I I
It
- LK |
K1 J [ I FSV
K211, K2r2) K3/ K4/ M ®
—KE— z | ®
4 4 3 7 (t 1
R/W g SA :H ®
ION
A . BV ®
(LR) BV2 I il ®
Nur LME23...
LP (0]®)
22—
AT (7 X B2 B e ks o
QRC EK2 I
\ t10
A tw t1 t3 t3n t4
- ox 7oA [ = 7101d02/0606
t11
AGK25...  resistenza PTC LK Serranda aria C-D Funzionamento bruciatore
AL Segnalazione di blocco esterma LKP Posizione serranda aria D Spegnimento comandato da R
V... Valvola combustibile LP Pressostato aria 1 tempo di preventilazione
CPI Indicatore di posizione chiusa LR Termostato alta/bassa t3 tempo di preaccensione
DBR... Collegamento M Motore del bruciatore t3n tempo di postaccensione
EK Pulsante di sblocco (interno) R Termostato di lavoro t4 intervallo prima del consenso al 2° stadio
EK2 Pulsante di sblocco remoto SA Servocomando t10 Tempo disponibile per il segnale
ION Elettrodo di rilevazione STB Termostato di sicurezza pressostato aria.
FS Segnale di famma Si Fusibile esterno 11 Tempo d'apertura programmato dal
FSV Amplificatore del segnale di fiamma w Termostato o pressostato limite servocomando «SA».
GP Pressostato gas z Trasformatore di accensione t12 Tempo di chiusura programmato dal
H Interuttore principale zv Valvola gas pilota servocomando «SA».
HS Contatto ausiliario rele’ A Comando inizio ciclo TSA Tempo di sicurezza all’accensione.
K1..4 Contatti dei rele’ di controllo interni B-B” Intervallo accensione fiamma tw Tempo di attesa
KL Bassa fiamma C Posizione funzionamento bruciatore

Prima del montaggio o dello smontaggio dell’ apparecchio di comando e controllo, il bruciatore dev'essere a tensione nulla.
L’ apparecchio di comando e controllo non dev'essere aperto né riparato.

Tabella codici LED multicolore
Stato Codice colore Colore
Stato di attesa [ T OO P PPPPPON spento
Fase di accensione 000000000000 0000000000 giallo lampeggiante
Funzionamento, fiamma ok . ettt et eeeeeeeeeeeeeiieiiieiieeiiseseeessssssssssssssssseees verde
Funzionamento, fiamma non ok aoQogoaoaononooaoaonono verde lampeggiante
Segnale di fiamma estraneo UAUAUAUAUALUALNALDALNALDAQLA verde-rosso
Bassa tensione 0ACAGCAGCAGCALAGCAGCAGALAOGALAOGALAG AL giallo-rosso
Blocco A s rosso
Codice di errore AO AO AO AO AO AO AO AO rosso lampeggiante
Trasmissione codice di errore A A A A A A A A A A A A rosso lampeggiante veloce
Legenda: ...... Accesa continua A rosso verde O  Spenta @® giallo

Funzione - Pannello di comando

A - selettore :

0= bloccaggio degli apparati per il
funzionamento in una posizione intermedia

1 = funzionamento alla massima potenza

2 = funzionamento alla minima potenza

3 = funzionamento automatico

B - lampada di funzionamento

C - lampada di blocco termico

D - fusibile

E - interruttore 1/ O

F - pulsante di sblocco
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Installazione - Montaggio del bruciatore

= 60°

— |
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=
0
0

Linea alimentazione gas
Nell’istallazione della linea di
alimentazione e della rampa gas bisogna
osservare le prescrizioni della EN676.
Ulteriori accessori dovranno essere
montati dall’istallatore per soddisfare
eventuali normative locali.

E’ responsabilita dell’installatore

installare gli elementi di
L=mon: SUPpPoOrto addizionali necessari

per non sollecitare il bruciatore
con l'ulteriore peso di eventuali
accessori e tubazioni a monte della
rampa. Il corpo del bruciatore é
progettato per sostenere unicamente il
peso della propria rampa gas e del
raccordo tra rampa e corpo bruciatore.

LEGENDA

Pf: Contropressione al focolare

Pb: Pressione gas bruciatore (testa di
combustione + rampa gas)

Pin: Pressione minima di alimentazione

" PinsPf+Pb O
- Pin<Pf+Pb =
\g

N v,‘”,,\,p'}m

Installazione della rampa gas
La rampa gas é fornita
separatamente, per il suo
montaggio fare riferimento alle
istruzioni del manuale della
rampa gas.

m www.ferroli.com
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Prescrizioni di ordine generale per
I'allacciamento del gas

* Il collegamento della rampa gas alla
rete del gas deve essere effettuato
esclusivamente da un tecnico esperto
autorizzato.

* La sezione della tubazione del gas deve
essere preparata in modo tale che la
pressione di alimentazione del gas non
possa scendere al di sotto del valore
prescritto.

» Una valvola manuale di arresto (non
fornita) deve essere montata a monte della
rampa gas.

ATTENZIONE! PRIMA DI

A INSTALLARE IL BRUCIATORE,

&ewow RIMUOVERE IL BLOCCO
ALLINTERNO DEL BOCCAGLIO.

Montaggio del bruciatore
Il bruciatore viene fissato alla caldaia.

Montaggio :
 Fissare la flangia di attacco 3 alla
caldaia con le viti 4.

Smontaggio :
 Allentare le viti e rimuovere il bruciatore.

Installare il bruciatore sulla
caldaia in base alla posizione di
installazione mostrata.

L’installazione 3 é vietata per
motivi di sicurezza.

DANGER

Profondita di montaggio del boccaglio
del bruciatore e rivestimento refrattario
Per i generatori senza parete anteriore
raffreddata e in assenza di indicazioni
contrarie da parte del costruttore della
caldaia, & necessario eseguire un
rivestimento in mattoni o l'isolamento
secondo la figura (5) a lato.

Il rivestimento in mattoni non deve
sporgere oltre il bordo anteriore del
boccaglio e deve terminare con una
conicita massima di 60°. Lo spazio d'aria
(6) dev'essere riempito con un materiale
isolante elastico, non inflammabile.

Per le caldaie deve essere rispettata la
profondita di penetrazione del boccaglio,
in conformita con le indicazioni fornite dal
costruttore della caldaia stessa.

Caldaie ad inversione di fiamma :

A =50-100 mm.

Caldaie a tre giri di fumo :

A1 =50-100 mm.

Condotto dei fumi

Al fine di evitare rumorosita indesiderate si
raccomanda di evitare I'utilizzo di raccordi
ad angolo retto al momento del
collegamento della caldaia al camino.

TRASFORMAZIONE LPG
KITLPG
KITLPG-BOOSTER 200

094588X0
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Installazione - Connessione elettrica
- Controlli da eseguire prima della messa in funzione

Elettrodo di accensione

BOOSTER 200

Elettrodo di rivelazione

Allacciamento elettrico

L'impianto elettrico e i lavori di

allacciamento devono essere eseguiti

esclusivamente da personale specializzato
autorizzato. A tal proposito devono essere
rispettate le normative e le direttive vigenti.

L'impianto d’alimentazione dovra essere

dotato di un interruttore differenziale di tipo

A.

Rispettare obbligatoriamente le

Aprescrizioni e le direttive in

vigore, oltre allo schema elettrico
fornito con il bruciatore!

« Verificare che I'apparecchio sia collegato
ad un efficace impianto di terra.

« Verificare che il conduttore di terra del
cavo di alimentazione sia piu lungo di un
paio di cm rispetto agli altri.

« Verificare che la tensione di rete
corrisponda alla tensione d'esercizio
indicata nello schema elettrico e targa
dati.

« Fusibile sul bruciatore : 5 A

DANGER

Allacciamento elettrico (plug-in)

Il bruciatore deve poter essere scollegato
dalla rete mediante uno dei corrispondenti
dispositivi di interruzione onnipolari
conformi alle norme vigenti. Bruciatori e
generatori termici (caldaie) vengono
collegati tra di loro mediante una
connessione alla morsettiera del pannello

(fig.1).

Collegamento della rampa gas
Eseguire il collegamento della rampa gas-
con le prese situate sul bruciatore

(fig.2).

| bruciatori sono prodotti con i
collegamenti adatti all’alimentazione
380-400 V trifase.

| bruciatori con motori elettrici di potenza
inferiore o uguale a 3 kW possono essere
adattati per alimentazione a 220-230 V
(seguire le istruzioni sul retro); per i motori
con potenze superiori € possibile solo
I'alimentazione a 380-400 V trifase.

In caso di richiesta di bruciatori diversi
dallo standard sopra indicato si
raccomanda di farne specifica menzione
nell’'ordine.

Istruzioni: come adattare motori

elettrici di potenza uguale o inferiore a
3 kW per alimentazione 220-230 V

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

E’ possibile modificare il voltaggio del
bruciatore operando come segue:

1. modificare il collegamento all'interno
della scatola di alimentazione del motore
elettrico: da stella a triangolo

(vedi figura 3);

2. modificare la taratura del relé termico,
riferendosi ai valori di assorbimento
riportati nella targa dati del motore
elettrico. Se necessario, sostituire il relé
termico con altro di scala idonea.
Questa operazione non € possibile su
motori superiori ai 3 kW. Per ulteriori
informazioni, vi preghiamo di contattare il
personale Ferroli.

400y 0—0—0

TEEY

SRR

VAN

Misurazione della corrente di
ionizzazione

A bruciatore spento inserire un microam-
perometro in corrente continua. Con il bru-
ciatore in funzione, e regolato
correttamente, il valore letto dovra essere
stabile e mai inferiore a 3 pA.

min. 3 yA _1|_

OITTTITITT

Siemens
LME11/LME21-22

fo =
lo©
fo
fo
lo
fo
fe

O

g

~50 Hz 400V

Posizione elettrodi

Verificare sempre la posizione degli elet-
trodi dopo la loro sostituzione o il montag-
gio del KIT LPG. Una posizione errata pud
comportare problemi di accensione o rive-
lazione.

Controlli da eseguire prima della messa

in funzione

Prima della messa in funzione devono

essere controllati i seguenti punti.

» Montaggio del bruciatore secondo le
presenti istruzioni.

» Preimpostazione del bruciatore secondo
le indicazioni riportate nella tabella di
regolazione.

« Controllo degli organi di combustione

* Il generatore termico dev'essere
pronto per I'uso, le prescrizioni di
montaggio del generatore termico devono
essere rispettate.

« Tutti gli allacciamenti elettrici devono
essere eseguiti correttamente.

« Il generatore termico ed il sistema di
riscaldamento sono pieni d'acqua, le
pompe di circolazione sono in funzione.

» Termostati, regolatore di pressione,
dispositivo di sicurezza in caso di carenza
d'acqua ed altri dispositivi limitatori
eventualmente installati sono
correttamente collegati e funzionanti.

* Le vie di scarico dei fumi devono essere
sgombre, il dispositivo per |'aria
secondaria, se presente, dev'essere in
funzione.

» Dev'essere garantito un sufficiente
apporto di aria pura.

» Dev'essere presente una richiesta di
riscaldamento.

* Deve essere disponibile una pressione
del gas sufficiente.

* | condotti per il combustibile devono
essere installati a regola d'arte, devono
essere sottoposti ad un controllo per
garantirne l'ermeticita ed essere disaerati.

* Il punto di misurazione previsto dalla
norma per il controllo dei fumi di scarico
dev'essere presente, il percorso dei fumi
sino al punto di misurazione dev'essere a
tenuta stagna in modo che i risultati delle
misurazioni non possano essere falsati.

INGRESSO PER CONSENSO PROVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP
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Messa in funzione - Regolazione

NB: la regolazione del bruciatore deve
essere eseguita sempre con l'ausilio
dello strumento di analisi della
combustione

BRUCIATORI VERSIONE “PR” ASSEM-
BLAGGIO E REGOLAZIONE DELLA
RAMPA GAS

Montare la rampa gas fissando le 4 viti
della flangia e facendo attenzione al cor-
retto posizionamento della guarnizione (O-
ring) di tenuta. Collegare elettricamente la
rampa gas. Accendere il bruciatore (in fab-
brica € gia stata eseguita una pre-taratura
di massima) e verificare la tenuta dei rac-
cordi gas eseguiti in sede di installazione.
Per adeguare il bruciatore all’effettiva po-
tenza della caldaia agire come segue:

Alta fiamma

1. Portare il bruciatore in alta fiamma (la
posizione della serranda aria deve essere
impostata a 105° (apertura massima), per
regolare la portata dell'aria agire sulla po-
sizione della testa di combustione. Solo in
particolari casi & necessario ridurre l'aria in
alta famma, chiudendo I'aspirazione.

2. Regolare la portata del gas in alta
fiamma tramite lo stabilizzatore, o agendo
sulla valvola del gas regolabile.

Bassa fiamma

La potenza di bassa fiamma va scelta al-
I'interno del campo di lavoro. Portare I'in-
terruttore in posizione di bassa fiamma. Il
servocomando chiudera contemporanea-
mente la serranda aria e la farfalla del gas
fino a 25° (regolazione fatta in fabbrica).
Per regolare il gas agire come di seguito:
1. Misurare la portata del gas al contat-
tore.

- Se bisogna diminuirla, ridurre 'angolo
della camma 11l (SQN30..) del servoco-
mando con piccoli spostamenti, portando
progressivamente la farfalla del gas a
13°/10°....

- Se bisogna aumentarla, portare l'interrut-
tore in alta fiamma, quindi aumentare I'an-
golo della camma 11l (SQN30..) del
servocomando con piccoli spostamenti,
portando progressivamente la farfalla del
gas a 16°/18°. Ritornare in bassa fiamma,

Pericolo di deflagrazione:

non deve superare i 50ppm.

m www.ferroli.com

tramite l'interruttore e misurare la portata
del gas.

N.B. Il servomotore segue efficacemente
la regolazione solo quando si riduce I'an-
golo della camma Il (SQN30..). Se invece
bisogna aumentarla si deve passare in alta
fiamma ed aumentare I'angolo della stessa
camma, quindi tornare in bassa fiamma
per verificare I'effetto.

Potenza intermedia (B)

1. Regolazione del gas.

- Non serve alcuna regolazione.

2. Regolazione dell’aria.

- Portare il selettore in Alta Fiamma finché
il servomotore ruoti di circa 15° e rilasciare
(posizione 0). Regolare le viti del settore
(4) fino ad ottenere la combustione desi-
derata. Ripetere I'operazione, incremen-
tare la rotazione e regolare le altre viti
cercando di mantenere un andamento pro-
gressivo della lamina.

- Spegnere il bruciatore e sbloccare il ser-
vomotore (leva 5) svincolando cosi il set-
tore dello stesso. Ruotare ripetutamente il
settore (4) a destra e sinistra verificando
che il movimento sia regolare senza im-
puntamenti. Eventualmente agire sulle viti
interessate senza modificare quelle poste
alle estremita gia regolate in precedenza
per bassa e alta fiamma.

Regolazione della testa di

combustione (C).

La testa di combustione & pre-impostata al
50% dalla fabbrica. L'impostazione aperta
permette di raggiungere la massima
potenza del bruciatore ed invece chiusa
per raggiungere la potenza minima del
bruciatore. La posizione ottimale dipende
dalla potenza che dobbiamo raggiungere,
ma l'impostazione di default deve essere
modificato solo quando non si € in grado di
raggiungere il valore di combustione
suggerito regolando il flusso d'aria nella
fiamma massima.

durante le operazioni di regolazione, verificare costantemente le emissioni di
CO, COqe I'indice di fumosita. In presenza di formazioni di CO modificare i valori della combustione. Il valore massimo di CO

Servomotore SQN30...

Togliere il coperchio per accedere alle

camme di regolazione.

Lo spostamento delle camme va effettuato

con l'ausilio dell’apposita chiavetta in do-

tazione.

Descrizione:

| - Camma di regolazione posizione di
apertura in fiamma potenza max.

Il - Camma di regolazione della posizione
serranda allo spegnimento
(chiusura).

Il - Camma di regolazione posizione di
apertura in fiamma potenza min.

V - Non utilizzata (Nera).

(5): LEVA DI SBLOCCO

N.B. rispettate il valore minimo della
temperatura fumi specificato dal

warninG costruttore dellla caldaia per evitare
la formazione di condensa.

<. Avvertenza: E’ raccomandata la

) ) registrazione dei dati di prima
&’ messa in funzione.

@7, Regolazione della valvola gas
/| Regolate le valvole gas in base alle
¥ istruzioni del manuale della

rampa gas.
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Messa in funzione - Regolazione dei pressostati aria e gas

Regolazione del pressostato aria

Il pressostato aria controlla la pressione

dell’ aria di ventilazione. Svitare le vitiA e

B e rimuovere il coperchio C.

* Tarate la combustione con il pressostato
aria regolato al minimo.

« Ostruite I'aspirazione dell’aria con un
cartone facendo attenzione ai valori di O2
e CO dell’ analizzatore.

*Progressivamente aumentate la chiusura
del passaggio aria finché il valore del CO
€ leggermente sopra i 1000 ppm. Fermate

il cartone in questa posizione.
*Aumentate la taratura del pressostato aria
fino al blocco del bruciatore.

*Ora il pressostato € tarato in modo da
evitare la produzione di CO.

*Togliete il cartone e rimontare il coperchio
C.

Regolazione del pressostato gas di
minima

Il pressostato gas di minima ha la funzione
di controllare la pressione minima del gas
prima della valvola gas permettendo al
bruciatore di funzionare correttamente.
Svitare le viti | e L e togliere il coperchio M.
posizionare la ghiera N ad un valore pari al
60% della pressione nominale di alimen-
tazione gas (es.: per gas metano press.
nominale =20 mbar; regolatore posizio-
nato al valore 12 mbar; per G.P.L. pres-

sione nominale G31 30/37 mbar regolatore
posizionato al valore di 18 mbar). Rimon-
tare il coperchio M.

Controllo funzionamento
Un controllo di sicurezza del
zanmon: Monitoraggio fiamma dev'essere
eseguito sia in occasione della prima

messa in funzione, sia dopo aver eseguito
revisioni o dopo un lungo periodo di
inattivita dell'impianto.

- Test di messa in moto con il rubinetto del

gas chiuso: I'apparecchiatura di controllo
dovra segnalare il non funzionamento per
mancanza gas o andare in blocco al
termine del tempo di sicurezza.

A Registrazione dati di messa in funzione

Test n°1 n°2 n°3 n°4
Data

Modello

Tipo gas

Valore calorifico gas

Pressione ingresso gas mbar
Regolazione pressione gas

Portata volumetrica gas Nm?%h
Potenza bruciatore min kW
Potenza bruciatore max kW
Temperatura fumi Ce
Temperatura aria Ce
CO, %
CcO ppm
NOx ppm
Rendimento %

Azione correttiva

Nome operatore

Azienda

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Assistenza - Manutenzione

Gli interventi di assistenza sulla caldaia
e sul bruciatore devono essere eseguiti
esclusivamente da personale tecnico
addestrato nel campo del
riscaldamento. Al fine di garantire una
regolare esecuzione degli interventi di
assistenza, si consiglia al gestore
dell'impianto di stipulare un contratto
di assistenza.

Durante le operazioni di manutenzione

< il personale
@0® QO
di indos-
sare i dispositivi
@ @di protezione.

4

Attenzione
WARNING
» Prima degli interventi di
manutenzione e pulizia, disinserire
=mee=la corrente.

|l boccaglio ed i componenti della
testa possono essere caldi.

Controllo della temperatura dei fumi

di scarico

« Controllare regolarmente la temperatura
dei fumi di scarico.

 Pulire la caldaia se la temperatura dei
fumi di scarico supera il valore della

messa in funzione di oltre 30°C.

« Al fine di semplificare il controllo,
installare un display per la
visualizzazione della temperatura
dei fumi di scarico.

#m, Terminate le operazioni di manu-
tenzione, pulizia o controllo, ri-
montare il cofano e tutti i

dispositivi di sicurezza e protezione del
bruciatore.

Smontaggio testa
* Vedere le figure in ordine.

m www.ferroli.com

Interventi di manutenzione sul

bruciatore
WARNING
» Controllare i componenti di alimentazione
gas (tubazioni, filtri, ecc.) ed i collegamenti
per individuare perdite o segni di usura ed
eventualmente sostituirli.
» Controllare la presenza di danni su
connessioni elettriche e cavi di
raccordo ed eventualmente sostituirli.
« Controllare il filtro gas, pulire e,
all'occorrenza, sostituzione se necessario.
« Pulire ventola a carter e controllare
che non presentino danni.
« Controllare e pulire i dispositivi di
miscelazione.
« Controllare gli elettrodi di accensione
ed eventualmente regolarli o sostituirli.
« Avviare il bruciatore, controllare i dati
dei fumi di scarico ed eventualmente
correggere le regolazioni del bruciatore.
« Controllare le regolazioni dei pressostati
aria e gas.
« Controllare la regolazione della rampa
gas.
« Effettuare un controllo del
funzionamento.
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Assistenza - Possibili inconvenienti

Cause ed eliminazione delle anomalie
In presenza di anomalie, devono essere
controllati i presupposti fondamentali

per il corretto funzionamento dell'impianto:
1. C'é corrente?

2. C'é tutta la pressione del gas?

3. La valvola di intercettazione del gas &
aperta?

4. Tutti gli apparecchi di regolazione

e sicurezza come il termostato caldaia, il
dispositivo di sicurezza in caso di carenza
d'acqua, il finecorsa, ecc., sono impostati?

Nel caso in cui, dopo il controllo dei punti

suddetti, 'anomalia persistesse, usare le
seguente tabella.
| componenti di sicurezza non
devono essere riparati, bensi
devono essere sostituiti con
WARNING componenti riportanti lo stesso
codice articolo.

Utilizzare esclusivamente pezzi
originali del costruttore.
WARNING
In caso di arresto del bruciatore,
per evitare danni all’installazione,
sae=hon sbloccare il bruciatore piu di

due volte di seguito. Se il bruciatore va
in blocco per la terza volta, contattare il
servizio di assistenza.

NB: Dopo ogni intervento controllare:
- i valori di combustione in condizioni di
esercizio (porta del locale caldaia
chiusa, copertura montata, ecc.).

- registrare i valori di combustione nel
libretto di centrale.

Manutenzione

Controllo annuale

Il controllo periodico del bruciatore (testa
di combustione, elettrodi,ecc.) deve essere
effettuato da personale autorizzato una o
due volte allanno a seconda dell'utilizzo.
Prima di procedere al controllo per la ma-
nutenzione del bruciatore € consigliabile
verificare lo stato generale del bruciatore e
seguire le seguenti operazioni :

- Togliere tensione al bruciatore (togliere la

- Che i sistemi di controllo siano regolar-
mente collegati. Se tutte queste condi-
zioni sono soddisfatte, far partire il
bruciatore premendo il pulsante di
sblocco.

- Controllare il ciclo del bruciatore.

Il bruciatore non si avvia:
- Controllare I'interruttore, i termostati, il
motore, la pressione gas.

Il bruciatore effettua la preventilazione

- Controllare I'elettrodo di rilevazione.
- Controllare I'apparecchiatura di sicu-
rezza.

Il bruciatore si accende e dopo qualche

minuto di funzionamento va in blocco :

- Controllare il regolatore di pressione ed il
filtro gas.

- Controllare la pressione del gas con un
manometro.

- Controllare il valore di rilevazione (min 3
MA).

spina). ed al termine del ciclo va in blocco:
- Chiudere il rubinetto di intercettazione - Controllare la pressione dell’aria e la
gas. ventola.

- Togliere il coperchio del bruciatore, pulire
la ventola e 'aspirazione dell’aria.

- Pulire la testa di combustione e control-
lare la posizione degli elettrodi.

- Rimontare i pezzi.

- Verificare la tenuta dei raccordi gas.

- Verificare il camino.

- Far ripartire il bruciatore.

- Controllare i parametri della combu-
stione.

- Controllare il pressostato aria.

Il bruciatore effettua la preventilazione

e non accende:

- Verificare il montaggio e la posizione
degli elettrodi.

- Verificare i cavi di accensione.

- Verificare il trasformatore di accensione.

- Verificare I'apparecchiatura di sicurezza.

Il bruciatore si accende e dopo il tempo

di sicurezza va in blocco :

- Controllare fase e neutro che siano col-
legati correttamente.

- Controllare le elettrovalvole del gas.

- Controllare la posizione dell’elettrodo di

Prima di ogni intervento controllare:

- Che ci sia tensione elettrica nellimpianto
ed il bruciatore sia collegato.

- Che la pressione del gas sia corretta e il
rubinetto di intercettazione del gas

aperto. rilevazione e la sua connessione.
Tabella codici errori
Lampeggi «AL» Possible cause

(LED) term. n°10

2 lampeggi on Assenza di flamma al termine del tempo di sicurezza all’accensione «TSA»
- elettrovalvole difettose - rilevatore fiamma difettoso
- regolazione bruciatore errata - elettrodi difettosi

3 lampeggi on Guasto pressostato aria
- Mancanza del segnale pressostato aria dopo«t10»,
- Contatti pressostato aria incollati in posizione di riposo

4 lampeggi on Segnale fiamma estraneo

5 lampeggi on Segnale pressostato aria fuori tempo
Contatti pressostato aria incollati in posizione di lavoro

6 lampeggi on Non utilizzati

7 lampeggi on Troppe mancanze di fiamma durante il funzionamento
(superato il limite del n° di ripetizioni del ciclo) - elettrovalvole difettose.
- rilevatore fiamma difettoso - regolazione bruciatore errata.

8 lampeggi on Non utilizzati

9 lampeggi on Non utilizzati

10 lampeggi off Contatti in uscita difettosi o guasto del dispositivo interno od errore nel cablaggio

14 lampeggi on Indicatore di posizione chiusa aperto

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale € valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE e successive modifiche regolamenta taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il
rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformita del prodotto, il consumatore ha diritto
arivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per non conformita manifestatesi entro un periodo di 24 mesi dalla
data di consegna del prodotto. Ferroli S.p.A., in qualita di Azienda produttrice e come tale richiamata nei successivi capitoli, pur non essendo venditore
finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilita del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale,
fornita tramite la propria rete di Servizi di Assistenza Autorizzata in Italia alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nell'impegno di ripristino della conformita del bene senza spese per il consumatore, alle con-
dizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori,
per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso rego-
lare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della societa installatrice o di altra ditta in possesso
dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato Lamborghini Caloreclima l'intervento
gratuito per la verifica iniziale del prodotto e la convalida, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio
la presente Garanzia Convenzionale non sara piu attivabile.

Modalita per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, I'intervento del Servizio Assistenza di zona Lamborghini Calore-
clima autorizzato dallAzienda produttrice. | nominativi dei Servizi di Assistenza Lamborghini Caloreclima autorizzati sono reperibili:

o attraverso il sito internet dell’Azienda produttrice: www.lamborghinicalor.it;

¢ attraverso il numero Servizio Clienti: 800 59 60 40

| Servizi Assistenza e/o 'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta conva-
lida della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Servizio Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della
garanzia. | costi di intervento sono a carico dellAzienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi
in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformita causati da:

* trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;

* anormalita o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
* calcare, inadeguati trattamenti dellacqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;

e corrosioni causate da condensa o aggressivita d'acqua;

* gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;

 mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

* trascuratezza, incapacita d’uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;

¢ cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta e dal controllo dell’Azienda produttrice.

E’ esclusa qualsiasi responsabilita dellAzienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, causati dal mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel
libretto di installazione, manutenzione ed uso che accompagna il prodotto, e dalla inosservanza della vigente normativa in tema di installazione e ma-
nutenzione dei prodotti.

La presente Garanzia Convenzionale non sara applicabile nel caso di:

« assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta convalida della Garanzia convenzionale timbrato e firmato dal Centro
Assistenza Autorizzato;

¢ inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;

* errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo
del prodotto;

» inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;

* interventi tecnici sulle parti guaste effettuati da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall’Azienda produttrice;

* impiego di parti di ricambio di qualita inferiore alle originali.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole,
lampade spia, resistenze elettriche, ecc..), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attivita od operazioni per accedere al prodot-
to (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

Responsabilita

Il personale autorizzato dall’Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; I'installatore resta comunque I'unico
responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del
prodotto. Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte dall'Azienda produttrice. Nessun terzo & autorizzato a modificare
i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE (e successive modifiche), dal
relativo decreto nazionale di attuazione D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (e successive modifiche). Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sara devo-
luta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.

CALORECLIMA

Lamborghini Caloreclima - www.lamborghinicalor.it - &€ un marchio commerciale di
FERROLI S.p.A. - Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - tel. +39.045.6139411 - fax. +39.045.6100933 - www.ferroli.it
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Introduction

Le manuel d'instructions fourni avec le

braleur:

- offre d'importantes indications et
consignes concernant la sécurité de
l'installation, le démarrage, I'utilisation et
I'entretien du brdleur.

- a été réalisé pour utilisation réservée a
un personnel qualifié.

Symboles utilisés dans le manuel
Danger maximum. Ce symbole
indique des opérations qui causent
de graves lésions, la mort ou des
risques a long terme pour la santé,
si elles ne sont pas effectuées
correctement.

>

DANGER

Avertissement, ce symbole
indique des opérations qui peuvent
waRNNG causer de graves lésions, la mort ou
des risques a long terme pour la
santé, si elles ne sont pas
effectuées correctement.

>

Mise en garde, ce symbole indique
des opérations qui peuvent causer
zomon des dommages aux machines ou
aux personnes, si elles ne sont pas
effectuées correctement.

>

Danger : composants sous
tension.

Danger : matériel inflammable.

Danger : brilures.

Danger : écrasement des
membres.

L

Obligation de monter le capot et tous
les dispositifs de sécurité et de
protection.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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o Préservation de I'environnement
‘Ce symbole fournit des indications

Q’ sur l'utilisation de la machine dans
le respect de I'environnement.

'_‘_ Informations importantes

-\ .

@ Ce symbole fournit des

7 informations qu'il faut toujours
garder a l'esprit.

30

Mise en garde
Les brdleurs Ferroli ont été congus et
construits dans le respect des
reglementations et des directives actuelles
Tous les briileurs sont
Aconformes aux réglementations
relatives a la sécurité et aux
économies d'énergie dans la
limite du domaine d'utilisation
déclaré.

A Le braleur ne doit pas étre utilisé
en dehors de la plage de travail.

DANGER

WARNING

La qualité du produit est garantie par le
systéme de certification conformément a la
norme ISO 9001:2008.

Les brlleurs BOOSTER sont concus pour
la combustion de gaz naturel et de gaz
propane, avec faibles rejets polluants.
Les briileurs répondent a la
A norme EN 676. Le montage, la
mise en route et I’entretien ne
peuvent étre exécutés que par
des spécialistes autorisés, dans
le respect des directives et
prescriptions en vigueur.

WARNING

Emballage et manutention

Manipuler le brileur encore emballé avec
un chariot ou un chariot élévateur, en
faisant attention a ne pas le laisser tomber
a plus de 20 cm du sol. Aprés avoir enlevé
'emballage, vérifier que le contenu est
intact et correspond au produit commandé.
En cas de doute, contacter le producteur.

L'installation du briileur doit étre
effectuée par un personnel
WARNING a!’réé.

Si la taille et le poids ne permettent pas un
levage manuel, se faire aider par un autre

&

e

opérateur, ou utiliser un dispositif de
levage, en élinguant le brileur avec les
courroies si les ceillets ne sont pas
disponibles.
AUtiliser les accessoires fournis

oo (bride, joint, boulons et écrous) pour
installer le brdleur sur la chaudiére, en
prenant soin de ne pas endommager le
joint isolant.

Lieu d'installation
Effectuer les opérations d’installation apres
avoir nettoyé tout autour de la zone
destiné.

Eliminer complétement tous les
#® erésidus d'emballage en les triant
& @ par type de matériau.

Le brdleurs ne doit pas étre mis en

service dans des locaux exposés a
e des vapeurs agressives (p. ex.
laque pour cheveux, tétrachloréthylene,
tétrachlorure de carbone), poussieres
importantes ou humidité de I'air élevée (p.
ex. dans des buanderies). Le local
d'installation doit étre correctement aéré
de maniere a garantir les conditions pour
une bonne combustion.

Les dommages résultant des
causes suivantes ne pourront
pas étre couverts par la garantie:
- utilisation inappropriée.

- installation et/ou remise en état erronées
par I'acheteur ou par un tiers, y compris la
mise en place de piéces d’autres origines.

WARNING

Remise de l'installation et conseils
d’utilisation

L'artisan qui réalise l'installation doit
donner a l'utilisateur, au plus tard au
moment de la réception de l'installation,
les notices d’utilisation et d’entretien.

Elles doivent étre conservées bien visibles
dans la chaufferie. L'adresse et le numéro
d’appel de la station-service la plus proche
doivent y étre inscrits.

www.ferroli.com
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Contenus généraux - Description du brialeur

Description du braleur

Le brileur BOOSTER PR sont des
appareils monoblocs a progressifs allures,
dont le fonctionnement est entierement
automatique. La géométrie de la téte de
combustion permet d'obtenir de faibles
niveaux de NOx et d'imbrdlés, pour un
meilleur rendement du générateur.

Les émissions peuvent différer de celles
recensées dans le laboratoire d'essai
puisque cela dépend beaucoup du
générateur sur lequel le braleur est
installé. L'installateur doit respecter les
normes en vigueur. Par exemple, éviter les
locaux dangereux et non ventilés.

Etiquette techniques

L'altération, le démontage ou l'absence de
braleur a plaques ou tout élément ne
permettant pas l'identification du braleur
en toute sécurité rendra difficile les
travaux d'installation et d'entretien.

Conseils a l'utilisateur

L'installation doit étre vérifiée au moins
une fois par an par un spécialiste.

Pour en garantir I'exécution réguliere, la
conclusion d’'un contrat d’entretien est
fortement conseillée.contract to guarantee
regular servicing.

Pour toute autre utilisation, I'autorisation de Ferroli est requise.

'WARNING

Emballage
Le brdleur est livré avec un systeme modulaire
d’emballage (boites séparées):
BBCH: Braleur avec une téte de combustion et une
bride.
- 1 sachet : - manuel technicien dans multilangue. BBCH
- clé six-pans.
- vis, écrous et rondelles.
GT: Rampe gaz séparée
KIT & ACS commandés et livrés séparément

BOOSTER 200/PR

NOM
BOOSTER  Gaz

MODELE
BOOSTER 200 2200 kW

TYPE DE FONCTIONNEMENT

/PR 2 allure progressifs mécanique

TYPE TETE
Téte courte

L Téte longue

A1  SIEMENS Coffret de commande et de
sécurite gaz.
F6 Pressostat air
M1 Moteur électrique
T1 Transformateur d'allumage
5 Fusion
8 Gueulard
15 Bride du brdleur
16 Bouton de déblocage
103B Reégulation de I'air
113  Volet d’air
KIT & ACS commandés et livrés
séparément

s

113

m www.ferroli.com
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Fonction - Fonctions générales de sécurité

Description du fonctionnement

Lors de la premiére mise sous tension,
aprés une coupure de tension ainsi qu'une
mise en sécurité, aprés une coupure de
gaz ou apres un arrét de 24 heures
commence un temps de pré ventilation de
30 sec.

Pendant le temps de préventilation:
- la pression d’air est surveillée.

- contrOle de la présence d’éventuels
signaux de flamme anormaux.

Apres I’écoulement du temps de
préventilation

- l'allumeur est mis en circuit.

- I'électrovanne principale et de sécurité
est ouverte.

- démarrage du brileur.

Surveillance

La flamme est surveillée par une sonde
d’ionisation. La sonde est montée de
fagon isolée sur la téte gaz et est dirigée a
travers le déflecteur dans la zone de la
flamme. La sonde ne doit pas avoir de
contact électrique avec des pieces mises

a la terre. Si un court-circuit apparait entre
la sonde et la masse du brdleur, le brleur
se met en défaut. En fonctionnement, une
zone ionisée nait dans la flamme gaz a
travers laquelle un courant redressé
circule de la sonde vers le tube du brileur.

Fonctions de sécurite

- Si aucune flamme ne se forme au
démarrage du braleur (libération du gaz),
le brileur est coupé apres écoulement du
temps de sécurité, la vanne gaz se ferme.
- En cas de défaillance de la flamme
pendant le fonctionnement, I'alimentation
en gaz est interrompue et l'unité de
commande et le contréle passe au bloc.

- En cas de manque d’air pendant la
préventilation ou le fonctionnement, l'unité
de commande et le contréle passe au
bloc.

- En cas de manque de gaz, le brileur ne
se met pas en fonctionnement et/ ou
s’arréte.

Lors de I'arrét de régulation
- Le thermostat de régulation interrompt la

demande de chauffe.
- Les vannes gaz se ferment.
- La flamme s'éteint.
- Le moteur de ventilation s'arréte.
- Le braleur est prét a fonctionner.

108 143 106 F4

119pBr

F4 Pressostatgaz min. - - - - - - - - _ _ _ ___ !
F6 Pressostat d’air
Y13 Vanne de gaz
Y12 Vanne de gaz de sécurité
1 Vanne de sécurité a actionnement thermique
(elle doit étre montée par l'installateur).
104 Régulateur de pression gaz
106 Filter

fa

Y13 119 pBr F6 —@

i

108 Vanne d’arrét de gaz (elle doit étre montée par l'installateur).
Point de mesure de la pression gaz en sortie de la vanne.
143 Joint anti vibrations (elle doit étre montée par l'installateur).

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Fonction - Coffret de commande et de sécurite Siemens LME 22

Schéma interne et déroulement du programme LME22...
-,} A B B’ Cc D
C control {EK IR W;
NT u W/GP ®
T AL T | [ | |
A A
[ |1
. K ]
K1‘j [ W ‘ FSV
K2/1) K2i2) K3/ Ka/ / ®
L)_( | )_J\;\ —— ®
a 7 4 5) q ¢
N ; 6 o T — ®
ION
. BV1
LP ©
(LR) BV2 i ®
Nur LME23...
LP (0]G)
-2~
AT (v @ X B D e e ks o
EK
ORC EK2 I
\ t10
. :‘? Ltw | Tg‘ € T‘;R | 710140210606
t11
AGK25...  Thermistance PTC LK Volet d'air atteinte
AL Signalisation de défaut ou de LKP Position du volet d'air C-D Fonctionnement du braleur
dérangement (alarme) LP Pressostat air D Arrét par régulation par "R"
V... Vanne de combustible LR Régulateur de puissance t1 Temps de pré-ventilation
CPI Indicateur de la position Arrét M Moteur de ventilateur 3 Temps de préallumage
DBR... Shunt R Régulateur de température ou de t3n Temps de post-allumage
EK Touche de déverrouillage interne pression t4 Intervalle entre allumage «Arrété»
EK2 Touche de déverrouillage a distance SA Servomoteur SQN... et «vanne de combustible 2» libérée.
ION Sonde d'ionisation STB Limiteur de température de sécurité t10 Temps prescrit pour la signalisation de
FS Signal de flamme Si Fusible externe pression d'air.
FSV Amplificateur de signal de flamme w Thermostat de sécurité ou pressostat t1 Temps d'ouverture programmé pour le
GP Manostat de gaz z Transformateur d'allumage servomoteur "SA".
H Interrupteur principal yAY Vanne d'allumage t12 Temps de fermeture programmé pour le
HS Contacteur auxiliaire, relais A Ordre de démarrage servomoteur "SA".
Ki..4 Relais internes B-B’ Intervalle pour la formation de flamme TSA Temps de sécurité au démarrage
KL faible charge C Position de fonctionnement du brdleur tw Temps d'attente

I Avant le montage ou le démontage du coffret, I'appareil doit étre mis hors tension. Il ne faut ni ouvrir ni réparer le coffret.
L]

Function - Tableau de commande

www.ferroli.com

Table de codes de couleur de la LED multicolore
Etat Code couleur Couleur
Temps d'attente "tw", divers états d'attente [ T éteint
Phase d'allumage, allumage commandé 000000000000 0000000000 clignote jaune
Fonctionnement, flamme correcte PP P PPN vert
Fonctionnement, flamme défectueuse aonouoaonouoaonouaonuoao clignote vert
Lumiere parasite pendant le démarrage du
brdleur UADADADNAONALNALNALDALDALAOA vert-rouge
Sous-tension 0ACAGCAGCAGCALAGCAGCAGALOGALAOGALAS A jaune-rouge
Défaut, alarme rouge
Signalisation selon code, cf. "Tableau des
codes de dérangement" AO AO AO AO AO AO AO AO clignote rouge
Diagnostic d'interface A A A A A A A A A A A A faible clignotement rouge
Légende: ... permanent A rouge QO vert O éteint @® jaune

A A - commutateur :

0 = blocage des dispositifs pour le

c fonctionnement d'une position intermédiaire
D 1 = fonctionnement a la puissance maximale
2 = fonctionnement a la puissance minimale

3 = fonctionnement automatique

B - lampe de fonctionnement

C - lampe de thermal de securité

D - fusible

E - interrupteur /O

F - touche de réarmement

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Installation - Montage du braleur
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Ligne d’alimentation en gaz

Dans l'installation de la ligne
d’alimentation et de la rampe de gaz, ily a
lieu de respecter les consignes de
'EN676. D’autres accessoires devront étre
montés par l'installateur pour satisfaire a
d’éventuelles réglementations locales.

Sous la responsabilité de
Al'installateur, il est obligatoire
&==mxd'installer un ou des support(s)

additionnel(s) de fagon a ne pas
surcharger le corps avec la charge des
accessoires, tuyaux et autres éléments
installés en amont de la rampe de gaz.
Le corps du braleur est congu pour
soutenir seulement le poids de sa
propre rampe gaz et des raccordements
entre celle-ci et le corps du brileur.

LEGENDE

Pf: contre-pression dans la chambre de
combustion.

Pb: pression du bruleur (t€te de
combustion + rampe gaz complete)
Pin: pression d’entree gaz minimale

Pombar (X}

Pin>Pf +Pb N

- Ptimbay _

— . PingPf +Pb >

== &
2 = < Pin{mbar)
=G

Installation de la rampe de gaz
La rampe de gaz est fournie
séparément. Se reporter a la
notice de la rampe de gaz pour
son montage.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Prescriptions d'ordre général pour le
raccordement gaz

* Le raccordement de la rampe gaz au
réseau de gaz ne peut étre réalisé que
par un technicien spécialiste agréé.

* La section de la tuyauterie de gaz doit
étre réalisée de telle sorte que la pression
d'alimentation gaz ne tombe pas en
dessous de la valeur prescrite.

* Une vanne manuelle d'arrét (non fournie)
doit étre montée en amont de la rampe
gaz.

ATTENTION! AVANT

D'INSTALLER LE BRULEUR,
frevzom ENLEVER LE BLOC A

L'INTERIEUR DE L'EMBOUCHURE.

Montage du braleur

Le brlleur est fixé a la chaudiére.

Montage :

» Fixer la bride de fixation 3 a la chaudiere
au moyen des vis 4.

Démontage :

» desserrez les vis et retirez le brdleur.

Installer le briileur sur la

chaudiére en respectant la
saveer Position de montage indiquée.
L'installation 3 est interdite pour des
raisons de sécurité.

Profondeur de montage du tube du
braleur et garnissage en maconnerie
Pour les générateurs sans paroi avant
refroidie et en I'absence d’'indications
contraires par le constructeur de la
chaudiére, il est nécessaire de réaliser un
garnissage en maconnerie ou une isolation
(5) selon la figure ci-contre.

Le garnissage en maconnerie ne doit pas
déborder la bordure avant du gueulard et
sa dépouille conique ne doit pas dépasser
60°. L'interstice d’air (6) doit étre comblé
avec un matériau d’isolation élastique et
ininflammable.

Dans le chaudiéres, la profondeur de
pénétration du tube de flamme doit étre
respectée tout en tenant compte des
indications du constructeur de la chaudiére.
Chaudiéres a foyer borgne :

A =50-100 mm.

Chaudiéres a trois passes :

A1 =50-100 mm.

Mené des fumées

Au fin d'éviter du bruit non désirées, il est
recommandé d'éviter les pieces de
raccordement a angles droits lors du
raccordement de la chaudiére a la
cheminée.

TRANSFORMATION AU GPL
KITLPG
KITLPG-BOOSTER 200

094588X0
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Installation - Raccordement électrique - Contréles avant la mise en service

Electrode d’allumage

BOOSTER 200

Sonde de ionisation

Raccordement électrique

Linstallation électrique et les travaux de

raccordement doivent étre réalisés

exclusivement par le personnel qualifié et
autorisé. Les prescriptions et directives en
vigueur doivent étre respectées.

Linstallation d'alimentation devra étre

munie d'un interrupteur différentiel de type

A.

Respecter obligatoirement les
prescriptions et les directives en
vigueur, outre le schéma

oancer @lectrique fourni avec le braleur!

» S'assurer que l'appareil est bien relié a
une installation de mise a la terre
efficace.

« Vérifier si le fil de terre du cable
d'alimentation dépasse de quelques
centimetres les autres cables.

« Vérifier si la tension électrique
d’alimentation correspond a la tension
indiquée dans le schéma électrique et sur
la plaque signalétique.

* Fusible du brileur : 5 A

Raccordement électrique par
connecteurs

Le braleur doit pouvoir étre déconnecté du
réseau a l'aide d’un dispositif de coupure
omnipolaire conforme aux normes en
vigueur. Le bridleur et le générateur de
chaleur (chaudiére) sont reliés entre eux
par un connecteur . Le brdleur et le
générateur de chaleur (chaudiére) sont
reliés entre eux par au bornier (fig.1).

Raccordement de la rampe de gaz
Raccorder la rampe de gaz aux prises
situées sur le brdleur.

Les braleurs sont fabriqués avec
d’appropriées connexions
d'alimentation 380-400 V triphasées.
Les braleurs équipés de moteurs
électriques d'une puissance égale ou
inférieure a 3 kW peuvent étre adaptés a
I'alimentation 220-230 V (suivre les
instructions au verso); les moteurs de
puissance supérieure peuvent seulement
fonctionner 380-400 V phase.

En cas de demande de brileurs avec des
standards différents par rapport a ceux
dessus mentionnés, il est recommandé
d’en faire mention spécifique dans la
commande.

E www.ferroli.com

Instructions: adapter les moteur
électriques d'une puissance égale ou
inférieure a 3 kW a I'alimentation 220-
230V

Il est possible de modifier la tension du
brileur de la maniére suivante:

1. changer le lien a l'intérieur de la boite
du moteur électrique: d'étoile en triangle
(voir image 3);

2. modifier le réglage du relais thermique,
se référant aux valeurs d'absorption
indiquées sur la plaque signalétique du
moteur. Si nécessaire, remplacer le relais
thermique avec un autre d’échelle
appropriée. Cette opération n'est pas
possible sur les moteurs supérieurs a 3
kW. Pour plus de renseignements, s'il vous
plait contacter le personnel Ferroli.

230V

VAN

Mesure du courant d’ionisation

Avec le brileur éteint, brancher un micro-
amperomeétre a courante continue. Avec le
brdleur en fonction, et diment régulé, la
valeur lue doit étre stable et ne jamais étre
inférieure a 3 pA.

min. 3 yA _1|_

OITITITITT

Siemens
LME11/LME21-22

vy

~-50 Hz 400V
P>

Position électrodes

Toujours vérifier la position des électrodes
aprés leur remplacement ou le montage
du KIT LPG. Une position erronée des
électrodes pourrait causer des problémes
d’allumage ou de révélation.

Contrédles avant la mise en service

Il convient de contréler les points suivants
avant la premiére mise en service.

* Montage du brdleur conformément

aux présentes instructions.

* Préréglage du brdleur conformément
aux indications du tableau de réglage.

* Réglage des organes de combustion.

* Le générateur de chaleur doit étre prét

a fonctionner, les prescriptions
d’exploitation du générateur de chaleur
doivent étre respectées.

« Toutes les connexions électriques
doivent étre réalisées correctement.

* Le générateur de chaleur et le

Les données de réglage ci-dessus sont
des réglages de base. Les données de
réglage d’usine sont encadrées en gras et
sur fond gris. Dans un cas normal, ces
réglages permettent la mise en service du
braleur. Veérifier en tout état de cause
soigneusement les valeurs de réglage. En
général, en fonction de l'installation, des
corrections doivent étre apportées.
systéme de chauffage sont remplis d’eau,
les pompes de circulation sont en service.
* Le régulateur de température, le
régulateur de pression, la protection contre
le manque d’eau et les autres dispositifs
de limitation et de sécurité éventuellement
présents sont raccordés et opérationnels.
» La cheminée doit étre dégagée et le
dispositif d’air additionnel, si présent, en
fonctionnement.

* Un apport d’air frais suffisant doit étre
garanti.

» La demande de chaleur doit étre
présente.

» Une pression de gaz suffisante doit étre
disponible.

* Les conduites de combustible doivent
étre montées dans les regles de l'art, leur
étanchéité contrdlée et étre purgées.

» Un point de mesure conforme aux
normes doit étre présent, le conduit de
fumée jusqu’au point de mesure doit étre
étanche, de telle maniére que les résultats
de mesure ne soient pas faussés.

INGRESSO PER CONSENSO PROVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP
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Mise en service - Réglage du brileur

NB: le réglage du brileur doit
s'effectuer a I'aide de I'outil d'analyse
de la combustion.

BRULEURS VERSION "PR" ASSEM-
BLAGE ET REGLAGE DE LA RAMPE
GAZ

Monter la rampe gaz sur le brdleur en ser-
rant les 4 vis de la bride et en faisant at-
tention au positionnement correct du joint
(O-ring). Raccorder électriquement la
rampe gaz. Démarrer le braleur (il a été
testé en usine et est par conséquent pré
réglé) et vérifier I'étanchéité des raccorde-
ments gaz de l'installation. Afin d'adapter
le braleur a la puissance de la chaudiere
agir comme suit:

Grande flamme

1. Amener le brlleur a la 2¢™e allure
(grande flamme) la position du volet d'air
doit étre imposée a 105° (ouverture maxi-
male, pour réguler le débit d'air, agir sur la
position de la téte de combustion.
Seulement dans des cas particuliers il sera
nécessaire de réduire le débit d'air en 2¢me
allure en fermant l'aspiration.

2. Régler le débit de gaz en 2¢me allure par
I'intermédiaire du stabilisateur de pression
de gaz (détendeur) ou en agissant sur la
vanne de réglage du gaz.

Petite flamme

La puissance en Flamme basse doit étre
choisie dans la plage de travail. Placer I'in-
terrupteur sur la position de Flamme
basse. La servocommande fermera simul-
tanément le volet d’air et le papillon de gaz
vanne jusqu'a 15° (réglage en usine).
Pour réguler le gaz, agir comme suit :

1. Mesurer le débit de gaz au contacteur.

- S'il faut le réduire, réduire I'angle de la
came Il (SQN30..) de la servocommande
par petits déplacements, en plagant pro-
gressivement la vanne a papillon du gaz a
13°/10°.

- S'il faut I'augmenter, placer l'interrupteur
en Flamme haute puis augmenter I'angle
de la came Il (SQN30..) de la servocom-
mande par petits déplacements, en pla-
¢ant progressivement la vanne a papillon
du gaz a 16°/18°. Revenir a Flamme

l Risque de déflagration:

basse, a l'aide de l'interrupteur et mesurer
le débit du gaz.

N.B. Le servomoteur suit le réglage effica-
cement uniquement lorsque I'angle de la
came Il (SQN30..) se réduit. Si en revan-
che, il faut I'augmenter, il faut passer en
Flamme haute et augmenter I'angle de la
came, puis revenir en Flamme basse afin
de vérifier I'effet.

Puissance intermédiaire (B)

1. Réglage du gaz.

- Aucun réglage. n'est nécessaire.

2. Réglage de l'air.

- Placer le sélecteur sur Flamme haute ju-
squ'a ce que le servomoteur tourne d'envi-
ron 15° puis relacher (position 0). Régler
les vis du secteur (4) jusqu'a I'obtention de
la combustion souhaitée. Répéter I'opéra-
tion, augmenter la rotation et régler les au-
tres vis, en essayant de maintenir une
adaptation progressive de la plaque.
-Eteindre le braleur et déverrouiller le ser-
vomoteur (levier 5) en libérant ainsi le sec-
teur de ce dernier. Tourner a plusieurs
reprises le secteur (4) a droite et a gauche
en vérifiant que le mouvement est régulier
sans points durs pendant la rotation ma-
nuelle. Si nécessaire, ajuster les vis con-
cernées sans affecter celles placées aux
extrémités déja préalablement réglées
pour une flamme haute et basse.

Régulation de la téte de combustion (C).

La téte de combustion est préréglée sur
50% en usine.

Le réglage d'ouverture totale permet
d'atteindre la pleine puissance du brileur
et la fermeture totale permet la puissance
minimum du brdleur. La position parfaite
dépend du rendement que I'on doit
atteindre, mais le réglage par défaut ne se
modifiera que lorsqu'il n'est pas possible
d'atteindre la valeur de combustion
suggérée en réglant le débit d'air sur la
flamme maximum.

Servomoteur SQN30...

Enlever le couvercle pour avoir accés aux

cames de régulation. La régulation des

cames doit étre faite a I'aide de la clé en

dotation. Description:

| - Came de régulation de la position
d’ouverture en puissance max.

Il - Came de régulation de la position du
clapet de I'air a la coupure.

IIl - Came de régulation de la position
d’ouverture en puissance min.

V - Came de régulation libre (non utilisé).

(5): BOUTON DE DEBRANCHEMENT

Attention: en cas d'installation sur

une chaudiére, respecter la
waeme: température minimale des fumées
d'évacuation en fonction des indications du
fabricant de la chaudiére et selon les
exigences du systeme d'évacuation des
fumées, afin d'éviter la formation de
condensation.

Mise en garde : L'enregistre-
ment des données initiales de
mise en service est recom-
mandé.

Réglage de la vanne de gaz
@ Régler les vannes de gaz en
fonction des instructions du manuel

de la rampe de gaz.

Contréler en permanence le CO, le CO:2 et les émissions de fumée pendant le réglage. En cas de formation de CO, optimiser

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

les valeurs de combustion. La teneur en CO ne doit pas dépasser 50 ppm.
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Mise en service - Régulation des pressostat air et gaz

Réglage du pressostat d'air
Le pressostat d’air controle la pression de
I'air de ventilation.

Dévisser les vis A et B et enlever le cou-

vercle C.

*Procédez a la régulation de la
combustion, le pressostat air étant réglé
sur son minimum.

*Bouchez I'aspiration de I'air avec un
carton en contrélant les valeurs de O: et
de CO sur I'analyseur.

*Augmentez progressivement la fermeture
du passage de l'air jusqu’a ce que la

valeur de CO dépasse légerement 1000
ppm. Fixez le carton dans cette position.
*Augmentez le réglage du pressostat air
jusqu’au blocage du brdleur.

*Le pressostat est a présent réglé de

maniere a éviter toute production de CO.
*Retirez le carton et remontez le couvercle
C.

Réglage du pressostat du gaz min.

Le préssostat gaz mini a la fonction de
vérifier que la pression du gaz avant la
vanne soit a la valeur minimale pour que le
braleur fonctionne correctement.

Dévisser les vis | et L et enlever le couver-
cle M. - Positionner le régulateur N a un
valeur équivalent au 60% de la pression
nominale d’alimentation du gaz(par ex.:
pour gaz nat. avec pression nom. de 20
mbar, positionner le régulateur a une va-
leur de 12 mbar; pour G.L.P. avec pression

nom. G31 30/37 mbar, positionner le régu-

lateur a 18 mbar). - Remonter le couver-
cle M et visser les vis | et L.

Controéle de fonctionnement
'\ Il convient de procéder a un
saumon- controle de sécurité de la
surveillance de flamme aussi bien lors de

la premiére mise en service qu’aprés des
révisions ou un arrét prolongé de
l'installation.

- Essai de démarrage avec la vanne de

gaz fermée: L'appareillage de controle
devra signaler le non fonctionnement par
absence de gaz ou se bloquer une fois le
temps de sécurité écoulé.

@Enregistrement des données de mise en service

Test n°1 n°2 n°3 n°4
Data

Modele

Type de gaz

Valeur calorifique du gaz

Pression de I'entrée du gaz mbar

Réglage de la pression du gaz

Débit volumétrique du gaz Nm?%h
Puissance du brileur min kW
Puissance du brileur max kW
Température fumée Ce
Température de I'air C°
CO, %
cO ppm
NOx ppm
Rendement Y%

Action corrective

Nom de I'opérateur

Entreprise

www.ferroli.com
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Maintenance - Entretien

Les travaux d’entretien sur la chaudiére
et sur le brileur ne doivent étre
exécutés que par un spécialiste en
chauffage. Afin d’ assurer des
opérations d’entretien réguliéres la
souscription d’un contrat d’entretien
doit étre recommandée a l'utilisateur de
I'installation.

L’opérateur a I'obligation d'utiliser
I’équipement nécessaire pour le

déroule-
@ @ T @ment activ-
ités de

maintenance.
/4B I\ 4

4

)

de plus de 30°C.

« Utiliser un afficheur de température
des gaz de combustion pour faciliter le
controle.

Attention

'WARNING

» Avant toute intervention
d’entretien et de nettoyage, couper
I'alimentation électrique.

» L gueulard et les composantes
de la téte peuvent étre chauds.

Apres avoir effectué toutes les
3 opérations d’entretien, de net-
248 toyage ou de contrdle, remonter
~ le capot et tous les dispositifs de
sécurité et de protection du braleur.

DANGER

B>

Contréole des températures des gaz de

combustion

» Contrdler régulierement la température
des gaz de combustion.

» Nettoyer la chaudiére lorsque la
température des gaz de combustion
dépasse la valeur a la mise en service

Demontage téte de combustion
* Voir les photos dans I'ordre.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Positions d’entretien
WARNING

* Tous les composants d'alimentation en
combustible (flexibles, canalisations) et
leurs accouplements respectifs devraient
étre vérifiés (étanchéité, usure) et
changés si nécessaire.

« VVérifier toutes les connexions électriques
et les cables, et les remplacer si
nécessaire.

« Veérifier le filtre gaz, le cas échéant le net-
toyer ou le remplacer.

* Nettoyer la turbine et le carter, et
vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

« Veérifier et nettoyer la téte de combustion.

« VVérifier les électrodes, les régler ou les
remplacer si nécessaire.

» Démarrer le braleur, vérifier la combus-
tion, et corriger les réglages du brileur si
nécessaire.

« Vérifier le manostat d’air et le manostat
gaz.

« Veérifier 'aptitude au réglage de la rampe
gaz.

+ Contrdler le fonctionnement.

www.ferroli.com E
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Maintenance - Problémes possibles

Causes et élimination des anomalies
En présence d'anomalies, es conditions
de fonctionnement normal doivent étre
vérifiées:

1.Y a-t-il du courant?

2.Y a-t-il de la pression de gaz?

3. Est-ce que le robinet d’arret du

gaz est ouvert ?

4. Tous les appareils de régulation et

de sécurité tels que thermostat de
chaudiére, protection contre le manque
d’eau, interrupteur de fin de course, sont-
ils réglés?

Au cas ou, apres je contrdle des points
susdits, I'anomalie persistait, employer le
suivant tableau.

Les composantes de sécurité ne
doivent pas étre réparés, mais
e PlUtot ils doivent étre substitué avec
des composantes rapportant le méme
code articule.

Utiliser exclusivement des piéces
de rechange d’origine.
WARNING
En cas d’arrét du braleur, afin
d’éviter des dommages
savcer A I’'installation, ne pas débloquer
le brileur plus de deux fois de suite. Si
le briileur se met en sécurité pour la
troisieme fois, contacter le service
d’assistance.

NB: Apreés toute intervention contréler:
- es valeurs de combustion en
conditionsde exercise (porte de la locale
chaudiére écluse, couverturemontée,etc).
- enregistrer les valeurs de combustion
dans le livret de central.

Maintenance

Controle annuel

Le controle périodique du brdleur (téte de

combustion, électrodes, etc.) doit étre ef-

fectué, par un technicien autorisé, une ou

deux fois par an, suivant I'utilisation. Avant

de procéder au contréle pour la mainte-

nance du brdleur, il est souhaitable de

controler I'état général du braleur et d’ef-

fectuer les opérations suivantes:

- Débrancher le brdleur (enlever la prise).

- Fermer le robinet d’arrivée du gaz.

- Enlever le couvercle du brlleur, nettoyer
le ventilateur et I'aspiration de I'air.

- Nettoyer la téte de combustion et contro-
ler la position des électrodes.

- Remonter les piéces.

- Controler I'étanchéité des raccords gaz.

- Contrbler la cheminée.

- Faire redémarrer le brdleur.

- Controler les paramétres de la combu-
stion.

Avant chaque intervention controler:

- Qu’il y ait du courant électrique dans I'in-
stallation et que le brdleur soit branché.

- Que la pression du gaz soit correcte et
que le robinet d’arrivée du gaz soit ou-
vert.

- Que les systémes de contrdle soient
branchés correctement.

- Si toutes ces conditions sont accomplies,
faire démarrer le brileur en appuyant sur
le bouton de déblocage.

- Controle le cycle du brdleur.

Le briileur ne demarre pas:
- Controler I'interrupteur, les thermostats,
le moteur, la pression du gaz.

Le brileur effettue le prebalayage et se
bloque a la fin du cycle:

- Controbler la position de I'électrode de
détection et son branchement.

- Controler I'électrode de détection.

- Controler le dispositif de sécurité.

Le briileur s’allume et se bloque apres

quelques minutes de fonctionnement :

- Controler le régulateur de pression et le
filtre du gaz.

- Controler la pression du gaz avec un
manometre.

- Controler la valeur de détection (3 pA
min).

- Controler la pression de I'air et le ventila-
teur.
- Controler le pressostat de l'air.

Le brileur effettue le prebalayage et ne

s’allume pas :

- Controler le montage et la position des
électrodes.

- Controler le cable d’allumage.

- Controler le transformateur d’allumage.

- Controler le coffret de sécurité.

Le brileur s’allume et se bloque apres

le temps de sécurité:

- Controler que la phase et le neutre so-
ient branchés correctement.

- Controler I'électrovanne du gaz.

Tableau des codes de dérangement
Code de clignotement «AL» Cause possible

(LED) sur borne 10

clignote 2 fois EN Pas de formation de flamme a la fin de "TSA"
- Défaut ou encrassement vannes de combustible - sonde de flamme défectueuse
ou encrassée - mauvais réglage du brileur, pas de combustible - dispositif d'alluma
ge défectueux

clignote 3 fois EN Erreur «LP»
- Chute de pression d'air a l'issue de «t10»,
- «LLP» collé en position de repos

clignote 4 fois EN lumiére parasite au démarrage du brileur

clignote 5 fois EN Surveillance du temps «Pressostat air»
- «LP» collé en position travail

clignote 6 fois EN Libérée

clignote 7 fois EN Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des
répétitions) - Défaut ou encrassement des vannes de combustible
- Défaut ou encrassement de sonde de flamme - Mauvais réglage du brileur

clignote 8 fois EN Libéré

clignote 9 fois EN Libéré

clignote 10 fois Hors Erreur de cablage ou défaut interne, contacts de sortie,autres défauts

clignote 14 fois EN Le contact CPI n'est pas fermé

m www.ferroli.com
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introduccién

El manual de instrucciones se suministra

con el quemador:

- provee indicaciones y advertencias
importantes sobre la seguridad en la
instalacioén, puesta en servicio, uso y
mantenimiento del quemador.

- fue realizado para uso de personal
cualificado.

Simbologia utilizada en el manual
Maximo peligro, indica
operaciones que pueden causaran

smeee graves lesiones, muerte o riesgos a

largo plazo para la salud, si no se
realizan correctamente.

Atencion, indica operaciones que
podrian causar graves lesiones,
wamwme: muerte o riesgos a largo plazo para

la salud, si no se realizan
correctamente.

Precaucion, indica operaciones
que podrian causar dafios a la
somee Maquina y/o a las personas.

Peligro: componentes con
tension.

& Peligro: material inflamable.

Peligro: quemaduras.

g Peligro: aplastamiento de las
extremidades.
Obligacion de montar la tapa, y todos

los dispositivos de seguridad y
proteccion.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

@O0
000

oS Proteccion del medio ambiente
) Este simbolo suministra
& ¢ indicaciones para usar la maquina
respetando el medio ambiente.

Informacion importante

Este simbolo proporciona
informacion importante a tener en
cuenta.

Advertencia

Los quemadores Ferroli se han disefiado y
construido de acuerdo con las normativas
y directivas corrientes.

Todos los quemadores
responden a las normativas
sobre la seguridad y sobre el
ahorro energético en el limite del
campo de trabajo declarado.

El quemador no debe funcionar
por fuera del campo de trabajo.

DANGER

WARNING

La calidad del producto esta garantizada
por el sistema de certificacion segun la
norma ISO 9001:2008.

Los quemadores BOOSTER se han
concebido para la combustion de gas
natural y de gas propano con bajas
emisiones contaminantes.

Los quemadores cumplen la
A norma EN 676. La instalacion,

la puesta en marchay el
mantenimiento deben ser
realizados exclusivamente por técnicos
instaladores autorizados siguiendo las
directivas y recomendaciones vigentes.

WARNING

Embalaje y desplazamiento

Desplace el quemador en su embalaje con
una carretilla elevadora o un montacargas
prestando atencién a no dejarlo caer,
manteniéndose a una distancia de no mas
de 20 cm del suelo. Después de sacar el
equipo del embalaje, controle que esté
integro y que corresponda al producto
encargado. En caso de duda, pongase en
contacto con el fabricante.

La instalacion del quemador
Adebe ser llevada a cabo por
personal habilitado.

WARNING

Si las dimensiones o el peso no permiten
efectuar el levantamiento manual, pida
ayuda a otro operador, o utilice un
montacargas y envuelva el quemador con

bandas apropiadas si no estan disponibles
los cancamos.

Use los accesorios suministrados
(brida, empaquetadura, pernos y
caumon” tuercas) para instalar el quemador
en la caldera, prestando atencién a no
estropear la empaquetadura aislante.

Condiciones de instalacion
Instale el quemador después de realizar
una cuidadosa limpieza en toda el area
deseada.

&9 Eliminar correctamente todos los
&  @residuos del embalaje
-y diferenciando los diferentes tipos

de materiales.

El quemador no se debe poner en

servicio en locales expuestos a
wARNING Vapores agresivos (por ejemplo laca
para el cabello, tetracloretileno,
tetracloruro de carbono), con gran
cantidad de polvo o alto grado de
humedad del aire (por ejemplo en
lavanderias). Es necesario que el local de
instalacion disponga de una ventilacion
adecuada para garantizar las condiciones
para una buena combustion.

No quedan cubiertos por la
Agarantia los dafos resultantes de
las siguientes causas:

- uso inadecuado.
- montaje defectuoso, instalacion realizada
por el comprador o un tercero, uso de
piezas no originales.

WARNING

Entrega de la instalacion y consejos de
uso

El instalador del sistema debe facilitar al
usuario de la misma, como muy tarde en
el momento de la entrega, las
instrucciones de uso y mantenimiento.
éstas deben conservarse en un lugar bien
visible de la sala de calderas.

Deben contener la direccion y numero de
teléfono del servicio de atencion al cliente
mas cercano.

www.ferroli.com
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Contenidos generales - Descripcion del quemador

Descripcion del quemador BOOSTER 200/PR
Los quemadores BOOSTER PR son

aparatos monobloque de progresiva etapa

y con un funcionamiento completamente NOMBRE

automatico. La geometria del cabezal de BOOSTER  Gas
combustién permite obtener niveles bajos

de NOx y de gases no quemados, MODELO

maximizando el rendimiento del

generador. Las emisiones pueden ser BOOSTER 200 2200 kW

diferentes de aquellas obtenidas en el P
laboratorio de prueba ya que dependen TIPO DEORERIIEN

mucho del generador en el cual el /PR 2 llama progresiva mecanico
quemador esta instalado.

TIPO DE CABEZA
Placa de datos
La alteracion, eliminacion, la ausencia de L
la etiqueta de identificacion del quemador
y todo cuanto no permita la correcta
identificacion del quemador y dificulte los
trabajos de instalacion y mantenimiento.

Cabeza corta
Cabeza larga

Advertencia para el operador
Al menos una vez al afo, un técnico
especialista debera revisar la instalacion.
Para garantizar que dicha revision se
realice de una manera regular, es muy
recomendable suscribir un contrato de
mantenimiento. A1  SIEMENS cajetin de control y de
seguridad gas
F6  Presostat de aire
M1 Motor eléctrico
T Transformador
. . " ‘o . 5 Fusion
Para cualquier otro uso, se requiere la autorizacion de Ferroli. 8 Tubo de illama
15 Brida del quemador
16 Botén de desbloqueo
103B Regulacion del aire
113 Toma de aire

WARNING

Embalaje
El quemador se entrega con un sistema modular de KIT & ACS disponibles y
embalaje (cajas separadas) es decir, separadas set/box: entregados por separado

BBCH: Quemador completo con cabezal de combustion

y brida.

-1 bolsa : - manual técnico multilingle. BBCH @ -
- llave hexagonal.

- tornillo, tuercas y arandelas.
GT: Rampa de gas por separado.
KIT & ACS disponibles y entregados por separado.

m www.ferroli.com
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Funcion - Funciones generales de seguridad

Descripcion del funcionamiento
Durante la primera activacion, tras un
corte de tension o en caso de parada de
seguridad tras una interrupcion del
suministro de gas o tras una parada de 24
horas, comienza un tiempo de
preventilacion de 30 s.

Durante el tiempo de preventilacion:

- se vigila la presion de aire inyectado.

- control de la presencia de eventuales
sefiales de llama andémalas.

Transcurrido el tiempo de

preventilacion

- el encendido entra en el circuito.

- la electrovalvula principal y de seguridad
esta abierta.

- arranque del quemador.

Vigilancia

La llama se vigila por medio de una sonda
de ionizacion. La sonda se monta, de
manera que quede aislada, en el cabezal
de gas y pasa a través del deflector a la
zona de llama. La sonda no debe estar en
contacto eléctrico con piezas que tengan

toma de tierra.

Si se produce un cortocircuito entre la
sonda y la masa del quemador, el
quemador indicara un fallo.

Durante el funcionamiento se crea una
zona ionizada en la llama de gas. Por esta
zona circula una corriente rectificada
hacia el extremo del quemador.

Funciones de seguridad

- Si no se produce llama al arrancar el
quemador (salida de gas), el quemador se
interrumpira transcurrido el tiempo de
seguridad y la valvula de seguridad se
cierra.

- En caso de fallar la llama durante el
funcionamiento, la alimentacion de gas se
interrumpe y la equipo control llama y de
seguridad pasa al blogque.

- En caso de falta de aire durante la
preventilacion o el funcionamiento, y la
equipo control llama y de seguridad pasa
al bloque.

- En caso de falta de gas, el quemador no
se pondra en marcha o se detendra.

Parada de ajuste

- El termostato de regulacion interrumpe
la solicitud de calor.

- Las valvulas de gas se cierran.

- La llama se apaga.

- El motor de ventilacién se detiene.

- El quemador esta listo para funcionar.

104 Regulador de presion

F4 Presdstato gas de minima

F6 Presostato de aire

Y13 Electrovalvula gas

Y12 Electrovalvula gas

1 Valvula de parada de seguridad de activacion térmica

(tiene que montarla el instalador).

fa

iVl
Y13 119 pBr F6 {]

106 Filtro

108 Valvula manual de cierre (tiene que montarla el instalador).

119pBr Punto de medicion de la presion del gas en la salida de la
vélvula.

143 Junta antivibrante (tiene que montarla el instalador).

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Funcién - Equipo control llama y de seguridad Siemens LME 22

Diagrama de conexién y secuencia de control LME22...
" /R A B B’ c D
C control EK W
m:‘ H ‘ W/ GP &
™ AL I | 1] [ |
A A
| |1
] ‘ I
Y
K212, K3/ K4/ / ®
1 \ z - ®
7 @
N I SA :H ®
ION
BV1 ®
(LR) BV2 il ®
Nur LME23...
o . LP ®0
22—~
BT (0 @& EviiX [B2X PR o
GRC EK2 \
C \ t10
A\ tw. 1 t3 t3n t4
= ol TSA 7101d02/0606
t11
AGK25...  Resistencia PTC LKP Posicion de la compuesta de aire calor).
AL Mensaje de error (alarma) LP Interruptor de presion de aire D Parada controlada mediante «R»
V... Vélvula de combustible LR Controlador de carga t Tiempo de pre-purga
CPI Indicador de posicion cerrado M Motor del ventilador 3 Tiempo de preignicion
DBR. Unién de cables R Termostato de control / presostato t3n Tiempo de post-ignicion
EK Boton de ajuste de cierre eléctrico remoto SA Actuador SQN... t4 Intervalo entre ignicion «apagada» y
(interno). STB Termostato limite de seguridad liberacion de «BV2».
EK2 Botén de ajuste de cierre eléctrico remoto Si Fusible externo t10 Tiempo especificado para la sefial de
ION Sonda de lonizacion W Termostato limite / interruptor de presion presion de aire.
FS Sefal de llama z Transformador de ignicion t11 Tiempo de apertura programado para el
FSV Amplificador de la sefal de llama zVv Vavula de gas piloto actuador «SA».
GP Interruptor de presion de gas A Comando de arranque t12 Tiempo de cierre programado para el
H Interruptor principal B-B” Intervalo para el establecimiento de actuador «SA».
HS Contactor auxiliar, relé llama. TSA Tiempo de seguridad de ignicion
K1..4 Relés Internos C Posicién de operacion del quemador tw Tiempo de espera
KL Baja combustion alcanzada.
LK Compuerta (damper) de aire C-D Operacion del quemador (generacion de

| Antes del montaje o del desmontaje del programador de comando, el equipo debe ser desconectado de la red de alimentacion.
s El programator de comando no debe ser abierto o reparado.

Tabla de codigos de color para luz de seinal multicolor (LED)
Estado Cédigo de Color Color
Tiempo de espera «tw», otros estados
de espera (O T P PP TP PP PP PP TP P PP PPPTON Apagado
Fase de ignicién, ignicién controlada 000000000000 0000000000 Amarillo intermitente
Operacion, llama correcta Ll ettt ettt et ettt eeeeeeeteeeteeeieeiieeisesisssssssssssssssssssssssssssseees Verde
Operacioén, llama no correcta Q00000000000 QoadoQoaono Verde intermitente
Extrafia luz en arranque del quemador UADADAONALALUALNALNADNADAOA Verde-rojo
Bajo voltaje 0AGAGCAGCAGCAGAGAGAOGAGAGA Amarillo-rojo
Averia, alarma A Rojo
Salida de codigo de error (véase «Tabla
de cédigos de error») AO AO AO AO AO AO AO AO Rojo intermitente
Interface diagnostics A A A A A A A A A A A A Parpadeo de Luz roja
Leyenda: ... Encendido A Rojo Q Verde O  Apagado ® Amarillo

Funcion - Cuadro de mandos

m www.ferroli.com

A - Conmutador:

0 = bloqueo de los equipos para funcionamiento
en posicion intermedia

1 = funcionamiento a la potencia maxima
2 = funcionamiento a la potencia minima
3 = automatic operation

B - Indicador del funcionamiento

C - Indicador de bloqueo relé termico
D - fusible

E - interruptor | / O

F - pulsador de desbloqueo

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Instalacidn - Montaje del quemador
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Linea alimentacion del gas

En la instalacion de la linea de
alimentacion y de la rampa del gas es
necesario cumplir con las disposiciones de
la EN676. El instalador tendra que
ocuparse de montar ulteriores accesorios
para satisfacer eventuales normativas
locales.

Es responsabilidad del instalador

instalar soportes adicionales
e Para no sobrecargar el cuerpo

del quemador con el peso muerto
de la rampa de gas, los accesorios, los
tubos, etc. El cuerpo del quemador
puede soportar sélo la valvula de gas y
el tubo entre la valvula de gas y el
cuerpo.

LEYENDA

Pf: Controresion en cdmara de combustion
Pb: Presién gas quemador (cabeza de
combustion + rampa de gas).

Pin: Presiobn minima de suministro

Pin>Pf +Pb N

Pin<Pf +Pb -~

) P}W

Instalacion de la rampa de gas
La rampa de gas se suministra
por separado; para montarla,
consulte las instrucciones del
manual de la rampa de gas.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Disposiciones de tipo general para la
conexion del gas

* La conexion de la rampa del gas a la red
del gas tiene que efectuarla
exclusivamente un técnico experto
autorizado.

* La seccién del tubo del gas tiene que
prepararse de manera que la presién de
alimentacion del gas no pueda disminuir
por debajo del valor establecido.

* Se tiene que montar al inicio de la rampa
del gas una valvula de cierre manual (no
suministrada).

ATTENTION! AVANT _

A D'INSTALLER LE BRULEUR,

e ENLEVER LE BLOC A
L'INTERIEUR DE TUBO LLAMA.

Montaje del quemador

El quemador se fija a la caldera.

Montaje :

* Fijar la brida de encaje 3 a la caldera
con los tornillos 4.

Desmontaje :

« Afloje los tornillos y retire el quemador.

Instale el quemador en la caldera
de acuerdo con la posicion

e Mostrada. La instalacion 3 esta
prohibidas por motivos de
seguridad.

Profundidad de montaje del tubo del
quemador y guarnecido de albaiileria
Para los generadores sin pared delantera
enfriada y en ausencia de indicaciones
contrarias del fabricante de la caldera, es
necesario realizar un guarnecido de
albaiileria o un aislamiento (5) segun la
ilustracion contigua. El guarnecido de
albanileria no debe sobresalir del borde
delantero del tubo de llama y su conicidad
no debe ser superior a 60°. El hueco de
aire (6) debe rellenarse con un material de
aislamiento elastico y no inflamable.

Para los calderas se debe respetar la
profundidad de penetracion del tubo de
llama teniendo en cuenta las indicaciones
del fabricante de la caldera.

Calderas con combustion inversa :

A =50-100 mm.

Calderas en tres pasos :

A1 =50-100 mm.

Conducto de humo

Con el fin de evitar posibles emisiones
acusticas desagradables, se recomienda
evitar las piezas de conexién con angulos
rectos durante la conexion de la caldera a
la chimenea.

CONVERSION DE GPL

KITLPG
KITLPG-BOOSTER 200

094588X0

www.ferroli.com m
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Instalacion - Conexion eléctrica
- Comprobaciones previas a la puesta en servicio

Electrodo de encendido

BOOSTER 200

Sonda de ionizacion

Conexion eléctrica

La instalacion eléctrica y los trabajos de

conexion debe realizarlos exclusivamente

por personal autorizado.

Deben seguirse las recomendaciones y

las directivas vigentes.

El equipo de alimentacion tiene que

disponer de un interruptor diferencial de

tipo A.

Respetar obligatoriamente las

disposiciones y las directivas en vigor,

ademas del esquema eléctrico
suministrado con el quemador!

» Asegurarse que el aparato posea una
conexion a tierra eficiente.

» Asegurarse que el conductor a tierra del
cable de alimentacion sea un par de cm
mas largo que los otros.

» Compruebe si la tension eléctrica de
alimentacion se corresponde con la
tension de funcionamiento indicada en el
esquema eléctrico y en la placa de
caracteristicas.

* Fusible del quemador : 5 A

Conexion eléctrica mediante
conectores

El quemador debe poder desconectarse
de la red por medio de un dispositivo de
corte unipolar acorde con la normativa
vigente.El quemador y el generador de
calor (caldera) estan conectados entre si
por medio de una conexion a la regleta de
bornes del panel (fig.1).

Conexion de la rampa del gas
Efectuar la conexion de la rampa del gas
con las tomas situadas en el quemador.

La configuracion estandar de los
motores es trifasica 380-400 V.

Los quemadores con motores eléctricos
de potencia inferior o igual a 3 kW pueden
ser adaptados para la alimentacion de
220-230 V (ver instrucciones en el
reverso); para motores de potencias
superiores, solamente se admite la
alimentacion trifasica a 380-400 V. Si se
necesita un quemador con alimentacion a
220 V, mencionarlo especificamente en el
pedido.

Instrucciones para la alimentacion
eléctrica a 220-230 V de motores de 3
kW o menos

Los quemadores Ferroli con motores de 3

m www.ferroli.com

kW o menos pueden ser adaptados para
ser conectados

a una alimentacién eléctrica de 220-230 V;
para ello, proceder de la manera siguiente:
1. cambiar la conexion dentro de la caja
de alimentacién del motor eléctrico, de
estrella a delta (ver figura 3);

2. cambiar el ajuste del relé térmico,
tomando como referencia las valores de
absorcioén indicados en la placa de datos
del motor. De ser necesario, reemplazar el
relé térmico con otro de escala adecuada.
Esto no es posible con motores de mas de
3 kW. Para mas informacion, pongase en
contacto con su persona de referencia en
Ferroli.

400V 0—0—0

TEEY

ISk

VAN

Medicion de la corriente de ionizacién
Con el quemador apagado, conectar un
microamperémetro en corriente continua.
Con el quemador funcionante y debida-
mente regulado, el valor leido debe ser
estable y nunca inferior a 3 pA.

min. 3 yA jl_

[fmm

Siemens
LME11/LME21-22

v

N z
~ -

~-50 Hz 400V
P>

E
 CEE—
—_—

Posicién del electrodo

Comprobar siempre la posicién de los
electrodos tras su sustitucion o el montaje
del KIT LPG. Una posicion erronea puede
provocar problemas de encendido o detec-
cién.

Controles antes de la puesta en marcha
Conviene controlar los siguientes puntos
antes de la puesta en servicio.

» Montaje del quemador de conformidad
con las presentes instrucciones.

* Ajuste previo del quemador segun las
indicaciones del cuadro de ajuste.

« Ajuste de los dispositivos de combustion.

* El generador de calor debe estar listo
para funcionar; deben respetarse sus
recomendaciones de utilizacion.

» Todas las conexiones eléctricas deben
realizarse correctamente.

» El generador de calor y el sistema de
calefaccion deben estar lo
suficientemente llenos de agua; las
bombas de circulaciéon deben funcionar.

« El regulador de temperatura, el regulador
de presion, la proteccion contra la falta
de agua y el resto de dispositivos de
limitacién y de seguridad que puedan
encontrarse presentes estan conectados
y operativos.

 La chimenea debe estar despejada y el
dispositivo de aire adicional, si se
encuentra instalado, en funcionamiento.

» Se debe garantizar un aporte suficiente
de aire fresco.

» La solicitud de calor debe estar presente.

» Tiene que estar disponible una presion
de gas suficiente.

* Los conductos de combustible deben
estar montados segun las reglas del
oficio, su estanqueidad comprobada y
estar purgados.

* Debe existir un punto de medicion
conforme a las normas; el conducto de
humos hasta el punto de.

INGRESSO PER CONSENSO PROVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP

N
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Puesta en servicio - Ajuste del quemador

Nota: la regulaciéon del quemador debe
realizarse siempre con la ayuda del
instrumento de andlisis de la
combustién.

QUEMADORES VERSIONES “ PR”
ENSAMBLAJE Y REGULACION DE LA
RAMPA DE GAS.

Montar la rampa de gas fijando los 4 tornil-
los de la junta y teniendo cuidado de colo-
car correctamente la posicion de la
guarnicién (O-ring ) de estanqueidad.
Conexionar electronicamente la rampa
gas. Encender el quemador (en fabrica se
ha realizado ya un precalibrado de ma-
xima) y verificar la estanqueidad de los
raccords de gas en la instalacion.

Para adecuar el quemador a la efectiva
potencia de la caldera proceder como
sigue:

Alta llama

1.Llevar el quemador a alta llama (la posi-
cién de la cerradura de aire debe estar a
105° (abertura maxima), para regular el
caudal del aire trabajar sobre la posicion
de la cabeza de combustion. Solo en parti-
culares casos es necesario reducir el aire
en alta llama cerrando la aspiracion.
2.Regular el caudal de gas en alta llama a
través del estabilizador, o en la valvula de
gas regulable.

Baja llama

La potencia de baja llama se debe elegir
dentro del rango de trabajo. Llevar el inter-
ruptor a la posicion de baja llama. El ser-
vomando cierra simultdneamente la
valvula del aire y la mariposa del gas
hasta 15° (regulacion de fabrica).

Para regular el gas:

1. Medir el caudal del gas al contactor.

- Si debe ser menor, reducir el angulo de
la leva Il (SQN30..) del servomando me-
diante pequenos desplazamientos, lle-
vando progresivamente la mariposa del
gas a 13°/10°....

- Si debe ser mayor, poner el interruptor
en alta llama y ampliar el angulo de la leva
Il (SQN30..) del servomando mediante
pequefos desplazamientos, llevando pro-
gresivamente la mariposa del gas a

I Existe riesgo de deflagracion:

16°/18°. Poner el interruptor nuevamente
en baja llama y medir el caudal del gas.

NOTA: El servomotor sigue eficazmente la
regulacion soélo cuando se reduce el an-
gulo de la leva Il (SQN30..). Si se debe
aumentar, poner el interruptor en alta
llama, ampliar el angulo de la leva y volver
a baja llama para verificar el efecto.

Potencia intermedia (B)

1. Regulacion del gas.

- No es necesaria ninguna regulacion.

2. Regulacion del aire.

- Poner el selector en Alta Llama hasta
que el servomotor gire aproximadamente
15° y soltar (posicion 0). Regular los
tornillos del sector (4) hasta obtener la
combustion deseada. Repetir la operacion,
incrementar la rotacién y regular los otros
tornillos tratando de mantener una
evolucién progresiva de la lamina.

- Apagar el quemador y desbloquear el
servomotor (palanca 5), desvinculando de
esta manera el sector. Girar repetidamente
el sector (4) a derecha e izquierda
comprobando que el movimiento sea
regular, sin impedimentos. Eventualmente
regular los tornillos, salvo los que estan en
los extremos, ya regulados anteriormente
para baja y alta llama.

Reglaje de la cabeza de combustion(C).
La cabeza de combustion es preseteada
al 50% en fabrica. La configuracién
totalmente abierta permite alcanzar la
potencia total del quemador y totalmente
cerrada para lograr la potencia minima del
quemador. La posicion optima depende de
la salida que se necesita obtener pero la
configuracion predeterminada debera ser
modificada so6lo cuando no se pueda
alcanzar el valor de combustion sugerido
ajustando el flujo de aire en la llama
maxima.

Servomotor SQN30...

Remover la tapa para acceder a las levas

de regulacion. La regulacion de las levas

tiene que ser efectuada con su apropiada

llave de suministro. Descripcion:

| - Leva de regulacion abertura del cierre
del aire en potencia max.

Il - Leva de regulacion de la posicion del
cierre al apagado.

Ill- Leva de regulacion de |
a posicion de abertura en 1a llama
(potencia min.).

V- No utilizar.

(5): BOTON DE DESBLOQUEO MANUAL

Atencioén : en cas d'installation sur

une chaudiére, respecter la
waenme: température minimale des fumées
d'évacuation en fonction des indications du
fabricant de la chaudiere et selon les
exigences du systéeme d'évacuation des
fumées, afin d'éviter la formation de
condensation.

Mise en garde : L'enregistre-
ment des données initiales de
mise en service est recom-

mandé.

@7, Ajuste de la valvula del gas
('f"!. Regular Ias.vélvulas del gas segun
¥ |as instrucciones del manual de la

rampa del gas.

controle constantemente el CO, el CO: y las emisiones de humo durante el ajuste. En caso de formacion de CO, optimice los
valores de combustion. El contenido de CO no debe ser superior a 50 ppm.
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Puesta en servicio - Regulacion de preséstati aire y gas

Regulacion del preséstato aire
El presostato aire controla la presion de

ventilacion de aire. Destornillar los tornillos

Ay By quitar la tapa C.

*Ajuste la combustion con el presostato
aire al minimo.

*Obstruya la aspiracion del aire con un
carton prestando atencion a los valores
de Oz y CO del analizador.

*Aumente progresivamente el cierre del
paisaje de aire hasta que el valor del CO
esté ligeramente por encima de 1000

ppm. Detenga el carton en esta posicion.
*Aumente el calibrado del presostato aire
asta el bloque del quemador.

*Ahora el presostato esta calibrado para
evitar la produccion de CO.

*Quite el carton y vuelva a montar la tapa
C.

Regulacion del presostato gas de min-
ima

El presostato gas de minima tiene la
funcioén de verificar que la presion de gas
antes de la rampa de gas tenga la minima
presién para asegurar que el quemador
funcione correctamente.

Destornillar los tornillos | y L y quitar la
tapa M. Posicionar el regulador N a un
valor igual al 60% de la presién nominal
de alimentacion el gas (ej. para gas nat.

con pres. nom. de alim. de 20 mbar, regu-
lador regulado al valor de 12 mbar; para
G.P.L. con pres. nom. de alim. G31 30/37
mbar, regulador regulado al valor 18
mbar). Remontar la tapa M y atornillar los
tornillos 1y L.

Control de funcionamiento
1\ Es necesario efectuar un control de
saomon seguridad del seguimiento de la
llama, tanto con motivo de la primera
puesta en funcion como tras haber

efectuado una revision o tras un largo
periodo de inactividad del equipo.

- Prueba de puesta en marcha con el grifo
del gas cerrado: el equipo de control
tendra que sefialar el no funcionamiento

por ausencia de gas o bloquearse al final
del tiempo de seguridad.

WARNING.

/\ Registro de los datos de puesta en funcionamiento

Test n°1 n°2 n°3 n°4
Fecha

Model

Tipo de gas

Valor calorifico del gas

Presion de la entrada del gas mbar

Regulacién de la presion del gas

Capacidad volumétrica del gas ~ Nmé/h

Potencia del quemador min kW
Potencia del quemador max kW
Temperatura de los humos Ce

Temperatura del aire Ce
CO, %
CcO ppm
NOx ppm
Rendimiento %

Accibn correctiva

Nombre del operador

Empresa

m www.ferroli.com
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Mantenimiento - Conservacion

Las operaciones de mantenimiento de
la caldera debe llevarlas a cabo un
técnico especialista en calefaccion.
Para garantizar la realizacion anual de
los trabajos de mantenimiento, se
recomienda firmar un contrato de
mantenimiento.

@O0
000

El operador esta obligado a utilizar las
herramientas necesarias para
desarrollar las actividades de
mantenimiento.

4

Atencion
WARNING
» Antes de realizar cualquier
intervencién de mantenimiento y
limpieza, cortar el suministro
eléctrico.

» Latoberay los componentes del
cabezal pueden estar calientes.
Control de las temperaturas de los
gases de combustion
» Compruebe con regularidad la
temperatura de los gases de
combustion.

« Limpie la caldera cuando la temperatura
de los gases de combustion supere el

DANGER

valor de puesta en servicio en mas de
30 °C.

« Utilice un indicador de temperatura de
los gases de combustion para facilitar la
comprobacion.

@ Una vez efectuadas todas las
i@ operaciones de mantenimiento,
limpieza o control, volver a mon-

tar la tapa y todos los dispositivos de
seguridad y proteccion del quemador.

Extraccion de cabeza de combustion
* Ver imagenes en el orden.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Posiciones de mantenimiento
WARNING
* Todos los componentes de alimentacién
de combustible (mangueras, canaliza-
ciones) y sus acoplamientos respectivos
deben ser comprobados (estanqueidad,
desgaste) y cambiados si es preciso.
» Comprobar las conexiones eléctricas y

los cables y sustituirlos en caso necesario.

» Comprobar el filtro de gas, limpiarlo o
sustituirlo.

* Limpiar la turbina y el carter y
comprobar que no estén deteriorados.
» Comprobar y limpiar la cabeza de
combustion.

» Comprobar los electrodos de
encendido, ajustarlos o sustituirlos si
es necesario.

» Poner en marcha el quemador,
comprobar la combustion y corregir los
ajustes del quemador si es necesario.
» Comprobar el presostato de aire y el
presostato de gas.

» Comprobar la aptitud del ajuste de la
rampa de gas.

» Realizar una comprobacion de
funcionamiento.

www.ferroli.com m
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Mantenimiento - Posibles inconvenientes

Causas y resoluciéon de anomalia

En caso de anomalia se deben
comprobar las condiciones de
funcionamiento normal:

1. Hay corriente eléctrica?

2. Hay presion de gas?

3. Estéa abierta la valvula de cierre del
gas?

4. Todos los aparatos de regulacion

y de seguridad, como por ejemplo el
termostato de la caldera, el dispositivo de
proteccion contra la falta de agua, el
interruptor de fin de carrera, etc. estan
regulados?

En el caso de que, después de comprobar
los puntos arriba, la anomalia persiste,
consulte la tabla siguiente.

Los componentes de seguridad no
Adebe ser reparado, pero se debe

reemplazados por componentes de
la muestra el mismo nimero de

articulo.

'WARNING

Utilice exclusivamente piezas.
"R En caso de parada del quemador,
para evitar danos en la instala-
saveee Cion, no desbloquear el quema-

dor mas de dos veces seguidas.
Si el quemador se bloquea por tercera
vez, contactar con el servicio de asi-
stencia.

NB: Después de cualquier
intervencion:

- bajo condiciones de funcionamiento
normales (las puertas se cerraron, capilla
cabida, etc.), la combustién del cheque y
comprueba las lineas individuales para
saber si hay escapes. - Registre los
resultados en los documentos relevantes.

Mantenimiento

Controle anual

El control periédico del quemador (cabeza

de combustion, electrodos etc.) tiene que

ser efectuado por técnicos autorizados
una o dos veces cada afo, segun la utili-
zacion del quemador. Antes de proceder
con las operaciones de mantenimiento, es
aconsejable comprobar el estado general
del quemador actuando de la manera si-
guiente:

- Desconectar la clavija del quemador de
la red.

- Cerrar la valvula de cierre del gas.

- Sacar la tapa del quemador y limpiar
ventilador y conducto de aspiracion del
aire.

- Limpiar la cabeza de combustiéon y com-
probar la posicion de los electrodos.

- Remontar el todo.

- Comprobar la estanqueidad de las unio-
nes del gas.

- Comprobar la chimenea.

- Arrancar el quemador y comprobar los
parametros de combustion.

Antes de cada intervencion comprobar:
- Que hay corriente en la instalaciéon y que
el quemador sea conectado.

- Que la presion del gas sea la correcta 'y
la valvula de cierre esté abierta.

- Que los equipos de control estén debida-
mente conectados.

- Cuando todas estas condiciones se cum-
plen, arrancar el quemador presionando
el botdn de bloqueo y comprobar la se-
cuencia de encendido.

Breve guia de averias :

- El quemador no arranca: comprobar el
interruptor de arranque, los termostatos,
el motor, la presion del gas, el equipo de
control de estanqueidad (si lo hay).

- El quemador efectua el prebarrido pero
se pone en seguridad al final del ciclo:
comprobar la presion del aire, el ventila-
dor y el presostato del aire.

- El quemador efectua el prebarrido pero
no se enciende: comprobar el montaje y
la posicién de los electrodos, el cable de
encendido, el transformador de encen-
dido, el equipo de control llama y las
electrovélvulas del gas.

- El gquemador se enciende pero se pone
en seguridad al cumplir del tiempo de se-
guridad: comprobar que fase y neutro
sean conectados correctamente; com-
probar posicion y conexion de la sonda

de ionizacién; comprobar el equipo de
control de llama.

- El quemador se enciende normalmente
pero se pone en seguridad después
unos minutos de funcionamiento: com-
probar el regulador de presion vy el filtro
del gas; controlar la presion del gas; con-
trolar el valor de ionizacion; comprobar
los valores de la combustion.

Tabla de codigos de error
Cadigo de parpadeo «AL» en Posible causa
(LED) term. 10

2 parpadeos Encendido | No establecimiento de llama en el extremo de «TSA»
- Vélvulas de combustible averiadas o sucias - Detector de llama averiado o sucio
- Ajuste pobre del quemador. No hay combustible
- Equipamiento de ignicion averiado

3 parpadeos Encendido | «LP» averiado
- Pérdida de sefial de presién de aire después de «t10»
- «LP» se suelda en posicién normal

4 parpadeos Encendido Luz extrafna en el arranque del quemador

5 parpadeos Encendido | Tiempo muerto «LP»
- «LP» se suelda en la posicién de trabajo

6 parpadeos Encendido Libre

7 parpadeos Encendido | Demasiadas pérdidas de llama durante la operacion (limitacién de repeticiones)
- Vélvulas de combustible averiadas o sucias - Detector de llama averiado o sucio
- Ajuste pobre del guemador.

8 parpadeos Encendido Libre

9 parpadeos Encendido Libre

10 parpadeos Apagado Error de cableado o error interno, contactos de salida, otras averias

14 parpadeos Encendido | Contacto CPI no cerrado

m www.ferroli.com
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CopeprxaHue - MpeaynpexaeHns obLLero xapakrepa

0630p TexHnYeckme XxapakTepucTUKm 3
Pabounin guanasoH
Pasmepbl 5
CopepxaHue CopepxaHue 47
MpenynpexaeHns obLuero xapaktepa 47
OnwucaHue ropenku 48
DPyHKUUA O6wwe dyHKkunm 6Ge3onacHocTm 49
Display - naHenb ynpaeneHus 50
YcraHoBka YcTaHoBKa ropenkum 51
OnekTpuyeckoe coeavHeHne 52
Heobxoaumele NpoBepky Nepes, nyckoM B akcnnyataumio 52
Beop B Perynuposka ropenku 53
SKcnnyarauuto PerynvpoBka pene gaBneHusi Bosgyxa 1 rasa 54
TexHuyeckoe PaboTbl N0 TeXHNYECKOMY 0BCNYyXMBaHWUIO 55
o6enyxuBanme BoamoykHble Henonaaku 56
0630p [napamma nepenaga AaBneHusi ra3oB 67-68
OneKkTpuYecKmne Cxembl 69-70
Mpeaucnosue

PykoBOACTBO MO 3KCMnyaTauum

NMOCTaBMSIETCS BMECTE C FOPEenKoii:

- MPeLOCTaBISAET BaXHY0 MHPOPMaLMIO 1
WHCTPYKLMK MO TexHuKe Ge3onacHocTu
npuW yCTaHOBKe, BBOAE B AENCTBYE,
aKcnyaTaunm n TEXHUYECKoMy
06CNyX1BaHUIO TOPENKK;

- MpefHa3Ha4YeHo AJ1s UCMOSb30BaHKSA
KBanMULUMPOBaHHBLIM NMepCoHanom.

Cuncrema CMMBOJIOB U 3HaKOB,
ucnonb3yeMblX B PyKOBOACTBE

MakcumanbHas onacHOCTb —
YKas3blBaeT onepauunun, KoTopble
BAncer - MOTYT BbI3BaTb NOJTy4YEeHUE TAXEnNbIX

TpaBM, NPUBECTU K CMepPTEeSiIbHOMY Ucxoay
U HECTU PUCKU ONA 300p0BbA B TeHEeHUe
npoAOIKUTENBHOIO Nepuoaa BpemMeHu,
€eCcnn 3Tk onepaunn BbINOJTHEHbI
HenpaBurbHO.

BHumaHue — ykasbiBaet

onepauun, KOTopble MOryT BbI3BaTb
WARNING [10JTyYEHMNE TSHKENbIX TPaBM,
NPUBECTU K CMEPTENbHOMY 1CXoay MUnu
HEeCTU PUCKN ANS 300POBbS B TeYeHNe
NPOAOIMKMUTENBHOIO Neproaa BpeMeHH!,
€Cnu 3TN onepaLumn BbIMOMHEHbI
HenpasuIbHO.

OCTOPOXHO — yKa3biBaeT
onepauuu, KOTopble MOTyT HaHeCTU
cauTon y11lep6 MalLuHe U/unv TpaBMbl
NIOASAM, eCrnii 3TW onepaLmy BbIMOHEHbI
HernpaBuIbHO.

OnacHoCTb: AeTanu u ysnbl nog

Auanpﬂmeuwem.

OnacHocTb:
nerkoBocnaMmeHsALWmnca
MaTepuan.

OnacHoCTb: puUcK nony4yeHusa
OXOroB.

>
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OnacHoCTb: puUcK
A pasgaBnuBaHUA KOHEYHOCTEN.
O ® OO
ob6s3aTenbHO

YCTAaHOBUTb KOXYXU U
©e30MacHOCTU U 3alUThbI.

BCe YyCTPOWUCTBA

99 3awwura okpyxarollen cpeabl
& ,© 3707 3HaK ykasblBaeT Ha
- ’ MHCTPYKLMK MO 3KcnnyaTaunun
MalLUMHbI C 6EPEXHBIM OTHOLLEHNEM K
OKpy>atoLLel cpege.

Ba)xHasa uHpopmauma

OTOT 3HaK yKasblBaeT Ha BaXKHYO
MHopMaLIMio, KOTOpPYIO cneayeT
NMOMHUTb.

OCHOBHbIle yKa3aHus
lopenkn npounssogctea Ferroli 6binm
pa3paboTaHbl U U3roTOBMEHbI B
COOTBETCTBUM C AENCTBYOLLMMU
HopMaTUBaMu U AUPEKTMBaMMU.
Bce ropenku cooTBeTCTBYIOT
A cTaHpgapTam 6e30nacHOCTU 1
3HeprocbepexeHUs B npeaenax
3asiBNeHHoro pa6oyero nons.

WARNING

3anpelaeTca aKcnnyaTaums ro-
pernku 3a npegenamu paéoyero
bAncer AaMa3oHa.

KauecTtBO NpoayKumm rapaHTMpoBaHO
CUCTEMOW cepTudmKaLmm B COOTBETCBUU C
Hopmon ISO 9001:2008

lopenkn BOOSTER cnpoekTpoBaHbl Ans
CKUraHus NPUPOAHOTO rasa 1 rasa nponax
C HU3KMM BbIOPOCOM B aTMocdepy 3arpss-
HsOLLMX BellecTB. FOpenku cooTBeT-
cTBytoT Hopme EN 676.

MoHTax, Nyck B 3KCMya TaLuio 1
Amxuuqecxoe o6cnyxu BaHue

OOMMKHbI NPON3BOAUTLCS TONbKO
KBanuduunMpoBaHHbLIMU TEXHUYE-
CKMMU cneunanucTamm c cobnogeHmem
BCeX AeACTBYHOLNX AUPEKTUB U Npea-
nUCcaHun.

WARNING

YnakoBka u nepemelyeHue
MepeMelleHne ropenky B yrnakoBke
cnefyeT OCyLLECTBMATb Ha TENEXKe Unm
Ha nogbeMHUKe, NPosBMssA ocobyto
OCTOPOXHOCTb, YTOObLI HE AONYCTUTL ee
nageHusi, B CBSA3K C YeM ropernka JormkHa
HaxoaMTbCsl Ha paccTosiHuM He Bonee 20
cMm oT 3emnu. Mocne yganeHus ynakoBku
NMPOKOHTPONUPYITE LENOCTHOCTb
COOEpPXMMOro, a Takke COOTBETCTBUE
odhopMreHHoMy 3akasy. B cnyyae
COMHEHWUI CBSXKUTECH C NPOU3BOAUTENEM.

YcTaHOBKa ropesiku AofmkHa
Aocymecmnmbcn

KBanuuUUMpoBaHHbIM
nepcoHanom.

WARNING

Ecrn pasmMmep n BeC He No3BONAKT
NOAHATb Usagenune Bpy4yHyro ogHOMY

&

e

YEeIl0BEKY, NMPUBIEKNTE K BbIMOJTHEHUIO
3TOW onepaumu elle ogHoro paboTHMKa
U BOCMOSb3yATECh FPYy30MNOALEMHBLIM
mMexaHuamom. Ecnv Ha ropernke He
npeaycMoTpeHbl pblM-60J‘ITbI, 3a4anbTte ee
C NOMOLLbIO CTPON.

Vcnonb3ynte NpuHaanexHocTu,

BXOASILLME B KOMMIEKT NOCTaBKM
= ((PnaHew, ynnoTHeHne, 6onThbl 1
ranku). MNpwn ycTaHOBKe ropenku Ha KoTen
NposIBNAATE OCTOPOXHOCTb, YTOObI HEe
NOBPEAUTb U30NUPYHOLLYHO NPOKNaaKy.

YcnoBus ycTtaHOBKMU

lopenky crnegyeT ycTaHaBnmBath nocne

BbINOMHEHUSI BHYTPEHHEN OYNCTKU MeCTa,

npeaHa3HavYeHHoro Ansl ee yCTaHOBKY.
o YTUnuampynte npaBusbHbIM

) @ 00Pa30oM BCe areMeHTbl YNakoBKM,

= ¥ Pas/envB OTAENbHO PasfinyHbIe

BUAbI MaTepUanos.

[openka He JomkHa

3KCMNyaTMpOoBaTbCS B MOMELLEHMAX
wARNNG® C arpeCccuBHOW cpeon (Hanpumep,
crpew, TETPaxrnopaTUneH,
TeTpaxsiopMeTaH U T.4.), CUIbHO
3anbINeHHbIM BO30YXOM UMM C BbICOKOW
BM@XHOCTbIO (Hanpvmep, B NpaYveyHbIX).
[ocTaTtoyHasa BeHTUNAUNS O0MmKHa ObITb
npegycMoTpeHa B MOMELLEHUW, rae
yCTaHOBJIeHa roperika, Tak, YTobbl
obecneunTb yCroBums Ans XopoLuero
cropaHusi. MecTtHoe 3akoHoAaTeNbCTBO
MOXET coepKaTb AONOMHUTENbHbIE
TpeboBaHus.

FapaHTUA He pacnpocTpaHsieTcA
Ha Bo3MeLlyeHue yliepba,
warNG: BbI3BaHHOIO criegyoLwmmmn
npUYnHaMu:
- HeHaanexaltlee Ucrnosrb3oBaHme
- HEMpaBWbHasi yCTaHOBKa, YCTAHOBKA,
BbIMOSIHEHHASA MOKynaTenemM unv TpeTbumn
nMuaMu, UCnornb3oBaHNe HEOPUTMHAMbHbIX
3NEMEHTOB.
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CopepkaHue obLiero xapakrepa - OnucaHue ropenku

Mepenaya ycTaHOBKM NoONb30BaTenio U peKoMeHaauum no
akcnnyataumm NpounseoanTenb 0653aH He No3aHee MOMeEHTa
nepefayy yCTaHOBKW NOMb30BaTenio nepedatb eMy UHCTPYKLMK Mo

BOOSTER 200/PR

3KcnyaTaumm n TEXHNYECKOMY 06CMyXMBaHMIO YCTaHOBKM. OHK HA3BAHUE
[OOIDKHbI XPaHWUTLCS B KOTENbHOW Ha BUAHOM MecTe. B Hux gormkeH BOOSTER rasa
ObITb yka3aH Homep TenedoHa n agpec Gnuxaniuero LeHTpa

TEXHUYECKOrO 06CNYXKMBaHMS. MOQEJb

BOOSTER 200 2200 kBt

OCHOBHbIle yKa3aHus
lopenkn BOOSTER PR sBnsaoTcs MOHOGMOYHLIMKY MPOrPECCUBHO Tun onepaumu
3MEKTPOHHOW Nprubopamu, paboTaroLLMMN B MONTHOCTLIO

aBTOMaTM4eckoM pexvme. dopma rofioBKv ropeHusi No3sonseT /PR 2 aTanbl cTagnio MexaHn4eckoro
MOSyYnTb HU3KUI YpoBEHb BbideneHns NOX 1 NpofyKToB ropeHus,

MaKcuMarnbHO rnoBbillas Takum obpasom KIM[ TennoreHeparopa. lonoeka Tna

BbI,D,eJ'IeHI/IFl MOryT OTIM4aTbCA OT 3Ha4YeHUN, NoJTy4YeHHbIX B KOPOTKAS OFHEBAS MOTOBKA
UcrbITaTernbHON NabopaTopun, Tak Kak 3HaYUTENbHO 3aBUCAT OT TUna L ANVMHHASI OTHEBAS FONOBKA

TennoreHepaTopa, B KOTOPOM YCTaHaBMMBAETCS ropernka.

MoHTax gomkeH otBeyaTb TpeboBaHWAM AECTBYHOLLUX HOPMATUBOB.
Hanpumep, Heobxoaumo n3beratb NOMeELLEHNI C ONacHOn
aTmocdepon nnm 6e3 BEHTUNALNN.

Tabnuuka ¢ gaHHbIMU

MoBpexaeHue, yaaneHne, oTCyTCTBUE U T. . TABNMYKN ropenku MoryT
He M03BONUTb OAHO3HAYHO MAEHTUMULMPOBATL FOPENKyY 1 AenarT
3aTpyAHUTENBHON NGy onepauuio No ee YCTaHOBKE U TEXHUYECKOMY
obcnyXxnBaHuio.

PekomeHAauuu nonb3oBaTernto

He meHee ofHoro pasa B rof 060pyfoBaHue JOMKHO NpoBepsTLCS
KBaNMULMPOBaHHbIM cneumanucToM. [ns obecneyeHuns perynspHbix
NPOBEPOK PEKOMEHAYETCS 3aKIH04UTh [JOrOBOP Ha NPOBEAEHUE
TEXHUYECKOTO OBCIYXKMBAHWS.

[nAa no6oro Apyroro Ucrnosib3oBaHnA TpebyeTcA paspelleHue
Komnanum Ferroli. A1

'WARNING

YnakoBka - W
['openka noctaBnsieTcsi ¢ MOAYNbHON 5
CUCTEMOW YNaKOBKW OTAEMbHbIMM BCH 8
KomMnnekTamu/kopobkamu: B 15
BBCH: loperka B KOMMNeKTe C OrHEBOM 16

rOrioBKOW 1 chnaHuem.

-1 nakeT: - MHOroA3blYHOE TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO.
- raeYHbIN KoM, KIT & ACS 3akasbiBaeMble u
- BUHTbI, raikn 1 Wanobbl. nocTaBrnseMble OoTAeNbHO

GT: OtgenbHas rasoBas pamna. -
KIT & ACS 3aka3biBaeMble 1 NOCTaBNsAEMble OTAENbHO

13

103B
1

Brok ynpaenexus n 6esonacHoctuv
Pene nasnexuns Bosgyxa
OnekTpoasuratens BEHTUNSATOPa
YCTpoUCTBO po3xura

CoeaunHeHnue (LuHek)

CrakaH

dnaHeL ropernkm

KHonka pa3tnokvpoBku
PerynupoBka nogayu Bo3ayxa
Kopo6 Bo3ayxosabopa
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PYHKLUA - O6wme hpyHKLUMM Ge3onacHOCTH

OnucaHue paboTbl

[Mpu nepBoi nogaye HanpsXxeHus, nocne
OTKIMIOMEHMS HaNpPsXKeHns nnu nepesoja B
pexum 6e30nacHOCTU, NOCe OTKMKYEHUs!
rasa unuv nocrie oCcTaHOBKM Ha 24 yaca,
HauyMHaeTCs Bpemsi NpeaBapuTenbHON
BeHTUnAuun 30 cek.

B TeyeHue npeaBapuTenHomn

BEeHTUNALUMN:

- [aBreHvne Bo3ayxa HaxoauTcst nog
KOHTpOIem.

- KOHTPOIb NPUCYTCTBUSI BO3MOXHbIX

aHoOMarlbHbIX YKa3aHWi NnaMeHu.

Mocne ncrteueHus nepuona
npeaBapuTenbHOW BEHTUNALNMK

- 3anycKaeTCs PO3XKMUT.

- IMaBHbI N NpeaoXpaHNTENbHbIN
3MEeKTPOMarHUTHbIE KnanaHbl OTKPbIThI.
- NYCK roperku.

KoHTponb

[namsa KOHTPONUPYeTCst MOHU3ALMOHHBIM
30HAOM. 30HA BMECTE C u3onsauunen
BCTPOEH B ra30oBYHO rONOBKY M NPOXOAUT
Yyepes AedrnekTop B 30HY nnameHun. 3oHa

He OomKeH

NUMETb 3MEeKTPUYECKUIN KOHTAKT C
3a3eMeHHbIMK geTanamu. B cnyyae
KOPOTKOrO 3aMblKaHUs Mexay 30HOOM Y
MacCOW roperku ropenka nepexoauT B
aBapuiiHbIi pexum. Mpu ropeHun B
razoBoM nnameHun obpasyetcs
MOHM3aLMOHHAsA 30Ha, 3Ta 30Ha
nepeceKkaeTcs BbINPSIMIIEHHbIM TOKOM,
KOTOPbI MAET OT 30HAA K COMNIy ropenku.

OcTaHOBKa perynmpoBKu

- Pene perynsitopa Temneparypsl
npepbIBaeT 3anpoc Ha Harpes.

- [a3oBblekNnanaHbI3akpbIBAKTCS.
- Mnams racHer.

- OnekTpogBuratenb BEHTUNATOpa
ocTaHaBnMBaeTcs.

- Nopenka rotoa k paborte.

Pe>xum 6e3onacHocTu

- Ecnn npu 3anycke ropenku (nyck rasa)
He obpas3oBanocb nnama, To no
ncTevyeHn BpemeHn 6e30nacHocTy,
rasoBblli KnanaH 3akpblBaeTCcA.

- B cnyyae vncye3HoBeHWA nnameHn BO
BpemA paboTbl nogaya rasa
npekpatiaeTca.

- B cnyyae HexBaTku Bo3gyxa npu
npep.BapMTeanon BeHTUNnAuuMn nnm Bo
BpemaA paboTbl NPOMCXoanT nepexom, B
pexkum 6e3onacHoCTu.

- B cnyyae HexBaTku rasa ropenka He
BKJ/IOMAeTCA /WM ocTaHaBNMBaETCA.

Y13 119pBr F6

F4 Pene MMHMManbHOro ra3oBoro aaBneHna L ______ I
F6 Pene pasnenvA Bo3pyxa
Y13 [naBHbI 3nekTpoknanaH
Y12 MpepoxpaHnTenbHbI dneKTpokianaH
1 3anopHblil NpeaoXpaHnUTeNbHLIN TepMoKnanaH
(momKeH BbITb YCTAHOBMIEH YCTAHOBLLMKOM).
104 PerynATtop naenexvA rasa
106 dunbTp
108 KnanaH py4HOro oTkno4eHnA rasa ([40/MKeH ObiTb YCTaHOBMNEH YCTAHOBLUMKOM).
119pBr Touka namepeHvA AaBneHVA rasa Ha Bbixoae
143 aHTVBUGPaUnoHHas Mydta (A0/KEH BbITb YCTAHOB JIeH YCTAHOBLUMKOM).
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PYHKLMA - Brniok ynpaBneHusi u 6esonacHocTtu Siemens LME22

CxeMa nopKnoueHus u nocsneaosartenbHoCcTb ynpasnequs LME22...
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AGK25... PTC peaucTop LP Pene naBnexus Bo3ayxa t4 VHTepBan Mexay 3axuraxuem «Bbikn» u
AL Coob6LLeHue 06 oLwnbke (Tpesora) LR KoHTponnep Harpyaku NYCKOM «V2»
V. TonnuBHbI Knana M MoTop BeHTUNSTOPa 110 3apaHHoe BpeMs ANs curHana AaBnerns
CPI VIRAMKaTOop 3aKpbITOro NOMOXeEHMS R YnpasnsioLee Tepmopene / npeccoctat BO3ayxa.
DBR... [MpoBoNoYHas nepemblyka SA McnonHuTenbHbIn MexaHnam SQN... 11 [MporpamMmupyemoe Bpemst 0TKpbIBaHNS
EK KHonka anctarumoHHoro cpoca STB OrpaHnymBaroLLMii TepMocTaT 6e30nacHoCTY LNs ucn.mexaHmama «SA».
6110KMPOBKM (BHYTPEHHSS) Si BHewwHWiA nnaskuii npefoxpaHnTens t12 [Mporpammupyemoe Bpemst 3akpblBaHNs
EK2 KHonka ancrarumoHHoro cpoca W OrpaHuumBatoLmii TepmocTar /pene AaBneHus ISt ucn.mexaHmama «SA».
610KMPOBKM z TpaHcdopmatop 3axuranus TSA Bpewms 6e30nacHoCTI 3aXuranus
ION VIOHM3aUMOHHbIA 3NEKTPOA N TMMNOTHBI (AEXYPHbIA) ra30BbIi Knanax tw Bpems oxuaanms
FS CurHan nnamenm A KomaHpa nycka (3anyckaetcs yepes «R»)
FSV YeunuTenb curHana nnamenn B-B’ /HTepBan cTabunuaauni nnamenm
GP Pene nasnenus C Pa6ouee nonoxexue ropenki JOCTUrHyTO
H 'nasHblit BbIKtOUATEND C-D Pa6oTa ropenku (TennosblaeneHne)
HS [lononHMTENbHBI KOHTAKTOP, pene D YnpaBnsiemoe 0TKIo4eH e
K1..4 BHyTpeHHMe pene nocpeACcTBOM «R»
KL Hu3kas Temnepatypa t1 Bpewms npeanpoaysku
LK BoapywwHas 3acnoHka 13 Bpemst npeasaxuranms
LKP [Mono>eHue BO3AYLIHON 3aCNOHKK t3n Bpems nocTaaxuranms

Mepen TeM kak OCyLLECTBUTb MOHTaX NN AEMOHTaX Brioka OTKIIo4MTE YCTPOWCTBO OT arekTponuTaHus. OTKpbiBaTb BM10K Unu
Npoun3BOANTbL PEMOHTHbIE paboThl 3anpeLyeHo!

Tabnuua uBeTOBOro KoAa ANst MHOrOLBETHOW CMrHaNbHOI Namnbl (CBETOAUOA)

CocTosiHve LIBeTOBO KOA Liset

Bpewmsi oxuaanus «tw», Apyrve cocTosiHus oxuaanus | O ... BbIKJI

Masa 3axuranus, ynpasnseMoe 3axuraHme [ JoX JoX JoX JoX JoX JoX JeoX JeoX JeoX JeoX Jeo) MuraroLuii XenTbii
Pabota, nnams B nopsigke L ettt et e et e e e e et e eeeeeeeeeieeeieeeaeeaaannbanbbanbannbnnrrnrrrnaes 3eNeHblit

Pa6oTa, nnams He B nopsiake

0000000000 a0odonououoao

Mur..3eneHbln

[MOCTOPOHHWIA CBET MK NYCKE ropenky

DAQAQAODADAODAOAQOAQDAOADA

3€/1eHO-KPACHIN

[oHWXEHHOE HanpsXXeHWe

0AGCAGCAGCAGAGAGAGAGAGAGA

XKEeNTO-KPACHbIN

Orkas, TpeBora

KpacHblif

BbiBoA KOAa 0LwWKOKM (CM. «Tabauuakoaa oLwmoKu»)

AO AO AO AO AO AO AO AO

MurarowmiikpacHblit

[wnarHocTuka nHTepdeiica

A A A A A A

A A A A A A

Mur. Kpc. Cet

0603Ha4eHue : [oCTOSIHHO BKN

A KpacHbin Q  3enebiit

O Bbikn

@ Kentblii

DYHKLMUSA - naHenb ynpaBneHus

Mmoo w

nepexovarens

= annapaTypa ynpasneHus 3a6okvupoBaHa ans
paboThbl B CPEAHEM A1aNa30HE MOLLHOCTM

= paboTa Ha MaKcMMasbHOM MOLLHOCTH

= paboTa Ha MYHUMAbHOW MOLHOCTH

= paboTa B aBTOMaTUYECKOM PEXNUME

WNHawnkaTop paboyero pexumMa

WHAMKATOP aBapuitHON 6NIOKMPOBKY MO TemnepaType

MNasKui NpeaoxpaHuTeb
BbIKTHONATENb
KHOMKa repeaanycka
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YcTaHOBKa - YcTaHOBKa ropenku

=
}

= 60°

(=
0
0

JInHnA razocHabxeHus

Mpy ycTaHOBKE NMHWUM ra3ocHabXeHns

1 ra3oBoV pamnbl Heobxoanmo
cobntogate npegnucannst Hopmbl EN6G76.
[JononHuTenbHble NPUHAANEXHOCTH
OOIMKHbBI ObITh YCTAHOBMEHbI
YCTaHOBLLMKOM Ansi cobnogeHns nobbix
MECTHbIX HOPM.

MoHTaXHasi opraH13aumsa HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a YCTaHOBKY
oo AOMONHUTENBbHLIX ONOp AN

WUCKIIOYEeHUs1 U30bLITOYHOMN
Harpy3Kku Ha KOprnyc ropenku ot
COGCTBEHHOM MacChbl NOMHOro ra3oBoro
6r10Ka, 4ONONMHUTENbHbLIX
KOMMIEKTYIOLWMX, TPy6ONpoBoAoOs U T.
A. Kopnyc ropenku paccumTaH Tonbko
Ha Maccy rasoBOro BeHTUnNsA 1
TpyGonpoBoaa Mexay BEHTUIEM U
Kopnycom.

YCJITOBHbIE OBO3HAYEHUA

Pf: MNpoTnBoaaBneHune B Tomnke.

Pb: MasoBoe gasrneHune ropernku (ronoska
cropaHusi + raszoBasi pamna).

Pin: MuH1umanbHoe gaBrneHne nuTaHus.

P (mbar] Pomban .o

Pin>Pf +Pb N

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

YcTaHoBKa ra3oBow pamnbli
[asoBas pamna nocraenseTcs
oTaenbHo. [Ina ee MOHTaXa CM.
WHCTPYKLUWMW, NPUBEOEHHbIE B
PYKOBOACTBE MO MOHTaXy
rasoBow pamnbl.

MpeanucaHusa o6wero nopsigka Ans
NoAKmnoYeHus rasa

* [opkntoyeHne rasoBoi pamnbl K
CEeTeBOMY rasy JOIMKHO UCKIIOYUTENBHO
BbIMOMHATLCS YNOMHOMOYEHHbIM
KBanMMULUMPOBaHHbLIM CneLnanmcToMm.

» CeyeHue rasoBblx Tpy6 AOMKHO BbIThb
NMOATrOTOBIIEHO TaknMM 06pa3om, YToObI
AaBreHne NUTaHus rasa He

MO0 ONYCTUTLCS HUbKE NPeAnUCaHHOro
3HaYeHus1.

» KnanaH py4HOI OCTaHOBKM (He
NoCTaBnseTcs) AOMKeH OblTb YCTaHOBIEH
B BEPXHEW YaCTW ra3oBov pambl.

YEM YCTAHABJIMBATb FOPEJIKY,
s VISBJITIEKUTE SAITIYLLKY,
HAXOOALYHOCA BHYTPU TPYBbI
OTXOOALLNX TA3OB.

ij NPEAYNPEXOEHUE! MPEXIOE

MoHTax ropenku

[openka kpenutcst K KOTny.

MoHTax:

+ 3akpenuTb naHew kpenneHvem 3 K
KOTNY BUHTaMu 4.

OeMoHTax:

* OcnabbTe BUHTbI 1 CHUMWUTE FOPErKy.

YcTaHoBUTe ropernky B KoTre,
ncxoas U3 yKasaHHOro
~aaer MOJIOXKEHUA YCTaHOBKU.
YctaHoBkM 3 He fonyckaeTcs no
coobGpaxeHUsAM 6e30MacHOCTH.

Fny6uHa ycTaHOBKU coMsia ropenku u
OrHeyrnopHoe ynroTHeHue

[ns kotnoB 6e3 oxnaxaeHus nepegHeun’
CTEHKM 1 NPU OTCYTCTBUN APYTUX YKa3aHUW
CO CTOPOHbI NPOU3BOAUTENSI KOTNA,
Heo6X04MMO BbINOSHUTL OrHEYMNOPHYH0
BCTaBKY unu tennomsonsauumio (5), kak
rokasaHo Ha pucyHke crieBa. OrHeynopHas
BCTaBKa He JOMKHa 3aX0AuTb 3a NepeaHun’
Kpau conna roperku, a yron ee
KOHWYEeCKOro ckoca He [OMMKEH NpeBblllaTh
60°.Bo3gyLuHbI NpoMeXyTOoK (6) AomKeH
ObITb 3aMNOMHEH 3MaCTUYHBIM U
HeBOCMNaMeHSEMbIM TENSON30NSLNOHHBLIM
marepuanom.

[Ons kotnos npu Beibope rnyOuHbI

conna ropernku Heobxoaumo
PYKOBOACTBOBATbLCS YKa3aHWUsSMU
npou3BoamTens KoTna.

KonoHku ¢ 06paTHbIM NiiamMmeHeM :
A=50-100 mm.

KonoHku ¢ TporiHOM AbIMOBOW Cnvparnbto :
A1 =50-100 mm.

Cucrema otBoaa NPOAYKTOB ropeHus
Ons npeaoTepalleHna HENPUATHOro Wyma
HEe peKoOMeHAYyeTCA NPUMEeHATb ANA
COoeIMHEeHNA KOoTna ¢ AbIMOXo40M
coeinHuTenbHble aeTann ¢ NPoxXoaHbIM
KaHanom, U30orHyTbiM noa NpAmMbIM Yrriom.

NMPEOBPA3OBAHUE B CYI

KIT LPG

KITLPG-BOOSTER 200 094588X0

www.ferroli.com m
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YcTtaHOBKa - MoaknioyeHue K aneKkTpoceTu
- Heob6xoaumble NpoBepkn nepea NYCKOM B 3KCMlyaTauuio

OnekTpoa po3xura

BOOSTER 200

OnekTpop o6HapyxeHust hakena

AnekTponoaknioyeHne
OnekTponpoBoaka 1 Bce paboTbl No
MOAKITOYEHNIO K CETU AOMKHbI
BbIMNOMHATLCS TONbKO
KBanuULMPOBaHHbLIM 3TIEKTPUKOM.
[ormkHbI BbIMOMHATLCSA AENCTBYOLLME
npeanucaHnst U AUPEKTUBI.

YcTaHoBKa 3MeKTponuTaHus AomkHa GbiTb

OcHalleHa anddepeHumanbHbIM

BbIKMtO4aTenem Tuna A.

Ctporo co6noaatb
Aneﬁcmywmue npeanucaHus u
AVPEKTUBbI, MTOMUMO
3NEeKTPOoCcXeMbl, MOCTaBSIMOW C
ropenkon!

* MpoBepunTb, YTOOLI NPMGOP ObiN
NOACOEAMHEH K MCMIPaBHON cucTeme
3a3eMeHus.

* [poBepunTb, YTOGLI NPOBOA, 3a3EMIEHNS
ceTeBoro kabens 6bln Ha napy cm
ANWHHee ApYrix NpOBOAOB.

* Y6eamTech, YTO HanpshkeHne
3MEKTPONUTaHNS COOTBETCTBYET
yKasaHHOMY paboyeMy HanpsKeHuio B
anekTpocxeme 1 Tabnmuke ¢ AaHHbIMU.

» 3awwmTa ropenku : 5 A

DANGER

MoaknioyeHne pasbemamu

lopenka gomkHa 6bITb M3onMpoBaHa oT
CETU C MOMOLLbI0 BCEMOHCHOIo
pasMblKaTensi, COOTBETCTBYOLLErO
AevicTByOWMM CTaHgapTam. [opernka un
TennoreHepaTop (KOTer) NOAKIoYEHb! K
KNeMMHOM Kornopke kabuHeTa (puc.1).

MopkntoyeHne rasoBon pamnbi
BbinonHuTe nogknoyeHe ra3oBoi pambl
NP1 MOMOLLM PO3ETOK, YCTAHOBIEHHbIX Ha
roperke.

Fopenku npounssoaaTca ¢
coeaVHeHUsIMU, NpeAHa3HaYeHHbIMU
ans TpexcgasHoro anekrponutaHua 380-
400B.

[openku ¢ anekTpoasuratensmm
MOLLHOCTbI 3 KBT unm meHee MoryT 6bITb
apganTtupoBaHbl nog 220-230B
(noxanywcTa, cnegynTe MHCTPYKUMIO Ha
obpaTHoW CTOpOHE); anekTpogsuratenu
6ornbluel MOLHOCTM MOryT paboTtaTb
TOMbKO MpY TpexdasHOM dNeKTPONUTaHUK
380-400B. Ecnu Tpebyemoe ncnonHeHne
ropernku oTnM4aeTCcs OT BbILLEYNOMSHYTOro
cTaHgapTa, pekoMeHayeTcs caenarb
oTAenbHOe NpuMeYaHme nNpu 3akase.

E www.ferroli.com

WMHCTpyKumsA: Kak agantTupoBaTb
aneKTpoAgBuUraTenu MowHocTbio 3 KBT
AU MeHee noA 3neKkTponutaHue 220-
230B

HanpspkeHue ropenkm MoXHO U3MEHUTb
nyTeM crnenyroLmx 4eNCTBUNA:

1. N3amMeHuTb coegmHeHne BHYyTpU
KNeMMHOIN Kopobkun aBuraTens co “3se3gpbl’
Ha coeguHeHWe TPEeYronbHUKOM (CM.
pUCYHOK 3);

2. '3ameHnTb HacTpoViKy TepMopene B
COOTBETCTBUM CO 3HAYEHMUSIMMU,
YyKa3aHHbIMU Ha LUMNbAVKe ABUraTens.
Ecnu Heobxogumo, 3ameHuTe TepMmopene
OpYrM, C NOAXOAALLEN LLKAION.
BbllweykasaHHble AeNCTBUS HEBO3MOXHbI
ONs anekTpoaBuraTenen MOLLHOCTbIO
Bblwe 3 kBT. [ns 6onee nogpobHoit
MHopMaLmK, Noxanymncra, CBAXUTECH C
Ferroli.

400V 0—0—0

YT

230V

AN

U3mepeHue cunbl TOka MOHU3aLMm1

[Mpwn HepaboTatoLel ropernke NoaKMYnUTe
amnepmeTp NOCTOSIHHOTO TOKa.

Ecnu perynupoBka BbInonHeHa npa-
BUITbHO, TO BO BpeMsi paboTbl roperku
cuna Toka AomKkHa ObiTb He Hke 3 PA.

min. 3 yA _1|_

[TINRENNNEE

Siemens
LME11/LME21-22

~-50 Hz 400V
P>

> |
s
> |
T

MonoxeHune anekTponoB
Obs3aTenbHO NPoBEPLTE NONOXEHe
3MeKTPOAOB MOCMe UX 3aMeHbl Unu
yctaHoBku komnnekta KIT GPL.
HenpaBunbHoe nonoxeHue anekTpoaos
MOXET 3aTPYAHUTb POIKUI FOPENKN 1N
BbISIBIIEHME.

MpoBepku nepen nyckom B
aKcnnyarauuo

Mepen nepBbIM 3anyckom criegyet
NpoBeEpPUTL crieaytoLLee:
*Y6eautech,4ToropenkaycraHoBneHa
COrNacHO HACTOSLLEN MHCTPYKLUM.

* MpepBapuTenbHas perynupoBka roperku
BbIMOMHEHA NPaBUIbHO, COrMacHoO
yKasaHHbIM B Tabnuue

perynmpoBOK 3Ha4YEeHUsIM.

» HacTpoliika opraHoB ropeHusi

» TennoreHepaTop AOIMKEH ObITb roToB

K paboTe cormacHo MHCTPYKLMM Mo

€ro MCromnb30BaHUI0.

* Bce anekTpuyeckne coeauHeHns
BbIMOMHEHbI NPaBUIBLHO.

» TennoreHepaTop v cucTema oTomnneHnst
3anosiHeHbl 4OCTATOYHbIM KONIMYECTBOM
BoAbl. LInpKynsiunoHHble Hacochl
[EeiCTBYIOT.

* PerynatopbiTeMneparypbiv aBreHus,
YCTPOMCTBO 3aLUMThl OT HeoCTaTKa BOAb,
a Takke Apyrue npeaoxpaHuTenbHble U
3aLUWTHbIE YCTPOMCTBA, UCMOMb3yeMble Ha
yCTaHOBKe, NPaBWUMbHO NOACOEANHEHBI U
[eNcTByIOT.

* BoitsxkHas Tpyba formkHa 6biTb
npouuileHa. YCTponcTBO Ans nogayu
[OOMNONMHNUTENBHOIO BO3AyXa, €CIN OHO
yCTaHOBIEHO, B paboyem COCTOSIHUN.

« [apaHTVpoBaHa nogava CBEXEro
BO34yXa.

* [Mony4eH 3anpoc Ha Tenno.

* JlomkHO BbITb AOCTYMHBLIM AOCTATOMHOE
[aBreHve rasa.

» TonnMBONpPOBOAbLI YCTAHOBIEHbI
COrMacHO TEXHUYECKMM HOpMaM,
MPOYMLLEHBI U NPOBEPEHA UX
repMeTUYHOCTb.

» CornacHo CyLlecTBYHOLLUM HOpMaM Ha
BbITSXKHOW Tpy6e [0MmKHa HaXoaUTLCS
Touka uamepeHus. lo atoro mecta Tpyba
[OMmKHa BbITb repMETUYHON AMsi TOrO,
4TOObI NOACOC HApPYXHOIO BO3Ayxa He
NOBMUAN Ha Pe3ynbTaTbl U3MepPEHU.

INGRESSO PER CONSENSO PROVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP

N
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BBoa B aKcnnyaTauuio - PerynupoBKa ropesnku

NMPUMEYAHMUE: perynauus ropenkm
[OMKHa BCcerga NpovM3BOoAUTLCA NpU
nomolyM npubopa aHanvsa NPoAyKTOB
ropeHus.

PerynupoBaHue rasoBon pamnbl
3akpenute rasoByto pamny 4 Gontamu
B MecTe (hrnaHLeBOro COeAUHEHMs,
obpallas BHMMaHWe Ha npaBuibHOE
nonoxexve npoknagku (O-ring).
MoacoeanHUTe anekTponuTaHue K
pamne pa3beM. [pon3Begnte po3xuUr
ropenku (3aBogoM-U3rOTOBUTENEM YXe
npoussedeHa npeasapuTensHas
HacTpolnka) U MpoBepbTE repMETUYHOCTb
coeanHeHun. [ina npvBeAeHUs MOLLHOCTHU
ropenku Kk Tpebyemon MOLLYHOCTWU KoTna
npousseguTe crnepywowne AencTBus:

Bonblwoe ropeHue

1.MNepeBeanTte ropenky B pexum
©onbLIOro ropeHust (nonoxeHve
BO3YLUHOW 3aCIOHKM [AOIMKHO ObITb
105° (MakcumanbHOe OTKpbITWE)), Ans
perynMpoBaHus pacxoga Bo3gyxa
BO3JENCTBYNTE Ha MOSIOXEHWEe OrHeBoWn
ronoBku. TonbkO B HEKOTOPbLIX Cryyasx
HeoOXoAMMO YMeHbLLATb pacxon
BO3gyxa Ha OOonbLIOM ropeHuu,
NpYKpbIBas BcacbiBaloLWM naTpyOok.
2.0TperynupoBaTb pacxof rasa Ha
O0nNbLIOM TOpeHUn C MOMOLLbIO
ctabunusatopa Ha rasoBoM knanaHe
MU C NMOMOLLbID CamMOro ra3oBOro
KnanaHa.

Manoe ropeHue

MOLLHOCTb HWU3KOTO MraMeHn AOMKHa Bbl-
OGupaTtbcs B Npefenax paboyero gnana-
30Ha. MNepeBeanTe nepekroyaTens B
nonoxeHue HU3Koro nnameHun. Cepsonpu-
BOZ, OAHOBPEMEHHO 3aKpPOEeT BO3AYLLHYH U
OpOCCernbHYH ra3oByto 3acroHKy Ao 15°
(3aBoackas ycTtaHOBKa).

[ina perynvpoBku rasa AencTByiTe cre-
ayoLwmum obpasom:

1. MIamepbTe pacxopq rasa y KOHTakTopa.

- Ecnn Heo6xoauMo ero yMeHbLUUTD,
ymeHbLuanTe yron Il (SQN30..) akcueHT-
pvika cepBonpuBofa HebomnbLIMMK Lwa-
ramu, NOCTENEHHO AOBEAS ra3oByto
OpoccenbHyto 3acnoHky go 13°/10°....

- Ecnn Heo6xoaumo ero yBenuuuTb, nepe-
BEAUTE NepeknoyaTenb B MOMoXeHne Bbl-
COKOro nnameHu, a 3aTeM yBenuynBante

yron Il (SQN30..) akcueHTpuka cepsonpu-
BOZa HeGOMNbLUMMM LIAaramu, NOCTENEHHO
[OBESA ra3oByto APOCCENbHYIO 3aCIIOHKY
0o 16°/18°. BepHUTECh B PEXXMM HU3KOTO
nraMeHun ¢ NMOMOLLIbIO NepekryaTens u
n3mepbTe pacxof rasa.

NMPUMEYAHUE: Perynunposka
cepBonpuBoga bbiBaeT adhpeKkTUBHON
NWLWb B cryyae ymeHblueHuns yrna i
(SQNS30..) akcueHTpuka. Ecnu Bam,
HanpoTMB, HeOOXOAMMO YBENUYUTb
pacxog, Bam criegyeT nepevitn B pexum
BbICOKOrO NrameHu 1 yBENUYUTb Yron Toro
€ 3KCLIeHTpUKa, a 3aTeM BepHYTbCS B
PEXUM HU3KOrO NNameHn Ans NpoBepKM

adbdekTa.

MpomexyTouHasa MowHocTL (B)

1. Perynuposka rasa.

- Kakux-nnbo perynnpoBok He TpebyeTcs.
2. PerynupoBka Bo3gyxa.

- MepeBeauTe nepekniovartens B Nonoxe-
HMe BbICOKOTO NiiameHu, noka cepeonpu-
BO/, He NOBEPHETCA NpUMepHo Ha 15°, n
otnyctuTe ero (nos3uumsa 0). OTperynu-
pyinTe BUHTLI cekTopa (4) ANns nonyveHns
Tpebyemoro pexuma ropeHus. lNostopute
ornepauuio, yBenu4ste BpalleHue n otpe-
rynupywTe opyrve BUHTbI, CTPEMSICb MOoA-
AepXunBaTb NPOrpecCcuBHbIN XOA, NnCTa.

- BeikntoumnTe ropenky v pasbnokupyirte
cepBonpuBog, (pblyar 5), oceoboane ero
cekTop. Bpaluarite MHOrokpaTHO cekTop
(4) Bneso 1 BMpaBo, y6eanBLUNCE B €70
nnaBHOM ABuxkeHun 6e3 nomex. Ecnun He-
06xoAnMo, BOCMOMNb3yNTeCh COOTBET-
CTBYIOLLMMMN BUHTaMK, HE Tporasi BUHTHI,
pacnonoXeHHble Ha KOHLIaX, ye oTpery-
NMPOBaHHbIE Ha NpeABapUTENbHbIX 3Tanax
AnNS HA3KOrO U BbICOKOTO MaMeHw.

PerynupoBka orHeBowu ronosku (C).
OrHeBasi rofioBka npeasapuTernsHo
oTperynuposaHa npu 50% ot
nsrotoBuTens. MonHas oTkpbITas
HacTpoika JaeT BO3MOXHOCTb 115
[OCTUXKEHUSI MOMHOM MOLLHOCTY rOpenku u
MOJTHOTO 3aKPbITOrO MOSIOXKEHWs AN
AOCTWXKEHUST MUHMMAarbHON MOLLHOCTU
ropenku. OnTumarnbHOe NonoXxeHve
3aBMCUT OT MOLLIHOCTU, KOTOPOE Bbl XOTUTE
AOCTUTHYTb, HO HACTPOWiKa MO YMOMYaHuIo
MOXeT 6bITb M3MEHEHO TOMbKO €CNN BaM

He yaanocb AOCTUTHYTb peKoMeHayemMmoro
3Ha4YeHNA CKUraHmna perynMpOBKon

Bo3aywHbin cepsonpuBog SQN30...
[ns goctyna K perynupoBoYHbIM
Kynaykam CHATb KpbILWKY. PerynuposaHue
NPOV3BOANTCS BXOASALLUM B KOMMNEKT
kntoyom.Onncanue:

| - Kynadok ons perynuposku

OTKPbIBaHUS BO3AYLUHOWN 3aCNOHKM Ha
2- CcTyneHu (Makc. MOLLHOCTb).

Il - Kynadok (CuHuit) ans perynvpoBku
MONOXEHNS BO3AYLLIHOW 3aCMOHKM Npu
raleHun (3akpblBaHue).

Il - Kynayok (OparxeBbi) ons
pErynvpoBKN OTKPbIBAHUS BO3AYLLHOMN
3aCIMOHKMN Ha 1-1 CTyneHn (MUHUM.
MOLLIHOCTb).

IV - He ncnonbayetcs (YepHbin).

(5): AEBNTOKUPOBOYHbIU PbIYAI

BHumaHue! Cobntogante
AMMHMMaHbHyIO Heobxoanmyto
e TEMMNEepaTypy AbIMOBbLIX ra3oB,

crefys ykasaHusiM Npou3BoauTens
KOTNa v NpuHMMasi BO BHUMaHue Tun
BbITSDKHbIX TPYD, 4TOObI M3bexaTb
adhhbekTa KoHAEHCAL MM,

MpeaynpexaeHue: PekomeHay-
eTcsa permctTpaums AaHHbIX nep-
BOro BBOAA ropenkun B AencTBUe.
<=, PerynupoBka rasoBoro knanaHa
@ OTperynupyiTe ra3oBble KrnanaHbl
&’ B COOTBETCTBMU C MHCTPYKLNAMMN

PykoBoacTBa no akcnnyaTaumm ra3oBom
pamnbl.

' OnacHocTb Benbliwku! MocTosHHO KoHTponupynTe cogepxarnne CO, COz2 n AbiMoBble BbIGPOCHI B NpoLiecce perynuposku. B
I cnydae obpasoBaHusa CO onTuMuanpyite 3HaveHusi ropeHusi. Cogepxanme CO He fomkHO npeBbiwaTtb 50 nponpomunre.
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BBO,D, B JKCcnJsiyaTauyuio - PerynMpOBKa perne oaBrieHnA Bo3gyxa v rasa

PerynupoBka pene naBneHuA Bosayxa
Pene paBneHvAa Bo3gyxa KOHTponvpyeT
[aBneHne Bo3pyxa AJif ropeHus.
OTBUHTUTb BUHTbLI A 1 B 11 CHATb KPbILLKY
C. -OTperynuiite ropeHue c pene
[0aBneHnsa Bo3ayxa, HaCTPOEHHbIM Ha
MWHUMAsIbHOE 3HaYeHue.

+3akpoiiTe 0TBEpPCTME BCaCbIBAHUA
BO3Ayxa KYyCKOM KapToHa, cneaA 3a
aHanuaupyembimm 3HaveHAamn Oz n CO.
*[locTeneHHo ele 6onbLUe 3aKponTe
Npoxop, Bo3ayxa A0 Tex rnop, noka

3HayveHne CO He okaxkeTcA cnerka Bbille
1000 ppm. OcTaBbTe KapTOHKY B 3TOM
MOMOXEHUN.

*YBenMYbTEe HACTPOVKY pene AaBneHuA
BO3/yxa BrioTb A0 6/I0KMPOBKMU
ropesnKku.

*Ha paHHom aTane pene gaenexHva
HaCTPOEHO Takum o6pasom, YToObI
nsbexatb obpasoaHua CO.

*Y6epuTe KapTOHKY 1 yCTaHOBUTE Ha
MecTO KpbIwky C.

PerynupoBka pene MMHUManbLHOro
OaBrieHus rasa

DyHKUMA pene MUHUMANbHOro AaBreHns
rasa - creguTb 3a Tem, YToObl AaBneHne
rasa nepeg rasoBbIiM KrianaHom ObIno He
HWXXe MUHUMarbHOrO, NPy KOTOPOM
ropernka paboTtaer HopMarbHO.
OTBUHTUTL BUHTBI | U L 1 CHATb KpbILKY
M. YctaHosuTb perynsatop N Ha 3HaveHve
paBHoe 60% HOMWHaNbLHOrO AaBNeHUst
rasa (Hanpumep, Npu HOMUHaNbHOM

naeneHun metaHa 20 m6ap perynatop
yCTaHaBNMBaEeTCs Ha 3HayeHne 12 mbap;
OISt CKWXKEHHOTO rasa ¢ HOMUHAIbHbBIM
naenexvem 30/37 mbap perynsatop
yCTaHaBnuMBaeTcs Ha 3HadeHue 18 mbap).
YcTaHOBUTbL HA MECTO Kpbillky M 1
BBEPHYTL BUHTBI 11 L.

KoHTponb dyHKLMOHMPOBaHMA
1\ KoHTponb nnameHun gonxeH 6biTb
caution BbIMOJTHEH KakK B Clly4ae nepBoro
3anycka, Tak 1 nocrne TeXHNYeckoro
obCnyXMBaHUS UNK nocre ANUTenbHOro

nepuona 6e3nencTens CUCTEMBI.

- TecT 3anycka C 3aKpbITbIM ra30BbIM
KpaHoM:

GroK ynpasrieHnst JOrKeH
curHanmanpoBarb c6oi Mo npuynHe

HexBaTK/ rasa unv nepenTu B pexmnv
6]'IOKV|pOBKVI NO OKOHYaHUU
npeagoxpaHuTernbHOro BpemMeHu.

/\ Pernctpaums AaHHbIX 0 BBOAE B 3KCMIyaTaLuio

TecTt

n°1 n°2

n°3 n°4

Data

Mopenb

Twvin rasa

3HayeHune KanopuimHoCcTn rasa

[asneHne Ha Bnycke rasa mb6ap

Perynuposka pasneHus rasa

O61beMHbIV pacxop rasa Nmé/h
MowHOCTb ropenkm min kBT
MouHocTb ropenkm max kBT
Temnepatypa Aobima C°
Temnepartypa Bo3gyxa Ce
CO, %
CcO ppm
NOx ppm
Kng %

KoppekTupytowume gencrsma

Mma onepaTopa

Mpennpuatne

m www.ferroli.com
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TexHU4yecKoe - PaboTbl N0 TeXHUYECKOMY O6CIyXUBaHUIO

Pa6oTbl No TexHM4Yeckomy
06Cny>XUBAHUIO KOTIa U roperiku
OOMMKHbI BbINOMHATLCA TONbLKO
cneuManucToM-TensioTexHukom. [ins
obGecneyeHus perynspHoro
o6cnyXuBaHUA Nonb3oBaTesto
peKomeHAayeTCcs 3aK4YnTb JOrOBOP Ha
TexHu4yeckoe obcnyxuBaHue.

e®o0
000

Bo Bpemsi BbINOMHEHUA onepauuii No
TeXHUYECKOMY 0GCNYKMBaHUIO
nepcoHan o6s3aH ucnonb3oBaTh
COOTBETCTBYHLLME CPEACTBA 3alUThI.

BHumaHue
'WARNING
» [lepepn BbINONHEHNEM NIOOBIX
paboT No TEXHN4ECKOMY
00CnNyXMBaHUIO 1 OYUCTKE
OTKIMKOYMTE SneKTponuTaHue.
« Xaposas Tpyba u ee
KOMMOHEHTbI MOTYT ObITb rOPsYMMM.

DANGER

MpoBepka TemnepaTypbl OTXOAALUX
rasoe

* PerynsipHo npoBepsiiTe TemnepaTtypy
OTXOASLLMX Fa30B.

* BbINonHanTe 04MCTKY KOTNa, ecnu
TeMmnepaTtypa npoayKToB cropaHus 6onee
yem Ha 30° C npeBbILLaeT 3HaYeHne
Temnepartypbl, U3MEPEHHOE NpU Nycke
roperkv B aKcniyartaumto.

+ C uenblo ynpoLleHnst KOHTpons
yCTaHOBUTE AMCNIeN Ansa BU3yanusauum
TemnepaTypbl OTXOASLLMX ra3oB.

. [10 OKOHYaHMU BbINONMHEHUs Tex-
HVI'-IeCKOI'O 06C.I1y)KVIBaHMﬂ, Ymn-
| CTKW U KOHTpOIA, crneanyeT
YCTaHOBUTbL Ha MeCTO KOXyX U BCe

ycTpoiicTBa 6€30MacHOCTU U 3aLMUThbI
roperkm.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

MonoxeHuns Ans TexHM4eckoro
obcnyxuBaHus

warsS* BCE KOMMOHEHTbI CUCTEMbI NoAaun

Tonnmea (LwnaHru, TpybonpoBoabl) 1 nx
COeAMHEHNS A0MKHbI ObITb MPOBEPEHbI
(repmMeTNYHOCTb, U3HOC) U, Npy Heobxoaun-
MOCTM, 3aMEHEHBI.

* [poBepbTe BCe anekTpuyeckme noa-
KrnoveHns n kabenu, npu HeobxoanMMocCTH
3aMeHnTe UX.

* [MpoBepbTE COCTOSAHME ra30BOro
dwuneTpa, 04NCTUTE UMK 3aMEHUTE ero.

* MNpoBepbTe paboyee koneco
BEHTUNSITOpa U Kopnyc 1 ybeauteck, 4To
OHM He NOBPEXAEHbI.

* [poBepbTE 1 O4NCTUTE FONOBKY FOPESKU.
* [poBepbTe anekTpoabl, Npu
HeoBX0oAMMOCTY OTPErynupymnTe Unm
3aMeHnTe UX.

* 3anyctuTte roperky, npoBepbTe NpoLecc
cropaHus u, Npu HeobXxoAnMMocCTH,
OTKOPPEKTUPYINTE PETYIMPOBKMN FOPESKU.

* [poBepbTe pene AaBneHus Bo3ayxa u
pene gaBneHus rasa.

* [poBepbTe YyBCTBMTENBHOCTL ra30BOM
pamrbl K perynmpoBke.

* BbINOMHWUTBL KOHTPOIb
PYHKLUNOHMPOBAHMS.

www.ferroli.com E
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TexHU4YeckKkoe - BoamoxHble Henonaaku

MpWYnHBLI HencnpaBHOCTEN U CNOCOGbI
MX yCTpaHeHus

Mpu c6oe B paboTe AOMKHbI ObITb
npoBepeHbl HOpMarbHbIE YCIOBUS AT
paboTbl ropenku:

1. EcTb anekTpuyeckuin Tok?

2. EcTb faBneHue rasa?

3. [a30BbIN KpaH OTKPbLIT?

4. MpaBnnbHO NN HAaCTPOEHbI BCe
perynupyoLLme 1 NpeaoxpaHnTerbHble
YCTPOWCTBA, Takune Kak TepMocTaT KoTna,
[AaT4uK YPOBHSI BOAbI, ANIEKTPUYECKME
KOHLeBble BbIKMOYaTENN?

Ecnu HeucnpaBHOCTb CoXpaHsieTcs,
MCNonb3ynTe Tabnuuy HUXe.

AKOMI’IOHGHTH CUCTEMbI
©esonacHoOCT He nognexar

WARNING

PEMOHTY; OHUN OOJKHbI 3aMEeHATLCA
KOMMNOHEHTaMW C TEM Xe apTUKYJTOM.

Ucnonb3yiTe TONbKO

OpUrMHanbHble 3anacHble YacTu.
WARNING

B cny4yae ocTaHOBKM ropenku, Bo

nsbexaHue yuep6a ycraHoBKe,
saveerHE cnegyeT pa36rnokupoBaTh ro-
penky 6onee aByx pa3 noapsaa. Ecnu
roperika 6rokMpyeTcs B TpeTum pas,
CBSXXMTECb CO CNyX601 TeXHMYecKomn
NOMOLLM.

MpumeyaHue: nocne
npoBeneHusAN6bIX paboT:

- BbIMOSIHWUTE NPOBEPKY NapameTpoB
ropeHns B peanbHbIX YCIOBUAX

aKCMnyaTauum (ABepLbl 3aKpbIThl,KOXKYX
YCTaHOBMEH U T. A.).

- 3anuLnTe pesynbTaThl B
COOTBETCTBYIOLLME SOKYMEHTbI

O6cnyxuBaHue

Mepuoaunyeckoe obcnyxuBaHue
Mepuoamnyeckoe obcnyxmnBaHne ropenku
(ronoBKu, aNeKTPOAOB U T.4.) AOMKHO
BbIMOMHATLCA KBANMPULMPOBAHHBLIM
nepcoHanom. B 3aBucumocTtu ot ycrnosumn
aKcnnyaTauum aTo AenaeTca oauH unu asa
pa3a B roa. lNpexae 4em NpUCTynuTb K
npoBepke 1 nocnegyoLemy
06CnyXMBaHWIO TOPENKN PEKOMEHAYeTCs
nponsBecTn e€ obLMin 0OCMOTp.

[na aToro:

- OTKINIOYUTb 3HEeprocHabxeHne ropenkm
(BbITALLMTbL LUTEKEP U3 PO3ETKM);

- 3aKpbITb OTCEYHOWN ra3oBblN KpaH;

- CHSATb KPbILLUKY FOpesik1, NpoYnCcTUTh
BEHTUNSTOP M BCaCbiBaOLLMIA BO3QYXOBOA;
- NPOYUCTUTL FONIOBKY FOPENKMN U
NPOBEPUTL NOMOXEHNE 3NEKTPOAOB;

- ycTaHOBUTbL 0BpaTHO BCe AeTanu;

- NPOBEPUTL FEPMETUYHOCTb ra3oBbIX
COeaVNHEHWI;

- NPOBEPUTb AbIMOXOA;

- 3aMyCTUTb rOpPenkKy;

- U3MEpPUTL NapamMeTpbl FopeHns

Mpexae, YeM BbLINOMHATL AanbHellwmne
onepauuu, Heo6XoaAUMO NPOBEpPUTDL, Be-
pUTb, YTO:

- HanpsKeHVe No4aeTcs Ha YCTaHOBKY, a
roperka noakro4eHa;

- B CETU UMeeTcs TpebyeMoe faBrneHns
rasa, 1 OTCEYHOM rasoBblIvi KpaH HaxoauTcs
B OTKPbITOM MOMOXEHWHU;

- MpefoxXpaHnTernbHble YCTpoWcTBa U
npubopkl ynpaBneHns NOAKIOYEHbI
npaBubHO;

Ecnu Bce BblleynoMSAHYTble YCroBUS
cobntoeHbl, HaxaTuem KHOMKM
nepesanycka 3anyCcTuTb roperky.
MpoBepuTb pabounii LMK ropenku.

He npoucxoauT 3anyck ropenku:
- MpoBepuTb BbIKMOYaTENb, TEPMOCTATHI,
ABuvraTtenb U AaBrieHue rasa.

Mocne npeaBaputenLHOW NPoOAYBKU
npoucxoauT GNOKMpPOBKa rOpPernKu:
- MpoBepuTb AaBneHne rasa u
BEHTUNATOP.

- MNpoBepuTb pene gasneHns Bosagyxa.

Mocne npeaBapuTensHOW NPoAYBKU
PO3KMUI FOpEnKN He NPOUCXOAUT:

- MNpoBepuTb NPaBUIbHOCTL YCTAHOBKM
3MEeKTPOAOB U UX MOMOXEHNME.

- MpoBepnTb NPOBOA Po3XMra.

- MNpoBepuTb TpaHcdhopmaTop posxura.
- MNpoBepuTb NpefoxpaHnTenbHble
ycTponcTBaa.

Mocne po3xura No UCTe4eHUN BPEMEHU
aBapuMHOW OCTaHOBKM NpoucxoauT
GrOKNpPOBKa ropenku:

- MpoBepnTb NPaBUNBHOCTb MNOAKMYEHNS
asbl 1 Hyns.

- MNpoBepuTb razoBble dNeKTpoknanaHbl.

- MNpoBepuTb NONOXEHNE N NPaBUbLHOCTb
NOAKMYEHUs AnekTpoaa obHapyKeHust
nnameHu.

- MNpoBepuTb COCTOSIHNE CaMoro
anekTpoaa obHapyXeHWs nnameHu.

- MpoBepwuTb NpefoxpaHnTenbHbIE
YCTPOWCTBA.

BnokupoBka ropenku npoucxoauT
nocne ee HeNPoOAOMKUTENBHOW HOp-
ManbHOW paboTbl:

- MpoBepunTb perynaTop AaBrneHus rasa u
rasoBbli PUNBTP.

- MNpoBepuTb AaBneHne rasa ¢ NoOMOLLbI
MaHoMeTpa.

- MpoBepuTb NapameTpbl 0GHaPYKeHUS
nnamexm.

Tabnuua kopaa ownoKu
Kop kpacHoro muraxus «AL» Ha Bo3aMoxHas npuunHa
CUrHanbHoii namnbl(LED) Knm. 10
2 MUraHus Bkn HeT cTabunusaumy nnamerm B KoHUe «TSA»
- HeMcnpaBHbIE UMW FPS3HbIE TOMI. KnanaHbl - HEMCTPABHbIV MM TPS3H. AATHMK NNameHi
- MI0Xas HACTPOWKA ropenki, HeT TOMWBA - HEMCNPaBHAS CUCTEMA 3aXKMTaHNs
3 Muranmus Bkn HeucnpasHoe pene «LP»
- N0Teps curHana Aasnexus Bosayxa nocne «t10»
- KOHTaKTbI pene «LP» 3anunniv B HOPM. NO0XEHUM
4 Muranus Bkn [OCTOPOHHMIA CBET MpW MyCKE ropenku
5 muranns Bkn Time out «LP»
3anMnaHne KOHTakToB «LP» B paboy.nonoxxeHnu
6 MuraHus Bkn cB06OSHO
7 Muranns Bkn YacToe nponaaaHue niameHn Bo Bpems paboTbl (OrpaHuyeHne NOBTOPEHNI)
- HeMcnpaBHbIEe UMW rPS3HbIE TOMN. KnanaHbl - HEUCNPABHbIA WK FPA3H. AaTUKK NaMeHM
-N10Xast HaCTPOIiKa ropesnky
8 Muranns Bkn €B060JHO
9 Muranus Bkn cB060AHO
10 Muranms Bbikn Owwmbka B pa3BofKe NPOBOLOB UM BHYTPEHHSIS OLIMOKA, KOHTAKTbI BbIBOAA, APYrie 0TKasbl
14 muranmus Bkn He 3amkHyT koHTakT CPI

E www.ferroli.com
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Wprowadzenie

Instrukcja obstugi dotgczona do palnika:

- zawiera wazne wskazowki i instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa instalaciji,

uruchomienia, uzytkowania i konserwaciji

palnika.
- jest przeznaczony do uzytku przez
wykwalifikowany personel.

Symbole stosowane w instrukcji
Maksymalne zagrozenie.
Ten symbol oznacza czynnosci,
saneer ktorych nieprawidtowe wykonanie
moze spowodowaé powazne obrazenia,

$mier¢ lub dlugotrwate zagrozenie dla
zdrowia.

Ostrzezenie. Ten symbol oznacza
czynnosci, ktorych nieprawidtowe
s Wykonanie moze spowodowac

powazne obrazenia, Smier¢ lub
dtugotrwate zagrozenie dla zdrowia.

Przestroga. Ten symbol oznacza

operacje, ktérych nieprawidtowe
caumon. Wykonanie moze spowodowaé
uszkodzenie urzgdzenia i/lub obrazenia
ciata.

Niebezpieczenstwo: elementy
pod napieciem

Niebezpieczenstwo: materiat
tatwopalny

Niebezpieczenstwo: oparzenie

zmiazdzenie

Niebezpieczenstwo:
konczyn

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Obowiagzek
oYol=Ye =
ostony i
wszystkich
. @ @urzqdzeﬁ
zabezpieczajacych

i ochronnych.

O‘ Ochrona srodowiska
® Ten symbol zawiera wskazowki
‘ [ 4 dotyczace uzytkowania urzgdzenia
z poszanowaniem srodowiska.

Wazne informacje
Ten symbol oznacza wazne
informacje, o ktorych nalezy

pamietac.

Wazne wskazoéwki
Palniki Ferroli zostaty zaprojektowane i
zbudowane zgodnie ze wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami i dyrektywami.
Wszystkie palniki sa zgodne z
przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i oszczednosci
wamnws energii w ramach standardu
odpowiadajgcego odpowiedniemu
zakresowi wydajnosci.

Palnik nie moze pracowac¢ poza
zakresem roboczym.

PANGER” Jako$¢ jest gwarantowana przez
system jakosci i zarzadzania certyfikowany
zgodnie z norma ISO 9001:2008.

Palniki BOOSTER sa przeznaczone do
spalania gazu ziemnego i propanu.
Sposobu palniki spetniajg wymagania
normy EN 676.

Montaz i uruchomienie moga by¢
Aprzeprowadzane wyltacznie przez

autoryzowanych specjalistow,
przy scistym przestrzeganiu
wszystkich obowigzujacych
wytycznych i dyrektyw.

WARNING

Pakowanie i obstuga

Przenies$ palnik w opakowaniu za pomoca
wozka lub podnosnika widtowego,
uwazajgc, aby go nie upusci¢ i podnoszac
go nie wyzej niz 20 cm od poziomu
podtoza. Po usunieciu opakowania nalezy
sprawdzi¢, czy zawartos¢ jest w dobrym
stanie i odpowiada zamowieniu. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
producentem.

Palnik musi zosta¢ zainstalowany
przez wykwalifikowana osobe.
'WARNING

Jesli waga i wymiary uniemozliwiaja

&

AV

reczne podnoszenie, nalezy poprosi¢ o
pomoc innego operatora lub skorzystac z
wozka widtowego. W przypadku braku
dostepnych srub oczkowych palnik nalezy
zabezpieczy¢ pasami.

Uzyj dostarczonych akcesoriow
A(ko&nierz, uszczelka, kotki i
nakretki), aby zamontowac palnik

na kotle, uwazajgc, aby nie
uszkodzi¢ uszczelki izolacyjne;.

CAUTION

Miejsce uruchomienia
Zainstaluj palnik po doktadnym
wyczyszczeniu obszaru docelowego
@9 prawidtowo usun wszystkich
® pozostatosci opakowan, oddzielajgc
v rézne rodzaje materiatow.

Nie nalezy uruchamia¢ palnika w
Apomieszczeniach, w ktérych

wystepuja szkodliwe opary (np.
lakier do wiosow,
czterochloroetylen, czterochlorek wegla),
znaczna zawarto$¢ pytu lub wysoki poziom
wilgotnosci powietrza (np. pralnie).
W miejscu instalacji systemu pieca nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby
zapewni¢ niezawodny doptyw powietrza
do spalania.

Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci w przypadku

e szkdd powstatych z
nastepujacych przyczyn:

- nieprawidtowe uzytkowanie

- nieprawidtowa instalacja i/lub naprawa

wykonana przez nabywce lub osobe

trzecia, w tym réwniez montaz

nieoryginalnych czesci.

WARNING

Oddanie instalacji do uzytku i zalecenia
dotyczace uzytkowania

Specjalista instalujacy system spalania
musi przekaza¢ uzytkownikowi zalecenia
dotyczace obstugi serwisowej i
uzytkowania urzadzenia, najpézniej w
momencie oddania instalacji do uzytku.
Informacja zawierajaca te zalecenia
powinna by¢ wywieszona w widocznym
miejscu w kottowni. Nalezy umie&ci¢ w niej
adres i numer telefonu najblizszego
serwisu obstugi klienta.

www.ferroli.com
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Informacje ogdlne - Opis palnika

BOOSTER 200/PR

Opis palnika
Palniki BOOSTER xx/PR to progresywne, NOME

w petni automatyczne palniki typu

monoblokowego. Gtowica palnika zostata BOOSTER  Gaz

zaprgjektowanq w celu gzyskania MODEL

najnizszych emisji NOx i niespalonych

czastek, co maksymalizuje wydajnos$é BOOSTER 200 2200 kW

generatora ciepta. Emisje mogg ro6zni¢ sie

od tych zarejestrowanych w laboratorium, TYP PRACY

poniewai zaIeZq one w duzej mierze od IPR 2-stopniowa progresywna mechanika
generatora, na ktérym zamontowany jest

palnik. TYP GLOWICA

. . Gtowica krétka
Etykieta techniczna L Gtowica dtuga

Manipulacja, usuniecie lub brak palnika
ptytowego lub jakiekolwiek inne dziatanie
uniemozliwiajgce prawidiowg identyfikacje
palnika utrudniajg wszelkie czynnosci
instalacyjne i konserwacyjne.

Ostrzezenie dla uzytkownika

Instalacja musi by¢ kontrolowana co
najmniej raz w roku przez odpowiedniego
specjaliste. Zaleznie od typu instalaciji,
konieczne moze okazac sie
przeprowadzanie przegladow z wigksza

czestotliwoscia! Aby zapewnic A1 Siemens Modut zabezpieczajacy
e a y zap F6  Przetgcznik cisnienia powietrza

systematyczne wykonywanie przegladow, M1 Silnik elektryczny
zalecamy zawarcie umowy Serwisowe;. T1  Transformator zaptonowy
5 Stapianie
8 Nasadka palnika
W przypadku kazdego innego zastosowania wymagana jest zgoda 15 Kotnierz potaczeniowy palnika
F fr Iyp 9 9 ymag ] 9 16 Przycisk restartu
wamnwe | erroll. 103B Regulacja powietrza

113 Obudowa uktadu powietrza

Opakowanie
Palnik dostarczany jest w opakowaniu modutowym ZESTAW i ACS dostarczane

(osobne pudetka): e — oddzielnie
BBCH: Kompletny palnik z gtowicg i kotnierzem.

1 k ieloj instrukcje techni
- 1 woreczek : - wielojezyczng instrukcje techniczna.

- $ruby, nakretki i podkfadki.
GT: oddzielny Uktad gazowy.
KIT i ACS sg zarzadzane i dostarczane oddzielnie.

113
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Funkcja - Ogélne funkcje bezpieczenstwa

dziatania

Po wigczeniu systemu po raz pierwszy, po
awarii zasilania, wytgczeniu
zabezpieczen, braku gazu lub po 24-
godzinnej przerwie w dziataniu,
rozpoczyna sie 30-sekundowy okres
wstepnego wentylowania.

W czasie trwania wstepnej wentylacji:
- kontrolowane jest ciSnienie
nadmuchiwanego powietrza.

- kontrolowane jest palenisko, przy
uwzglednieniu sygnatow dotyczacych
ptomienia.

Po zakonczeniu wstepnej wentylacji

- nastepuje wiaczenie zaptonu.

- zostaje otwarty elektrozawor gtéwny i
bezpieczenstwa.

- nastepuje uruchomienie palnika

Kontrola

Ptomien jest kontrolowany przez sonde
jonizacji. Sonda jest montowana osobno
na gtowicy gazowej i kierowana przez
deflektor do strefy ptomienia. Sonda nie

moze stykac sie z uziemionymi
elementami. W przypadku pojawienia sig
zwarcia miedzy sonda a masa palnika,
wystepuje usterka palnika. W trakcie
dziatania, w ptomieniu gazu powstaje
strefa jonizowana, czyli taka, przez ktéra
prad wyprostowany ptynie z sondy do
nasadki palnika. Prad jonizacji musi
przekraczac 3 pA.

Funkcje bezpieczenstwa

- Jezeli przy uruchamianiu palnika
(uwolnienie gazu) nie wytworzy sie
zaden ptomien, palnik zostaje odtaczony
po uptywie czasu bezpieczenstwa
trwajacego maksymalnie 3 sekundy,
zawor gazu zamyka sie.

- W przypadku wystapienia braku
ptomienia w czasie dziatania, zasilanie
gazem zostaje wstrzymane
wciagusekundy.Nastepujeponowne
uruchomienie urzadzenia. Jezeli palnik
zostanie uruchomiony, cykl dziatania jest
kontynuowany. W przeciwnym razie
nastepuje waczenie trybu

bezpieczenstwa.

- W przypadku braku powietrza podczas
wstepnej wentylacji lub w trakcie
dziatania, zostaje wiaczony tryb
bezpieczenstwa.

- W przypadku braku powietrza podczas
wstepnej wentylacji lub w trakcie
dziatania, zostaje wtaczony tryb
bezpieczenstwa.

W przypadku wytaczenia sterownika

- Termostat sterownika przerywa zgdanie
ogrzewania.

- Elektrozawory gazu zamykajg sie.

- Ptomien gasnie.

- Silnik palnika wytgcza sie.

- Palnik jest gotowy do pracy.

fa

F4 czujnika cisSnienia gazu

F6 czujnika ciSnienia powietrza

Y13 Gtowny elektrozawoér

Y12 Elektrozawér bezpieczenstwa

1 Zabezpieczajacy zawor odcinajacy z wytacznikiem
termicznym (strona klienta)

104 Regulator ciénienia gazu

106 Filtr

108 Reczny zawér odcinajacy (strona klienta)

119pBr Punkt pomiaru ciénienia wyjsciowego gazu.

143 Zigcze antywibracyjne (zainstalowane na state)

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Funkcja - SIEMENS LME22... Modut zabezpieczajacy

Schemat potaczen i sekwencja sterowania LME22... / LME23...
7 A B B’ c D
NT HC control EK e W ®
ReSET
= AL I | [ | |
[ L
k1" J [ J J rsd Lk I
K2/1) K272 K3 K4/ / M ®
: z 1 @
10—
7 - sa | — ®
ION
j:l> 2 ©
(LR) BV2 1 ®
Nuzr L2nE23... Lp @@
BT (1 @ BrX BEY (6A) AR e e o
ArRC EK2 I
t10
:é\ |t Tg‘ 8 T‘g: L 7101d02/0606
t11
AGK25... Rezystor PTC LP Przetgcznik cisnienia powietrza ciepta).
AL Komunikat o btedzie (alarm) LR Kontroler obcigzenia D Kontrolowane wytgczanie za
V... Zawor paliwa M Silnik wentylatora pomocg «R».
CPI Wskaznik pozycji zamknietej R Termostat sterujgcy / presostat 1 Czas wstepnego oczyszczania
DBR. Potaczenie przewodowe SA Aparat 3 Czas wstepnego zaptonu
EK Przycisk resetowania blokady STB Termostat limitu bezpieczeristwa t3n Czas po zaptonie
(wewnetrzny). Si Zewnetrzny bezpiecznik wstepny t4 Odstep czasu miedzy wytgczeniem
EK2 Przycisk zdalnego resetowania blokady t Czas ) «Off» zaptonu a zwolnieniem
ION Sonda jonizacyjna W Tgrmostat kraricowy / wytgcznik przycisku «V2».
FS Sygnat ptomienia cisnieniowy t10 Okreslony czas sygnatu ci$nienia
FSv Wzmacniacz sygnatu ptomienia z Transformator zaptonowy powietrza.
GP Przetgcznik cisnieniowy zvV Zawor gazu zaptonowego t11 Zaprogramowany czas otwarcia
H Przetgcznik gtowny A Polecenie uruchomienia (wtgczanie sitownika «SA». o
HS Stycznik pomocniczy, przekaznik przez «R»). t12 Zaprogramowany czas zamknigcia
K1..4 Przekazniki wewnetrzne B-B’ Odstep czasu do ustanowienia sitownika  «SA».
KL Niski poziom ognia plomienia. TSA Czas bezpieczeristwa zaptonu
LK Kla - c Osiagni ia rob Inik tw Czas oczekiwania
pa powietrza siggnieta pozycja robocza palnika
LKP Pozycja klapy powietrza C-D Dziatanie palnika (wytwarzanie

I Przed montazem lub demontazem jednostki sterujgcej nalezy zawsze odtgczy¢ zasilanie. Nie prébuj otwiera¢ ani naprawiaé

jednostki sterujacej.

Tabela kodéw koloréw dla wielokolorowych lamp sygnalizacyjnych (LED)

Status Kod koloru Kolor

Czas oczekiwania «Tw>», inne stany oczekiwania .. | Wyh

Faza zaptonu, zapton kontrolowany 000000000000 00000000O 80O | Miga na zbotto
Dziatanie, ptomien jest prawidtowy L PP PPPPPPT Zielony

Dziatanie, ptomien nie dziata

Qo000 0on0onoagoouododouo

Miga na zielono

Obce $wiatto podczas uruchamiania palnika

QA0ADAODAOAOAQA

UADAQADA

Zielono-czerwony

Podnapiecie

0AGCAGCAGCACGAGALAGAGAGAGAGAL

Z6lto-czerwony

Usterka, alarm

Czerwony

Dane wyjsciowe kodu btedu(patrz «Tabela kodoéw btedow>»

AO AO AO AO AO

AO AO AO

Miga na czerwono

Diagnostyka interfejsu A A A A A A A A A A A A Czerwone migoczace $wiatto
Legenda: ....... Stale wtaczony A Czerwony 0 Zielony OWyl. @ Yellow
Funkcja - Panel sterowania

A selektor

m www.ferroli.com

MmO O

= praca automatyczna
lampa robocza

- lampa blokady termicznej
bezpiecznik

- przetgcznik gtéwny 1/0

- przycisk resetowania

0 = elementy obstugi zablokowane w pozycji posredniej.
1 = praca z maksymalng wydajnoscig

2 =praca z minimalng wydajnoscia
3
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Montaz - Montaz palnika

OSTRZEZENIE! USUN BLOK
WEWNATRZ RURY
e S | RUMIENIOWEJ PRZED
ZAINSTALOWANIEM PALNIKA.

Zespot palnika

Palnik jest przymocowany do kotta.

Instalacja:

» przymocuj kotnierz 3 do kotta za pomoca
Srub 4.

Usuwanie:

 poluzuj $ruby i zdejmij palnik.

Zainstaluj palnik na kotle
Azgodnie z pozycja montazowa
pokazang na stronie. Instalacja 3

jest zabroniona ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

DANGER

o1
> 60° (o1

— |
g

QO
-—

(=
0
0

Linia zasilania gazem Montaz uktadu gazowego Gleboko$¢é montazu i dyszy palnika i
W trakcie montazu linii zasilania oraz Uktad gazowy jest dostarczany powtoka ognioodporna

rampy gazu nalezy stosowac sie do oddzielnie, a jego montaz W przypadku generatoréw bez chtodzenia
zalecen normy EN676. Nalezy opisano w instrukcji obstugi przedniej $ciany i w razie braku
zainstalowa¢ obowigzkowy zestaw uktadu gazowego. odmiennych postanowien ze strony
wskazany w normie EN676. Wszelkie producenta kotta, nalezy zapewni¢
wyposazenie dodatkowe powinno by¢ pokrycie zewnetrzne z cegiet lub izolacje
montowane przez specjalistg (celem zgodng z rysunkiem (5) znajdujgcym sig z
zastosowania sie do ewentualnych boku. Pokrycie z cegiet nie moze

przepiséw lokalnych. wystawac ponad przednig krawedz i musi
by¢ zakoriczone z maksymalng
stozkowatoscig 60°.

Przestrzen powietrzna (6) musi by¢
wypetniona elastycznym, niepalnym
materiatem izolacyjnym.

W przypadku kottéw nalezy przestrzegac

Na odpowiedzialnos$¢ instalatora

konieczne jest zainstalowanie
e dodatkowych wspornikéow, aby
zapobiec przecigzeniu korpusu palnika
obcigzeniem wtasnym oraz petnego

uktadu gazowego, akcesoriow, gtebokosci wprowadzenia rury
orurowania itp. W korpusie palnika Zalecenia ogélne w celu podtaczenia strumieniowej zgodnie z instrukcjami
moze znajdowac sie¢ tylko zawor gazu producenta kotta.
gazowy i przewody miedzy zaworem » Podfgczenie rampy gazowej do sieci Kociot z odwréconym ptomieniem:
gazowym a korpusem. gazowej powinno by¢ wykonane wytgcznie A= 50-100 mm.

przez upowaznionego do$wiadczonego Kotly trojciggowe:
LEGENDA technika. A1 =50-100 mm.

Pf: Przeciwcisnienie w palenisku
Pb: Ciénienie gazu w palniku (gtowica +
rampa gazu).

« Przekrdj rury gazu musi by¢
przygotowany w taki sposéb, by cisnienie Kanat dymowy

X IS . - zasilania gazem nie mogto zej$¢ ponizej Celem uniknigcia gto$nej pracy urzadzenia
Pin: Minimaline cisnienie zasilania ustalonego poziomu. w chwili wykonywania potaczenia kotta z
+ Przed rampg gazowg musi by¢ kanatem dymowym zaleca si¢ nie
Pumear P mser . zamontowany reczny zawér odcinajacy stosowac ztgczek pod katem prostym.

Pin>Pf+Pb | e gostarczony).

-, PincPf+Pb = PRZEKSZTALCENIE NA LPG
L ZESTAW

25 P]m (mbar)

KITLPG-BOOSTER 200 094588X0
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Montaz - Podtaczenie elektryczne - Kontrole przed uruchomieniem

Elektroda zaptonowa

BOOSTER 200

Sonda jonizacyjna

Podtaczenie elektryczne
Instalacja elektryczna i prace
podfaczeniowe moga by¢ wykonywane
tylko przez uprawnionego,
wykwalifikowanego elektryka.
Podczas wykonywania tych czynnoéci
konieczne jest przestrzeganie
obowiazujacych zalecen i przepisow.
Instalacja elektryczna powinna by¢
wyposazona w przetgcznik automatyczny
typu A.

Nalezy przestrzegac¢
Aobowiqzujqcych wytycznych i

dyrektyw, a takze schematu
obwodu elektrycznego
dostarczonego wraz z palnikiem!
» Sprawdzi€, czy napiecie sieciowe jest
rzeczywiscie zgodne ze wskazanym
napieciem roboczym.
» Bezpiecznik palnika: 5 A.

DANGER

Podlaczenie elektryczne (wtyczka)
Musi istnie¢ mozliwos¢ odtgczenia palnika
od sieci zasilajgcej za pomocag
wielopinowego urzgdzenia odcinajgcego
zgodnego z obowigzujgcymi normami.
Palnik i generator ciepta (kociot) sg
podtgczone do listwy zaciskowej szafy

(rys. 1).

Podtaczenie rampy gazowej
Nalezy podtaczy¢ rampe gazowg do
gniazd znajdujacych sig na palniku.

Palniki sa produkowane z przytagczami
przystosowanymi do zasilania
trojfazowego 380-400 V.

Palniki z silnikami elektrycznymi o mocy
mniejszej lub rownej 3 kW mogg by¢
przystosowane do napiecia 220-230 V
(nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
na odwrocie); silniki o wiekszej mocy
moga pracowac tylko z napieciem
trojfazowym 380-400 V. W przypadku
zapotrzebowania na palniki odbiegajgce
od powyzszego standardu, zaleca sie
zaznaczenie tego w zamoéwieniu.

Instrukcja: jak dostosowa¢ silniki
elektryczne o mocy mniejszej lub
réwnej 3 kW do zasilania 220-230 V
Napiecie palnika mozna zmieni¢ w
nastepujgcy sposob:

1. zmien potgczenie wewnatrz skrzynki
elektrycznej silnika z gwiazdy na trojkat
(patrz rys. 3);

m www.ferroli.com

2. zmien ustawienie przekaznika
termicznego, odnoszac sie do wartosci
absorpcji wskazanych na tabliczce
znamionowej silnika. W razie potrzeby
wymien przekaznik termiczny na inny o
odpowiedniej skali. Ta operacja nie jest
mozliwa w przypadku silnikow o mocy
powyzej 3 kW. Aby uzyskac wiecej
informacji, prosimy o kontakt z personelem
Ferroli.

400V o—0—0

TEEY

SRR

JAN
Pomiar pradu jonizacji
Przy wytgczonym palniku podtacz mikro-
amperomierz pradu statego. Gdy palnik
pracuje i jest prawidtowo wyregulowany,
odczytana warto$é musi by¢ stata i nigdy
nie moze by¢ mniejsza niz 3 pA.

fig.3

min. 3 A _1|_

Siemens
LME11/LME21-22

f———\"

~-50 Hz 400V
P>
3

> 1
s

>
E

Umiejscowienie elektrod

Pozycje elektrod nalezy zawsze skontrolo-
wac po ich wymianie lub po montazu ze-
stawu LPG. Nieprawidtowa pozycja moze
spowodowac problemy z zaptonem lub po-
miarem.

Kontrole przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢
nastepujace punkty.

* Montaz palnika zgodnie z niniejszymi
wskazéwkami.

+ Wstepne ustawienie palnika zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w tabeli regulacji.
« Kontrola czesci odpowiedzialnych za
spalanie.

+ Generator termiczny musi by¢ gotowy do
uzycia, nalezy przestrzega¢ zalecen
montazu generatora termicznego.

+ Nalezy prawidtowo wykona¢ wszystkie
podtaczenia elektryczne.

» Generator termiczny i system grzewczy
sg wypetnione woda, dziatajg pompy
obiegowe.

+ Regulator temperatury, regulator
ci$nienia, urzadzenie zabezpieczajgce w
przypadku braku wody i inne ewentualnie
zainstalowane urzadzenia ograniczajgce
sg prawidtowo zainstalowane i sprawne.

» Przewody odprowadzania spalin powinny
by¢ wolne, w razie obecnosci urzadzenia
drugorzednego powietrza, powinno byé
ono sprawne.

- Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg dostawe
czystego powietrza.

+ Nalezy zapewni¢ zapotrzebowanie na
ogrzewanie.

- Nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie
powietrza.

- Nalezy zainstalowa¢ przewody paliwa
zgodnie z zasadami sztuki oraz poddac je
kontroli w celu zapewnienia szczelnosci i
odpowietrzenia.

+ Nalezy zapewni¢ punkt pomiaru
przewidziany w przepisach do kontroli
spalin; przewo6d spalin az do punktu
pomiaru musi by¢ szczelny w sposob
uniemozliwiajgcy sfatszowanie wynikéw
pomiaru.

INGRESSO PER CONSENSO PRQOVA DI TENUTA. SE PRESENTE TOGLIERE IL PONTE

INPUT FOR LEAKAGE TEST. IF IT INSTALLED REMOVE THE JUMP

N
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Rozpoczac¢ - Regulacja mocy palnika

Uwaga: regulacja palnika musi by¢ zaw-
sze przeprowadzana przy uzyciu
narzedzia do analizy spalania.

INSTRUKCJA MONTAZU | USTAWIEN
PALNIKOW GAZOWYCH UKLADU GA-
ZOWEGO WERSJA ,,PR”

Przymocuj uktad gazowy do korpusu pal-
nika za pomocg 4 $rub kotnierza, zwra-
cajgc uwage na prawidtowe zatozenie
uszczelki (O-ring). Podtgcz uktad gazowy
do sieci elektrycznej. Wigcz palnik (zostat
juz przetestowany w fabryce, wiec jest
wstepnie ustawiony na $rednie wartosci) i
sprawdz szczelnosc¢ potgczen uktadu ga-
zowego wykonanych podczas instalacji.
Aby dostosowa¢ moc wyjsciowg palnika
do kotta, nalezy wykonac¢ nastepujgce
Czynnosci.

WYSOKI PLOMIEN

1.Ustaw palnik na wysoki ptomien, wlot po-
wietrza musi by¢ ustawiony na 105° (mak-
symalna pozycja otwarcia). Aby
wyregulowac ilos¢ powietrza nalezy usta-
wi¢ gtowice spalania. Tylko w szczegol-
nych przypadkach konieczne jest
zmniejszenie przeptywu powietrza w klapie
wlotu powietrza zamykajgcej wysoki
ptomien.

2. Reguluj ilo$¢ gazu przy wysokim
ptomieniu za pomoca regulatora gazu lub
uzyj regulowanego zaworu gazowego.

NISKI PLOMIEN

Moc palnika w trybie niskiego ptomienia
musi miesci¢ sie w zakresie roboczym.
Ustaw przetgcznik w pozycji niskiego
ptomienia. Sitownik jednocze$nie zamknie
klape powietrza i zawor przepustnicy do
25° (regulacja fabryczna). Aby wyregulo-
wac przeptyw gazu nalezy postepowaé w
nastepujacy sposob:

1. Zmierz przeptyw gazu na liczniku gazu.
- Jesli przeptyw gazu musi zosta¢ zmniej-
szony, zmniejsz kat krzywki Il (SQN30..)
serwomotoru za pomocg niewielkich regu-
lacji, stopniowo ustawiajgc przepustnice
na 13°/10°....

- Jesli przeptyw gazu musi zostac
zwiekszony, nalezy przesung¢ przetacznik
w potozenie wysokiego ptomienia, a
nastepnie zwiekszy¢ kat krzywki lll

(SQN30..) serwomotoru, wykonujgc nie-
wielkie regulacje i stopniowo ustawiajgc
przepustnice na 16°/18°. Ustaw
przetgcznik w pozycji niskiego ptomienia i
zmierz przeptyw gazu.
UWAGA:serwomotor realizuje regulacje
efektywnie tylko wtedy, gdy kat krzywki Ill
(SQN3O0..) zostanie zmniejszony. Jesli
natomiast konieczne jest zwigkszenie kata,
nalezy przej$¢ do trybu wysokiego
ptomienia i zwiekszy¢ kat krzywki, a
nastepnie powrdci¢ do trybu niskiego
ptomienia, aby sprawdzi¢ wynik.

SREDNIA MOC

1. Regulacja gazu.

- Nie sg wymagane zadne regulacje.

2. Regulacja powietrza.

- Ustaw selektor w pozycji Wysoki
Ptomien, az serwomotor obréci sie o okoto
15°, a nastepnie zwolnij go (pozycja 0).
Wyreguluj $ruby sektora (4) az do uzyska-
nia pozgdanego poziomu spalania. Pow-
térz operacje, zwigksz obroty i wyreguluj
pozostate sruby, starajgc sie utrzymac
stopniowy ruch topatki.

- Wytgcz palnik i zwolnij serwomotor
(dzwignia 5), odigczajgc w ten sposéb
jego sektor. Kilkakrotnie obro¢ sektor (4) w
prawo i w lewo, upewniajgc sie, ze poru-
sza sie ptynnie i bez zacie¢. W razie ko-
niecznosci wyreguluj odpowiednie $ruby,
nie zmieniajgc jednak srub znajdujgcych
sie na koncach i wczesniej wyregulowa-
nych na niski i wysoki ptomien.

Ustawienie gtowicy zaptonowej (C).
Gtowica zaptonowa jest fabrycznie
ustawiona na 50%. Ustawienie
catkowitego otwarcia pozwala na
osiggniecie petnej mocy palnika, a
ustawienie catkowitego zamkniecia
pozwala na osiggniecie minimalnej mocy
palnika. Optymalna pozycja zalezy od
mocy wyjsciowej, jakg chcemy osiggnac,
ale ustawienie domysine nalezy zmienic
tylko wtedy, gdy nie mozna osiggnaé¢
sugerowanej wartosci spalania, regulujgc
przeptyw powietrza przy maksymalnym
ptomieniu.

Serwomotor SQN30...

Zdejmij pokrywe, aby uzyska¢ dostep do

krzywek regulacyjnych. Krzywki nalezy re-

gulowac¢ za pomocg odpowiedniego
klucza. Opis:

| - Whylgcznik krancowy do regulaciji
potozenia klapy powietrza ,Wysoki
ptomien” (maks. moc).

Il - Wylgcznik krancowy dla pozycji
klapy powietrza przy wytgczeniu
palnika.

IlI-  Wytgcznik krancowy do regulacji
potozenia klapy powietrza ,Niski
ptomien" (Min. moc).

V- Wylgcznik krancowy nieuzywany.

(5): PRZELACZNIK ZWALNIANIA

RECZNEGO.

SELEKTOR

0 = elementy obstugi zablokowane w pozycji
posredniej.
= praca przy maksymalnej wydajnosci
= praca przy minimalnej wydajnosci
AUTO =praca automatyczna

Uwaga: Aby zapobiec wystapieniu
zjawiska skraplania, nalezy
wwe Przestrzegac zalecen dotyczacych
minimalnej, niezbednej temperatury gazow
spalinowych, zgodnie ze wskazéwkami
producenta kotta oraz wymogami
dotyczacymi komina.

Ostrzezenie: Zaleca sie rejestro-
wanie danych poczatkowego
uruchomienia.
&7, Regulacja zaworu gazu
@ Zawory gazu nalezy wyregulowac¢
zgodnie z instrukcjami zawartymi w
podreczniku obstugi rampy gazu.

| Zagrozenie deflagracja: w trakcie czynnosci zwigzanych z regulacjg nalezy stale kontrolowac emisje CO, CO: oraz wskaznik
+ dymienia. W przypadku tworzenia sie CO zmieni¢ warto$ci spalania. Maksymalna warto$¢ CO nie powinna przekracza¢ 50ppm.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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Rozpocz3ac¢ - Regulacja czujnika ci$nienia powietrza, cisnienia gazu

Regulacja czujnika ci$nienia powietrza
Presostat powietrza kontroluje ci$nienie
powietrza wentylacyjnego. Odkreci¢
skruby A i B, a nastepnie zdja¢ pokrywe C.
» Wyreguluj spalanie za pomocg
przetgcznika cisnienia powietrza (APS)
ustawionego na warto$¢ minimalna..

« Zacznij zastania¢ wlot powietrza
papierem, zwracajac uwage na wartosci
02 i CO odczytywane na analizatorze.

* Stopniowo zwiekszaj zastaniane wlotu
powietrza, az zawor CO osiggnie warto$¢
nieco powyzej 1000 ppm. Zatrzymaj

zastanianie w tej pozyciji.

» Zwieksz ustawienie APS az do
zablokowania palnika.

* Teraz APS jest ustawiony tak, aby
unikng¢ produkcji CO podczas spalania.

» Usun przeszkode przeptywu powietrza i
ponownie zamontuj pokrywe APS C.

Regulacja czujnika ci§nienia gazu
Zadaniem presostatu minimalnej wartosci
gazu jest kontrolowanie minimalnego
cisnienia gazu przed zaworem (jest to
niezbedne do zagwarantowania poprawnej
pracy palnika) .

Odkrecic¢ $ruby |i L, po czym zdjgé
pokrywe M. Regulator N ustawi¢ na
wartosci wynoszacej 60% nominalnego
ci$nienia zasilania gazem (na przykfad: dla
metanu ci$nienie nominalne =20 mbar,

regulator ustawiony na wartosci 12 mbar;
dla LPG ci$nienie nominalne = G31 30/37
mbar, regulator ustawiony na wartosci 18
mbar). Ponownie zamontowa¢ pokrywe M
oraz dokreci¢ Sruby | i L.

Kontrola dziatania
1\ Nalezy sprawdza¢ bezpieczenstwo
eaumon- dziatania funkcji kontroli ptomienia
zarbwno przy pierwszym uruchomieniu,

jak po przegladach lub dtuzszym okresie
nieuzywania instalaciji.

- Préba rozruchu przy zamknigtym
zaworze gazu: po uptywie czasu

bezpieczenstwa, modut sterujacy i
zabezpieczajacy musi przekazac
informacje o braku gazu lub przetaczy¢ sie
na tryb bezpieczenstwa.

WARNING

Rejestrowanie danych uruchomienia

Test

n°1 n°2

n°3 n°4

Date

Model

Rodzaj gazu

Warto$¢ opatowa gazu

Cisnienie wlotowe gazu mbar
Regulacja ci$nienia gazu

Objetosciowe natezenie przeptywu gazu Nm3/h
Wydajnos¢ palnika min kW
Wydajnos$é palnika maks. kW
Temperatura spalin Ce
Temperatura powietrza C°
CO, %
CO ppm
NOx ppm
Wydajnosé %

Dziatania naprawcze

Nazwa operatora

Firma

m www.ferroli.com
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Serwisowa - Czynnosci serwisowe

Prace zwiazane z obstuga serwisowa
kotta i palnika moga by¢ wykonywane
wytacznie przez specjaliste z zakresu
ogrzewania. Aby zapewnic
systematyczne wykonywanie
czynnosci serwisowych, nalezy zaleci¢
uzytkownikowi zawarcie umowy

serwisowej.
QOO0
Operator jest zobowigzany do korzysta-

nia ze sprzetu niezbednego podczas
konserwaciji.

4

Uwaga
WARNING . L.

* Przed rozpoczeciem czynnosci

serwisowych i czyszczenia odtaczy¢
s 2asilanie elektryczne oraz dokreci¢
zawor odcinajgcy doptyw gazu.

&- Lufa palnika i elementy gtowicy
moga by¢ gorace.

Kontrola temperatury spalin

» Systematycznie kontrolowac
temperature spalin.

+ Oczysci¢ kociot, jesli temperatura spalin
przekroczy o ponad 30°C wartosci
zmierzone w momencie uruchomienia
urzadzenia.

+ W celu utatwienia kontroli, zamontowa¢
termometr do pomiaru temperatury
spalin.

"m Po zakonczeniu czynnosci kon-
serwacyjnych, czyszczenia lub

® sprawdzania nalezy ponownie za-
montowac¢ pokrywe oraz wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

palnika.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025

Czynnosci serwisowe w obrebie

v Palnika

+ Sprawdzi¢ (pod wzgledem szczelnosci,
zuzycia) i w razie potrzeby wymieni¢
wszystkie elementy ukfadu
doprowadzania paliwa opatowego
(przewody gietkie, przewody rurowe)
oraz ich potaczenia.

+ Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne oraz
przewod faczacy i wymienic je w razie
potrzeby.

+ Sprawdzic filtr gazu, w razie potrzeby
oczysci¢ go lub wymienic.

+ Oczysci¢ turbine i obudowe oraz
sprawdzi¢, czy nie sa uszkodzone.

» Sprawdzi¢ i oczysci¢ gtowice spalania.

+ Sprawdzi¢ elektrody zaptonowe, a w
razie potrzeby wyregulowac je lub
wymienic.

+ Uruchomi€ palnik, sprawdzi¢ spalanie i w
razie potrzeby poprawi¢ regulacje
palnika.

+ Sprawdzi€ czujnik ciSnienia powietrza i
czujnik ciénienia gazu.

+ Sprawdzi¢ dziatanie regulacji rampy
gazowe;j.

+ Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie czujnika
wykrywania ptomienia.

www.ferroli.com E
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Serwisowa - Usuwanie awarii

Przyczyny i usuwanie usterek
W przypadku awarii nalezy sprawdzi¢
warunki zapewniajace prawidtowe

elementy te nalezy wymieni¢ na
czesci o tym samym numerze
WARNING katalogowym.

warunkach uzytkowania (zamkniete drzwi,
zamontowana ostona, itd.) i sprawdzi¢
szczelnos¢ poszczegodinych przewodow.

dziatanie: « Zapisacwynikiwodpowiednich
1. Czy jest prad? ANale'zy uzywac wytacznie dokumentach.
2. Czy jest cisnienie gazu? e Oryginalnych czesci zamiennych.
3.Czy zawér odcinajacy gaz jest otwarty?
4. Czy wszystkie urzadzenia regulacyjne i W przypadku zatrzymania pal-
zabezpieczajace, takie jak termostat kotta, Anika, nie nalezy odblokowywaé
zabezpieczenie przed brakiem smeee Palnika wigcej niz dwa razy z
wody,wytaczniki krancoweitd.,sa rzedu, aby zapobiec uszkodzeniu
prawidtowo wyregulowane? instalacji. Jesli palnik zablokuje si¢ po
Jezeli usterka nadal wystepuje, zapoznac raz trzeci, nalezy skontaktowac sie z
sie z ponizsza tabela. dziatem obstugi klienta.
Nie wolno naprawia¢ zadnych elementéw
istotnych z punktu widzenia Uwaga: Po kazdej naprawie:
bezpieczenstwa; « Skontrolowa¢ spalanie w rzeczywistych
Konserwacja skajagc przycisk resetowania. nometru.
- Sprawdz cykl palnika. - Sprawdz warto$¢ detektora (co najmniej
Coroczny przeglad 3 uA).

Palnik (gtowica spalania, elektrody itp.)

musi by¢ regularnie sprawdzany przez au-

toryzowanego technika, raz lub dwa razy

w roku, w zaleznosci od intensywnosci

uzytkowania. Przed przystgpieniem do

przegladu konserwacyjnego palnika za-

leca sie sprawdzenie ogdélnego stanu pal-

nika i wykonanie nastepujgcych

czynnosci:

Odtgcz palnik (wyjmij wtyczke).

- Zamknij zawor odcinajgcy doptyw gazu.

- Zdejmij pokrywe z palnika, wyczysé
wentylator i wlot powietrza.

- Oczys$¢ glowice spalania i sprawdz
potozenie elektrod.

- Ponownie zainstaluj czesci.

- Sprawdz uszczelke na ztgczach gazo-
wych.

- Sprawdz stan przewodu spalinowego.

- Uruchom palnik.

- Sprawdz parametry spalania.

Przed podjeciem jakichkolwiek dziatan
sprawdz:

- Czy w obiegu jest zasilanie i czy palnik
jest podtgczony;

- Czy cis$nienie gazu jest prawidtowe, a
kurek odcinajgcy gaz jest otwarty;

- Czy systemy sterowania sg prawidtowo
podtgczone. Jesli wszystkie te warunki
zostaty spetnione, uruchom palnik, naci-

Jesli palnik nie uruchomi sie:
sprawdz przetgcznik, termostaty, silnik i
cisnienie gazu.

Jesli palnik przeprowadza wstepng
wentylacje, ale wylacza sie pod koniec
cyklu:

- Sprawdz ci$nienie powietrza i wentylator.
- Sprawdz przetgcznik ci$nienia powietrza.

Jesli palnik przeprowadza wstepna
wentylacje, ale nie zapala sie:

- Sprawdz instalacje i potozenie elektrod.
- Sprawdz przewodd zaptonowy.

- Sprawdz transformator zaptonowy.

- Sprawdz urzadzenie zabezpieczajgce.

Jesli palnik zapali sig, ale wytaczy sie

po uptywie czasu bezpieczenstwa:

- Sprawdz, czy przewody fazowy i neu-
tralny sg prawidtowo podtgczone.

- Sprawdz elektrozawor gazowy.

- Sprawdz potozenie i podtgczenie elek-
trody czujnika.

- Sprawdz elektrode czujnika. Sprawdz
urzadzenie zabezpieczajgce.

Jesli palnik zapali sie, ale wylaczy sie
po kilku minutach pracy:

- Sprawdz regulator cisnienia i filtr gazu.
- Sprawdz ci$nienie gazu za pomocag ma-

Tabela kodow btedéw
Kod migania czerwonej »AL” na Mozliwa przyczyna
lampki sygnalizacyjnej (LED) zacisku. 10
2 migniecia wi, Brak powstania ptomienia na korcu ,«TSA»
- Uszkodzone lub zabrudzone zawory paliwa - Uszkodzony lub zabrudzony czujnik
ptomienia - Niewtasciwa regulacja palnika, brak paliwa - Wadliwe urzgdzenie zaptonowe
3 migniecia wh. «LP>» wadliwy - Utrata sygnatu ci$nienia powietrza po «t10», - «LP>» przyspawane w
normalnej pozyciji
4 migniecia wi. Zewnetrzne $wiatto po uruchomieniu palnika
5 migniecia wh. Limit czasu «LP>»
- «LP>» spawany w pozyciji roboczej
6 migniecia wi. Wolny
7 migniecia wh. Zbyt czeste zaniki ptomienia podczas pracy
(ograniczenie liczby powtérzen) - Wadliwe lub zanieczyszczone zawory paliwa.
- Uszkodzony lub zabrudzony czujnik ptomienia - Nieprawidtowa regulacja palnika.
8 migniecia wi. Wolny
9 migniecia wi. Wolny
10 migniecia wyt. Btad okablowania lub btgd wewnetrzny, styki wyjSciowe, inne usterki.
14 mignigcia wt. Styk CPI nie jest zamkniety

m www.ferroli.com
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Overview - Gas pressure loss diagrams / Panoramica - Diagramma perdita di pressione / Vue d'ensemble
- Diagrammes perte de pression de gaz / Descripcion - Diagramas de pérdida de presion / O630p - Ainapamma
nepenapa paaeneHus rasos / Informacje ogolne - Wykresy strat ci$nienia gazu

Advisable gas Inlet gas pressure
governor & filter Inlet gas pressure MAX [mbar]
Stabilizzatore e MIN [mbar] Pressione ingresso
Filtro Pressione ingresso| gas MAX [mbar]
. Gaz recommandé - gas MIN [mbar] Pression du gaz .
Burner Gas train . " Spring color n Y . Diagram
TG Rampa gas regulateqr et filtre Crlferts Tl 'Pres§|on du gaz d'entrée MAX Diagramma
a Aconsejable de d'entrée MIN [mbar] [mbar] "
Braleur Rampe gaz Couleur du ressort L. - Diagramme
regulador de Presion de gas de | Presion de gas de R
Quemador Rampa de gas e q color de resorte Diagrama
presion y el filtro entrada MIN [mbar] lentrada MAX [mbar]
Fopenok asoBas pamna LiBeT Npy>XuHbI [Aunarpamma
Palnik Uktad gazow PekomeHayemblie o S [aBneHue rasa [aBneHue rasa Calime:
y rasoBble prezyny BXopA BXOpA,
perynsatopbl u MWH [mb6ap] MAKC [mb6ap]
cunbTpbI MIN. Cisnienie gazu| MAKS. Cisnienie
Zalecany regulator na wlocie [mbar] gazu na wlocie
gazu i filtr [mbar]
VGD 40.080 - 37 500
BOOSTER 200
(G20) VGD 40.065 - 42 500 1
VGD 20.503 - 67 500
VGD 40.080 - 34 500
BOOSTER 200
(G31) VGD 40.065 - 37 500 2
VGD 20.503 - 47 500

PRESSURE DROP includes: “COMBUSTION HEAD + GAS TRAIN + GAS GOVERNOR & FILTER” as per EN676 Standard.

Back pressure of boiler (or other applications) must be added/included in order to have the total min pressure drop.
Le PERDITE DI PRESSIONE includono: “TESTA DI COMBUSTIONE + RAMPA GAS + STABILIZZATORE & FILTRO” come da standard
ENG676. La contropressione della caldaia (o altre applicazioni) deve essere aggiunta / inclusa per avere la caduta di pressione totale min.
La CHUTE DE PRESSION comprend : “TETE DE COMBUSTION + RAMPE DE GAZ + REGULATEUR DE GAZ ET FILTRE” conformément a
la norme EN676. La contrepression de la chaudiére (ou d'autres applications) doit étre ajoutée /incluse afin d'avoir la chute totale de pression

min.

La contrapresién de la caldera (o de otras aplicaciones) puede adicionarse/incluirse para obtener la caida de presiéon minima total.

NALEHVE OABNEHWS skniouaeT B ceba: “TONOBKA CFOPAHWA + TASOBAS PAMIA + FTA30BbIN PEMYNIATOP W ®UMLTP” cornacHo
ctangapty EN676. MNpotuBoaaeneHune kotna (Unv Apyrux yCTpoOMCTB) AOMKHO ObiTh 406aBNEHO/BKMIOYEHO A5 NOMYYEHUSI MUHMManbHOro
nafeHuns AaBneHus.

SPADEK CISNIENIA obejmuje: ,GLOWICE SPALANIA + UKLAD GAZOWY + REGULATOR GAZU | FILTR” zgodnie z normg EN676. Aby

uzyskac catkowity minimalny spadek cisnienia, nalezy doda¢/uwzgledni¢ przeciwcisnienie kotta (lub innych zastosowan).

LEGEND / YCNNOBHbIE OBO3HAYEHWUA/ LEGENDE

Pf: Back pressure of furnace / Contropressione al focolare / retour pression du chambre de
combustion / Contra presion del horno / MpoTuBogaeneHue B Tonke / Przeciwcisnienie w

palenisku.

Pb: Pressure of burner (combustion head + complete gas train) / Pressione gas bruciatore
(testa di combustione + rampa gas) / pression du brdleur (téte de combustion + rampe gaz
complete) / Presion del quemador (Cabeza de combustion + Rampa de gas completa) /

LA CAIDA DE PRESION incluye: "CABEZA COMBUSTION + RAMPA DE GASES + REGULADOR GAS Y FILTRO segun la norma EN 676.

Pt (mbar] P (mbar}

)L Plageban
J

Pin>Pf +Pb

—5'\‘ Pin<Pf +Pb

[a3oBOe JaBreHne ropernku (ronoska cropaHus + rasoeas pamna) / Cisnienie gazu w
palniku (gtowica + rampa gazu).
Pin: Minimum inlet pressure / Pressione minima di alimentazione / la pression d'entrée
minimale / Presién minima de entrada / MuHumansHoe gaeneHue nutanus / Minimalne

ci$nienie zasilania.

cod. 3540003930 - Rev. 00 28/05/2025
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BOOSTER 200 PR G20
Hi = 9,45 kWh/sm3 t=15°C 1013 mbar
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Ferroli

FERROLI S.p.A.
via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

Made in ltaly - Fabbricato in Italia - Fabriqué en Italie
Fabricado en ltalia - CoenaHo B Utanuum - Wyprodukowano we Wtoszech



