PROTEO

Radiatoare din aluminiu
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PROTEO sunt corpuri de incalzire din aluminiu cu putere termica sporitd turnate sub presiune dintr-un aliaj special de aluminiu. Acestea au fost
proiectate pentru a imbunatati emisia termica convectiva prin marirea aripioarelor convectoare ce se afla in legatura directa cu suprafetele in contact cu

agentul termic.

Aliajul special de aluminiu, cu o inertie termica scazuta, reduce timpul necesar instalatiei pentru a atinge performantele optime, ofera o rezistenta ridicata
la coroziune si are o greutate foarte mica, ceea ce faciliteaza montajul.

Durabilitate

Easy Care: usor de curatat si intretinut
Tratament anticoroziv cu vopsea speciald alb RAL 9016
Siguranta: presiunea maxima de testare 16 bar
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0 suprafatd mare de
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Aliaj special de aluminiu
pentru performante
si fiabilitate ridicate
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Design atractiv,
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Inertie crescutd la
temperaturi scézute ale
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Radiatoarele se livreaza ambalate in folie de plastic pentru a proteja vopseaua, si ulterior in carton rezistent, pentru o protectie suplimentard, in

blocuri de:

» PROTEO HP 3/4/5/10 sau 12 elementi.

Radiatoare elegante realizate dintr-un aliaj special de aluminiu cu un
design atractiv, modern
Capacitate micd de apa, asigurand o inertie termica scdzuta
Realizarea eficientd a temperaturii corecte de functionare si raspuns
rapid la schimbarile cererii de céldura
Protectie Tmpotriva coroziunii datoritd fenomenului de pasivizare
naturald pe suprafata aliajului special de aluminiu Ferroli

Putere termica conform

UNE EN 442

Exponent n

Km

Continut apa
Dimensiuni

Racorduri

AT =50°C

AT =60°C

W 92
kcal/h 79,1
w 117,2
kcal/h 100,8
1,30565
0,5587
litri 0,31
mm 431
mm 350
) 1"

PROTEO 10 elementi.

Forma adecvata a aripioarelor radiatorului ce asigura o suprafata mare

de schimb de caldura

Eficientd termicad ridicata
PROTEO HP - versiune cu o presiune maxima de lucru de 16 bar

Fiabilitatea confirmata prin garantia de 10 ani
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