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1. 3ATAJIbHI 3AYBAXEHHu

*  YBaxHo npouuTaiite npo 3axoam 6esneku, siki MiCTATbCS B AaHiit GpoLuypi, i goTpumyiTecs
ix Hapani

. [licnsa 3aKiHYeHHs MOHTaXy KOTna NPOiHOPMYITE KOpUCTyBaya Npo MPUHUMNW Woro Aii,
nepepanTe oMy LK KepPIBHULITBO, SKE CTAHOBWTb HEBIA'EMHY YaCTWHY NOCTa4yaHHs Ta sike
mae f6annuBo 36epiraTncs Ans 3BepHeHHst B ManbyTHLOMY

. MoHTax i TexHi4yHe o6CryroByBaHHs MatoTb 34iNCHATUCS BIAMOBIAHO A0 Ait04MX HOPM, 3a
BKasiBkamMW BMPOGHWKA, | MOBWMHHI BUKOHYBaTMCS  KBanichikoBaHUMW  chaxiBLsMM
3abopoHstoTbest Byab-ki onepallii Ha 3annoMb6oBaHNX By3nax perynoBaHHs

¢ XubHuin MoHTax abo Hepbane TexHiyHe 06CyroByBaHHS MOXYTb 3aBAATW LKOAM NIOASM,
TBapuHam abo peyvam BupobHuK Bioxunsie Byab-sky BiANOBIAANBHICTL 32 MOLUKOLKEHHS
MaliHa Ta/abo TpaBMU BHACMILOK HEAOTPUMAHHS BKA3iBOK 3 LibOr0 KEPIBHULITBA

e Mepw Hix 3piAcHATM Byab-aki poboTM 3 ouncTkM abo TexHiYHOro obCryroByBaHHS,
Bif'eAHaiiTe arperar Bif Mepexi XUBMNeHHs!, 3afisBLUIM BUMWUKaY yCTaTKyBaHHs i/abo HasBHI
MpUCTPOI ANS BUMUKAHHS

« Y Bunaaky BigmoBy i (a6o) noraHoi po6oTy arperaty, BUMKHITb 0ro, yTPUMYIOUUCh Bif Byab-
SKkux cnpob nonarofxeHHs abo npsIMOro BTPyYaHHs. 3BepTaiTecs BUKIIOYHO [0
KkBanicikoBaHux daxiLis PEMOHT abo 3amiHu MaloTb NPOBOAMTUCS TinbkK KBanicikoBaHUMM
axiBusMM Ta nMWe 3  BUKOPUCTAHHSIM  OPWriHanMbHUX 3anyacTuH HepgoTpumanHs
BULLEBKa3aHMX BKa3iBOK MOXeE HeraTMBHO BMAMHYTW Ha poboTy arperata

¢ [lanni arperaT Mae BMKOPUCTOBYBATUCSI BUKIIOYHO 3a NpusHayeHHsM bByab-ske iHwe
BUKOPUCTaHHS BBXaTUMETbCA He 3a Npu3HaveHHsM i, T06To, Hebe3neyHnm

«  [leTani ynakoBKu CTaHOBNSTb [kepeno HebGe3nekw i He MOBWHHI 3anuLIaTUCs Y MicusX,
[OCTYMHUX AiTAM

*  He po3BonsieTbCst BUKOPUCTAHHSA arperaty ocobamu (y ToMy Yuchi fiTbMu) 3 0BMEXeHUMM
isnyHNMKN, ceHCopHUMM abo PO3YMOBMMI MOXIMBOCTSIMW abo ocobamm 6e3 HanexHoro
[OCBiAy i 3HaHb, SKWO BOHM He nepebysaloTb nig GeanepepBHMM Harnsgom abo
MPOIHCTPYKTOBAHI LLOAO NpaBun 6e3neYHoro BUKOPUCTaHHS arperary.

. YTunisauis arperaty i 1Oro KOMNOHEHTIB Mae NPOBOANTUCS HANEXHUM YUHOM, BiANOBIAHO A0
[Zil0Y0ro 3aKOHOAABCTBA.

+  306paxeHHs, HaBedeHi B LA IHCTPYKLii, AaloTb CrpoLleHe ysiBMEeHHs npo Bupi6 Tomy
MOXIMBI HE3HAYHI Ta He MPVUHLMNOBI PO3XOKEHHS 3 BUPOOOM, SIKMI NocTa4yaTMeThest

2. IHCTPYKUiy 3 EKCMNYATALUi

2.1 MNMpencraBneHHs

DIVA F24 ue TennoBui reHepatop 3 BWUCOKMM KoedilieHTOM KopucHoi Aii ans
BMPOGHMLTBA rapsiyoil CaHTEXHIYHOT BOAW Ta A4S onarieHHs, npuaaTHWii npauoBaTi Ha
NPUPOAHOMY rasi, OCHALLEHUN ManbHUKOM 3 eNEeKTPOHHUM 3ananeHHsM , FrepMeTUYHO
Kamepoto 3 MPYMYCOBOK BEHTUNALIEID, MiKPONPOLLECOPHO CUCTEMOIO KepyBaHHS ,
npu3HaYeHUn Ons BCTaHOBMEHHA BcepeauHi MNpuMilleHb abo 30BHI, y 4acTKOBO
3axvLeHomMy cepefoBully (3rigHo Ao Hopmu EN 297/A6) ans TemnepaTtyp go -5°C.

2.2 NaHenb ynpaBniHHA
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man. 1 -laHenb KOHTpon

YMOBHi no3Hayku Ha naHeni man. 1

1 KHonka ans 3HwkeHHs 3agaHoi Temnepatypu B cuctemi FBC

2 KHonka ans nioBuLieHHs 3agaHoi Temnepatypu B cuctemi MBC

3 KHonka Ans 3HWKeHHs 3aaaHoi TemMnepaTypu B CUCTEMI OnaneHHs

4 KHonka Ans niaBuLeHHNA 3agaHoi TemMnepaTtypy B CUCTEMi ONaneHHs

5 Oucnnen

6 KHonka BifgHoOBRNeHHst - BUGopy pexumy Jlito/3uma

7 KHonka BuGopy pexumy Eco/Comfort (EkoHomisi/KomdopTt) - on/off
(YBiMKHEHHsI/BUMKHEHHS) arperaTa

8 Cumson MBI

9 IHauvkauis poboTn cuctemu MBI

10 IHaukauis pexumy Jlito

11 IHavKauis 6aratodyHKUiOHanbHOCTI

12 IHavkauis pexumy Eco (EkoHomist)

13 IHAukauis poboTy onaneHHs

14 [Mo3Hayka onaneHHs

15 IHAMKaLis yBIMKHEHOrO nanbHWKa Ta HAasABHOT NOTYXKHOCTI

17 FiopomeTp

IHaMKauisa nig yac po6otu
OnaneHHs

3anuT Ha onaneHHs (BiA4 KiMHaTHoro TepmocTtaty abo AMCTaHLiNHOro XpoHocTaTy)
CYNPOBOMKYETLCH ONMMMaHHAM Ha aucnnei rapsyoro nosiTps NoHaa pajaiaTOpHOK
6aTtapeeto.

Ha gucnnei (nos. 11 - man. 1) 3'ABNseTbCA NOTOYHA TemnepaTtypa nogadi onaneHHs, nig
yac oYiKyBaHHS Ha onaneHHs 3'ABNseTbcs Hanue “d2”.

CaHTexHiyHa Boga

3annT Ha CaHTEeXHi4YHY BOAY (SKUIA BUKIMKAETLCA CMOXMBAHHAM rapsyoi CaHTeXHIYHOT
BOAM) CYMNPOBOMXYETbCS OnMMaHHAM Ha aucnnei rapsyoi Boau nonig KpaHom
BOAOMNOCTaYaHHs.

Ha gmcnnei (no3. 11 - man. 1) 3'aBnsieTbCs NOTOMHA TeMnepaTtypa Ha BUXoAi rapsiyoi
BOAW, Nif Yac odikyBaHHA Ha Bl 3'aBnsetbea Hanue “d1”.

Comfort (KomdpopT)

3anut Ha Comfort (pexxum KomdopTy) (BiGHOBMNEHHS BHYTPILLHLOT TeMnepaTypm KoTna),
CYNpOBOAXYETbCH BNMMaHHAM MO3HaYkM BOAM Mg kpaHoM Ha aucnnei. Ha gucnnei
(no3. 11 - man. 1) 3'ABUTbCA NOTOYHA TeMnepaTtypa BOAM Y KOTHIi.

Henonapka

Y pasi Henonagku (cap. 4.4auB. ) Ha aucnnei 3'aBnseTbes kog Henonaaku 11 - man. 1nig
Yac ouviKyBaHHS (sike BUMaraeTbcs 6e3nekoio) 3'aBnsaTbes Hanueyn “d3”.

2.3 YBiIMKHEHHSA | BUMUKAHHA
MigknoYeHHs [0 eneKTPUYHOI Mepexi

«  [poTtsarom neplunx 5 cekyHa Ha aucnnei 3'aBUTbCS Takox Bepcist M3 enekTpoHHOT
nnaTu.

. BigokpuiiTe ra3oBuin BEHTUINb Ha BXOAi B KOTEN.

« KoTen rotoBuii 4o aBTOMaTW4HOi pPoBOTM KOXHOro pasy, konu BiabyBaeTbCs
CMOXMBaHHS rapsyoi Boan abo mocTynae 3anuT Ha onaneHHs (Bif KiMHaTHOro
TepmocTaTa abo AMCTaHUiHOro XpoHocTaTa).

BUMKHEHHS 1 YBiIMKHEHHS KoTna
HaTtucHiTb kHomnky on/off (no3. 7 - man. 1) Ha 5 cekyHa.

man. 2 - BUMKHeHHs KoTna

HaBiTb y BWMKHEHOMY KOTIi €MEKTPUYHE XKUBIIEHHS LiE MOAAETLCS HAa ENEKTPOHHY
nnaty. Pexum onaneHHs Ta rapsyoro BOLOMOCTaYaHHs BUMKHEHO. Pexum po6oTu
CUCTEMU NPOTU 3aMep3aHHs 3annLLAETbCS aKTUBOBAHUM. [11s1 NOBTOPHOTO BBIMKHEHHS!
KOTNa 3HOBY HaTUCHITb kKHOMKy on/off (no3. 7 - man. 1) Ha 5 cekyHa.

man. 3

KoTen 6yae HeraiHo rotoBui 1o poboTH KOXHOro pasy, Konu BifbyBaeTbCs CMOXUBAHHS
rapsiyoi Boau abo noctynae 3anuT Ha onarneHHst (Bid kiMHaTHoro Tepmocrtata abo
ANCTaHLUIMHOrO XpoHocTaTa).

NpoTW 3amMep3aHHs He npautoBaTuMe. KO BU He KOpUCTyBaTMMeTecs
KOTMOM BMPOAOBX TPMBAnoro 4acy B3WMKy, Todi, Wwo6 3anobirtu ioro
YLUKOKEHHIO Yepes 3aMep3aHHsl, PEKOMEHAYETLCS 3MUTU BCO Boay 3 KOTna -
AIK 3 OnanioBanbHOrO KOHTYPY, Tak i 3 KoHTypy 'BI1, abo yBectn aHTUdpM3 B
onantoBanbHW KOHTYpP BiANOBIAHO A0 BKasiBOK 3 sez. 3.3.

2.4 PerynioBaHHA
MepemukanHs Estate/Inverno (Nito/3uma)

ff Mpu BiOkNOYEHHI eneKTPUYHOro XMBMNEHHs Ta/abo rasy Big koTna cuctema

HaTtucHitb kHonky Estate/lnverno (Ilito/3uma) (avB. 6 - man. 1) Ha 2 cekyHA.

Ha aucnnei cnanaxye nosHadka Estate (1lito) (amus. 10 - man. 1): Koten npautoBatnme
nvwe Ha BUpobneHHs1 caHTexHi4YHoi Boan. Pexum poboTu cuctemm npotu 3amepaaHHs
3anMwaeTbCs aKTVBOBAHNM.

Ins ckacyBaHHs pexxvmy Estate (J1ito) 3HoBYy HaTucHiTb kHonky Estate/lnverno (Jlito/
3uma) (6 - man. 1) Ha 2 cekyHa.
PerynioBaHHsA TeMnepaTypu onaneHHs

HaTtucHiTb kHonku onaneHHs (nNo3. 3 i4 man. 1) AN 3miHW TemnepaTypu Bif MiHiManbHoi
30 °C pgo makcumanbHoi 80 °C; B Byab-sikoMy pasi He pekomeHAyeTbes, Wob KoTen
npawtoBaB npu TemnepaTypi Hwk4e 3a 45°C.
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PerynioBaHHA TemnepaTtypu B cuctemi MBI

HaTtucHiTb kHonku cuctemu MBI (nos. 1i 2 - man. 1), wob 3miHoBaTV TemnepaTtypy Bif
MiHimanbHoi (40°C) oo makcumanbsHoi (55°C).

man. 5

PerynioBaHHA KiMHaTHOI TemnepaTypu (3a 4ONOMOrolw KiMHaTHOro TepmocTara,
SIKMIA NOCTa4YaETbCSA 32 OKPEMUM 3aMOBIIEHHSAIM)

3a JonoMoroto KiMHaTHOro TepMocTaTa BCTaHOBITb GaxkaHy TemnepaTypy y NPUMILLEeHHi.
Y pasi BigcyTHOCTI KiMHaTHOro TepmMocTaTy Temneparypa y kotni 6yae nigTpumysartucs
Ha 3aJaHHOMY 3HaYeHHi yCTaBKU.

PerynioBaHHA KiMHaTHOI TemnepaTypu (3a [OMOMOrolw AWUCTaHLiAHOro
XpOHOCTaTa, AKUMA NOCTaYa€ETbCA 3a OKPEMUM 3aMOBIEHHAIM)

3a [JOMOMOrol AUCTaHUINHOrO XpoHOcTaTa BCTaHOBITb OaxaHy TemnepaTypy Yy
npumileHHi. TemnepaTtypa Yy npuMIlLEeHHi perynioBatuMeTbcs no 6GaxaHHw. 3a
iHpopmaLieto Wwoao poboTU AUCTaHLINHOIO XPOHOCTaTy 3BEPHITLCA A0 BiANOBIAHOMO
KepiBHMLTBA KOpPUCTYBaya.

Bu6ip ECO/COMFORT (EKOHOMIA/KOM®OPT)

Koten mae cneujanbHuii npucTpiid, skui 3abesnevye niaBULLEHY LUBUAKICTb
BMPOGNEHHS rapsiyoi caHTeXHIYHOT BOAM Ta MakcuMarbHUii KOMOPT AN KOpUCTyBava.
Konu npucTpiii € akTnBHUM (pexxum KOMOOPTY - COMFORT) , Boaa, Lo MiCTUTbCS Y
KOTNi, MATPUMYETbCS NP BiANOBIAHIA TeMnepaTypi, WO A03BOMAE HeranHo oTpuMaTtun
rapsidyy BoAy Ha BUXOAj 3 KOTNa Mpw BiAKPUBAHHI KpaHy.

KopuctyBay Moxe BUMKHYTU MPUCTPIN (€KOHOMiYHMI pexxum ECO), HaTUCHYBLUM Ha
kHonKy eco/comfort(nos. 7 - man. 1). B pexumi EKOHOMIT - ECO Ha aucnnei
3'asnsetbca cumon ECO (no3. 12 - man. 1). Ana yBiMkHeHHA pexumy COMFORT
(KomcpopT) 3HOBY HaTUCHITL kHOMKy eco/comfort (ekoHomisi/ikomcpopT)(nos. 7 -
man. 1).

PerynioBaHHsA 3 gucTaHUiMHOro XpoHocTaTy

Mpu nig'egHaHHi OO KOTnMa AMCTaHUIMHOTO XpoHOCTaTy (SIKWIA € onuieto)
perynioBaHHs1, ON1caHi BuLLLe, 3AiNCHIOTLCS 3rigHo Ao Tabnuus 1.

Tabnuus. 1

PeryntoBaHHs Temnepatypy onaneHHs | PerynioBaHHs MOXHa 3AIMCHUTY SIK 3 MEHIO ANCTaHLIIMHOTO XpoHocTaTy,

TaK i 3 naHeni koMaHz kotna.

PeryntoBaHHs TemnepaTypu rapsyoi
CaHTEeXHIYHOI Bogn

Mepemukanns Jito/3uma (Estate/

PeryntoBaHHst MOXHa 30iICHITY Ik 3 MEHIO MCTaHLIAHOrO XpOHOCTaTy,
TaK i 3 naHeni koMaHz kotna.

Pexwm Nito (Estate) € npiopiTeTHM LLIOJO MOXNMBIX 3aNKTIB HA

Inverno) onarneHHs 360Ky ANCTaHLINHOMO XpoHocTaTy.
Bubip pexumy ECO/ICOMFORT Takuii BUGip MoXHa 3pobuTH NLLEe 3 NaHeni KOMaHA koTra.
(EKOHOMIS//KOM®OPT )

PerynioBaHHA riapaBniyHoOro TUCKy y KOHTYypi onaneHHs

TwWck 3anpaBneHHst Npy XONOAHOMY KOHTYPI, KW 3'SBUTLCA Ha rigpomMeTpi KoTna (nos.
17 - man. 1), mae ctaHoBMTM 6nn3bko 1,0 6ap. AKLLO TUCK y CUCTEMI ONYCTUTLCS HUXKYe
3a MiHiManbHe 3HaYeHHsi, KOTen 3YNUHUTLCS, @ Ha Aucnnel 3'SBUTbLCSA Kof Henonagku
F37. 3a ponomoroto kpaHa Ans 3anpasneHHst (no3. 1 - man. 6) NoBepHiTb TUCK A0
noyaTkoBOro 3Ha4yeHHs. HanpukiHui onepauii 3aBxau  3akpuanTe kpaH Ans
3anpaBneHHsi.

man. 6 - KpaH gns 3anpaBneHHs

3. MOHTAX
3.1 3aranbHi nonoXxeHHA

BCTAHOBNIOBATW KOTEJI MOBWHHI JIMLLE ®AXIBLII BIANOBIAHOT KBAI®IKALIT
3 AOTPUMAHHAM YCIX BKA3IBOK L€l TEXHIYHOI IHCTPYKUI, BMMOI
AII0YOro 3AKOHOOABCTBA, HALIIOHAJTbHMX | MICLIEBMX HOPM, A TAKOX 3A
MPABUAMW FTAPHOT TEXHIYHOT MPAKTUKN.

3.2 Micue ona MoHTaxy
KoHTyp 3ropsiHHsi arperaty repmMeTV4HO i30/1bOBaHWI BiAHOCHO MPUMILLEHHS, A BiH
BCTaHOBIIEHUA, i TOMY KOTEN MOXe BMKOPWCTOBYBATUCHA B OyAb-IKOMY MPUMILLEHHI.
MpoTe nNpuUMILLLEHHs,, B SIKOMY BCTaHOBMIOETLCA KOTEN, MOBWHHE MaTu A0CTaTHIO
BEHTUNALi0 Ans 3anobiraHHs HebGe3nevyHnx cuTyauiin y pasi HaBiTb HE3HAYHOrO BUTOKY
razy. Lils Hopma 6esneku BusHaveHa [OupektmBoo CEE Ne 2009/142 pns Bcix
npauloloymx Ha rasi arperatis, B TOMy YuChi i ANS Tak 3BaHWUX arperariB i3 3aKpuUTOlO
Kamepoto.
KoTen moxe npautoBaTi y 4acTKOBO 3axWLLEHOMY MicLi, 3rigHo 3i cTaHaapTom EN 297
np A6, npu MiHimanbHin Temnepatypi -5°C. PekomeHayeTbCA BCTAHOBMTM KOTen nif
CXUnom Aaxy, Ha 6ankoHi abo B 3aXMLLEHil HiLli.
Y MicLji yCTaHOBKM TakoX He MOBMHHO ByTW Nuny, Nerko3anMmncTX peyent Ta matepianis
abo arpecuBHUX rasis.
KoTen npusHayeHuin Ans HacTiHHOI yCTaHOBKM Ta MnocTavaeTbcsi i3 ckoboto ans
nigBilyBaHHsA. 3akpiniTe ckoby [0 CTiHM, 3rigHO BiAMiTKam, BKasaHuM y man. 16, Ta
nigBicbTe KoTen. KpinneHHs Ha CTiHi Mae rapaHTyBaTu CTillke i HagiiHe yTpUMyBaHHS
koTna.
Axwo koten BOymoByeTbcs y Mebni abo MoHTyeTbcsi Gokom, Tpeba
nepen6ayntTu nNpocTip Ans 3HATTA  3aXMCHOTO KOXYXY | HOpManbHOro
BUKOHAHHS pobiT 3 TeXHIYHOro obcnyroByBaHHs.
3.3 TIi
3ayBaxeHHs

fﬁ LLlo6 3anobirTu cTikaHHIO BOAM Ha 3eMIio B pasi NepeBULLIEHHS TUCKY Y KOHTYPI

OTeXHiYHi NiaknoYeHHA

onaneHHs, 3n1B 3anobixkHoro knanaHy Tpeba 3'eaHaTt 3 nilkoto abo Tpy6Koto
30MpanbHOi nocyauHW. |HaKWwe, SKWO ChpauloBaHHSA 3MMBHOTO  KnanaHy
npussege [0 3anuMBaHHA MNPUMILLEHHS, BUPOBGHWK KOTMa He HecTume
BiZANOBIgANbLHOCTI.

MepLu HiX BUKOHYBaTU NiOKMIOYEHHS, NepekoHanTecs y BiANOBIAHOCTI arperaTta
Ta nanuBa, a TakoX BMKOHANTE peTenbHe OYMLLEHHS BCiX TpybonpoBsoais
onantoBasbHOi CUCTEMM.

BukoHaiiTe nigkniodeHHs OO0 BiAMNOBIAHWMX LUTYLEPiB 3ridHO MarnioHKy man. 18 Ta
no3Haykam Ha camoMy KOTi.

3ayBaxeHHsI: onanioBanbHUIA KOHTYP OCHALLEHWUIA BHYTPILLHIM NepenyCckHUM KranaHoM.
XapaKkTepuCcTUKM BOAU B KOHTYpPi onaneHHsA

AkLo xopcTKicTb Boan nepesuiye 25° Fr (1°F = 10 yacTuH Ha minioH CaCOS), ToAi,
Wo6 3anobirTn yTBOPEHHIO Hakuny y KOTMi, HEOOXiAHO BMKOPWUCTOBYBATM crneLjianbHO
06pobneHy Boay.

CuctemMa NpoTu 3amep3aHHA, aHTUMPU3HI PiAMHWU, NPUCAOKM i CNOBiINbHIOBaYi
Kopo3ii

B pasi HeobXigHOCTI [03BOMEHO BXMBATW aHTUMPU3HI  piavHW, npucagkn i
CroBINbHIOBaYi KOpo3ii, ane nuile 3a yMOBU HaAaHHS rapaHTii 3 60Ky iX BUPOBHWKIB Ha
BiANOBIAHICTb Uiel npodykuii Anst 6€3ne4YHOro KOPUCTYBaHHS Ta Ha BIACYTHICTb PU3MKY
YLIKOOXKEHb Ans TennoobMiHHMKa koTna abo iHWKMX KOMMNOHEHTIB i/abo maTepianis koTna
Ta BCbOro ycTaTKyBaHHs1. 3a60POHSAETHCS BUKOPUCTaHHA aHTUPU3HUX PidWH, NPUCagok
i cnoBsinbHIOBa4YiB KOPO3ii 3aranbHOi Ail, He NpuaaTHUX ONS BXUBAHHS y TEennoBux
cucTeMax Ta He CyMICHUX 3 MaTepianamu, BUKOPUCTAHUMK Y KOTAi Ta ycTaTKyBaHHi.

3.4 MigkntoYeHHA rasy

MigknioveHHs rasy Mae 3fificHoBaTUCA OO BiAMNOBIAHOrO LWTyUepy (AvB. man. 18) 3
AOTPMMAHHSIM BUMOT YMHHOTO 3aKOHOAABCTBA, METaneBOK XOPCTKOW Tpybkoto abo
FHYYKMM LUMAHIOM i3 CyLiNbHOIO CTIHKOKO 3 HeipXaBitoyoi cTani, BCTAHOBIMIOKYM ra3oBuii
BEHTUMb MiXX KOHTYPOM Ta KoTnoM. MepekoHaiTecs y LWiNbHOCTI ra3oBux nig'edHaHb.

3.5 EnekTpuyHi niakntoYeHHA

3ayBaxeHHs

Arperat Mae nig'efHyBaTUCh 40 €hEKTUBHOI CUCTEMU 3a3E€MMEHHS, BUKOHAHOI
3 foTpMMaHHsSM npaeun  6eanekun. EcekTUBHICTL Ta BiAMNoOBIAHICTL cucTteMmn
3a3eMreHHs Mae nepesipAaTUCS nuwe daxiBusamu , BUPOOHUK Biaxunsae byab-
SKy BiAMNOBIAANbHICTE 3@ MOXNMBI 30MTKM BHACNiAOK BiACYTHOCTI cucTEMU
3a3eMJIIeHHs.

[na nigknoYeHHs 4o enekTpUYHOi Mepexi KoTen ocHalleHuin kabenem tuny
"Y" 6e3 wrencens. ligknioYeHHs [0 Mepexi MNOBWMHHI MaTu ikcoBaHe
3'¢QHaHHA Ta  [OBOMOJIOCHWA MNepemukad 3 BiACTAHHIO MK KOHTakTaMu
LLIOHaMeHL 3 MM, pO3TaLloBYO4YM 3anobiKHUKM Ha 3A MiX KOTMOM Ta MiHiet.
BaxHo gotpumysatuca nonapHocTi (JIIHIS: kopuaxesuin apit / HEMTPATb:
cuHin gpit / SEMJTA: xoBTUIA-3eneHnin ApiT) B NiA'€AHAHHAX OO0 eneKTPUYHOT
TiHii.

B komneTeHLuilo kopucTyBaya He BXOOWTb 3amiHa kabento XuBneHHs. Y pasi
YLIKOMKEHHS Kabento BUMKHITL arperaTt, MoTiM 3BEpHITbCA No AOMoMory Ao
kBanicikoBaHoro daxisus. [ns 3amiHM BUKOPUCTOBYITE BUKMIOYHO kabenb
"HAR H05 VV-F" 3x0,75 MM2, MakcumanbHuUiA iiameTp sIKOro He nepeBuLLye 8
MM.
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KiMHaTHMI1 TepmocTaT (onuis)
YBATA: KIMHATHUA TEPMOCTAT MOBUHEH MATW BINTIbHI KOHTAKTW.
MAKNIoYyo4YM 230 B O KINEM KIMHATHOIO TEPMOCTATY, BU
BE3MOBOPOTHbLO 3AWKOAUTE ENEKTPOHHY MNATY.
Mpu nigknioyeHHi xpoHocTaTiB abo Tarmepy He 6epiTb XUBNEHHA ANs LMUX
NpUCTPOiB 3 X PO3MUKAIOUMX KOHTakTiB. 3abesneyveHHs iX >KMBNEHHSM
NOBWHHO MpoBOAMTUCS Yepes GeanocepeaHe Nig'efHaHHA A0 Mepexi abo 3a
ponomoroto 6atapen, B 3anexHOCTi Big Tuny arperara.

[ocTtyn go kneMHoi naHeni

Micns 3HATTA nepeaHbOi nNaHeni 3abesnevyeTbCs AOCTYN A0 KIEMHOI nNaHeni.
PosTaluyBaHHS 3aTUCKIB ANst Pi3HUX NiAKMOYeHb HaBeAeHe TaKoX Ha eNeKTPUYHIN CXeMi

Ha man. 23.
]
2

man. 7 - locTyn Ao KnemHoi naHeni

3.6 lumosei Tpy6onposoau

3ayBaxeHHs

Arperat HanexwuTb Ao "Tuny C" 3 repMeTMYHOIO Kamepoto i MPYMYCOBOIO TAro0, nogaya
noBIiTpsl i BUBEAEHHS BiAnNpaLboBaHWX rasis MatoTbi 6yTy niaknoyeHi 4o ofHiel 3 cuctem
BMBEEHHS / BCMOKTYBaHHS, BKa3aHux Hx4ve. Arperat cTaHOapTM30BaHO Anst po6oTu
3 gumapsimu Cny 6yab-sikux KoHdpirypauin, onucaHmx Ha Tabnuyui 3 TexHiYHUMK
xapaktepuctukamu. Mpy ubomy moxe 6yTu, WO Aesiki kKoHdirypauii 6yayTb obMexeHi
sBHO, abo He BignoBigatTn 3akoHam, Hopmam abo micueBuM npasunam. lWe po
YCTaHOBKM YCTaTKyBaHHA NepeBipTe i peTenibHO AOTPUMYNTECh TakUX PO3MOopsaXeHb.
Kpim Toro, noTpumyiiTech Nopsiaky po3TallyBaHHA TepMiHaniB Ha cTiHi i / abo creni i
MiHiManbHOI BiACTaHi Bif BiKOH, CTiH, BEHTUNSALINHUX OTBOPIB , TOLLO.

Oiacdparmum

[ns po6oTn koTna HeoGXiAHO BCTaHOBUTW Aiadparmu, WO NoCTayaloTbCsl 3 HUM B
KOMMAEKTi, 3rigHO BKa3iBOK, NpUBEAEHNX B Tabnuusax Hk4e.

MepekoHaiiTecs B HasiBHOCTi Yy KOTMi KOPeKTHOI diadparmu (skwo nependadveHe i
BMKOPWCTaHHS) i B MpaBunbHOMY ii po3TaLlyBaHHi.

A 3amiHa Ha He BCTaHOBNEHOMY KOTHi
B 3amiHa Ha Bxe BcTaHOBReHoMy KOTin 3 Tpy6onpoBogamun

MNipkntoYeHHA 3a AONOMOroKo CRiBiCHMX (KoaKcianbHUX) Tpy6

d o
Ba’ N g

Cix [ | Cax Csx Csax| | Cix

Mman. 8 - Mpuknaa nigknoYeHHNA 32 AONOMOroH0 cniBiCHUX (KoakcianbHUX) Tpy6
(|:> = MosiTps / WP = BignpaubosaHi rasm)

Ta6nuus. 2 - Tunonoris

Tun Onuc
C1X 3abip noBiTps | BUMYCK AUMIB FOPU3OHTaNBHMIA NPUCTIHHMI
C3X 3abip noBiTps i BUMYCK ANMIB BEPTUKaNbHUIA faXoBuil

[ns cniBiCHOro NpveaHaHHA BCTAHOBITb HA KOTMi OAMH 3 TaKUX NOYaTKOBUX €MEeMEHTIB.
BigHocHO po3MipiB Ans cBepAneHHs OTBOPIB B CTiHi AuB. man. 16.

125

80 #7
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Mman. 9 - MovyaTKoBi eneMeHTH ANA KoaKcianbHMX TpyGonpoBoAiB

Ta6bnuusa. 3 - fliadoparmu ansA cniBicHux Tpy6onposoaiB

Cnigichuit 60/100 Cnigichuit 80/125
MakcumanbHa 4o3BoneHa A0BKUHA 5m 10m
KoediieHT ameHLeHHs koniHo 90° ™ 05m
KoediLieHT 3MeHLLeHHst koniHo 45° 05m 0,25m
Niadpparma, siky Heo6XiAHO 0u2m 243 0u3m 243
BUKopUcTOBYBaTH 245m Bes giachparmm 3410m Bes piachparmu

4 UK
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MigknoYeHHNA 3a AONOMOrOH0 BifOKPEMNeHnX Tpy6

»
‘B

Tabnuus. 6 - Akcecyapu

Brpath B exs.,,

3abip BigBeaeHHs
NOBITPA | BiANpaLbOBaHKX rasis
Beptukan | FopusoHTan
bHUIA bHUIA
TPYBAJ0,5 M M/F TKWMA38A 05 05 1,0
1mMF 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
& e 2mMIF TKWMA0BK 2,0 2,0 4,0
S KONIHO[45° FIF TKWMAOTK 12 22
Cs C E 45° MIF 1KWMAGB5A 12 2,2
X 3x E 90° F/F TKWMAO2K 20 3,0
90° MIF 1KWMA82A 15 25
e i T e e 90° M/F + KoHTpOribHMiM WTyLep 1KWMA70U 1,5 25
man. 10 - [puknag niaknoYeHHNA 3a JONMOMOror BiAoKkpemiieHnx Tpyo (|:> = 280 MATPYBOK|+ KoHTpomnbHuii WwWryLep TKWMA16U 0,2 0,2
MosiTps / WP = BignpauboBaHi rasmu) 3i 3MMBOM KOHAEHCaTy TKWMA55U - 3,0
TPIMHWUK|3i wryuepom ans anusy koHaexcaty | TKWMAOSK - 70
Ta6nuus. 4 - Tunonoris OrNoIBOK|ans I'I'()BiTpH I'Ipl/ICTiHHVIl;IV _ 1KWMAB5A 2,0 -
N9 BiANpaLboBaHmx rasis npucTiHHmiA [ TKWMASGA - 5,0
Tun Onue i3 3aX1CTOM Bif} BITPY
Cc1X TpyGonpogia Ans 3a6opy NOBITPs! i BiABEAEHHS BiANPALLOBaHWX rasis ropU30OHTaNbHMIA MPUCTIHHNIA nm&gﬁm MosiTps EI}:!I'Igg/LéIBOBaHI rasm TKWMAB4U ) 120
TepmiHan Ha Bxogi/Buxopi MatoTb 6yTi @60 KOHLEHTPUYHMMM aB0 TakuMK, WO HaBMKyTLCS A0 pf)anaoeumw
BIAWBY CXiAHIX YMOB BITPY (He Ginblue 50 cm) Tinbivt Ans BUBEACHHS TKWMAB3U + - 40
- — - - - ~ BifiNpaLboBaHNX rasis @80 1KWMAB6U
C3X TpyGonposia Ans 3a6opy NOBITPs i BiiBEAEHHS BiANPALLOBaHUX rasi BepTUKanbHII AaX0BUN. SMEHEARI080 ~3700 TRWVAG3U 00 00
Tepminanu Ha Bxopi/Buxopi, sk ans C12 AlgT00- 280 1’5 3’0
C5X 3abip NoBITPS BIAOKPEMIEHWIA Bif BifBeAEHHS BIAMPALbOBaHNX rais NPUCTIHHOMO abo AaxX0BOro TUMy i, TPYBA[T M MIE TKWMAOBK 014 04 | : 08
y Bynb-aKkoMy pasi, B 30HaX 3 Pi3HUMM 3HaYeHHAMM TUCKy. Tpy6onpoBoau ANs BiABeaeHHs KOTIHO|45° WIF TKWMAGSK 0’6 : 0 -
BIANPaLbOBaHMX rasis i 3a60py NMOBITPS HE NOBIUHHI PO3TALLOBYBATMCS HA NPOTUEKHUX CTIHKAX 2100 ! ’
90° MIF 1TKWMAO4K 08 13
C6X 3abip noBiTpst i BiBeAEHHS BiANpaLbOBaHuX rasie 3a foromoroto Tpy6, ceptudikoBaHmx okpemo (EN OTOTNIBOK| 1A OBITPA MpYCTIRHIA TRWMATAK 15 -
1856/1) 15 BiAnpaLboBaHux rasis npucTiHimi | TKWMA29K - 3,0
B2X 3abip NOBITPs 3 NPUMILLEHHS! 3 YCTAHOBINEHUM arperaTomM i BifBeaeHHs! BianpaLboBaHuX rasis i3 3aX1CTOM Bif BITPY
MPUCTIHHOTO @G0 AaX0BOTO TUMY TPYBA[T M M/F 010028X0 - 20 ] 6.0
/\ BAXIUBO - Y MPUMILLEHHI MAE 3ABE3MEYYBATUCA HANEXHE BEHTUMIOBAHHS KOMHO([90° M/F 010029X0 - 6.0
260 CrAZ|80 - 60 070030X0 - 8.0
[Onsi NigKioYeHHs BiZOKPEMeHNX TpyGONpPOBOAIB BCTAHOBITH Ha arperati Takui OrOniBoK ﬁ;;iﬁi'}m signpauboeanix rasie  |1KWMASOA - 70

NnoYaTKOBUIA EMEMEHT:

—80—
= ‘:'I? 80

50
-

010011X0

man. 11 MoyaTKoBWIA eneMeHT ANA BiAoKpeMneHnx Tpy6onpoBoaiB

Mepen ycTaHoBKo nepesipTe, Wo6 Aiadparma, siky HeobXiAHO BUKOPUCTOBYBATH, HE
nepesyllyBana MakCUManbHO [03BONEHOI AOBXWHW; 3pobiTb Le 3a [0MNOMOrol
NPOCTOro Po3paxyHkKy:

1. TloBHiCTIO BWM3HaYTE CXEMy CUCTEMW PO3ABOEHUX [AUMOXOAIB,
NnoYaTKoBi €NeMEHTH | OroMniBKM Ha BMUXOAI.

2. 3BepHiTbcst Ao Tabnuusa 6 i BU3HaYTe ANs KOHKPETHOro BuMagky BTpaTu B LU,
(exBiBaneHTHNX MeTpax) KOXKHOTO KOMMOHEHTY, 3areXHO Bif NOMOXEHHS MOHTaXYy.

3. TepesipTe, Wo6 noBHa cyma BTpaT Gyna HWXYOK 3a MakcUManbHy JOBXUHY abo
piBHOIO 111, JO3BOMNEHIN B Tabnuusa 5.

BKIo4ya4u

Ta6bnuus. 5 - fliacoparmu Ans BigokpemneHux TpyéonpoBoais

VBATA: 3AYBAXTE HA IHLLI BTPATY HATTOPY 3 GOKY TTPVTATIA 060,
BUKOPUCTOBYWTE iX TINbKM B PA3I HEOBXITHOCTI | HA OCTAHHIN QINSHLY
AVIMOXOAY.

MiaknioYeHHA [0 KONEKTUBHUX AMMapiB

i 4 E
b =" = (=
Cax % % Ca2x Cox

man. 12 - Mpuknap nigkniovyeHHs oo Avmapis (I:> = Mositps / WP =
BianpauboBaHi rasu)

Ta6bnuusa. 7 - Tunonorisa

BigokpemneHi Tpy6un

MakcumansHa A03BONEHa AOBXUHA 60 M,
0-20m, o83
[liahparma, siky Heo6XiHO BUKOPUCTOBYBATU 20-45 My, 47
45-60 My, Bes piadparmm

Tun Onuc

C2X 3abip noBiTpst i BiABEAEHHS BiANpaLbOBaHMX rasiB y cninbHui aumap (3abip nosiTps i BinBeneHHs
BiANpaLbOBaHuX rasie BinbyBalOTLCS 3 OHOTO | TOTO X KaHany - AuMaps)

C4x 3abip noBiTpst i BiABeAEHHS BiANpaLbOBaHuX rasiB B CNiNbHi BigokpemneHi anmapi, ane 3 nogiGHMMmu
yMoBaMu BiTpy

c8x BinseneHHs BignpaLboBaHIX rasie B ofuHapHUit abo cninbHuil Aumap i 3abip NoBiTps NpucTiHHOrO
™ny

B3X 3abip NOBITPS 3 NPUMILLIEHHS! YCTAHOBNEHHS arperaTa 3a JOMOMOroio KOHLEHTPUYHOrO Tpy6onpoBoay

(sIKuiA MicTITb BUNYCKHY TPyOY) | BiABEAEHHS BiAMPaLbOBaHKX rasiB y cninbHuit auMap ato 3a
[L0MOMOTOI0 MPUPOBHOTO BUTATY

/N\ BAXIUBO - Y NPUMILLEHHI MAE 3ABE3MEYYBATUCS HANEXXHE BEHTUMIOBAHHS

Mpwu HeobxigHocTi nigkniounTn koTen DIVA F24 no  konekTvBHOro (CninbHoro) gnmaps
abo [0 OAMHWYHOrO kaHany 3 NPUPOAHUM BUTArOM, Aumap abo kaHan matTb 6yt
CNPOEKTOBaHI HAaNEXHNM YUHOM NpPOoECIAHNMUN haxiBLUAMY 3 SOTPUMAHHAM  YUHHOTO
3aKOHOZABCTBA, Ta MalTb ByTW CyMiCHUMU 3 arperatamu, OCHaLLEHUMMU FepPMETUYHOO
Kamepoto Ta BEHTUNATOPOM.
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DIVA F24

4. EKCMNYATAUiy i TEXHi4HE OBCITYITOBYBAHHu

4.1 PerynioBaHHAa
MepeBeAeHHs Ha iHLIWIA ra3 XUBMEHHA

Koten moxe npautoBatin Ha MeTaHi abo HadToBOMY 3pimkeHomy rasi (G.P.L.), i oro
6yno HanarofXeHo Ha 3aBofi Ha BUKOPUCTaHHS OQHOrO 3 LMX ABOX rasis, Ha Lo SICHO
BKa3aHO Ha ynakoBLi Ta Ha Tabnuyui 3 OCHOBHUMW TEXHIYHUMMU [aHUMK Ha CaMoMy
KoTni. Mpy BUHUKHEHHI HEOOXiOHOCTI B BMKOPWUCTaHHI rasdy, Sk BiApi3HAETbCS Big
nonepeaHLo nepenbayeHoro, HeobxigHO npuaGaTW  BiANOBIAHWIA KOMMNMEKT Ans
nepeobnagHaHHs i 4iATu, SK BKa3aHO HKYe.

1. BWMKHITb eneKkTpuyHe XMBMNEHHs Bif KOTNA i 3aKpUTE ra3oBUii BEHTUNb.

2.  3aMiHiTb POPCYHKM rONOBHOrO NanbHKKa, BCTaBTe (POPCYHKU, BKasaHi y Tabnuui
TeXHIYHMX AaHuX Y po3aini cap. 5, BiANOBIAHO A0 TMMY BUKOPUCTOBYBAHOIO rasy.

3. [NopganTe XUBMNEHHSA Ha KOTenN i BiAKPUIATE ra3oBUiA BEHTUMb.

4. 3MiHiTb NapameTp BiANOBIAHO 4O TUMY rasy:

*  nepeBeAiTb KOTEN y PEXUM OYiKyBaHHSA

*  HaTUCHITb Ha KkHomku cuctemu MBI (no3. 112 - man. 1 Bnpogosx 10 cekyHA:
Ha gucnnei poanoyHe 6numaTy “b01*.

*  HaTUCHITb Ha kHomMku cucTemm Bl (no3. 1i2 - man. 1), wob 3agaTv napameTp
00 (onst poboTu Ha MeTaHi) abo 01 (ans poboTn Ha 3kpanneHoMy HadToBOMY
rasi GPL).

*  HaTUCHITb Ha KHonku cucTemm MBI (no3. 1i2 - man. 1) Bnpogoex 10 cekyHA.

*  KOTEN NMOBEPHETLCS Y PEXMM OYiKyBaHHSI

5. BigperynioiTe MiHiManbHW i MakcuManbHUA TUCKW Ha NanbHUKY (GMB. BiANOBIAHUA
naparpad), 3ajatoum 3HayeHHs, BkasaHi y Tabnuui TeXHIYHUX AaHux Ans Tuny
BMKOPWCTOBYBAHOIO rasy.

6. Hakneinte kneviky Tabnuuky 3 KOMMNEKTY ANs nepeHanarofXeHHs nobnusy Bif
TabnMukM 3 OCHOBHUMW TEXHIYHUMW JaHUMKU ANA NIATBEPOXEHHS 3AiNCHEHOro
nepeHanarofkeHHs.

YBiMKHeHHs pexumy TEST

HaTuCHiTb 0AHOYaCHO Ha KHOMKK onarneHHs (no3. 3 - man. 1) BnpoaoBx 5 cekyHa, LWo6
yBiMKHYTM pexum TEST. KoTen posnantoeTbCs npyv MakCUManbHi NOTYXHOCTI Ans
onarneHHsi, BCTaHOBIEHIN 3rigHO BKa3iBOK 3 HACTYNHOro naparpady.

Ha pgucnnei 6numaioTb nosHavku onaneHHs i MBI (man. 13); nopy4 3 HuMM
BifoOpaxaeTbCA NOTYXKHICTb ONaneHHs.

man. 13 - Pexxum TEST (noTyxHicTb onaneHHs = 100%)

HaTucHiTb ogHOYacHO kHOMkM onantoBaHHsA (no3. 3 i 4 - man. 1), wob 36inbwnTy abo
3MEHLLUTU NOTYXHICTb (MiHiManbHa=0%, makcumansHa=100%).

Y pasi aktuBauii pexxumy TEST i 3a6opy Boau MBI, gocTaTHBOro Ans akTuBauii pexumy
B, koTen 3anuwaetbest B pexumi TEST, ane 3-xogoBuid knanaH nepemMmnkaeTbes B
pexum MBI,

LLlo6 BUMKHYTM TecToBuI pexum TEST, HaTUCHITb OQHOYACHO Ha KHOMKW OManeHHs
(no3. 3 1a 4 - man. 1) Ha 5 cekyHa.

Pexvm TEST B 6yab-sikomMy BUNaAKy aBTOMaTUYHO BiAKNIOUUTLCS Yepes 15 xBunvH abo
no 3aBeplueHHi 3abopy Boau Bl (y pasi skwo BenuuuHa 3abopy AoCTaTHS Anst
akTusauii pexxumy 'BIT).

PeryntoBaHHS TUCKY Ha NanbHUKY

Llen arperat Hanexutb OO0 TWMy 3 MOAYMIOBAHHAM Mnonym's i Mae ABa ikCoBaHMX
3Ha4YeHHs TUCKY: MiHiManbHe i MakcumaribHe, BOHW MaloTb BiANOBiAaTV BKasaHUM Y
Tabnuyui 3 TEXHIYHUMU JaHUMK 3aneXHO Bi BUKOPUCTOBYBAHOIO TUMY rasy.

. Mig'eqHanTe maHomeTp Ao Bifbopy Tucky “B”, po3TalloBaHuin Ha BUXOAi 3 ra30BOro
Knanay

*  3HiMiTb 3axucHuUiA kKoBNavyok “D”, po3KpyTUBLUM rBUHT “A”.

*  YBiIMKHITb kOTEN y TecToBoMy pexumi TEST.

+  OrtperynupyiTe MakcMmanbHyl0 MOLLHOCTb Ha MaKCMMarnbHOe 3HayeHue.

. Bigperynionte makcumanbHUiA TUCK 3a AOMNOMOrow reuHTa "G"3a rognHHWKOBO
CTpinkoto Ans 36inblueHHst a0 NPOTW FrOANHHWKOBOT CTPINKN AN 3MEHLLEHHS

« Bin'epHaiiTe ogHe 3 LUBUAKO-PO3’EMHUX KpinneHb KoTywku Modureg “C” Ha
rasoBoMy KranaHi.

. Bigperynioiite MiHiManbHuii TUCK 3a gonomorot rBuHTa "E"3a roguHHWMKOBOO
CTPINKo Ans 3MeHLeHHsi abo NPOTV rOAUHHMKOBOT CTPINKN Ans 36iNnbLIeHHS.

* Big'egHante ogHe 3 LWBWMAOKO-PO3’EMHUX KpinneHb KOTyLKn Modureg Ha razoBomy
KnanaHi.

*  [lepesipTe, YM HE 3MIHMBCSI MakCMMarnbHUA TUCK.

*  3HiMiTb 3axucHuii koBnayok “D”.

*  LLo6 3aBepwutn TectoBuin pexum TEST noBTOpITH NpoLeaypy 3 YBIMKHEHHS abo
3ayekanTe 15 XBUMUH.

l]@ Micna nepeBipkun TUCKy ab6o 1oro perynoBaHHA HEOGXiAHO LWiNbHO
3aKynopuTu perynioBanbHU TBUHT 3a pgonomoroiw ¢apbu abo
BignoBigHoi nnom6u.

%

C—_

man. 14 - Fa3oBui knanaH

A - [B/HT 3aXMCHOrO KOBMayka

B - Wtyuep ans BinGopy TUCKY Ha BMXOZi 3 ra3oBOro knanaHy
C - Kabenb koTyLikm Modureg

D - 3axucHui koBnadvok

E - PerynioBaHHsi MiHiManbHOro TUCKy

G - PerynioBaHHsl MakCUMarnbHOro TUCKY

PerynioBaHHSA NOTYXHOCTI onaneHHs

[Ina perynioBaHHS MOTY)XXHOCTi ONaneHHs BCTaHOBITb KOTEN B TeCTOBUN pexum TEST
(ave. sez. 4.1). HaTucHiTb kHonku onanenHst (aue. 3 - man. 1, wWob 36inbwuTN abo
3MEHLUUTU MOTYXHiCTb (MiHiManbHa=00, makcumanbHa=100). AKLLO HAaTUCHYTU KHOMKY
reset Ta nputpumaTtun ii 5 cekyHA, B SIKOCTi MaKCMMarnbHOI MOTYXXHOCTi 3anuLUMTLCA
TiNbKM LLle BCTAHOBIeHe 3HayeHHsi. Buiaite 3 TectoBoro pexumy pobotn TEST (ams.
sez. 4.1).

PeryﬂlOBaHHﬂ nOTy)KHOCTi po3nantoBaHHA

[ns perynioBaHHSA MOTY)XHOCTi po3naneHHs nepeBefiTb KOTEN y PeXuM TecTyBaHHS
(TEST) (auB. sez. 4.1) HaTucHiTb kHonku cuctemu 'BIM (aue 1 - man. 1), wo6 36inbwumnti
abo 3MeHWUTN NOTYXHICTb (MiHiManbHa=00, makcumanbHa=60). HaTWUCHITb KHOMKy
cknpaHHs  reset, npoTtsrom 5 cekyHn 3abesnedyeTbcs poboTa Ha MakcuManbHin
NOTYXKHOCTI, sika Byna Tinbku Wo 3afjaHa. Buigite 3 pexumy TectyBaHHa TEST (aus.
sez. 4.1)

4.2 Myck B ekcnnyarauito
MepL HiX YBIMKHYTH KOTEn

*  YNEeBHITbCA Y LWiNbHOCTi ra30BOr0 KOHTYPY.

*  TepeBipTe nignip y poswuptoBanbHOMy 6aky.

*  3anoBHiTb rigpaBnivyHMI KOHTYP, 3ab6e3neunBLLN MOBHUIA BUMYCK NOBITPSA 3 KOTNa 1a
3 KOHTYpY.

* T[epeBipTe, Wob6 He Byno BUTOKIB BOAU B KOHTYPi onaneHHsi, y koHTypax MBI, Ha
3’eiHaHHAX abo y KOTMIi.

«  [epeBipTe NpaBUNbHICTb NiAKIIOYEHHSI €NeKTpoycTaTKyBaHHs Ta poboTy cuctemun
3a3eMIeHHst

¢ lepesBipTe, Wob 3Ha4YeHHA TUCKY raldy Ans cuctemyu onaneHHs 6yno Takum, sk
noTpibHe.

« TepeBipTe, Wob y 6e3nocepenHiit 6rM3bKocTi Bif koTna He Byno nerko3anMmcTux
pigvH abo maTtepianis

MepeBipku nig Yac po6oTn

*  YBiMKHITb arperar.

*  YNEeBHITbCA Y LWiNbHOCTI KOHTYPY FOPiHHA | BOASHUX CUCTEM.

. MepeBipsinTe edeKTUBHICTL AMMOXOAY i NOBITPSHO-ANMOBMX TpyGonpoBodiB nia
yac po6oTtu KkoTna.

*  [lpokoHTpoOntoNTe NPaBUbLHICTb LIMPKYMALIT BOAW MiX KOTIIOM | cucteMamu.

*  YneBHITLCA Y TOMY, LLIO rasoBui KnanaH NpasBumnbHO NpaLtoe SK y dasi onaneHHs,
Tak i y hasi npuroTyBaHHsA rapsyoi caHTeXHIYHOT BoAW.

« T[epeBipTe, 4 pobpe KoTen poO3NamOETLCH, BUKOHABLUWM [Aekinbka MNPO6HUX
po3nanioBaHb | BUMUKaHb 3a [JOMOMOroK KiMHaTHOro Tepmoctata abo
OVCTaHLIHOIO KepyBaHHs.

. [MepeBipTe BUTpaTK nanvea 3a NiYUIIbHUKOM Ta MOPIBHAWTE iX i3 3HAYEHHAMU Yy
Tabnumui TexHiYHMX daHux cap. 5.

« TepekoHaiiTecs, Wwo 6e3 3anuTy Ha onaneHHs narbHUK KOPEKTHO PO3MNasneTbecs
npu BiOKPWUTTI KpaHy 3 rapsidoto Boaoto. MepekoHaiiTecs, wo nig 4ac pobotun Ha
onaneHHs, Npu BIAKPUTTI KpaHy 3 rapsivolo BOAOK, 3YMUHAETLCS LUPKYNALIAHANA
HacocC onasneHHs Ta BUKOHYETbCS NPUrOTYBaHHSA CaHTEXHIYHOT BOAW.

+ [lepeBipTe nNpaBUNbHICTL NporpamMyBaHHA MapamMeTpiB i BUKOHaWTe HeobXigHe
HanawTyBaHHS (KOMMEeHcaLiiHOi KpUBOT, NOTYXHOCTi, TemnepaTypw, TOLLO).
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4.3 TexHiYyHe 06cnyroByBaHHA

MepioanYHUIA KOHTPOIb

LLlo6 3abe3neunTn HanexHy i gosroTpusany poboTy koTna, pa3 Ha pik daxiBui MaTb
BMKOHYBaTW Taki NepeBipKu:

*  MpucTpoi ynpaeniHHs i 6e3neku (ra3oBuii knanaH, BATpaToOMip, TEPMOCTATH, TOLLIO)
NOBWHHI PYHKLIOHYBaTV NpaBuUnbHO.

*  KoHTyp BuMBedeHHs BignpaLboOBaHUX
eeKTUBHICTb.
(KoTen 3 3akpuTol0 Kamepow: BEHTUNSATOP, pene TUCKY MOBITPS, Towo - 3akpuTa
Kamepa mMae ByTu repMeTUYHOIO: YLLINMbHEHHS, 3aTuckadi ans kabenis, TOLLO).
(KoTen 3 BiAKpWTOI KaMepoto: NepepuBay TAru, TepMocTaT AUMOBUX rasis, TOLLO).

*  MMoeiTpsiHO-OMMOBI TpyGonpoBoAM i OrornoBku (06MexxyBadi) He MOBWHHI MaTu
nepeLUKos, i BUTOKIB.

*  [anbHWK i TenNoobMmiHHWK MatoTb ByTW ynucTuMu i 6e3 Hakuny abo Harapy. Ans
OUULLIEHHS Y pa3i HeOBXiAHOCTI He BUKOPUCTOBYITE XiMUKaTy abo cTanesi LWiTku.

+  Enextpon mae 6ytv 6e3 Harapy i npaBunbHO BCTAHOBIIEHUM.

rasie  noBuHeH MmaTu GesgoraHHy

man. 15 - Po3tawyBaHHsA enekTpoay

. [a30Bi i BoAsiHi cucteMn MakoTb GyTH LWiNbHAMMA.

*  Twvck BOAM y XONOAHI cMcTeMi Mae CTaHOBUTU NpubnusHo 1 6ap; SKWO Le He Tak,
NOBEPHITb MOro A0 LibOro 3Ha4YeHHS!.

*  LupkynsuiiiHuii Hacoc He NoBuUHeH ByTu 3abnokoBaHNM.

*  PoswwuptoBansHui 6ak mae ByTv 3anpaBneHuM

. BuTpatw i TUCK rasy NOBWHHI BiANOBIAATV BKa3aHUM Yy BiANoBiAHUX Tabnuusx.

4.4 YcyHeHHA HecnpaBHOCTEWN
LiarHocTuka

KoTen obnagHaHO Cy4acHOI CMCTEMOIO aBTOAIarHOCTUKU. Y pasi NopyLUeHHs B poboTi
KoTna aucnnei 6numatuMe pasoMm 3 nosHauvkol Henonagku (mos. 11 - man. 1),
BKa3ytloun Ha kof Heronaaku.

MatoTbCs Taki HecnpaBHOCTI, SKi CMPUYMHAIOTb MNOCTINHE OnNoKyBaHHSA (MO3HAYeHi
nitepoto "A"): Ansa BiAHOBMNEHHSA po6OTM AOCTATHLO HATUCHYTK kKHOMKY RESET (nos. 6 -
man. 1) Ha 1 cekyHay abo kHonky RESET auctaHuinHoro XxpoHocTaTy (SKvii € onuieto) B
pasi BUKOPUCTaHHSI OCTaHHbOTO; SIKLLIO KOTEN He po3noynHae poboTy, Tpeba ycyHyTy Lo
Henonagaky.

IHWi Henonagkn (fki  MNO3Ha4alOTbCA NITEPOID
3abMIoKyBaHHSA, sike 3HIMAeTbCs aBTOMATUYHO,
noBepTaeTbCs Y Mexi HopmanbHoi poboTu KoTna.

Tabnuus Henonagok

"F") cnpuumHAlTb  TUM4Yacose
TiNbKN-HO  3HAYEHHs napameTpy

Ta6nuus. 8 - Nepenik Henonagok

Kon .
BenChanil Henonapka MoxnuBa npuunHa Cnocib ycyHeHHs
KoHTaKT pene Tucky MoBiTps Mepesipte pene Tucky / BenTunstop
BiKPUTMIA | PoseTky BeHTUNsiTOpa
Pene Tucky nosiTpsi ("6 [HecnpasHa enexTponposogka N ——

FO5 3aMUKae KOHTaKTM pene Tucky noBITpst peBip ponp Yy
npotsirom 20 cekyHA nicnst - - S .
aKTiBisawji BenTunsTopa) | HlecpasHa piacpparvia MepesipTe BiANOBIAHICTL Ajacpparmu

[lnmap mae HenpasurbHi posmipi  (TlepesipTe J0BXMHY AUMOBIX
abo 3acMmiveHuit kaHanis / O4uCTiTb ANMOBI KaHanm
) ) ) Hu3bKuiA TUCKY B KOHTYPI rasy MepesipTe TuCK rasy
A06 BincyTricTb nonym's nicns - — -
VBIMKHEHHS KanibpysaHHsi MiHimManbHoro Tucky |MepeBipTe 3HaueHHs TCKY
nansHuka
KoHTaKT pere Tucky nositps Mepesipte pene Tucky / Bentunstop
BiAKPUTHIA | PoseTky BeHTUnsTOpa
i HecnpasHa enekTponposoaka .
Pene Tucky nosips P KTPOMPOBOA MepeBipTe eneKTPONPOBOAKY
FO7 (KOHTaKTI 3aMKHeHi g Yac Pene TUCKY NOBITPst
aKTuBaLlii BeHTUNATOpa)  |HecnpasHa aiadpparma Mepesipre BianosiaHicTL Aiadparmm
[lnmap Mae HenpasunbHi posMipn |TepeBipTe JOBXUHY AUMOBUX
abo 3acmiveHmi kaHanis / QuMCTiTb AMMOBI KaHanu
. Pos3pus enekTponpoBosku MepeBipTe enexTponpoBoaKy
A09 [MopytwerHs y pobori — o —
. . lepeBipTe i 3a HeoBXiHOCTI 3aMiHiTb
Ta30Boro knanaxy HecnpasHuii ra3osuit knana PeBip a
ra3oBuit Knana
YLIKOIKEHWI AaTUMK
Henonapka HanipHoro — MepesipTe enekTponpoBoaky abo
F10 an| P 3amukaHHs! B eNeKTponpoBOoaL p N P PONpOBOAKY
natuvka 3aMiHiTb AaT4MK
Po3pus enekTponpoBoaku
Henonaaka narua YWWKOMKEHHIA AaTumnk )
) —MepeBipTe enektponpoBoaky abo

F11 Temneparypy Bogi B 3am1KaHHs B enekTponpoBOAL A

KoHTVoi B 3aMiHiTb AaT4MK
p Po3pyis enextponposopky
. Po3puB enekTponpoBosku MepeBipTe enexTponpoBoaKy
A6 [MopyLuenHs y poBori Toneaiore] o S
N . lepesipTe i 3a HeobXiHOCTi 3aMmiHiTh
Ta30BOr0 Knanaxy HecnpasHuii ra3osuii knanax pesip a
ra3oBuit Krnana
- MomunkoBa yctaHoBka napametpy |Mepesipre i 3a HEOBXIAHOCTI 3MiHITb
A23 36iit B napameTpax nnatit y PamETPy |1 lepesip A
nnaru napameTpu nnati
- [MomunkoBa ycTaHoBka napametpy |MepesipTe i 3a HeoOXIAHOCTI 3MiHITb
A24 36iit B napameTpax nnatit y PamETRy |1 lepesip A
nnaru napameTpu nnati

F34 Hanpyra xwenets iokie [MpoBriemn B enekTpuyHii Mepexi |MepeBipTe enexTpoycTaTKyBaHHs
3a 140 B am.cTp. s P P pesip poy Y
HexopmanbHa yactota

F35 CTPYMY B ENeKTPuYHiit [Mpobremu B enekTpuyHilt Mepexi | MepesipTe enekTpoycTaTkyBaHHs
Mepexi

. TuCK 3aHaTO HU3bKMIA 3anoBHiTb C1CTEMY BOAOIO
F37 HenpasunbHmi TUCK BOA B 5 —
i rie TUCKY BOAY He Mif'enHaH !
KOHTYpI OnaneHHs €N16 TUCKY BOAM HE NI EAHaHE MepesipTe aaTunk
abo yLKomKeHe
BincyTHicTb Lypkynsiii HZO B . .
. MepesipTe UnpKynALitHmi Hacoc

F43 CnpaLpoBye 3axuct KOHTYpi OnaneHHs

TennooGmiHHuKa. TIpUCyTHICTb NOBITPS B BunyCTiTh MOBITPS! 3 OMAMIOBANLHOTO
ornarnoBanbHOMY KOHTYpI KOHTYpY
BHyTpilLHs Henonagaka [MepegipTe 3a3emneHHsi Ta y pasi
Henonapka LieHTpansHoro . N .
F50 LieHTparnbHoro 6roky kepyBaHHs  |He0BXiHOCTi 3aMiHiTb LiEHTpanbHMi
6noky kepyBaHHs DBM32
DBM32 6ok KepyBaHHS.
BHyTpilLHs Henonaaka [epesipTe 3a3emnexHs Ta y pasi
Henonapka LeHTpanbHoro iy A pesipre sasenrne y P o
F51 LieHTparnbHoro Groky kepyBaHHs  |HEO6XiHOCTi 3aMiHiTb LieHTpanbHuii

6roky kepysaHHst DBM32

DBM32

60K kepyBaHHs.

Koa N
Henanagk Henonapka MoxnuBa npuunHa Cnoci6 ycyHeHHs
[epesipTe, 4u piBHOMipHMIA NOTiK
BincyTHicTb rasy rasy 710 KOTna i Y BUAarneHe nositpst
3 Tpy6onposopie
[MopyLuenHs y pobori enektpoga  ([MepeBipTe nifkmntoyYeHHs enextpoay
A01 TanbHIK He PO3NAMoETLCst |PO3NAMIOBAHHS/CMOCTEPEXEHHS 3@ |Ta HOTO MpaBUTbHE Po3TalLyBaHHS, a
nonym'sam TaKoX BIACYTHICTb Harapy
HecnpaBHuii ra3oBuit knana MepesipTe i 3amiHiTb ra3oBuit knanaH
[MoTyxHiCTb posnanioBaHHs Ayxe  |Bigperyntolite noTyxHicTb
Hu3bka po3nantoBaHHs
. [NepesipTe enexTponpoBoaKY
i 'q |MopyLerHs y pobori enektpoga |, .
A02 CurHan HassHocTi nonym'ss |1 10PY yp poA; VioHiayBankHoro enexTpora
NPV BIUMKHEHOMY ManbHIKy .
Henonagka nnat Mepesipte nnaty
lMepesipTe npasunbHe
YLLKOPKEHMIA LaT4MK TeMNepaTypu | po3TalllyBaHHs | (DyHKLIOHYBaHHs
BOZM B ONasioBanbHOMY KOHTYPI  |AaTuvka TemMneparypu Bogu
onantoBarbHol cucTeMmn
i BincyTHicTb Lmpkynsaii Boan B ) I
A03 CripauboBye 3ax/CHM/ Acy HpKynALl BOAY MepeBipTe UMPKYNSILLiAHMIA Hacoc
MpUCTPiiA MpoTY neperpigy | ONaNKoBarbHi cucTeMi
[MpucyTHICTb NOBITPS B BunyciTb noBiTpst 3 onantoansHoro
onantoarbHil cuctemi KOHTYpY
CnpalboBye 3anobixHuit [MepesipTe, 4 cnpaBHo npaLioe
TepmocTar 3anobikHui TepmocTat
- lMomunkosa ycTaHoBKa napameTpy |Mepesipte i 3a HeObXiAHOCTi 3MiHITH
F04 30ilt B napameTpax nnatv ¥ PameTy |1 lepesip A
nnat napameTpy nnatu
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5. XAPAKTEPUCTUKU TA TEXHIuHI OAHI

-
Ta6bnuua. 9 - YMoBHI no3HayeHHA Mman. 18, man. 20, man. 21 i man. 22 @ \
5 3akputa kamepa 37 ®inbTp BXOAY XONOAHOI BOAK
7 MipBeneHHs rasy 38 Burparomip 0 \
8 Buxin Bogu BIM 39 O6mexyBay BATpaT BOAM 9
9 Bxig sogu BN 42 [latunk Temnepatypu B cuctemi BN § ‘ ‘ ° §
10 Tpsma niHist (nopadi) B KOHTYP onaneHHs 43 Pere Tucky nosiTps ’ all /7 ‘\ f ‘ N I
11 3BopoTHa NiHist KOHTYpY OnanexHs 44 Ta30Bui knana 3 L ,,7‘777/T Bi U
14 3anobixHui knanaH 49 3anobixHwi TepmocTar N / @y = U
16 BeHtunaTop 56 PoaLuvpiosanbHuii Gak ‘ OO ° ‘ ) / ‘
19 Kamepa 3ropsiHHst 74 KpaH [ins1 3an0BHEHHS BOAOKO CUCTEMM ONaneHHs ‘ O \ e ‘* -8 UU
22 [anbHuk 81 EnekTpoz posnanioBaHHs/ CrioCTEPEXeHHs 3a \ ‘ &//
nonym'sm ) ‘ ; E
27 MigHuit TennooBMiHHKK Ans onaneHHs Ta MBI 95 BiggigHuit knanaH — !
28 KonekTop BiAnpaLboBaHyix rasis 114 Pene Ticky soay 85 115 J 91 109
29 KonekTtop Ans BiABeAEHHS BiANpaLboBaHMX rasis 187 [liadpparma Ans BinpaLboBaHmx rasis man. 17 - BVIF;H a 3Bepxy‘
32 LivpkynsiuiiiHui Hacoc CUCTEMM onaneHHs 194 Tennoo&miHHuK koTypy MBI
34 [latumk Temnepatypy BOAW B KOHTYpI onaneHHs 241 AsTOMaTWuHMIA NepenyckHuil knanaH (bainac)
36 ABTOMATUYHWIA KNanaH [ns BUNYCKY NOBITPS 364 QITiHT NPOTY YTBOPEHHS KOHAEHCATY 60w 76 54_ 50 80 80
5.1 Fa6apuTHi po3Mipu i niaknoYeHHA
o
™
™
— E
—| ©
N
~
) 3
man. 18 - Burnag 3Husy
T 330
o
o
N~

400

man. 16 - Burnsan cnepeay

man. 19 - Burnsap 36oky
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5.2 3aranbHui BUINAA i OCHOBHI By3nu
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man. 20 - 3aranbHUM BUrNag

5.3 ligpaBniYyHUi KOHTYp

497 |

34

J
|III|III|III|III|II||II||II||II||II|III|III|III|III|II'

man. 21 - OnantoBanbHUIA KOHTYP

e

27

bt

man. 22 - Koutyp BN

32
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5.4 Tabnuua TexHi4YHMUX gaHux

Y npagiit KONOHLi Noka3aHi CKOPOYEHHS!, BUKOPUCTOBYBAHI Ha TabnMYLL 3 TEXHIYHUMI AaHUMN.

5.5 Cxemu
CXeMM TUCKY — NOTYXKHOCTi

. OpguHMua mbar
Daki BuMipy DIVAF24 35
MakcumansHa TenmnonpoayKTUBHICTL kBT 25.8 Q) —
MiHimaribHa TennonpoayKTUBHICTb KB 83 Q) 30 — /
MakcumanbHa Tenmnosa MoTyXHICTb CUCTEMM ONaneHHs KBt 24.0 (P) /
MiHimaribHa Tennosa NOTYXHICTb CUCTEMI ONaneHHs KBt 72 P) 25 A
MakcumansHa Tenrnosa noTyxHicTb cuctemu MBI KBt 24.0
MinimansHa Tennosa noTyxHicTb cuctemn MBI KB 72
KoedpiLiieHT kopucHoi aji Pmax (80-60°C) % 93.0 2 o
KoediujeHT kopucHoi aii 30% % 90.5 /I,
Knac sukugy NOx - 3 (<150 mr/kBrrog) (NOx) 15 -
dopcyHkn nansHrka G20 wr.x @ 11x1,35
Tuck nogaui rasy G20 mbap 20 10 —
MakcumanbHuii TUck rasy Ha nanbHuk G20 MBI mb6ap 12.0 ::@ —
MakcumanbHwii TUCK rady Ha nanbHuk G20 onan. m6ap 12.0 51 —
MinimMansHi TCK rasy Ha nansHuk G20 mbap 15 ’:@
Makc. Butpati rasy G20 onar. e 273 !
Mir, evparn rasy G20 i 088 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
dopcyHk nanbHuka G31 wr. x@ 11x0.79 kW
Tuek nopaui razy G31 m6ap 37 A=GPL - B=METAH
MakcumansHmui TUCK rady Ha nanbHuk G31 MBI mbap 35.0
MaKcumansHuid TUCK rasy Ha nanbHk G31 onan. m6ap 35.0 YTpaTtyn Hanopy uMpKynAuiiH1X Hacocis
MiHimanbHWi TUCK rady Ha nanbHuk G31 mbap 5.0 7
Make. Butpaty rasy G31 onan. kr/ron, 2.00
Min. BuTpaty rasy G31 kr/ron, 0.65 6
MakcumansHmin pobounii TUCK B cUCTEMi OnaneHHst 6ap 3 (PMS) 3}
MiHimarisH1in poBounii TUCK B CUCTEMI OManeHHst 6ap 08 5 i —
MakcumansHa Temnepatypa onaneHHs °C 90 (tmax) — \ZJI |
BmicT Boau ans onanewHst nitpn 1.0 g"' 4
EMHICTb PO3LLMPHOBaTBHOTO GaKy st CUCTEMM OnaneHHs nitpun 8 £ 3 | 11<'
Tuick Hanopy y postunptoBanbHoMy Gaky finsi CUCTEMI OnaneHHs 6ap 1 T ﬁj
MakcumansHmi pobounit ek cuctemn MBI 6ap 9 (PMW) P >~
MiHimansHuit pobounit Tck cuctemm MBI 6Gap 0,25
Butparu rapsiuoi caHTexHiuHoi Boav npu At 25°C n/xs 137 1 l><'l
Butparu rapsyol caHTexHiuHoi Boav npy At 30°C nixs 1.4 (D) —
Knac saxvicry P X5D 0 —
Hanpyra xveneHHs BIMy 230B/50Ty, 0 500 (1):?:)/?1] 1500 2000
Criox#eaHa enexTpua noTyXHicT Br o A = YTtpatu Hanopy y koTni - 1,2 i 3 = LBMAKICTb LMPKYNALINHOIO Hacocy
Bara (nopoxHiit) Kr 32
Tun arperaty C15°CppCayCyyCoyp

CooCroCor By

o NI
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5.6 EnekrpuyHa cxema
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man. 23 - EnektpuyHa cxema

@ YBara: lNepL Hix nig'egHaTy KiMHaTHUIA TepMmocTaT abo ANCTaHLiIMHWUIA XPOHOCTAT, HEOOXiAHO BUAANWUTY NEPEMUYKY Ha KIIeMHIn KopobLii.

16 BeHTunatop

32 LIMpKynsLiinHWiA HACOC KOHTYPY onaneHHs

34 [aTunk TemMnepaTypu Bogu onasntoBanbHOi cuctemu
38 ButpaTomip

42 Hatunk Temnepatypu B cuctemi Bl

43 Pene Tucky nositpsi

44 [a3oBui knanaH

47 MopyntoBanbHa koTywwka Modureg

49 3anobixHuii TepmocTat

72 KiMHaTHWiA TepmocTaT (NocTayaeTbcsl OKPeMO)

81 Enektpop po3nantoBaHHsi/ CnocTepexeHHs 3a nonym'sm
95 BiggigHui knanaH

114 Pene Tucky Boamn

139 [ncTaHuinHnii XxpoHocTaT (hakynbTaTUBHO)
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1. GENERAL WARNINGS

»  Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.

+  After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this
manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with
care for future reference.

+ Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified person-
nel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's
instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.

. Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The
Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use,
or failure to follow the instructions.

+  Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from
the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.

* In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair
it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/re-
placement of the products must only be carried out by qualified personnel using orig-
inal replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of
the unit.

*  This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed im-
proper and therefore hazardous.

+  The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the
reach of children.

+  The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sen-
sory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed
or supervised in its use by someone responsible for their safety.

+  The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with
the current regulations.

*  The images given in this manual are a simplified representation of the product. In
this representation there may be slight and insignificant differences with respect to
the product supplied.

2. OPERATING INSTRUCTIONS
2.1 _Introduction

DIVA F24 is a high-efficiency heat generator for heating and domestic hot water produc-
tion, running on natural gas, equipped with an open-flue burner with electronic ignition,
sealed chamber with forced ventilation, and microprocessor control system, designed for
installation indoors or outdoors in a partially protected place (in compliance with EN 297/
AB) for temperatures to -5°C.

2.2 Control panel
Panel

14 3 6
fig. 1 - Control panel

Panel key fig. 1

1 DHW temperature setting decrease button

2 DHW temperature setting increase button

3 Heating system temperature setting decrease button
4 Heating system temperature setting increase button
5 Display

6 Summer/Winter mode selection - Reset button

7 Unit On/Off - Economy/Comfort mode selection button
8 DHW symbol

9 DHW mode

10 Summer mode

11 Multifunction

12 Eco (Economy) mode

13 Heating

14 Heating symbol

15 Burner lit and actual power level

17 Water gauge

Indication during operation

Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is in-
dicated by flashing of the hot air above the radiator on the display.

The display (detail 11 - fig. 1) shows the actual heating delivery temperature and, during
heating standby time, the message “d2”.

Domestic hot water (DHW)

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of
the hot water under the tap on the display.

The display (detail 11 - fig. 1) shows the actual DHW outlet temperature and, during
DHW standby time, the message “d1*.

Comfort

A Comfort demand (reinstatement of temperature inside the boiler) is indicated by flash-
ing of the water under the tap on the display. The display (detail 11 - fig. 1) shows the
actual temperature of the water in the boiler.

Fault

In case of a fault (see cap. 4.4) the display shows the fault code (detail 11 - cap. 4.4) and
during safety pause times the message “d3”.

2.3 Lighting and shutdown
Connection to the power supply

*  During the first 5 seconds the display will also show the card software release.

«  Open the gas cock ahead of the boiler.

*  The boiler is now ready to function automatically whenever domestic hot water is
drawn or in case of a heating demand (generated by Room Thermostat or Remote
Temperature Control).

Switching the boiler off and on
Press the On/Off button (detail 7 - fig. 1) for 5 seconds.

fig. 2 - Turning the boiler off

When the boiler is switched off, the electronic board is still powered. Domestic hot water
and heating are disabled. The antifreeze system remains activated. To relight the boiler,
press the On/Off button (detail 7 - fig. 1) again for 5 seconds.

fig. 3

The boiler will be immediately ready to work whenever domestic hot water is drawn or in
case of a heating demand (generated by the Room Thermostat or the Remote Timer
control).

The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are
turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in win-
ter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the
heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable anti-
freeze to the heating system, as prescribed in sec. 3.3.

2.4 Adjustments

Summer/Winter Switchover

Press the summer/winter button (detail 6 - fig. 1) for 2 seconds.

The display activates the Summer symbol (detail 10 - fig. 1): the boiler will only deliver

domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the summer/winter button (detail 6 - fig. 1)
again for 2 seconds.

Heating temperature adjustment

Use the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of
30°C to a max. of 80°C; in any case, it is advisable not to operate the boiler below 45°C.

v EN
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DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of
40°C to a max. of 55°C.

fig. 5

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms. If the room ther-
mostat is not installed, the boiler will keep the system at the set system delivery setpoint
temperature.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the required temperature in the rooms. The boiler will
adjust the system water according to the required room temperature. For operation with
remote timer control, please refer to the relevant instruction manual.

ECO/COMFORT selection

The unit has a function that ensures a high domestic hot water delivery speed and max-
imum comfort for the user. When the device is activated (COMFORT mode), the water
contained in the boiler is kept hot, thereby ensuring immediate availability of hot water
on opening the tap, without waiting times.

The user can deactivate the device (ECO mode) by pressing the eco/comfort button
(detail 7 - fig. 1). In ECO mode the display activates the ECO symbol (detail 12 - fig. 1).
To activate the COMFORT mode, press the eco/comfort button (detail 7 - fig. 1) again.

Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above ad-
justments are managed according to that given in table 1.

Table. 1

Heating temperature setting Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the

boiler control panel.

Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the
boiler control panel.

Hot water temperature adjustment

Summer/Winter Switchover Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heat-
ing demand.
Eco/Comfort selection Adjustment can only be made from the boiler control panel.

System water pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on boiler water gauge (detail 17 - fig. 1), must
be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler stops
and the display shows fault F37. Operate the filling cock (detail 1 - fig. 6) and bring it to
the initial value. Always close the filling cock at the end of the operation.

N

fig. 6 - Filling cock

3. INSTALLATION
3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSON-
NEL, INACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL
MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NA-
TIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

3.2 Place of installation

The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation, therefore the
unit can be installed in any room. The place of installation must be adequately ventilated
to avoid the creation of dangerous conditions in case of any gas leaks. This safety stand-
ard is required by the EEC Directive no. 2009/142 for all gas units, including those with
sealed chamber.

The unit is designed to operate in a partially protected place in accordance with EN 297
pr A6, with minimum temperature of -5°C. It is advisable to install the boiler under a roof
slope, inside a balcony or in a protected recess.

In any case, the place of installation must be free of dust, flammable materials or objects
or corrosive gases.

The boiler is arranged for wall mounting and comes standard with a hooking bracket. Fix
the bracket to the wall according to the measurements given in fig. 16 and hook the boiler
onto it. Wall fixing must ensure a stable and effective support for the generator.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be pro-
vided for removing the casing and for normal maintenance operations

3.3 Plumbing connections
Important

The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to pre-
vent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit.
Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manu-
facturer cannot be held liable.

Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with
the type of fuel available and carefully clean all the system pipes.

Carry out the relevant connections according to the diagram in fig. 18 and the symbols
on the unit.

Note: The unit is equipped with an internal bypass in the heating circuit.
Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCOs), use suitably treated
water in order to avoid possible scaling in the boiler.

Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

When necessary, antifreeze fluids, additives and inhibitors can be used only if the man-
ufacturer of such fluids or additives guarantees that they are suitable and do not cause
damage to the exchanger or other components and/or materials of the boiler and system.
Do not use generic antifreeze fluids, additives or inhibitors that are not specific for use in
heating systems and compatible with the materials of the boiler and system.

3.4 Gas connection

The gas must be connected to the relevant connection (see fig. 18) in conformity with the
current standards, using a rigid metal pipe or a continuous surface flexible s/steel tube
and installing a gas cock between the system and boiler. Make sure all the gas connec-
tions are tight.

3.5 Electrical connections
Important

The unit must be connected to an efficient earthing system in conformity with
current safety regulations. Have the efficiency and suitability of the earthing
system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer de-
clines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The boiler is prewired and provided with a "Y" type cable (without plug) for con-
nection to the electric line. The connections to the power supply must be per-
manent and equipped with a double-pole switch with contact opening distance
of at least 3 mm, installing fuses of max. 3A between the boiler and the line.
Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire /
EARTH: yellow/green wire) in connections to the electric line.

The unit's power cable must not be replaced by the user; if damaged, switch
the unit off and have the cable replaced by professionally qualified personnel.
If replacing the power cable, only use "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm2 cable with
max. ext. diameter of 8 mm.

cod. 3541E054 - Rev. 00 - 07/2015
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Room thermostat (optional)
IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE
CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMI-
NALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.
When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for
these devices from their breaking contacts Their power supply must be by
means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the
kind of device.
Accessing the electrical terminal block

The electrical terminal block can be accessed after removing the casing. The arrangement of
the terminals for the various connections is also given in the wiring diagram in fig. 23.

VA

fig. 7 - Accessing the terminal block
3.6 Fume ducts
Important
The unitis a "C type" with sealed chamber and forced draught, the air inlet and fume out-
let must be connected to one of the following extraction/suction systems. The unit is ap-
proved for operation with all the Cny flue configurations given on the dataplate. Some
configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local reg-
ulations. Before installation, check and carefully follow the instructions. Also, comply with
the instructions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distanc-
es from windows, walls, ventilation openings, etc.
Baffles

Boiler operation requires fitting the baffles supplied with the unit, according to the indica-
tions given in the following tables.

Make sure the boiler has the correct baffle (when used) and that it is properly positioned.

A Replacement with boiler not installed
B Replacement with boiler and fume ducts already installed

Connection with coaxial pipes

¥ o
5o N g
W e e e o e et
J
D
Cix [ | Cax Csx Csax| | Cix

fig. 8 - Examples of connection with coaxial pipes (I:> = Air / B> = Fumes)

Table. 2 - Typology

Type Description
C1X Wall horizontal exhaust and inlet
C3X Roof vertical exhaust and inlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the
wall hole dimensions refer to fig. 16.
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fig. 9 Starting accessories for coaxial ducts

Table. 3 - Baffles for coaxial ducts

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125
Max. permissible length Sm 10m
Reduction factor 90° bend 1m 05m
Reduction factor 45° bend 05m 025m
0+2m @43 0+3m @43
Baffle to use
2+5m no baffle 3+10m no baffle

s EN
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nection with separate pipes

»
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Csx Csx

max 50 cm

Table. 6 - Accessories

Losses in Meq

fig. 10 - Examples of connection with separate pipes (I:> = Air /B> = Fumes)

Table. 4 - Typology

Type Description

C1X Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be
undergo similar wind conditions (within 50 cm)

C3X Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12

C5X Wall or roof exhaust and intake separate or in any case in areas with different pressures. The exhaust
and intake must not be positioned on opposite walls.

C6X Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)

B2X Intake from installation room and wall or roof exhaust
/\ IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION

For connection of the separate ducts, fit the unit with the following starting accessory:

80—

a T———1
| o . >
J |

010011X0

fig. 11 - Starting accessory for separate ducts

Before proceeding with installation, check the baffle to be used and make sure the max-
imum permissible length has not been exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely establish the layout of the system of split flues, including accessories
and outlet terminals.
2. Consult the table 6 and identify the losses in m_, (equivalent metres) of every com-
ponent, according to the installation position.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible
length in table 5.
Table. 5 - Baffles for separate ducts
Separate ducts
Max. permissible length 60 Meq
0-20m,, 243
Baffle to use 20-45m,, @47
45-60 Meg No baffle

Air Fume exhaust
inlet  Vertical | Horizontal
PIPE | 0.5 m M/F 1KWMA38A 05 05 1.0
1mM/F 1KWMAB3A 1.0 1.0 20
2mM/F 1KWMAOBK 20 2.0 4.0
BEND | 45° FIF 1KWMAO1K 19 29
45° MIF 1KWMAB5A 19 29
90° FIF 1KWMAO02K 20 3.0
90° MIF 1KWMA82A 15 25
280 90° M/F + Test point 1KWMA70U 15 25
PIPE SECTION | with test point 1KWMA16U 0.2 0.2
for condensate drain 1KWMAS55U - 3.0
TEE | for condensate drain 1KWMAO5K - 7.0
TERMINAL | air, wall 1KWMA85A 20 -
fumes, wall with antiwind 1KWMA8BGA - 5.0
FLUE | Split air/fumes 80/80 1KWMA84U - 12.0
Fume outlet only @80 1KWMAB3U + - 4.0
1KWMAB6U
REDUCTION | from @80 to @100 1KWMAO3U 0.0 0.0
from @100 to @80 15 3.0
PIPE [ 1 m M/F 1KWMAOBK 04 04 08
2100 BEND | 45° M/IF 1KWMAO3K 0.6 1.0
90° MIF 1KWMAO04K 08 1.3
TERMINAL | air, wall 1KWMA14K 15 -
fumes, wall with antiwind 1KWMA29K - 3.0
PIPE [ 1 m M/F 010028X0 - 2.0 6.0
BEND | 90° M/F 010029X0 - 6.0
oe REDUCTION | 80 - 60 010030X0 - 8.0
TERMINAL | fumes, wall 1KWMA90A - 7.0

ATTENTION: CONSIDER THE HIGH PRESSURE LOSSES OF @60 ACCESSORIES;
USE THEM ONLY IF NECESSARY AND AT THE LAST FUME EXHAUST SECTION.

Connection to collective flues

Q

Table. 7 - Typology
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fig. 12 - Examples of connection to flues (C_> = Air / B> = Fumes)

common flue with natural draught
/N IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION

Type Description

Cc2X Intake and exhaust in common flue (intake and exhaust in same flue)

C4X Intake and exhaust in common and separate flues , but undergoing similar wind conditions

C8X Exhaust in single or common flue and wall intake

B3X Intake from installation room by means of concentric duct (that encloses the exhaust) and exhaust in

If the boiler is to be connected DIVA F24 to a collective flue or a single flue with natural
draught, the flue or chimney must be expressly designed by professionally qualified tech-
nical personnel in conformity with the current regulations and be suitable for sealed
chamber units equipped with fan.

cod. 3541E054 - Rev. 00 - 07/2015
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4. SERVICE AND MAINTENANCE

4.1 Adjustments
Gas conversion

The unit can work on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two
gases, as clearly shown on the packing and data plate. Whenever a different gas to that
for which the unit is arranged has to be used, the special conversion kit will be required,
proceeding as follows:

1. Disconnect the power supply ahead of the boiler and close the gas cock;

2. Replace the nozzles at the main burner and pilot burner, fitting the nozzles indicated
in the technical data table in cap. 5, depending on the type of gas used

3. Connect the power supply ahead of the boiler and open the gas cock;

4. Modify the parameter for the type of gas:

*  put the boiler in standby mode

+ press the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) for 10 seconds: the display
shows “b01* flashing.

+  press the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to set parameter 00 (for opera-
tion with natural gas) or 01 (for operation with LPG).

*  press the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) for 10 seconds.

+  the boiler will return to standby mode

5. Adjust the minimum and maximum pressures at the burner (ref. relevant para-
graph), setting the values given in the technical data table for the type of gas used

6. Apply the sticker, contained in the conversion kit, near the data plate as proof of the
conversion.

TEST mode activation

Press the heating buttons (detail 3 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the TEST
mode. The boiler lights at the maximum heating power set as described in the following
section.

The heating and DHW symbols (fig. 13) flash on the display; the heating power will ap-
pear alongside.

fig. 13 - TEST mode (heating power = 100%)

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to increase or decrease the power
(Min.=0%, Max.=100%).

If the TEST mode is activated and enough hot water is drawn to activate the DHW mode,
the boiler remains in TEST mode but the 3-way valve goes to DHW.

To deactivate the TEST mode, press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) together
for 5 seconds.

The TEST mode is automatically deactivated in any case after 15 minutes or on stopping
of hot water drawing (if enough hot water has been drawn to activate the DHW mode).

Adjustment of pressure at the burner

Since this unit has flame modulation, there are two fixed pressure values: the minimum
and maximum, which must be those given in the technical data table according to the
type of gas.

+  Connect a suitable pressure gauge to pressure point “B” located downstream of the
gas valve

Remove the protection cap “D” undoing screw “A”.

Operate the boiler in TEST mode.

Adjust the power to the max. value.

Adjust the max. pressure with screw "G", clockwise to increase the pressure and
anticlockwise to decrease it

+  Disconnect one of the two Faston connectors from the modureg "C" on the gas valve.
*  Adjust the min. pressure with screw "E", clockwise to decrease the pressure and
anticlockwise to increase it.

Reconnect the Faston connector detached from the modureg on the gas valve.
Check that the maximum pressure has not changed.

Refit protection cap “D”.

To end the TEST mode repeat the activation sequence or wait 15 minutes.

l]g After checking or adjusting the pressure, make sure to seal the adjust-
ment screw with paint or a specific seal.

fig. 14 - Gas valve

A - Protection cap screw

B - Pressure point downstream
C - Modureg cable

D - Protection cap

E - Min. pressure adjustment
G - Max. pressure adjustment

Heating power adjustment

To adjust the heating power, switch the boiler to TEST mode (see sec. 4.1). Press the
heating buttons (detail 3 - fig. 1) to increase or decrease the power (min. = 00 - max. =
100). Press the reset button within 5 seconds and the max. power will remain that just
set. Exit TEST mode (see sec. 4.1).

Lighting power adjustment

To adjust the lighting power, switch the boiler to TEST mode (see sec. 4.1). Press the
DHW buttons (detail 1 - fig. 1) to increase or decrease the power (min. = 00 - max. = 60).
Press the reset button within 5 seconds and the lighting power will remain that just set.
Exit TEST mode (see sec. 4.1).

4.2 Startu
Before lighting the boiler

*  Check the seal of the gas system.

«  Check correct prefilling of the expansion tank.

«  Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system
has been vented.

. Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.

+  Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system.

*  Make sure the gas pressure for heating is that required.

*  Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of
the boiler

Checks during operation

«  Switch the unit on.

*  Check the tightness of the fuel circuit and water systems.

«  Check the efficiency of the flue and air/fume ducts while the boiler is working.

. Make sure the water is circulating properly between the boiler and the systems.

*  Make sure the gas valve modulates correctly in the heating and domestic hot water
production stages.

*  Check correct boiler lighting by performing various tests, turning it on and off with
the room thermostat or remote control.

*  Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the
technical data table in cap. 5.

*  Make sure that with no demand for heating, the burner lights correctly on opening a
hot water tap. Check that in heating mode, on opening a hot water tap, the heating
circulating pump stops and there is regular production of hot water.

*  Make sure the parameters are programmed correctly and carry out any required
customisation (compensation curve, power, temperatures, etc.).

s EE
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4.3 Maintenance Fault N
. i ) d Fault Possible cause Cure
Periodical inspection code
To ensure proper operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a Wiring disconnected Check the wiring
yearly inspection, providing for the following checks: A09  |Gas valve fault Faulty gas valve Check the gas valve and replace
+  The control and safety devices (gas valve, flow switch, thermostats, etc.) must func- itif necessary
tion correctly. Sensor damaged N »
+  The fume exhaust circuit must be perfectly efficient. F10  |Delivery sensor faul Wiring shorted Check the wiring or replace
(Sealed chamber boiler: fan, pressure switch, etc. - The sealed chamber must be T dscomacied the sensor
tight: seals, cable glands, etc.) 9
(Open chamber boiler: anti-backflow device, fume thermostat, etc.) Sensor damaged N y
*  The air/fume terminal and ducts must be free of obstructions and leaks F11  |DHW sensor fault Wiring shorted Check the wiring or replace
+  The burner and exchanger must be clean and free of deposits. Do not use chemical — the sensor
. Wiring disconnected
products or wire brushes to clean. "~ _
+  The electrode must be properly positioned and free of deposits. Wiring disconnected Check the wiring
A16  |Gas valve fault Faully gas valve Check the gas valve and replace it if
V9 necessary
= = 0 . Check the card parameter
ﬂT pls A23  (Card parameter fault Wrong card parameter setting and modify it if necessary
+ . Check the card parameter
i s A24  |Card parameter fault Wrong card parameter setting and modify it if necessary
= — F34  |Supply voltage under 140VAC |Electric mains trouble Check the electrical system
F35 Faulty mains frequency Electric mains trouble Check the electrical system
= Pressure too low Fill the system
= F37 Incorrect system Tt o 3
= = | Vi water pressure orangtr gc:iizucrtee;\m o Camaged | check the sensor
" S wat . fig. 15 t' :Iet(.:t::de positioning Fa3 Exchanger protection No system H,0 circulation Check the circulating pump
. e gas and water systems must be tight. intervention. —
*  The pressure of the water in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise, Air in the system Vent the system .
bring it to that value. F50  |Controller DBM32 fault Controller DBM32 internal error ChTCk thﬁ earth ctlnlnngfcnon and
+  The circulating pump must not be blocked. replace the controller if necessary.
*  The expansion tank must be filled. . Check the earth connection and
* The gas flow and pressure must match that given in the respective tables. F51 | Controller DBM32 fault Coniroller DBM32 internal error replace the controller if necessary.

4.4 Troubleshooting
Diagnostics
The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault,

the display will flash together with the fault symbol (detail 11 - fig. 1) indicating the fault
code.

There are faults that cause permanent shutdown (marked with the letter "A"): to restore
operation, press the RESET button (detail 6 - fig. 1) for 1 second or RESET on the op-
tional remote timer control if installed; if the boiler fails to start, it is necessary to eliminate
the fault.

Faults marked with the letter "F" cause temporary shutdowns that are automatically reset
as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

Table of faults

Table. 8 - List of faults

IR Fault Possible cause Cure
code
Check the regular gas flow to the
No gas boiler and that the air has been
eliminated from the pipes
Check the wiring of the electrode and
A01  [No buner ignition Ignition/detection electrode fault |that it is correctly positioned and free
of any deposits
Check the gas valve and replace it if
Faulty gas valve
necessary
Ignition power too low Adjust the ignition power
A02 Flame present signal with Electrode fault Check the ionisation electrode wiring
burner off Card fault Check the card

Check the correct positioning and

Heating sensor damaged operation of the heating sensor

Aoz |Overtemperature protection  [No water circulation in the system|Check the circulating pump

intervention —
Air in the system Vent the system
Safety thermostat intervention  [Check safety thermostat operation
F04  |Card parameter fault Wrong card parameter setting Check the card parameter and

modify it if necessary

Check the pressure
switch / Fan / Fan socket

Air pressure switch (fails to  [Faty air pressure switch wiring |Check the wiring
F05 |close contacts within 20 sec. of

Air pressure switch contact open

fan activation) Wrong baffle Make sure the baffle is correct
Flue obstructed or not correctly ~ [Check the length of the
sized flues / Clean the flues
A06 No flame after the ignition Low pressure in the gas system  [Check the gas pressure
phase Burner minimum pressure setting |Check the gas pressures
Air pressure switch contact open Check the pressure
P PEN \switch / Fan / Fan socket
Fo7 Air pressure switch (contacts ~ |Faulty air pressure switch wiring |Check the wiring
closed on activation offan)  [wrong baffle Make sure the baffle is correct
Flue obstructed or not correctly ~ [Check the length of the
sized flues / Clean the flues
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5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

-
Table. 9 - Key fig. 18, fig. 20, fig. 21 and fig. 22 @ \
5 Sealed chamber 37 Cold water inlet filter
7 Gas inlet 38 Flow switch o -\
8 Domestic hot water outlet 39 Water flow limiter 2
9 Cold water inlet 42 DHW temperature sensor I© ‘ ‘ © I §
10 System delivery 43 Air pressure switch (7 ‘\ /f‘ﬁ\
11 System return 44 Gas valve P 1 | R B Y 4 /T Bi O
14 Safety valve 49 Safety thermostat N / \zw _\ U
16 Fan 56 Expansion tank ‘ ®° ‘ //‘
19 Combustion chamber 74 System filling cock ‘ OO \ ﬁiﬁix
22 Burner 81 Ignition and detection electrode \ ‘ K‘ J
27 Copper exchanger for heating and hot water 95 Diverter valve W —
28 Fume manifold 114 Water pressure switch T | ‘
29 Fume outlet manifold 187 Fume baffle 85 115 J 91 ‘ 109
32 Heating circulating pump 194 DHW exchanger fig. 17 - Top view
34 Heating temperature sensor 241 Automatic bypass
36 Automatic air vent 364 Condensate union
60, 76 54 _50_ 80 80
j
5.1 Dimensions and connections & i O
g d |
I = \ 1
3
1 o] o ™
© ) — 0
Sl
AN
~
] [ 2

fig. 18 - Bottom view
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fig. 16 - Front view

fig. 19 - Side view
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5.2 General view and main components
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fig. 20 - General view

5.3 Water circuit

497 |
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fig. 21 - Heating circuit
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fig. 22 - DHW circuit
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5.4 Technical data table 5.5 Diagrams
The column on the right gives the abbreviation used on the data plate. Pressure - flow diagrams

Data Unit DIVA F24 mbar

Max. heating capacity kw 258 Q) 35 //
Min. heating capacity kw 8.3 Q) y z
Max. Heat Output in heating KW 240 P) 30 -

Min. Heat Output in heating kw 72 P) ///

Max. Heat Output in hot water production kW 24.0 25

Min. Heat Output in hot water production kw 72

Efficiency Pmax (80-60°C) % 93.0 20

Efficiency 30% % 90.5 ,//

NOx emission class - 3 (<150 mg/kWh) (NOx) 15 — —

Burner nozzles G20 no. x @ 11x1.35

Gas supply pressure G20 mbar 20 L
Max. gas pressure at burner G20 in hot water prod. mbar 12.0 10 1 —

Max. gas pressure at burner G20 in heating mbar 12.0 :@ — —]

Min. gas pressure at burner G20 mbar 15 5 7:(12;,

Max. gas delivery G20 in heating nmh 273 ] =

Win. gas defivery G20 nm’h 0.8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Burner nozzles G31 no. x @ 11x0.79 KW

Gas supply pressure G31 mbar 37 A=LPG - B=NATURAL GAS

Max. gas pressure at burner G31 in hot water prod. mbar 35.0

Max. gas pressure at burner G31 in heating mbar 35.0 ) )

; Circulating pump head / pressure losses

Min gas pressure at the burner G31 mbar 5.0

Max. gas delivery G31 in heating kg/h 2.00 7

Min. gas delivery G31 kg/h 0.65

Max. working pressure in heating bar 3 (PMS) 6

Min. working pressure in heating bar 08 5 3}

Max. heating temperature °C 90 (tmax) 2‘] — — (A
Heating water content litres 1.0 0 4 - ~
Heating expansion tank capacity litres 8 T P
Heating expansion tank prefilling pressure bar 1 f 3 . -
Max. working pressure in hot water production bar 9 (PMW) %J

Min. working pressure in hot water production bar 0.25 2 -

DHW flowrate At 25°C I/min 13.7 —

DHW flowrate At 30°C I/min 114 (D) 1 — '4'\<'

Protection rating IP X5D

Power supply voltage VIHz 230V/50Hz 0 0 = 500 1.000 1.500 2,000
Electrical power input w 110 Q[lI/h]

Empty weight kg 32 A = Boiler pressure losses - 1, 2 and 3 = Circulating pump speed

Type of unit C57C29Ca9-CyyCyyCyCryCoy

By
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5.6 Wiring diagram

DBM32B
PR08225

3.15A 250Vac
L2 |

_&1_:.”9___\ )
| ""-::CQ o : b 230V
72V ole e = | 50 Hz
4
47 38r‘/ 2 X2 i
! x
42 LT : :
140 1o ) 3 ”
L0/~ : § 1)( =
43 4
Sy
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| 1=
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= _—
e =
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95 :E]16

fig. 23 - Wiring diagram

I]@ Attention: Remove the jumper on the terminal block before connecting the room thermostat or the remote timercontrol.

16 Fan

32 Heating circulating pump
34 Heating sensor

38 Flow switch

42 DHW temperature sensor
43 Air pressure switch

44 Gas valve

47 Modureg

49 Safety thermostat

72 Room thermostat (optional)
81 Ignition/detection electrode
95 Diverter valve

114 Water pressure switch

139 Remote timer control (optional)
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1. DISPOSITIONS GENERALES

» Lire attentivement et respecter les avertissements contenus dans le présent livret
d'instructions.

»  Aprés linstallation de la chaudiére, l'installateur doit informer I'utilisateur sur son
fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle
du produit ; en outre, ce livret doit étre conservé avec soin pour toute consultation
future.

« L'installation et I'entretien doivent étre effectués conformément aux normes en vi-
gueur, selon les instructions du constructeur et par des techniciens qualifiés. Toute
opération sur les organes de réglage scellés est interdite.

* Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entrainer des domma-
ges corporels ou matériels. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour
les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les
cas, en cas de non observance des instructions.

+  Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler I'appareil du ré-
seau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au
moyen des dispositifs d'isolement prévus.

+  Désactiver I'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abste-
nant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser unique-
ment & un technicien professionnel qualifié. Les éventuelles réparations ou
remplacements de composants sont réservés exclusivement a un technicien pro-
fessionnel qualifi¢ en n'utilisant que des pieces de rechange d'origine. La non-ob-
servance de ce qui précéde compromet les conditions de sécurité de I'appareil.

+  Cetappareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été
congu. Tout autre usage doit étre considéré comme impropre et donc dangereux.

* Les éléments de I'emballage ne peuvent étre laissés a la portée des enfants du fait
qu'ils pourraient représenter une source potentielle de danger.

+  Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les en-
fants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi-
cier, par l'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’'une surveil-
lance ou d’instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

+  Mettre I'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.

+  Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée de
I'appareil. Cette représentation peut présenter de Iégéres différences, non significa-
tives, par rapport a l'appareil.

2. CONSIGNES D'UTILISATION
2.1 Introduction

DIVA F24 est un générateur thermique de chauffage et de production d'eau chaude sa-
nitaire a haut rendement fonctionnant au gaz naturel ; équipé d'un braleur atmosphéri-
que a allumage électronique, d'une chambre étanche a ventilation forcée et d'un
systeme de contrdle par microprocesseur, il peut étre installé a l'intérieur ou a I'extérieur,
dans un lieu partiellement protégé (selon EN 297/A6) ou les températures peuvent arri-
ver jusqu'a -5 °C.

2.2 Tableau des commandes

Panneau

10—/
TR

12—

413 6

fig. 1 - Panneau de contréle

Légende panneau fig. 1

1 Touche pour diminuer le réglage de la température de I'eau chaude sanitaire
2 Touche pour augmenter le réglage de I'eau chaude sanitaire

3 Touche pour diminuer le réglage de la température de l'installation de chauffage
4 Touche pour augmenter le réglage de la température de l'installation de chauffage
5 Afficheur

6 Touche Rétablissement - sélection fonction Eté/Hiver

7 Touche de sélection mode Eco/Confort - on/off appareil

8 Symbole eau chaude sanitaire

9 Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire

10 Indication fonction Eté

1 Indication multi-fonctions

12 Indication fonction Eco (Economy)

13 Indication fonction chauffage

14 Symbole chauffage

15 Indication brdleur allumé et niveau de puissance actuelle

17 Hydrométre

Indication durant le fonctionnement
Chauffage

La demande chauffage (engendrée par le thermostat d'ambiance ou chronocommande
a distance) est indiquée par le clignotement de I'air chaud au-dessus du radiateur sur
I'afficheur.

L'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle du départ du chauffage et
pendant le temps d'attente, l'indication “d2”.

Sanitaire

La demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par I'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanita-
ire) est indiquée par le clignotement de I'eau chaude sous le robinet sur l'afficheur.

L'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle de sortie de I'eau chaude
sanitaire et pendant le temps d'attente l'indication “d1“.

Confort

La demande Confort (rétablissement de la température interne de la chaudiere) est indi-
quée par le clignotement de I'eau sous le robinet sur I'afficheur. L'afficheur (rep. 11 -
fig. 1) visualise la température actuelle de I'eau contenue dans la chaudiére.

Anomalie

En cas d'anomalie (voir cap. 4.4), I'afficheur visualise le code d'erreur (rep. 11 - fig. 1) et,
durant les temps d'attente de sécurité, le message « d3 ».

2.3 Allumage et extinction
Raccordement au réseau électrique

+  Pendant les 5 premiéres secondes, |'afficheur visualise la version logicielle de la carte.

*  Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudiére.

. La chaudiére est préte a fonctionner automatiquement chaque fois que I'on préléve
de I'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de chauffage (de la part
du thermostat ambiant ou de la chronocommande a distance).

Extinction et allumage chaudiére

Appuyer sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1) pendant 5 secondes.

fig. 2 - Extinction de la chaudiéere

Quand la chaudiére est éteinte, la carte électronique est encore alimentée en énergie
électrique. Le fonctionnement eau sanitaire et chauffage est désactivé. Le systeme an-
tigel reste actif. Pour rallumer la chaudiére, appuyer a nouveau sur la touche on/off (rep.
7 - fig. 1) pendant 5 secondes.

fig. 3

La chaudiére est préte a fonctionner immédiatement, chaque fois que I'on préléve de
I'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de chauffage (de la part du ther-
mostat d'ambiance ou de la chronocommande a distance).

En cas de coupure de la tension d'alimentation de I'appareil et/ou de coupure
de l'arrivée de gaz, le systeme antigel ne fonctionne pas. Pour les longues
périodes d'arrét en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est
conseillé d'éliminer toute I'eau contenue dans la chaudiére, dans le circuit sa-
nitaire et dans l'installation ou bien de ne vider que I'eau sanitaire et de verser
I'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescrip-
tions au sez. 3.3.

2.4 Réglages
Commutation Eté/Hiver
Appuyer sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1) pendant 2 secondes.

L'afficheur montre le symbole Eté (rep. 10 - fig. 1) : la chaudiére ne fournira que de I'eau
chaude sanitaire. Le systéme antigel reste actif.

Pour désactiver le mode Eté, appuyer & nouveau sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1)
pendant 2 secondes.

Réglage de la température de chauffage

Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour régler la température d'un
minimum de 30°C a un maximum de 80°C. Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fon-
ctionner la chaudiere en-dessous de 45°C.

> N
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Réglage de la température d'eau chaude sanitaire

Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour régler la température entre
40°C (minimum) et 55°C (maximum).

fig. 5

Réglage de la température ambiante (avec thermostat d'ambiance en option)

Programmer & |'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée a l'intérieur des
piéces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudiere maintiendra l'installa-
tion a la température de consigne départ.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande a distance en option)

Programmer a l'aide de la chronocommande a distance la température souhaitée a I'in-
térieur des piéces. La chaudiére réglera la température dans le circuit d'eau de l'instal-
lation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par
chronocommande a distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

Sélection Eco/Confort
L'appareil est doté d'une fonction qui garantit une vitesse élevée de débit d'ECS et un
confort optimal pour l'utilisateur. Lorsque le dispositif est en fonction (mode CONFORT),

I'eau contenue dans la chaudiere est maintenue en température, ce qui permet d'obtenir
immédiatement I'eau chaude a la sortie de la chaudiére, des I'ouverture du robinet.

Le dispositif peut étre désactivé par I'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche
eco/confort (7 - fig. 1). En mode ECO, I'afficheur active le symbole ECO (rep. 12 -
fig. 1). Pour activer le mode CONFORT, rappuyer sur la touche eco/confort (rep. 7 -
fig. 1).
Réglages a partir de la chronocommande a distance
Si la chaudiere est reliée a la chronocommande a distance (option), les régla-
ges ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 1.

Tableau 1

Réglage de la température de chauffage | Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocom-
mande a distance que du panneau de commande de la chaudiere.
Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocom-
mande a distance que du panneau de commande de la chaudiere.

Le mode Eté a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage pro-
venant de la chronocommande & distance.

Réglage de la température d'eau
chaude sanitaire

Commutation Eté/Hiver

Sélection Eco/Confort La sélection peut étre effectuée uniquement a partir du panneau de

commande de la chaudiére.

Réglage de la pression hydraulique de I'installation

La pression de remplissage installation a froid, lue sur I'nydrométre de la chaudiére (rep.
17 - fig. 1), doit correspondre environ a 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend
en dessous de la valeur minimale, la chaudiére s'arréte et I'afficheur visualise I'anomalie
F37. Agir sur le robinet de remplissage (rep. 1 - fig. 6), et remettre la pression a la valeur
initiale. Toujours refermer le robinet de remplissage apres cette opération.

N\

)

fig. 6 - Robinet de remplissage

3. INSTALLATION

3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX
TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES IN-
STRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIE.

3.2 Emplacement

Le circuit de combustion de I'appareil est étanche par rapport au local d'installation : I'ap-
pareil peut donc étre installé dans n'importe quel local Ce local devra cependant étre suf-
fisamment aéré pour éviter de créer une condition de risque en cas de fuite de gaz méme
minime Cette régle de sécurité a été fixée par la directive CEE 2009/142 pour tous les
appareils a gaz y compris les appareils a chambre de combustion étanche

L’appareil peut fonctionner dans un endroit partiellement protégé, conformément a EN
297 pr A6, ayant une température minimum de -5°C. Il est conseillé d'installer la chau-
diére a l'abri : sous un auvent, a l'intérieur d'un balcon ou dans une niche abritée.

Le lieu d'installation doit étre exempt de toute poussiére, d'objets ou de matériaux inflam-
mables ainsi que de gaz corrosifs

La chaudiére peut étre accrochée au mur : elle est équipée d'une série d'étriers de fixa-
tion Fixer I'étrier au mur conformément aux cotes indiquées sur la fig. 16 et y accrocher
la chaudiére. La fixation murale doit garantir un soutien stable et efficace du générateur

Si I'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de
ceux-ci, prévoir de I'espace pour le démontage de I'habillage et pour I'entretien
normal

3.3 Raccordements hydrauliques

Avertissements

L'évacuation de la soupape de sireté doit étre raccordée a un entonnoir
d'écoulement, ou a une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement
d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas
contraire, si la soupape de sireté se déclenche et provoque l'inondation du lo-
cal, le fabricant de la chaudiére ne sera pas tenu pour responsable des dégats
conséquents.

Avant d'effectuer le raccordement, veiller a ce que I'appareil soit préparé pour
fonctionner avec le type de combustible disponible et prendre soin de bien net-
toyer les conduites du circuit.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme indiqué sur le dessin fig. 18 et
conformément aux pictogrammes se trouvant sur 'appareil.

Remarque : I'appareil est équipé de déviation interne du circuit de chauffage.
Caractéristiques de I'eau de Il'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur a 25° Fr (1°F = 10ppm
CaCO0,), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute in-
crustation éventuelle dans la chaudiére.

Systéme antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs

Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs,
uniquement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une ga-
rantie qui assure que ses produits sont appropriés a I'utilisation et ne provoquent pas de
dommages a I'échangeur de la chaudiéere ou a d'autres composants et/ou matériaux de
la chaudiére et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et
des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour I'utilisation dans des circuits thermiques
et compatibles avec les matériaux composant la chaudiére et le circuit.

3.4 Raccordement gaz

Le raccordement au gaz doit étre effectué au raccord prévu (voir fig. 18), conformément
aux normes en vigueur ; utiliser un tuyau métallique rigide ou flexible, a paroi continue
en acier inoxydable, en intercalant un robinet du gaz entre la chaudiére et le circuit Véri-
fier I'étanchéité de toutes les connexions du gaz

3.5 Branchements électriques

Avertissements

La sécurité électrique de I'appareil ne peut étre assurée que lorsque celui-ci est
correctement raccordé a une ligne de mise a la terre efficace conforme aux nor-
mes en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié I'efficacité et la con-
formité de la connexion avec la mise a la terre. Le constructeur décline toute
responsabilité pour des dommages découlant de I'absence de connexion de
mise a la terre ou de son inefficacité et du non-respect des normes électriques
en vigueur.

La chaudiére est précablée ; le cable de raccordement au réseau électrique est
de type "Y" sans fiche. Les connexions au secteur doivent étre réalisées par
raccordement fixe et prévoir un interrupteur bipolaire avec une distance entre
les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et l'interposition de fusibles de 3A
maxi entre la chaudiére et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LI-
GNE : cable marron / NEUTRE : cable bleu / TERRE : cable jaune-vert) dans
les raccordements au réseau électrique.

Le cable d'alimentation de I'appareil ne doit pas étre remplacé par I'utilisateur.
En cas d'endommagement du céble, éteindre I'appareil. Pour son remplace-
ment, s'adresser exclusivement un professionnel qualifié. En cas de remplace-
ment du céble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement du cable "HAR
HO05 VV-F" 3x0,75 mm2 avec diamétre externe maximum de 8 mm.
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Thermostat d'ambiance (optionnel)

ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ETRE A CONTACTS
PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CAR-
TE ELECTRONIQUE EST IRREMEDIABLEMENT DETERIOREE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie),
éviter d'utiliser I'alimentation de ces dispositifs a partir de leur contact d'inter-
ruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou
par piles selon le type de dispositif.

Acces au bornier

Apres avoir retiré I'habillage, il est possible d'accéder au bornier électrique. La disposi-
tion des barrettes pour les différentes connexions est reportée dans le schéma électrique
au chapitre des données techniques fig. 23.

N

VAV

fig. 7 - Acces au bornier
3.6 Conduits de fumée
Avertissements

L'appareil est du type "C" a chambre étanche et tirage forcé, I'arrivée d'air et la sortie de
fumées doivent étre raccordées a un des systémes d'évacuation/aspiration indiqués ci-
aprés. L'appareil est homologué pour fonctionner avec toutes les configurations de con-
duits Cny indiquées sur la présente notice d'instructions. Toutefois, il est possible que
certaines configurations de sortie soient expressément limitées ou interdites par les tex-
tes réglementaires et/ou la réglementation locale. Avant de procéder a l'installation, véri-
fier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre,
respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances mini-
males d'une fenétre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de I'édifice, etc.

Diaphragmes

Pour le fonctionnement de la chaudiére, monter les diaphragmes fournis avec I'appareil
selon les indications des tableaux ci-aprés

Vérifier que la chaudiére dispose du bon diaphragme (lorsque cela est nécessaire) et
que ce dernier est installé correctement.

A Remplacer lorsque la chaudiére n'est pas installée
B Remplacer lorsque la chaudiére et les conduits de fumée sont déja installés

Raccordement avec des tubes coaxiaux
¥ o ¥
v N g

Cix [ | Cax Csx Csax| | Cix

fig. 8 - Exemples de raccordement avec des conduits coaxiaux (I:> = Air/ B> = Fumées)

Tableau 2 - Typologie

Type Description
C1X Aspiration et évacuation horizontale murale
C3X Aspiration et évacuation verticale au toit.

Pour le raccordement avec des tubes coaxiaux, un des accessoires suivants doit étre
monté au départ Pour les cotes du pergage des trous dans le mur, voir fig. 16.

010006X0

H
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1T 1T

010007X0

fig. 9 - Accessoires de départ pour conduits coaxiaux

Tableau 3 - Diaphragmes pour conduits coaxiaux

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Longueur maximale admissible 5m 10m
Facteur de réduction coude 90° 1m 05m
Facteur de réduction coude 45° 05m 025m
. . 0+2m @43 0+3m @43
Diaphragme a utiliser - -
2+5m | Pasde diaphragme 3+10m Pas de diaphragme

2
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Raccordement avec des conduits séparés

»
‘B

. i

Csx Csx

max 50 cm

fig. 10 - Exemples de raccordements avec des conduits séparés (I:> = Air/ > = Fumées)

Tableau 4 - Typologie

Type Description

Cc1X Aspiration et évacuation horizontale murale. Les terminaux d'entrée/sortie doivent étre concentriques
ou assez proches pour recevoir les mémes conditions de vent (jusqu'a 50 cm)

C3X Aspiration et évacuation verticale sur le toit. Terminaux d'entrée/sortie identiques a C12

C5X Aspiration et évacuation séparées murales ou sur le toit et dans des zones ayant des pressions dif-
férentes. L'évacuation et I'aspiration ne doivent pas se trouver sur des parois opposées

C6X Aspiration et évacuation avec conduits certifiés séparément (EN 1856/1)

B2X Aspiration du local de la chaudiére et évacuation murale ou sur le toit

/\ IMPORTANT - LE LOCAL DOIT ETRE DOTE D'UN DISPOSITIF DE VENTILATION APPROPRIE

Pour le raccordement avec des conduits séparés, I'accessoire suivant doit étre monté au
départ de I'appareil
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fig. 11 - Accessoire de départ pour conduits séparés

Avant de précéder a l'installation, vérifier le diaphragme a utiliser et que la longueur ma-
ximale admissible ne soit pas dépassée a l'aide d'un simple calcul

1. Définir complétement le schéma de l'installation & double conduit concentrique, y
compris les accessoires et les terminaux de sortie.

2. Consulter le tableau tableau 6 et repérer les pertes en m
chaque composant, suivant leur position d'installation.

3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale a la longueur maximale
admissible sur le tableau 5.

q (metres équivalents) de

Tableau 5 - Diaphragmes pour conduits séparés

Tableau 6 - Accessoires

Pertes en Mg
Aspiration [Evacuation des fumées
air Vertical | Horizontal
TUYAU|0,5 m MIF 1KWMA3BA 05 05 1,0
1mMF 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
2m M/F 1KWMAOBK 2,0 2,0 4,0
COUDE|45° FIF 1KWMAO1K 12 22
45° MIF 1KWMAB5A 12 2,2
90° FIF 1KWMAO2K 2,0 30
90° MIF 1KWMA82A 15 25
280 90° M/F + prise de test 1KWMA70U 1,5 25
MANCHETTE |avec prise de test 1KWMA16U 0,2 0,2
pour évacuation des condensats 1KWMAS55U - 3,0
TEE|pour évacuation des condensats 1KWMAO05K - 7,0
TERMINAL |air mural 1KWMAB5A 2,0 -
fumées mural avec mitron 1KWMABBA - 50
CHEMINEE]Air/Fumée double conduit 80/80 1KWMA84U - 12,0
Evacuation des fumées uniquement @80 [1KWMA83U + - 40
1KWMA8BU
REDUCTION|de @80 & @100 1KWMAO3U 0,0 0,0
de @100 a @80 15 3,0
TUYAU|1 m MIF 1KWMAOBK 04 04 08
2100 COUDE45° MIF 1KWMAO3K 06 1,0
90° MIF 1KWMAO4K 08 13
TERMINAL |air mural 1KWMA14K 15 -
fumées mural avec mitron TKWMA29K - 3,0
TUYAU|1 m M/F 010028X0 - 20 6.0
COUDE|90° M/F 010029X0 - 6.0
oe REDUCTION(80 - 60 010030X0 - 8.0
TERMINAL [Fumées mural 1KWMA90A - 7.0
ATTENTION : VU LES FORTES PERTES DE CHARGE DES ACCESSOIRES @60, LES
UTILISER UNIQUEMENT SI NECESSAIRE ET AU NIVEAU DU DERNIER TRONGON
D'EVACUATION DES FUMEES.

Raccordement des carneaux de fumées collectifs

: - |
Sy % DE(
% % Cax %
Cax E= Cax
et 1 S Wilurdll- - SIS ;1Y)

fig. 12 - Exemples de raccordement a des carneaux de fumées (C_ > = Air / > =

Conduits séparés Fumées)
Longueur maximale admissible 60m,, i
Tableau 7 - Typologie
0-20 My @43
T G0 Type Description
. R Z5m.
Diaphragme a ufiliser « Cc2X Aspiration et évacuation par careau commun (aspiration et évacuation dans le méme carneau)
45-60 Meq Pas de diaphragme C4x Aspiration et évacuation par carneaux communs séparés, mais recevant les mémes conditions de vent
C8X Evacuation par carneau individuel ou commun et aspiration murale
B3X Aspiration depuis le local de la chaudiere par conduit concentrique (renfermant 'évacuation) et évacua-
tion par carneau commun a tirage naturel
/\ IMPORTANT - LE LOCAL DOIT ETRE DOTE D'UN DISPOSITIF DE VENTILATION APPROPRIE

Pour raccorder la chaudiere DIVA F24 & un carneau collectif ou individuel a tirage na-
turel, ces derniers doivent étre congus par un technicien professionnellement qualifié,
conformément aux normes en vigueur et étre appropriés aux appareils a chambre étan-
che dotés de ventilateur.
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4. UTILISATION ET ENTRETIEN

4.1 Réglages
Transformation du gaz d'alimentation

L'appareil peut fonctionner au méthane ou au GPL, et est prédisposé en usine pour I'un
de ces deux types de gaz, comme l'indique clairement I'emballage et la plaquette des
caractéristiques techniques. Quand I'appareil doit étre utilisé avec un gaz différent de ce-
lui avec lequel il a été étalonné, il conviendra de se procurer le kit de transformation
prévu a cet effet et de procéder de la maniére suivante :

1. couper l'alimentation électrique de la chaudiére et fermer le robinet de gaz.

2. Remplacer les gicleurs du brlleur principal en montant les gicleurs indiqués sur le
tableau des caractéristiques techniques cap. 5, en fonction du type de gaz utilisé

3. Rebrancher la chaudiere et ouvrir le robinet du gaz.

4. Modifier le parametre concernant le type de gaz :

* mettre la chaudiere en mode veille

*  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1 pendant 10 secondes : «
b01 » clignote sur I'afficheur.

+  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour programmer le para-
metre 00 (fonctionnement au méthane) ou bien 01 (fonctionnement au GPL).

*  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pendant 10 secondes.

* Lachaudiére repasse en mode veille

5. Régler les pressions mini et maxi du gaz au brdleur (voir paragraphe correspon-
dant), en programmant les valeurs indiquées sur le tableau des caractéristiques te-
chniques pour le type de gaz utilisé

6. Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation prés de la
plaquette des données techniques afin de signaler la transformation effectuée.

Activation du mode TEST

Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches chauffage (rep. 3 - fig. 1) pour vali-
der le mode TEST. La chaudiére s'allume a la puissance maximale de chauffage fixée
comme décrit dans le paragraphe suivant.

Les symboles chauffage et sanitaire (fig. 13) clignotent sur I'afficheur ; la puissance
chauffage sera affichée a coté.

fig. 13 - Mode TEST (puissance chauffage = 100%)

Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour augmenter ou réduire la puis-
sance (Minimum = 0%, Maximum = 100%).

En cas d'activation du mode TEST et de puisage d'eau chaude sanitaire, suffisant pour
activer le mode Sanitaire, la chaudiére reste en mode TEST, mais la vanne 3 voies se
positionne sur sanitaire.

Pour désactiver le mode TEST, appuyer simultanément sur les touches chauffage (rep.
3 et 4 -fig. 1) pendant 5 secondes.

Le mode TEST se désactive automatiquement aprés 15 minutes ou si on interrompt le
puisage d'eau chaude sanitaire (pour autant que celui-ci soit suffisant pour activer le
mode Sanitaire).

Réglage de la pression au brileur

Cet appareil, de type a modulation de flamme, a deux valeurs de pression fixes : la valeur
minimum et maximum, qui doivent correspondre aux valeurs indiquées dans le tableau
des caractéristiques techniques en fonction du type de gaz.

*  Relier un manométre approprié a la prise de pression « B » en aval de la vanne a gaz

*  Retirer le capuchon de protection « D » en desserrant la vis « A ».

»  Faire fonctionner la chaudiére en mode TEST.

*  Régler la puissance maximum sur la valeur maximum.

+ Réglerla pression maximale en tournant la vis « G »dans le sens des aiguilles d'une
montre pour I'augmenter et dans le sens inverse pour la réduire

«  Débrancher un des deux faston du modureg « C » sur la vanne a gaz.

*  Régler la pression minimale en tournant la vis « E »dans le sens des aiguilles d'une
montre pour la réduire et dans le sens inverse pour l'augmenter.

*  Rebrancher le faston séparé du modureg sur la vanne a gaz.

«  Vérifier que la pression maximale n'ait subi aucune variation.

*  Remettre en place le capuchon de protection « D ».

*  Pour conclure le mode TEST , répéter la séquence d'activation ou attendre 15 minutes.

l]g Apres avoir effectué le controle ou le réglage de la pression, sceller la vis
de réglage avec de la peinture ou un plomb spécifique.

IH

fig. 14 - Vanne a gaz

A - Vis du capuchon de protection
B - Prise de pression en aval

C - Cable modureg

D - Capuchon de protection

E - Réglage pression minimale

G - Réglage pression maximale

Réglage de la puissance de chauffage

Pour régler la puissance en chauffage, positionner la chaudiére en fonctionnement
TEST (voir sez. 4.1). Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 - fig. 1) pour augmenter
ou diminuer la puissance (minimum = 00 - maximum = 100). En appuyant sur la touche
reset dans les 5 secondes qui suivent le réglage, la puissance restera celle a peine fixée.
Sortir du fonctionnement TEST (voir sez. 4.1).

Réglage de la puissance d'allumage

Pour régler la puissance d'allumage, positionner la chaudiére en mode TEST (voir
sez. 4.1). Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 - fig. 1) pour augmenter ou diminuer
la puissance (minimale = 00 - maximale = 60). Appuyer sur la touche reset dans les 5
secondes qui suivent le réglage pour fixer la puissance d'allumage qui vient d'étre défi-
nie. Sortir du mode de fonctionnement TEST (voir sez. 4.1).

4.2 Mise en service
Avant d'allumer la chaudiére

«  Vérifier I'étanchéité du circuit de gaz.

«  Vérifier le préremplissage correct du vase d'expansion.

*  Remplir les tuyauteries et assurer |'évacuation compléte de I'air dans la chaudiére
et les installations.

«  Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudiére.

«  Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise
ala terre.

«  Vérifier que la pression de gaz pour le chauffage est bien celle requise.

«  Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours
immédiats de la chaudiére

Vérifications en cours de fonctionnement

*  Mettre I'appareil en marche.

«  S'assurer de I'étanchéité des circuits combustible et eau.

«  Controler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonc-
tionnement de la chaudiére.

< Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudiére et I'installation s'effectue correcte-
ment.

«  Vérifier que la vanne a gaz module correctement en chauffage ou en production ECS.

«  Vérifier que l'allumage de la chaudiére se fasse correctement, en effectuant plu-
sieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de
la commande a distance.

»  S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corresponde
a celle qui est indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques cap. 5.

«  Vérifier qu'en I'absence de besoins thermiques (fonctionnement en chauffage), le
brlleur s'allume correctement a I'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire.
Contréler que pendant le fonctionnement en chauffage a I'ouverture d'un robinet
d'eau chaude, le circulateur de chauffage s'arréte et que I'on ait une production ré-
guliére d'eau sanitaire.

«  Vérifier la programmation correcte des paramétres et effectuer les personnalisa-
tions (courbe de compensation, puissance, température etc...).

s EEE
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4.3 Entretien
Controle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de I'appareil, il est nécessaire de faire effectuer
par un professionnel qualifié un contréle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

+ Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne a gaz, débitmetre, thermostats,
etc...) doivent fonctionner correctement.
*  Le circuit d'évacuation des fumées doit étre parfaitement efficace.
(Chaudiére a chambre de combustion étanche : ventilateur, pressostat, etc. - S'as-
surer de I'étanchéité de la chambre : joints, serre-cables, etc.)
(Chaudiére chambre ouverte : antirefouleur, thermostat des fumées, etc.)
*  Les conduits et le terminal air-fumées doivent étre libres de tout obstacle et ne pas
présenter de fuites
*  Le brdleur et I'échangeur doivent étre en parfait état de propreté et détartrés. Pour
le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.
» L'électrode doit étre libre de toute incrustation et positionnée correctement.

fig. 15 - Positionnement de I'électrode

» Les installations de gaz et d'eau doivent étre parfaitement étanches.

. La pression de I'eau dans l'installation a froid doit étre d'environ 1 bar ; si ce n'est
pas le cas, ramener la pression a cette valeur.

* La pompe de circulation ne doit pas étre bloquée.

* Le vase d'expansion doit étre gonflé.

+ Lacharge et la pression de gaz doivent correspondre aux valeurs indiquées dans

les tableaux correspondants.

4.4 Dépannage
Diagnostic

La chaudiére est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de
fonctionnement de la chaudiére, I'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep. 11
- fig. 1) indiquant le code de I'anomalie.

Les anomalies qui causent le blocage permanent de la chaudiére sont indiquées par la
lettre “A” : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche RESET
(rep. 6 - fig. 1) pendant 1 seconde ou sur la fonction RESET de la chronocommande a
distance (option) si montée ; si la chaudiére ne se remet pas en route, il faudra d'abord
éliminer l'inconvénient

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudiere sont indi-
quées a l'aide de la lettre “F”) ; ces anomalies sont automatiquement éliminées dés que
la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudiére.

Tableau des anomalies

Tableau 8 - Liste des anomalies

Code

e Anomalie Causes probables Solution
Basse pression dans ['installation Virifier Ia pression du gaz
aog  |Absence deflamme aprés a d'alimentation du gaz
phase d'allumage Reglage de la pression minimale [Vérifier les pressions du gaz
braleur
Contact pressostat sécurité air | Vérifier le pressostat / ventilateur /
ouvert prise ventilateur
. Cablage au pressostat sécurité - -
Pressostat air (contacts | 4ir errone Vérifier le cablage
Fo7 fermés a l'activation du - - — .
ventilateur) Diaphragme incorrect Vérifier que le diaphragme est correct,
Conduit de cheminée non Vérifier la longueur des conduits de
correctement dimensionné ou  |cheminée / Nettoyer les conduits de
obstrué cheminée
Cablage interrompu Vérifier le cablage
A09  |Anomalie vanne & gaz . ] Vérifier et remplacer éventuellement
Vanne & gaz défectueuse | R
a vanne a gaz
Capteur endommagé
F10 Anomalie capteur Cablage en court-drcut Contréler le cablage ou remplacer
refoulement le capteur
Cablage interrompu
! Capteur endommagé
1 Anomalie cgpt_eur d'eau Cablage en court-grcut Contréler le cablage ou remplacer
chaude sanitaire le capteur
Cablage interrompu
Cablage interrompu Vérifier le cablage
A16  |Anomalie vanne a gaz . . Vérifier et remplacer éventuellement
Vanne & gaz défectueuse R
la vanne a gaz
A23 Anomalie parametres carte |Mauvais paramétrage de la carte Venfle( et modifier éventuellement le
paramétre carte
) R . . Vérifier et modifier éventuellement le
A24 Anomalie parametres carte |Mauvais paramétrage de la carte .
paramétre carte
F34 Ter)sllon dzjlllmentatlon Problémes au réseau électrique | Vérifier l'installation électrique
inférieure a 140 Vca
F35 Fréquence de réseau Problémes au réseau électrique | Vérifier l'installation électrique
anormale
. . . Pression trop basse Remplir lnstallation
F37 Pression eau installation 5 o e
incorrecte ressostat non refle ou Veérifier le capteur
endommagé
Absence de circulation HZO dans \Véifer le circulat
4 . érifier le circulateur
F43 Qeclgnchement de la protec Finstallation
tion échangeur.
Présence d'air dans l'installation |Purger I'installation
F50 Anomalie unité électronique |Erreur interne de I'unité électroni- |Contrdler la mise a la terre et
DBM32 que DBM32 remplacer éventuellement l'unité.
F51 Anomalie unité électronique |Erreur interne de I'unité électroni- |Contrdler la mise a la terre et

DBM32

que DBM32

remplacer éventuellement l'unité.

Code . S
o Anomalie Causes probables
Contréler ['arrivée réguliére du gaz a
Manque d'alimentation de gaz  |la chaudiére et que I'air est éliminé
des tuyaux
o Contréler que les électrodes soient
Q Y Anomalie électrode correctement cablées, positionnées
A01 Le brlleur ne s'allume pas d'allumage/de détection € C » P
et non incrustées
N . Contréler et remplacer si nécessaire
Vanne a gaz défectueuse | R
a vanne & gaz
Puissance d'allumage trop basse |Régler la puissance d'allumage
) Anomalie électrode Vérifier le cablage de 'électrode
Aoz |Présence de la flamme diionisation
bréleur éteint . —
Anomalie carte Vérifier la carte
Contréler le positionnement et le
Capteur chauffage endommagé  |fonctionnement corrects du capteur
de température chauffage
Déclenchement de la Absence de circulation d'eau Vit }
" ) ‘érifier le circulateur
A03 protection de surtempérature |dans linstallation
Présence d'air dans l'installation |Purger I'installation
Intervention Thermostat de Sécurité Controler le fonct[onqem ent du
Thermostat de Sécurité
) R ’ . Vérifier et modifier éventuellement le
F04 Anomalie parametres carte |Mauvais paramétrage de la carte |
paramétre carte
Contact pressostat sécurité air | Veérifier le pressostat / ventilateur /
ouvert prise ventilateur
Pressostat sécurité air (ne | Céblage au pressostat sécurite |, e\ cablage
Fo5 ferme par les contacts dans |air €rrone
les 2? s de l'activation du  [Diaphragme incorrect Vérifier que le diaphragme est correct
ventilateur — -
) Conduit de cheminée non Vérifier la longueur des conduits de
correctement dimensionné ou  |cheminée / Nettoyer les conduits de
obstrué cheminée
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5. CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

-
Tableau 9 - Légende fig. 18, fig. 20, fig. 21 et fig. 22 @ \
5 Chambre étanche 37 Filtre entrée eau froide
7 Arivée gaz 38 Débitmeétre o -\
8 Sortie eau chaude sanitaire 39 Limiteur de débit d'eau 2
9 Entrée eau chaude sanitaire 42 Capteur de température eau chaude sanitaire A ‘ ‘ ° §
10 Départ installation 43 Pressostat sécurité air ’ ill 7 ‘\ /f‘ﬁ\ I
11 Retour installation 44 Vanne a gaz 3 L ,,,,7,1 77777 /Thi O
14 Soupape de sécurité 49 Thermostat de sécurité N / \zw _\ U
16 Ventilateur 56 Vase d'expansion ‘ O° ° ‘ ° // ‘
19 Chambre de combustion 74 Robinet de remplissage installation ‘ O \ ﬁ*ﬁiy
22 Brileur 81 Electrode d'allumage et de détection \ ‘ K J
27 Echangeur en cuivre pour chauffage et eau chaude sanitaire 95 By-pass < ‘_'__1
= |
28 Collecteur des fumées 114 Pressostat eau ‘
29 Collecteur de sortie des fumées 187 Diaphragme fumées 85 115 J 91 ‘ 109
32 Circulateur circuit chauffage 194 Echangeur eau chaude sanitaire fig. 17 - Vue du haut
34 Capteur de température chauffage 241 By-pass automatique
36 Purgeur automatique 364 Raccord anticondensation
60__ 76 _54_50_ 80 __ 80
5.1 Dimensions et raccordements
|
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fig. 18 - Vue du bas
T 330
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fig. 16 - Vue de face

fig. 19 - Vue latérale
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5.2 Vue générale et composants principaux
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fig. 20 - Vue générale
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5.3 Circuit hydraulique
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fig. 21 - Circuit chauffage
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fig. 22 - Circuit sanitaire
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5.4 Tableau des caractéristiques techniques
Dans la colonne de droite est indiquée I'abréviation utilisée dans la plaque des caractéri-

stiques techniques

5.5 Diagrammes
Diagrammes pression - débit

mbar
Donnée Unité DIVA F24 35 7
Puissance thermique maxi kw 258 Q) / /
Puissance thermique mini kw 83 Q) 30 Y. V4
Puissance thermique maxi chauffage kW 24.0 (P) ,/
Puissance thermique mini chauffage kw 72 P) 25 -
Puissance thermique maxi eau chaude sanitaire kW 24.0
Puissance thermique mini eau chaude sanitaire kW 72 20
Rendement Pmax (80-60 °C) % 93.0 ,//
Rendement 30% % 90.5 15 P 7
Classe d'émission NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
Gicleurs brlleur G20 nbre x @ 1x1,35 =
Pression d'alimentation gaz G20 mbar 20 10 —
Pression gaz maxi au brdleur G20 san. mbar 12.0 ::@ = —
Pression gaz maxi au brileur G20 chauff. mbar 120 51 —_
Pression gaz mini au brlleur G20 mbar 1.5 ’:@
Débit gaz a puissance maxi G20 chauff. nm3h 273 ‘
Débit gaz & puissance mini G20 P 088 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Gicleurs briileur G31 nbre x @ 11x0,79 3 kW
Pression d'alimentation gaz G31 mbar 37 A=GPL - B=METHANE
Pression gaz maxi au brileur G31 san. mbar 35.0
Pression gaz maxi au braleur G31 chauff. mbar 35.0 Pertes de charge / pression circulateurs
Pression gaz mini au brileur G31 mbar 5.0 7
Débit gaz a puissance maxi G31 chauff. kglh 2.00
Débit gaz & puissance mini G31 kg/h 0.65 6
Pression maxi d'tilisation chauffage bar 3 (PMS) 3}
Pression mini d'utilisation chauffage bar 038 5 I — .
Température maxi chauffage °C 90 (tmax) 5 4 \ZJI A Z
Capacité eau circuit chauffage litres 1.0 >
Capacité du vase d'expansion chauffage litres 8 £ 3] 11<
Pression prégonflage vase d'expansion chauffage bar 1 T ﬁJ‘
Pression maxi d'alimentation eau chaude sanitaire bar 9 (PMW) 2 7~
Pression mini d'alimentation eau chaude sanitaire bar 0,25
Débit d'eau chaude sanitaire a At 25 °C I/min 137 1 ‘>-<'l
Débit d'eau chaude sanitaire a At 30°C I/min 1.4 (D) —
Indice de protection IP X5D Y =
8 : : 0 500 1.000 1.500 2.000
Tension d'alimentation VIHz 230 V/50 Hz Ql/h]
Puissance électrique absorbée W 1o A = Pertes de charge chaudiére - 1, 2 et 3 = Vitesse circulateur
Poids a vide kg 32
Type d'appareil C15°Cyp-CpCypCsyCeyCyyr
CorByy

o N
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5.6 _Schéma électrique
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fig. 23 - Schéma électrique

[@ Attention : Avant de brancher le thermostat d'ambiance ou la chronocommande a distance, retirer le pontage sur la boite a bornes.

16 Ventilateur

32 Circulateur circuit chauffage

34 Capteur de chauffage

38 Débitmétre

42 Capteur de température eau chaude sanitaire
43 Pressostat sécurité air

44 Vanne a gaz

47 Modureg

49 Thermostat de sécurité

72 Thermostat d'ambiance (option)

81 Electrode d'allumage et de détection
95 By-pass

114 Pressostat eau

139 Chronocommande a distance (option)
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1. OSTRZEZENIA OGOLNE

*  Nalezy przeczytac¢ i skrupulatnie stosowac sie do ostrzezen zawartych w niniejszej instrukcji
obstugi.

«  Pozainstalowaniu kotta, nalezy udzieli¢ uzytkownikowi niezbednych informacji na temat jego
dziatania i wreczyé mu niniejszq instrukcje obstugi, stanowiaca integralng i bardzo wazng
czg$¢ produktu. Instrukcje obstugi nalezy starannie przechowywac¢, aby w razie potrzeby
mozna byto z niej skorzysta¢ w przysztosci.

+ Instalacja i konserwacja powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi normami, wedtug
instrukcji producenta i przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. Zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek czynnosci w obrebie zaplombowanych elementéw regu-
lacyjnych.

+  Niewlasciwa instalacja lub zta konserwacja moze spowodowac obrazenia u ludzi i zwierzat,
a takze szkody materialne. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za szkody
powstate wskutek btedoéw podczas instalacii i eksploataciji lub wskutek nieprzestrzegania in-
strukcji.

*  Przed jakimikolwiek czynnosciami konserwacyjnymi lub czyszczeniem odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego za pomoca wytacznika i/lub innych urzadzen odtaczajacych.

* W razie usterki i/lub ztego dziatania urzadzenia wytaczy¢ je i powstrzyma¢ sig¢ od jaki-
chkolwiek préb napraw lub interwencji bezposrednio w kotle. Zwraca¢ sie wytacznie do
wykwalifikowanych serwisantéw. Ewentualna naprawa-wymiana moze by¢ przeprowadzona
wyltgcznie przez serwisanta z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wytacznie przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Nieprzestrzeganie powyzszych zaleceh moze nega-
tywnie wplyna¢ na bezpieczenstwo urzadzenia.

+  Urzadzenie mozna stosowac jedynie do celdw, do jakich zostato przewidziane. Wszelkie inne
zastosowania sg uwazane za niewtasciwe i moga by¢ niebezpieczne.

*  Elementéw opakowania nie wolno zostawia¢ w zasiegu dzieci, poniewaz moga one stanowic¢
zagrozenie.

*  Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (wiacznie z dzieé¢mi) o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej lub nieposiadajace do$wiadczenia lub
odpowiedniej wiedzy, chyba ze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo
lub po poinstruowaniu w zakresie prawidtowego uzytkowania urzadzenia.

*  Urzadzenie oraz jego akcesoria nalezy usuna¢ w odpowiedni sposdb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

. llustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obstugi przedstawiaja produkt w uproszczony
sposob. Niniejsza ilustracja moze si¢ nieznacznie rézni¢ od dostarczonego produktu.

2. INSTRUKCJA OBSHUGI

2.1 Prezentacja

DIVA F24 to generator ciepta o wysokiej wydajnosci, stuzacy do ogrzewania i produkcji
cieptej wody uzytkowej, opalany gazem ziemnym i wyposazony w palnik atmosferyczny
z elektronicznym zaptonem, komore spalania z wymuszonym obiegiem oraz mikropro-
cesorowy uktad sterowania. Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewnetrznego
lub na zewnatrz, w miejscu czesciowo zabezpieczonym przed dziataniem temperatur do
-5°C (zgodnie z normg EN 297/A6).

2.2 Panel sterowania

Panel

10—
11

12—

6
wyglad 1 - Panel sterowania
Objasnienia do panelu fig. 1

1 Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u.
2 Przycisk zwigkszenia ustawienia temperatury instalacji c.w.u.
3 Przycisk zmniejszenia ustawienia temperatury instalacji c.o.

4 Przycisk zwiekszenia ustawienia temperatury instalacji c.o.

5 Wyswietlacz

6 Przycisk Reset - wybor trybu Lato/Zima

7 Przycisk wyboru trybu Economy/Comfort- Wigczanie/Wytaczanie urzadzenia
8 Symbol cieptej wody uzytkowej

9 Wskaznik dziatania instalacji c.w.u

10 Wskaznik trybu Lato

1 Wskaznik wielofunkcyjny

12 Wskaznik trybu Eco (Economy)

13 Wskaznik dziatania instalacji c.o

14 Symbol ogrzewania

15 Wskaznik wtgczonego palnika oraz poziomu aktualnej mocy
17 Wodowskaz

Komunikat podczas pracy
Ogrzewanie

Komunikat o zapotrzebowaniu na ogrzewanie (wygenerowany przez termostat pokojowy
lub zdalne sterowanie czasowe) wskazywany jest poprzez miganie symbolu goracego
powietrza nad symbolem grzejnika na wyswietlaczu.

Na wyswietlaczu (poz. 11 - fig. 1) pojawia sie aktualna temperatura w przewodach
ttocznych instalacji c.o., a podczas oczekiwania na ogrzewanie - komunikat "d2".

Woda uzytkowa

Komunikat o zapotrzebowaniu na wode uzytkowg (generowany na skutek poboru cieptej
wody uzytkowej) wskazywany jest poprzez miganie symbolu gorgacej wody pod symbo-
lem kranu na wyswietlaczu.

Na wyswietlaczu (poz. 11 - fig. 1) pojawia sie aktualna temperatura na wylocie instalacji
c.w.u., a podczas oczekiwania na cieptg wode uzytkowa - komunikat "d1".

Tryb Comfort

Zadanie wiaczenia trybu Comfort (przywrdcenie temperatury wewnetrznej w kotle)
wskazywane jest poprzez miganie symbolu wody pod symbolem kranu na wyswietlaczu.
Na wyswietlaczu (poz. 11 - fig. 1) pojawia si¢ aktualna temperatura wody znajdujacej sie
w kotle.

Usterka

W przypadku usterki (patrz cap. 4.4) na wyswietlaczu pojawia sie kod usterki (poz. 11 -
fig. 1), a podczas oczekiwania zabezpieczajacego komunikat “d3”.

2.3 Wiaczanie i wylaczanie
Podtaczenie do sieci elektrycznej

*  Przez pierwsze 5 sekund wyswietlacz pokazuje wersje oprogramowania ptyty.

«  Otworzy¢ zawér gazu przed kottem.

*  Kociot jest gotowy do pracy automatycznej kazdorazowo przy pobieraniu cieptej
wody uzytkowej lub wystaniu komunikatu o zapotrzebowaniu na ogrzewanie (z ter-
mostatu pokojowego lub zdalnego sterowania czasowego).

Wylaczanie i wigczanie kotta
Wecisna¢ przycisk on/off (wh./wyt.) (poz. 7 - fig. 1) na 5 sekund.

wyglad 2 - Wylaczanie kotta

Gdy kociot zostaje wylaczony, ptyta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.
Wytaczone jest dziatanie obiegu c.w.u. i c.0. Aktywny pozostaje system zabezpieczajacy
przed zamarzaniem. Aby ponownie wigczy¢ kociot, nalezy ponownie wcisna¢ przycisk
onl/off (wh./wyt.) (poz. 7 - fig. 1) na 5 sekund.

wyglad 3

Kociot bedzie gotowy do pracy kazdorazowo przy pobieraniu cieptej wody uzytkowej lub
wystaniu komunikatu o zapotrzebowaniu na ogrzewanie (z termostatu pokojowego lub
zdalnego sterowania czasowego).

A\

Po wytaczeniu zasilania elektrycznego i/lub gazowego urzadzenia system za-
bezpieczajacy przed zamarzaniem nie dziata. Przy dtuzszych wytaczeniach w
okresie zimowym, aby unikna¢ uszkodzen spowodowanych zamarznigciem,
zaleca sie spuszczenie catej wody z kotta - zaréwno z obiegu c.w.u., jak i c.o.
- lub spuszczenie tylko wody uzytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substan-
cji zapobiegajacej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami przed-
stawionymi w sez. 3.3.

2.4 Regulacje

Przefaczanie trybow Lato/Zima

Wecisna¢ przycisk Lato/Zima (poz. 6 - fig. 1) na 2 sekundy.

Na wyswietlaczu pojawi sie¢ symbol Lato (poz. 10 - fig. 1): kociot wytwarza tylko wode
uzytkowa. Aktywny pozostaje system zabezpieczajacy przed zamarzaniem.

Aby wytaczyé¢ tryb Lato, nalezy wcisna¢ ponownie przycisk Lato/Zima (poz. 6 - fig. 1) na
2 sekundy.

Regulacja temperatury ogrzewania

Przy pomocy przyciskdéw ogrzewania (poz. 3 i 4 - fig. 1) mozna zmienia¢ temperature w
zakresie od minimum 30°C do maksimum 80°C. Zaleca sie jednak unika¢ pracy kotta
przy temperaturze ponizej 45°C.

wyglad 4

:
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Regulacja temperatury wody uzytkowej

Przy pomocy przyciskow wody uzytkowej (poz. 112 - fig. 1) mozna zmienia¢ temperatu-
re w zakresie od minimum 40°C do maksimum 55°C.

wyglad 5

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)

Ustawi¢ za pomoca termostatu pokojowego zadang temperature w pomieszczeniach. W
przypadku, gdy urzadzenie nie jest wyposazone w termostat pokojowy, kociot utrzymuje
w instalacji zadang temperature zasilania instalacji c.o.

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)

Ustawi¢ za pomoca zdalnego sterowania czasowego zadang temperaturg w pomieszc-
zeniach. Kociot wyreguluje temperature wody w instalacji c.o. stosownie do zadanej tem-
peratury otoczenia. Informacje na temat zasady dziatania kotta ze zdalnym sterowaniem
czasowym znajdujg sie¢ w odnosnej instrukcji obstugi.

Przetaczanie trybé6w ECO/COMFORT

Kociot jest wyposazony w specjalng funkcje, zapewniajaca szybka produkcje cieptej
wody uzytkowej i maksymalny komfort dla uzytkownika. Gdy urzadzenie jest wiaczone
(tryp COMFORT), woda zawarta w kotle utrzymuje wysoka temperature, a zatem
umozliwia natychmiastowa dostepnos¢ goracej wody na wylocie kotta po otwarciu kranu,
bez koniecznos$ci oczekiwania.

Uzytkownik moze wytaczy¢ urzadzenie (tryp ECO) wciskajac przycisk Eco/Comfort
(poz. 7 - fig. 1). W trybie ECO na wyswietlaczu pojawia si¢ symbol ECO (poz. 12 - fig. 1).
W celu wiaczenia trybu COMFORT nalezy wcisng¢ ponownie przycisk Eco/Comfort
(poz. 7 - fig. 1).
Regulacje za pomoca zdalnego sterowania czasowego
Jesli do kotta podiaczono zdalne sterowanie (opcja), powyzsze regulacje prze-
prowadzane sg zgodnie z opisem przedstawionym w tabella 1.

Tabela. 1

Regulacja temperatury ogrzewania Regulacje mozna przeprowadzi¢ zaréwno z menu zdalnego sterowania

czasowego, jak i panelu sterowania kotta.

Regulacja temperatury wody uzytkowej | Regulacje mozna przeprowadzi¢ zaréwno z menu zdalnego sterowania
czasowego, jak i panelu sterowania kotta.

Przefaczanie trybow Lato/Zima Tryb Lato ma pierwszenstwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na

ogrzewanie ze strony zdalnego sterowania czasowego.

Przefaczanie trybéw Eco/Comfort Wyboru tego mozna dokona¢ wytacznie z panelu sterowania kotta.

Regulacja ci$nienia hydraulicznego instalacji

Cisnienie napetniania przy zimnej instalacji, odczytywane na wodowskazie kotta (poz. 17
- fig. 1), powinno wynosi¢ okoto 1,0 bara. Jezeli ci$nienie w instalacji spadnie do war-
tosci ponizej minimum, kociot zatrzyma sie, a na wyswietlaczu pojawi sie kod usterki
F37. Przy pomocy zaworu napetniania (poz. 1 - fig. 6) nalezy przywrécié jego wartos$é
poczatkowa. Po wykonaniu tej czynnosci nalezy zawsze zamkna¢ zawor napetniania.

=

ﬁ |

wyglad 6 - Zawér napetniania kotta

3. INSTALACJA

3.1 Rozporzadzenia ogélne

INSTALACJA KOTEA MOZE BYC PRZEPROWADZANA WYLACZNIE PRZEZ WYS-
PECJALIZOWANY PERSONEL, CO DO KTOREGO KWALIFIKACJI JESTESMY PEW-
NI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZOWKAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWY-
MI | LOKALNYMI | WEDLUG REGUL. RZETELNEGO WYKONAWSTWA.

3.2 Miejsce instalacji

Obwad spalania urzadzenia jest oddzielony szczelnie od powietrza w pomieszczeniu, a
zatem urzadzenie moze by¢ montowane w dowolnym lokalu. Pomieszczenie z kottem
musi posiadac¢ jednak wystarczajacg wentylacje, aby unikng¢ sytuacji zagrozenia w pr-
zypadku nawet niewielkich wyciekéw gazu. Ta norma bezpieczenstwa narzucona jest
przez Dyrektywe EWG nr 2009/142, dotyczaca wszystkich urzadzen spalajacych paliwa
gazowe, rowniez tych z tzw. zamknieta komorg spalania.

Urzadzenie nadaje sie do eksploatacji w czesciowo ostonietym miejscu, zgodnym z
norma EN 297 p. A6, w ktérym temperatura minimalna wynosi -5°C. Zaleca sig zainsta-
lowanie kotta pod potacig dachu, na balkonie lub w ostonietej wnece.

Miejsce instalacji musi by¢ wolne od pytéw, przedmiotéw lub materiatéw palnych i gazéw
korozyjnych.

Kociot jest przygotowany do montazu wiszacego na $cianie i jest wyposazony seryjnie
we wspornik zaczepowy. Zamocowac wspornik do $ciany zgodnie z wymiarami podany-
mi w fig. 16 i przyczepi¢ do niego kociot. Mocowanie na $cianie musi zapewnia¢ stabil-
nos$¢ generatora.

Jesli urzadzenie montowane jest pomiedzy meblami lub w rogu, nalezy za-
chowac¢ wolng przestrzen niezbedng do demontazu ptaszcza i wykonania nor-
malnych czynnosci konserwacyjnych.

3.3 Podtaczenia hydrauliczne

Ostrzezenia

Spust zaworu bezpieczenstwa powinien by¢ podtgczony do lejka lub rury zbior-
czej, aby unikng¢ wytrysku wody na podtoge w przypadku nadci$nienia w
obwodzie c.o. W przeciwnym razie, jesli zajdzie potrzeba zadziatania zaworu
bezpieczenstwa i pomieszczenie zostanie zalane woda, producent kotta nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci.
Przed podtaczeniem gazu sprawdzi¢, czy urzadzenie jest przystosowane do
pracy z dostepnym typem paliwa i doktadnie przeczys$ci¢ wszystkie rury insta-
lacji.
Wykona¢ przytacza do odpowiednich ztgczy wedtug rysunku w fig. 18 i zgodnie z sym-
bolami przedstawionymi na urzadzeniu.

Uwaga: urzadzenie wyposazone jest w wewnetrzny przewdd obejsciowy w obwodzie c.o.
Charakterystyka wody w instalacji

Jesli twardos¢ wody przekracza 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO,), zaleca si¢ stosowanie
odpowiednio uzdatnionej wody, aby unikngé mozliwego obrastania kamieniem
kottowym.

System zabezpieczajacy przed zamarzaniem, ptyny przeciwzamarzaniowe, domie-
szki i inhibitory

Jesli jest to konieczne, dopuszcza sig uzycie ptynéw przeciwzamarzaniowych, domies-
zek i inhibitoréw, tylko i wylacznie, gdy producent powyzszych ptynéw lub domieszek ud-
ziela gwarancji zapewniajgcej, ze jego produkty sg zdatne do takiego zastosowania i nie
spowodujg uszkodzenia wymiennika ciepta w kotle lub innych komponentéw i/lub mate-
riatéw kotta i instalacji. Zabrania si¢ uzycia ptynéw przeciwzamarzaniowych, domieszek
i inhibitoréw ogdlnego zastosowania nieprzeznaczonych wyraznie do uzytku w insta-
lacjach cieplnych i niekompatybilnych z materiatami kotta i instalacji.

3.4 Podtaczenie gazu

Podtaczenie gazu nalezy wykonac¢ do whasciwego przytacza (patrz fig. 18), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, za pomocg sztywnej rury metalowej lub weza o $ciance
ciagtej ze stali nierdzewnej, wstawiajac zawér gazu pomiedzy instalacje a kociot.
Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia gazowe sg szczelne.

3.5 Podtaczenia elektryczne

Ostrzezenia

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do stosownej instalacji uziemiajgacej, wykonanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa. Zleci¢ wykwalifikowa-
nemu personelowi kontrole sprawnosci i zgodnosci instalacji uziemiajacej, pro-
ducent nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody spowodowane
brakiem uziemienia urzadzenia.

Kociot jest wstepnie okablowany i wyposazony w kabel przytaczeniowy do linii
elektrycznej typu "Y" bez wtyczki. Przytaczenia do sieci muszg by¢é wykonane
za pomocg przytacza statego i muszg by¢ wyposazone w wytacznik dwubiegu-
nowy, ktérego styki majg rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi bezpie-
cznikami max. 3A pomigdzy kottem a linig. Podczas wykonywania podtgczen
do sieci elektrycznej wazne jest przestrzeganie biegunowosci (LINIA: kabel
brazowy / ZERO: kabel niebieski / UZIEMIENIE: kabel z6tto-zielony).

Zabrania sie uzytkownikowi wymieniania kabla zasilania urzadzenia. W razie
uszkodzenia kabla nalezy wytaczy¢ urzadzenie i zwréci¢ sie wytacznie do
wykwalifikowanego elektryka w celu dokonania jego wymiany. W przypadku
wymiany nalezy stosowa¢ wytacznie kabel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 o
maksymalnej $rednicy zewnetrznej 8 mm.
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Termostat pokojowy (opcja)
UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIEC CZYSTE STYKL
PODLACZENIE NAPIECIA 230 V. DO ZACISKOW TERMOSTATU PO-
KOJOWEGO POWODUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY
ELEKTRONICZNEJ.
Podtaczajac zdalne sterowanie czasowe lub wytacznik czasowy (timer) nalezy
unika¢ podtaczania zasilania tych urzadzen do ich stykéw przerywajacych. Ich
zasilanie nalezy wykona¢ poprzez bezposrednie podtaczenie do sieci lub do
baterii, zaleznie od typu urzadzenia.

Dostep do elektrycznej skrzynki zaciskowej

Do elektrycznej skrzynki zaciskowej mozna dostac sie poprzez zdjecie ptaszcza kotta.
Rozmieszczenie zaciskow do réznych przytaczy podane jest réwniez na schemacie
elektrycznym w fig. 23.

<]

YA

wyglad 7 - Dostep do skrzynki zaciskowej

3.6 Przewody spalin
Ostrzezenia

Kociot nalezy do urzadzen typu C z zamknigta komora spalania i sztucznym ciggiem, wlot powie-
trza i wylot spalin nalezy podtaczy¢ do jednego ze wskazanych ponizej systeméw odprowad-
zajacych/zasysajacych. Urzadzenie uzyskalo homologacie na wspdtprace z wszystkimi
konfiguracjami kominéw Cny wymienionymi na tabliczce znamionowe;. Istnieje jednak mozliwo$é,
ze niektore konfiguracje beda stwarzaty ograniczenie lub nie beda zgodne z lokalnymi przepisami,
normami lub innymi regulacjami prawnymi. Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ z przepisami oraz stosowac si¢ skrupulatnie do zalecen w tym zakresie. Ponadto nalezy
przestrzegac rozporzadzen dotyczacych potozenia koncoéwek na $cianie iflub dachu oraz minimal-
nych odlegtosci od okien, $cian, otworéw nawiewowych itp.

Kryzy
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie kotta, konieczne jest przeprowadzenie montazu do-

starczonych wraz z urzadzeniem kryz. Montaz nalezy wykona¢ wedtug wskazéwek po-
danych w tabelach ponize;j.

Nalezy obowigzkowo sprawdzié, czy w rurze wylotowej znajduje sie wtasciwa kryza (jesli
nalezy jej uzy¢) i czy jest ona prawidtowo ustawiona.

A Wymiana przy niezainstalowanym kotle

B Wymiana przy zainstalowanym kotle i przewodach spalin
Potaczenie rurami wspotosiowymi
¥ o r |
v & D g E
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wyglad 8 - Przyktady potaczen rurami wspotosiowymi (|:> = Powietrze / B> = Spaliny)

Tabela. 2 - Typy

Typ Opis
C1X Przewody zasysajace i odprowadzajace poziomo na $cianie
C3X Przewody zasysajace i odprowadzajace pionowo na dachu

Przy potaczeniu wspdétosiowym nalezy zamontowac na urzadzeniu jedno z nastepujacych
akcesoriow wyjsciowych. Punkty nawiercen w $cianie wskazane zostaty na fig. 16.
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wyglad 9 - Akcesoria wyjsciowe do przewodéw wspétosiowych

118

Tabela. 3 - Kryzy do przewodéw wspoétosiowych

Wspotosiowy 60/100 Wspotosiowy 80/125
Maksymalna dozwolona diugos¢ 5m 10m
Wspétczynnik redukgji kolanko 90° 1m 05m
Wspotczynnik redukcji kolanko 45° 0,5m 0,25m
. 0+2m @43 0+3m @43
Kryza do zastosowania
2+5m bez kryzy 3+10m bez kryzy

2
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Potaczenie oddzielnymi rurami

»
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C3X

Csx

max 50 cm

wyglad 10 - Przyktady potaczenia oddzielnymi rurami (I:> Powietrze /B = Spallny)

Tabela. 4 - Typy

Typ Opis

C1X Przewod zasysajacy i odprowadzajacy poziomo na cianie. Koncowki wlotowe/wylotowe powinny by¢
utozone wspétsrodkowo lub znajdowac sig na tyle blisko siebie, aby oddziatywat na nie taki sam wiatr
(ponizej 50 cm).

C3X Przewod zasysajacy | odprowadzajacy pionowo na dachu. Koricowki wiotowe/wylotowe jak dla C12

C5X Rozdzielny przewdd zasysajacy i odprowadzajacy na $cianie lub na dachu, w obszarach o réznym ciénie-
niu. Przewodéw odprowadzajacych i zasysajacych nie nalezy montowac na przeciwlegtych scianach.

C6X Przewody zasysajace i odprowadzajace wykonane z rur o odrebnych certyfikacjach (EN 1856/1)

B2X Przewdd zasysajacy wyprowadzony z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest kociot oraz przewod
odprowadzajacy na $cianie lub dachu
/\ WAZNE - W LOKALU NALEZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA WENTYLACJE

Przy podtaczeniu oddzielnych przewoddéw nalezy zamontowa¢ na kotle nastepujace
akcesoria wyj$ciowe:
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wyglad 11 - Akcesoria wyjsciowe do przewodéw oddzielnych

Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ rodzaj kryzy, jakiej nalezy uzy¢, a
takze czy nie zostata przekroczona maksymalna dopuszczalna dtugos$é, wykonujac w
tym celu proste obliczenie:

1. Sporzadzi¢ kompletny schemat systemu kominéw rozgatezionych, wraz z akceso-
riami i koncéwkami wylotowymi.

2. Zapoznac sig z tabella 6 i okresli¢ straty w m_, - (metry réwnowazne) kazdego kom-
ponentu, zaleznie od potozenia instalacji.

3. Sprawdzi¢, czy catkowita suma strat jest nizsza lub réwna maksymalnej dopuszc-
zalnej dlugosci w tabella 5.

Tabela. 5 - Kryzy do przewodéw oddzielnych

Tabela. 6 - Akcesoria

Straty wm,,
Zasysanie | Odprowadzanie spalin
powietrza pionowo [ Poziomo
RURA[0,5 m M/Z 1KWMA3BA 0,5 05 1,0
1mMZ 1KWMA83A 1,0 1,0 20
2mMZ 1KWMAOBK 2,0 2,0 4,0
KOLANKO|45° 2/Z 1KWMAQ1K 1,2 22
45° MiZ 1KWMAB5A 12 22
90° 212 1KWMAO2K 2,0 30
90° M/IZ 1KWMA82A 15 25
90° M/Z + Gniazdo testowe 1KWMAT70U 1,5 25
@80 |™"KRGCIEC|7 gniazdem testomym TKWMAT6U 02 02
STozKOWY do spustu kondensatu 1KWMAS5U - 3,0
TEE|do spustu kondensatu 1KWMAO05K - 7,0
KONCOWKA |powietrze do $ciany 1KWMA85A 2,0 -
spaliny do $ciany z ostong 1KWMAB6A - 50
przeciwwietrzng.
KOMIN|Powietrze/spaliny rozgateziony 80/801KWMA84U - 12,0
Tylko wylot spalin @80 1KWMA83U + - 4,0
1KWMA86U
REDUKCJA |z @80 na @100 1KWMAO3U 0,0 0,0
z @100 na @80 15 3,0
RURA|1m MiZ 1KWMAOBK 04 04 08
2100 KOLANKO|45° M/Z 1KWMAO3K 06 1,0
90° M/IZ 1KWMAO4K 08 13
KONCOWKA |powietrze do $ciany 1KWMA14K 15 -
spaliny do $ciany z ostong 1KWMA29K - 30
przeciwwietrzng
RURA[1m M/IZ 010028X0 - 2,0 6,0
260 KOLANKO[90° M/Z 010029X0 - 6,0
REDUKCJA(80 - 60 010030X0 - 8,0
KONCOWKA|Spaliny do $ciany 1KWMA90A 7,0
UWAGA: ZE WZGLEDU NA DUZE STRATY AKCESORIOW @60, NALEZY JE STO-
SOWAC WYLACZNIE W RAZIE KONIECZNOSCI | W POBLIZU OSTATNIEGO ODCINKA
PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO SPALINY.
Podtaczenie do zbiorczych kanatéw dymowych
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wyglad 12 - Przykfady podtaczenia do kanatéw dymowych (L > = Powietrze / BB = Spaliny)

Przewody oddzielne Tabela. 7 - Typy
Maksymalna dozwolona diugosé 60m, e Opis
0-20my,, 243 C2X Przewod zasysajacy | odprowadzajacy w zbiorczym kanale dymowym (przewdd zasysajacy i odprowa-
j kanal
Kryza do zastosowania 20-45mg,., a41 dzajacy wtym samym kanale)
C4x Przewdd zasysajacy i odprowadzajacy w oddzielnych zbiorczych kanatach dymowych, na ktére odd-
45-60 g, Bez kryzy Zialuje taki sam wiatr
C8X Przewdd odprowadzajacy w pojedynczym lub zbiorczym kanale dymowym, przewdd zasysajacy na
$cianie
B3X Przewdd zasysajacy wyprowadzony z pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest kociot za pomoca
przewodu wspdtosiowego (zamykajacego przewod odprowadzajacy), przewdd odprowadzajacy w
zbiorczym kanale dymowym z ciggiem naturalnym
/N WAZNE - W LOKALU NALEZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA WENTYLACJE

Jesli planuje sie podiaczenie kottaDIVA F24 do zbiorczego kanatu dymowego lub do
pojedynczego komina z ciggiem naturalnym, kanat dymowy lub komin musza by¢ spe-
cjalnie zaprojektowane przez wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z
obowigzujacymi normami i muszg by¢ dostosowane do urzadzen z zamknietg komorg
spalania wyposazonych w wentylator.
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4. OBSIUGA | KONSERWACJA

4.1 Regulacje
Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu

Urzadzenie moze dziata¢ z zasilaniem na metan lub LPG i jest fabrycznie ustawiane na
jeden z tych gazoéw, co jest wyraznie podane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej
samego urzadzenia. W razie konieczno$ci zasilania urzadzenia innym rodzajem gazu
niz ustawiony fabrycznie, nalezy naby¢ zestaw przezbrojeniowy i postepowaé w na-
stepujacy sposoéb.

1. Odtaczy¢ kociot od zasilania elektrycznego i zamkna¢ kurek gazu.

2. Wymieni¢ dysze palnika gtéwnego, wstawiajgc dysze wskazane w tabeli danych te-
chnicznych w cap. 5, zaleznie od uzywanego rodzaju gazu.

3. Zalaczyc¢ zasilanie w kotle i otworzy¢ kurek gazu.

4.  Zmieni¢ parametr rodzaju gazu:

« ustawic kociot w trybie stand-by,

* wcisng¢ przyciski wody uzytkowej (poz. 1 i 2 - fig. 1) na 10 sekund : na
wyswietlaczu pojawi si¢ migajacy komunikat “b01%,

* wcisna¢ przyciski wody uzytkowej (poz. 1i 2 - fig. 1), aby ustawi¢ parametr 00
(w przypadku metanu) lub 01 (w przypadku LPG),

* wcisna¢ przyciski wody uzytkowej (poz. 1i 2 - fig. 1) na 10 sekund.

*  Kociot powraca do trybu stand-by.

5. Wyregulowaé cisnienie minimalne i maksymalne palnika (por. odno$ny paragraf),
ustawiajgc warto$ci podane w tabeli danych technicznych dla uzywanego rodzaju gazu.

6. Zalozy¢ samoprzylepna tabliczke z zestawu przezbrojeniowego w poblizu tabliczki
znamionowej, aby udokumentowac przeprowadzone przezbrojenie.

Uruchomienie trybu TEST

Wocisna¢ réwnoczesnie przyciski ogrzewania (poz. 3 - fig. 1) na 5 sekund, aby ak-
tywowac tryb TEST. Kociot wigcza sie na maksymalng moc ogrzewania, ustawiong zgo-
dnie z opisem w nastepnym podpunkcie.

Na wyswietlaczu zaczynajg miga¢ symbole ogrzewania oraz wody uzytkowej (fig. 13),
obok natomiast wys$wietlana jest moc ogrzewania.

wyglad 13 - Tryb TEST (moc ogrzewania = 100%)

Wecisna¢ przyciski ogrzewania (poz. 3 i 4 - fig. 1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ moc (Min.=
0%, Maks.= 100%).

W przypadku, gdy uruchomiony jest tryb TEST, a pobér cieptej wody uzytkowej jest wy-
starczajacy do uruchomienia trybu wody uzytkowej, kociot pozostaje w trybie TEST, ale
zawor 3-drozny przetacza sie w potozenie c.w.u.

Aby wylaczy¢ tryb TEST, nalezy wcisna¢ réwnoczes$nie przyciski ogrzewania (poz. 3 i 4
- fig. 1) na 5 sekund.

Tryb TEST wytacza sie automatycznie po 15 minutach lub mozna go wytaczy¢ recznie,
odcinajac doptyw cieptej wody uzytkowej (w przypadku, gdy pobér cieptej wody
uzytkowej jest wystarczajacy, aby uruchomic¢ tryb wody uzytkowej).

Regulacja cisnienia palnika

Niniejsze urzadzenie, jako kociot z modulacja ptomienia, ma dwie state wartosci ciénie-
nia: minimalng i maksymalna, ktére musza byc¢ takie same, jak te wskazane w tabeli
danych technicznych, zaleznie od rodzaju gazu.

*  Podiaczy¢ odpowiedni manometr do kré¢ca cisnienia “B”, znajdujacego sie za
zaworem gazu.

Zdja¢ naktadke ochronng “D”, odkrecajac srube “A”.

Uruchomi¢ kociot w trybie TEST.

Ustawi¢ maksymalng moc na warto$ci maksymalne;j.

Wyregulowac ci$nienie maksymalne, obracajac srube "G" zgodnie z kierunkiem ru-
chu wskazéwek zegara, aby je zwiekszy¢, a w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara, aby je zmniejszyc¢.

+  Odtaczy¢ jedno z dwéch ztaczy typu Faston z modureg "C" na zaworze gazu.

«  Wyregulowaé¢ ci$nienie minimalne, obracajac $rube "E", zgodnie z kierunkiem ru-
chu wskazéwek zegara, aby je zmniejszy¢, a w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara, aby je zwigkszy¢.

Podtaczyé ponownie ztacze Faston odtgczone od zaworu gazu.

Sprawdzi¢, czy ci$nienie maksymalne nie zmienito sie.

Zatozy¢ ponownie naktadke ochronng “D”.

Aby zakonczy¢ tryb TEST, powtérzy¢ sekwencje wigczania lub odczeka¢ 15 minut.

o o o o

Po sprawdzeniu cisnienia lub wyregulowaniu go, nalezy obowiazkowo
zaplombowac¢ srube regulacyjna lakierem lub odpowiednig plomba.

C—_

O—

wyglad 14 - Zawor gazu

A - Sruba naktadki ochronnej

B - Kréciec ci$nienia za urzadzeniem
C - Kabel modureg

D - Nakfadka ochronna

E - Regulacja ci$nienia minimalnego

G - Regulacja ci$nienia maksymalnego

Regulacja mocy ogrzewania

Aby wyregulowa¢ moc w fazie ogrzewania, ustawi¢ kociot na dziatanie w trybie TEST
(patrz sez. 4.1). Wcisna¢ przyciski ogrzewania (poz. 3 - fig. 1), aby zwiekszy¢ lub zm-
niejszy¢ moc (minimalna = 00 - maksymalna = 100). Wci$nigcie klawisza RESET w
ciggu 5 sekund powoduje zachowanie wiasnie ustawionej mocy maksymainej. Wyjs¢ z
trybu TEST (patrz sez. 4.1).

Regulacja mocy zaptonu

Aby wyregulowa¢ moc zaptonu, ustawi¢ kociot na tryb TEST (patrz sez. 4.1). Wcisnaé
przyciski wody uzytkowej (poz. 1 - fig. 1), aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ moc (minimalna
= 00 - maksymalna = 60). Wcisniecie klawisza RESET w ciagu 5 sekund powoduje za-
chowanie wiasnie ustawionej mocy zaptonu. Wyj$¢ z trybu TEST (patrz sez. 4.1).

4.2 Uruchamianie
Przed wiaczeniem kotta:

«  Sprawdzi¢ szczelnos$¢ instalacji gazu.

*  Sprawdzi¢, czy ci$nienie wstepne w zbiorniku wyréwnawczym jest prawidtowe.

*  Napetni¢ instalacje hydrauliczng i przeprowadzi¢ petne odpowietrzenie kotta i insta-
lacji, otwierajac zawdr odpowietrzajacy na kotle i w instalacji.

*  Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw wody z instalacji, z obwodéw wody uzytkowej, z
potaczen lub z kotta.

«  Sprawdzi¢ podigczenie oraz dziatanie instalacji elektrycznej oraz uziemiajace;j.

*  Sprawdzi¢, czy warto$¢ cisnienia gazu dla c.o. jest zgodna z wymagana.

*  Sprawdzi¢, czy w bezposredniej bliskosci kotta nie znajduja sig¢ zadne ptyny lub ma-
teriaty tatwopalne.

Kontrole podczas dziatania

*  Wiaczy¢ urzadzenie.

*  Upewnic¢ sig, ze obwdd paliwa i instalacji wodnych sg szczelne.

+  Sprawdzi¢ sprawno$¢ komina i przewodow powietrze-spaliny podczas dziatania kotta.

«  Sprawdzi¢, czy cyrkulacja wody miedzy kottem a instalacjami, odbywa sie w sposob
prawidtowy.

*  Upewni¢ sie, ze modulacja zaworu gazu jest prawidtowa zaréwno w fazie ogrzewa-
nia, jak i produkcji wody uzytkowe;j.

«  Sprawdzi¢, czy zapton kotta dziata prawidtowo, wykonujac kilka prob zaptonu i
wylaczenia za pomocg termostatu pokojowego lub sterowania zdalnego.

*  Upewnic sig, ze zuzycie paliwa wskazywane przez gazomierz odpowiada podane-
mu w tabeli danych technicznych w cap. 5.

. Upewni¢ sie, ze przy braku zadania ogrzewania palnik zapala sie prawidtowo po
otwarciu kranu cieptej wody uzytkowej. Sprawdzi¢, czy podczas dziatania w trybie
ogrzewanie, po otwarciu kranu cieptej wody zatrzymuje sie pompa obiegowa ogr-
zewania, a produkcja wody uzytkowej odbywa sie w sposob regularny.

«  Sprawdzi¢, czy parametry sg zaprogramowane prawidtowo i wprowadzi¢ ewentual-
ne zadane ustawienia osobiste (krzywa kompensacji, moc, temperatury itp.).

:
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4.3 Konserwacja
Kontrola okresowa

Aby zapewni¢ diugotrwate prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy zleca¢ wykwali-

fikowanemu personelowi coroczny przeglad, obejmujacy nastepujace kontrole:

»  Urzadzenia sterownicze i zabezpieczajace (zawdr gazu, przeptywomierz, termosta-

ty itp.) musza dziata¢ prawidtowo.
*  Obwodd odprowadzania spalin musi by¢é w petni sprawny.

(Kociot z zamknieta komorg spalania: wentylator, presostat itp. - zamknigta komora

spalania musi by¢ szczelna: uszczelki, opaski kablowe itp.)
(Kociot z otwartg komorg spalania: przerywacz ciagu, termostat spalin itp.)

*  Przewody i koncéwka powietrze-spaliny nie moga by¢ zatkane ani nie moze by¢ na

nich wyciekow.

«  Palnik i wymiennik musza by¢ czyste i pozbawione kamienia kottowego. Do ewen-
tualnego czyszczenia nie uzywac produktéw chemicznych ani szczotek stalowych.
*  Elektroda nie moze by¢ obros$nigta kamieniem kottowym i musi by¢ prawidtowo

ustawiona.

* Instalacje gazu i wody muszg by¢ szczelne.

+  Cisnienie wody w zimnej instalacji powinno wynosi¢ okoto 1 bara; w przeciwnym ra-

zie nalezy te warto$¢ przywrocic.
*  Pompa obiegowa nie moze by¢ zablokowana.
+  Zbiornik wyréwnawczy musi by¢ napetniony.

*  Natezenie przeptywu gazu i ci$nienie muszg odpowiada¢ wartosciom podanym w

odnosnych tabelach.

4.4 Rozwiazywanie probleméw

Diagnostyka

Kociot jest wyposazony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie wystgpie-
nia nieprawidtowos$ci w pracy kotta na wyswietlaczu miga symbol usterki (poz. 11 - fig. 1)

wraz z jej kodem.

Istniejg usterki powodujgce trwate zablokowanie (oznaczone literg “A”): w celu pr-
zywrdcenia pracy kotta, wystarczy wcisna¢ przycisk RESET (poz. 6 - fig. 1) na 1 sekunde
albo przycisk RESET zdalnego sterowania czasowego (opcja) jesli jest zainstalowane.
Jezeli kociot nie zacznie pracowaé, nalezy usung¢ usterke.

wyglad 15 - Ustawienie elektrody

Kod o L
i Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
Niskie ci$nienie w instalacji o
. . f Sprawdzi¢ ci$nienie gazu
A0S Brak ptomienia po fazie gazowe|
zaptonu Kalibracja minimalnego ci$nienia  |Sprawdzi¢ ci$nienia gazu
palnika
) Sprawdzi¢ presostat/wentylator/
Otwarty styk presostatu powietrza gniazdo wentylatora
Presostat powietrza (styki 71 or7ewéd presostatu powietrza |Sprawdzié przewody
F07  |zamkniete w chwili - . — . —
uruchamiania wentylatora) Nieprawidtowa kryza Sprawdzic, czy kryza jest wiasciwa
Zatkany lub nieprawidtowo zwy-  [Sprawdzi¢ diugosc¢ komindw /
miarowany przewdd kominowy Wyczysci¢ kominy
Przerwany przewod Sprawdzi¢ przewody
A09  |Anomalia zaworu gazu ) Sprawdzié i ewentualnie
Uszkodzony zawdr gazu o !
wymieni¢ zawor gazu
. Uszkodzony czujnik y
F10 Usterka czu1n!ka na Zwarcie oprzewodowania Sprayvd'zyc pr;e{wody lub
odprowadzeniu wymieni¢ czujnik
Przerwany przewod
N Uszkodzony czujnik y
F11 Usterkapzu;mka " Zwarcie oprzewodowania Spra.Wd.Z,'C prZ,e.WOdy lub
obwodzie c.w.u. wymieni¢ czujnik
Przerwany przewod
Przerwany przewod Sprawdzi¢ przewody
A16  |Anomalia zaworu gazu . Sprawdzic i ewentualnie
Uszkodzony zawdr gazu o .
wymieni¢ zawor gazu
) ) - Sprawdzi¢ i ewentualnie zmieni¢
A23  |Nieprawidtowe parametry ptyty |Btedne ustawienie parametru ptyty parametr plyty
) . - Sprawdzi¢ i ewentualnie zmieni¢
A24  |Nieprawidtowe parametry ptyty |Btedne ustawienie parametru ptyty parametr plyty
F34 2\%) '3;'8 zasilania nizsze niz Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi¢ instalacje elektryczng
F35 L\lifgramdlowa czestolliwosé w Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi¢ instalacje elektryczng
o . . Cisnienie za niskie Napetni¢ instalacje
F37 C_|sn|en|§ wody instalacji Nieoodi 0b Tszkod
niewtasciwe iepodiaczony lub uszkodzony Sprawdzié czujnik
presostat wody
Fa3  |Zadzialanie zabezpieczenia Brak cyrkulacji H,0 winstalacji | Sprawdzic cyrkulator
wymiennika Obecnos¢ powietrza w instalacji  |Odpowietrzy¢ instalacje
F50 |UsterkacentraliDBM32  |Blad wewnelrzny centralki DBM32 |SPrawdzic podtaczenie do uziemie-
nia i ewentualnie wymieni¢ centralke.
F51  |Usterka centraliDBM32  |Blad wewnelrzny centralki DBM32 |SPrawdzic podtaczenie do uziemie-
nia i ewentualnie wymieni¢ centralke.

Inne usterki powoduja zablokowanie czasowe (oznaczone literg “F”), ktdre jest wytacza-
ne automatycznie, gdy tylko warto$¢ powréci do zakresu normalnego funkcjonowania

kotta.

Tabela usterek

Tabela. 8 - Wykaz usterek

Kod orm L
R Usterka Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Sprawdzi¢, czy doptyw gazu do kotta
Brak gazu jest regularny i czy w rurach nie ma
powietrza
Sprawdzi¢ przewody elektrony,
A01  |Brak zaplonu palnika Usterka elektrody wykrywania/ prawidtowo$¢ pozycjonowania
zapfonu elektrody oraz skontrolowac jg pod
katem osadu kamiennego
Uszkodzony zawdr gazu Sprawdzi¢ lub wymieni¢ zawdr gazu
Zbyt niska moc zaptonu Dokona¢ regulacji mocy zaptonu
- Sprawdzi¢ przewody elektrody
A2 Sygnat pIomlenlaAprzy Usterka elektrody onizacji
wytaczonym palniku —
Usterka ptyty Sprawdzi¢ plyte
Uszkodzony czujnik ogrzewania Sprawdlzu: pr aWIde WOSC polozen!a
oraz dziatanie czujnika ogrzewania
A3 Zadzialanie zabezpieczenia | Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzic cyrkulator
przed przegrzaniem Obecno$é powietrza w instalacji ~ |Odpowietrzy¢ instalacje
Zadziatanie termostatu Sprawdzi¢ dziatanie termostatu
bezpieczenstwa bezpieczenstwa
) ) - Sprawdzi¢ i ewentualnie zmieni¢
F04  [Nieprawidtowe parametry ptyty |Bledne ustawienie parametru plyty parametr piyly
Otwarty styk presostatu powietrza Sp_rawdzm presostat/wentylator/
) . gniazdo wentylatora
Presostat powietrza (nie
Fo5 zamyka stykow w ciagu 20 Zly przewdd presostatu powietrza |Sprawdzi¢ przewody
sekunld od uruchomienia Nieprawidiowa kryza Sprawdzié, czy kryza jest wiasciwa
wentylatora) Zatkany lub nieprawidiowo zwy-  |Sprawdzi¢ diugo$¢ kominow /
miarowany przewod kominowy Wyczyscié kominy
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5. PARAMETRY | DANE TECHNICZNE

-
Tabela. 9 - Legenda fig. 18, fig. 20, fig. 21 i fig. 22 @ \
5 Zamknigta komora spalania 37 Filtr wiotowy wody zimnej
7 Wiot gazu 38 Regulator przeptywu o -\
8 Wylot wody uzytkowej 39 Ogranicznik przeptywu wody 2
9 Wiot wody uzytkowej 42 Czujnik temperatury wody uzytkowej A ‘ ‘ © §
10 Zasilanie instalacji 43 Regulator ci$nienia powietrza ° (7 \ f‘ﬁ\ i
11 Powrst z instalaci 44 Zawor gazu | - AN 0
14 Zawdr bezpieczefstwa 49 Termostat bezpieczenistwa N / \zw _\ U
16 Wentylator 56 Zbiornik wyrownawczy ‘ O° ° ‘ ° // ‘
19 Komora spalania 74 Zawor napetniania instalacji ‘ O \ ﬁ*ﬁiy
22 Palnik 81 Elektroda zaptonowa i wykrywajaca ptomien \ ‘ K J
27 Miedziany wymiennik do c.o. i c.w.u 95 Zawor rozdzielczy < ‘ ;_'__‘
——
28 Kolektor spalin 114 Regulator ci$nienia wody ‘
29 Kolektor wylotowy spalin 187 Kryza spalin 85 115 J 91 ‘ 109
32 Pompa obiegowa ogrzewania 194 Wymiennik wody uzytkowej wyglad 17 - Widok z géry
34 Czujnik temperatury ogrzewania 241 Automatyczne obejscie
36 Odpowietrzanie automatyczne 364 Ztaczka zabezpieczajaca przed skraplaniem
60, 76 __54 _50_ 80 80
5.1 Wymiary i ztacza
|
| ?110+120
S S —
© o
5] 3
T R
—| ©
AN
~
23
wyglad 18 - Widok od dotu
T 330
S o
~ [0}
©
wyglad 16 - Widok z przodu
wyglad 19 - Widok z boku
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5.2 Widok ogdlny i podzespoly giéwne 5.3 Obwoéd hydrauliczny
364 187 29 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||' ‘
1I||||||||||||||||||||||||||||||||||||||III|||||||||||||
h | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i
| —28
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27
i 2
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il ey B LT = | wyglad 21 - Obwéd c.o.
194— | : . ol = 36
T RS R e e e A AR
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I—. T ? b 39098.8@\@600 A A A A )
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10 42 8 44 7399 38 74 11 32

' ?7 36 56
wyglad 20 - Widok ogdlny
—/
iy
14

32

R

wyglad 22 - Obwéd c.w.u.
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5.4 Tabela danych technicznych

W kolumnie po prawej podane zostaty skroty zastosowane na tabliczce znamionowe;j.

5.5 Wykresy
Wykresy cis$nienia - wydatek

Dane Jednostka DIVAF24 mbar
Maks. obciazenie cieplne kw 258 Q) 35
Min. obciazenie cieplne kW 83 Q) y
Maks. moc cieplna c.o. kw 24,0 P) 30 7 /
Min. moc cieplna c.o. kw 72 (P) A ~
Maks. moc cieplna c.w.u kW 24,0 25
Min. moc cieplna c.w.u kw 7.2
Wydajnos¢ Pmax (80-60°C) % 93,0 20
Wydajnosé 30% % 90,5 ,//
Klasa emisji NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx) 15 > —
Dysze palnika G20 il.x@ 11x1,35
Ciénienie gazu zasilania G20 mbar 20 L
Maks. cisnienie gazu w palniku G20 c.w.u. mbar 12,0 10 1 —
Maks. cisnienie gazu w palniku G20 c.o. mbar 12,0 ’:@ — —]
Min. cinienie gazu w palniku G20 mbar 15 5 7:6;,
Maks. natezenie przeptywu gazu G20 c.o. nm3h 2,73 ] ’r
Min. natgzenie przeplywu gazu G20 nmdh 088 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Dysze palnika G31 il.x@ 11x0,79 KW
Ci$nienie gazu zasilania G31 mbar 37 A=GPL - B=METAN
Maks. cisnienie gazu w palniku G31 c.w.u. mbar 35,0
M?ks..?|§nlén|e gazuw pa!mku 631 co. moar 360 Straty ci$nienia / wysokos$é cisnienia pomp obiegowych
Min. ci$nienie gazu w palniku G31 mbar 50
Maks. natgzenie przeptywu gazu G31 c.o. kg/h 2,00 7
Min. natezenie przeptywu gazu G31 kg/h 0,65
Maks. cisnienie robocze c.o. bar 3 (PMS) 6
Min. ci$nienie robocze c.o. bar 08 5 3 }
Temperatura maks. c.0. °C 90 (tmax) 2‘] — —
Zawartos¢ wody c.0. litry 10 T - A
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego c.o. litrow 8 T —/
Cidnienie wstepne w zbiorniku wyréwnawczym c.o. bar 1 f 3 % . -
Maks. cisnienie robocze c.w.u bar 9 (PMW) -
Min. cisnienie robocze c.w.u bar 0,25 2 7~
Wydatek c.w.u. At 25°C I/min 13,7 .
Wydatek c.w.u. At 30°C I/min 14 (D) 1 ><_
Stopien ochrony P X5D
Napiecie zasilania VIHz 230V/50Hz 0 0 = 500 1.000 1.500 2,000
Pobierana moc elektryczna w 110 Q[lI/h]
Cigzar pustego kotta kg 32 A = Straty ci$nienia w kotle - 1,2 i 3 = Predko$¢ pompy obiegowej
Typ urzadzenia C19"C"Cyy-CyyCsyCiyCry
Csz'Bzz

w0
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5.6 _Schemat elektryczn
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wyglad 23 - Schemat elektryczny

@ Uwaga: Przed podtgczeniem termostatu pokojowego lub zdalnego sterowania czasowego zdja¢ mostek w skrzynce zaciskowej.
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Wentylator

Pompa obiegowa ogrzewania
Czujnik ogrzewania

Regulator przeptywu

Czujnik temperatury wody uzytkowej
Regulator ci$nienia powietrza
Zawor gazu

Modureg

Termostat bezpieczenstwa
Termostat pokojowy (opcja)
Elektroda zaptonowa i wykrywajaca ptomien
Zawor rozdzielczy

Regulator cisnienia wody

Zdalne sterowanie czasowe (opcja)
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230V
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1. AVERTISMENTE GENERALE

»  Cititi cu atentie si respectati cu strictete avertizarile din acest manual de instructiuni.

» Dupa instalarea centralei, informati utilizatorul despre functionarea sa si predati-i
acest manual, care constituie parte integranta si importanta a produsului si care tre-
buie pastrat cu grija pentru orice consultare ulterioara.

» Instalarea si operatiunile de intretinere trebuie efectuate respectand normele in vi-
goare, in conformitate cu instructiunile producatorului, si trebuie sa fie realizate de
personal calificat profesional. Este interzisa orice interventie asupra organelor de
reglare sigilate.

+ Olinstalare gresita sau intretinerea in conditii necorespunzatoare pot cauza pagube
persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclusa orice responsabilitate din par-
tea producatorului pentru pagubele cauzate de greseli in instalare si in utilizare, si,
in general, pentru nerespectarea instructiunilor.

+ Tnainte de efectuarea oricarei operatii de curatare sau de intretinere, deconectati
aparatul de la reteaua de alimentare cu ajutorul intrerupatorului instalatiei si/sau cu
ajutorul dispozitivelor corespunzatoare de blocare.

+ In caz de defectiune si/sau de functionare defectuoasa a aparatului, dezactivati-I,
evitand orice incercare de reparare sau de interventie directa. Adresati-va exclusiv
personalului calificat profesional. Eventuala reparare-inlocuire a produselor va tre-
bui efectuata numai de catre personalul calificat profesional, utilizandu-se exclusiv
piese de schimb originale. Nerespectarea celor mentionate mai sus poate compro-
mite siguranta aparatului.

»  Acest aparat va trebui sa fie destinat numai utilizarii pentru care a fost proiectat in
mod expres. Orice alta utilizare este considerata necorespunzatoare si, prin urmare,
periculoasa.

. Materialele de ambalaj nu trebuie Iasate la indemana copiilor, intrucéat constituie o
potentiala sursa de pericol.

*  Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fi-
zice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experientd si de cunostinte, cu
exceptia cazului n care sunt supravegheate ori au fost instruite in prealabil in legatura
cu folosirea acestuia, de cétre o persoana raspunzatoare pentru siguranta lor.

»  Eliminarea aparatului si a accesoriilor sale trebuie sa se efectueze in mod adecvat,
in conformitate cu reglementarile in vigoare.

+  Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificaté a produsului. in aceasta
reprezentare pot exista mici si nesemnificative diferente fata de produsul furnizat.

2. INSTRUCTUNI DE UTILIZARE
2.1 Prezentare

DIVA F24 este un generator termic pentru incalzire si pentru prepararea apei calde me-
najere cu un randament ridicat, care functioneaza cu gaz natural, dotat cu arzator atmo-
sferic cu aprindere electronica, camera etansa cu ventilatie fortata, sistem de control cu
microprocesor, destinat instalarii la interior sau la exterior, intr-un loc partial protejat
(conform EN 297/A6) pentru temperaturi pana la -5°C.

2.2 Panoul de comanda
Panou

10—
11

_, =
121\

14 3

413 6

fig. 1 - Panoul de control

Legenda panou fig. 1

Tasta pentru micsorarea temperaturii apei calde menajere
2 Tasta pentru marirea temperaturii apei calde menajere
3 Tasta pentru micsorarea temperaturii din instalatia de incalzire
4 Tasta pentru marirea temperaturii din instalatia de incalzire
5 Afisaj
6 Tasta Resetare - selectare mod Vara/larna
7 Tasta selectare mod Economy/Comfort - on/off (Pornire/Oprire) aparat
8 Simbol apa calda menajera
9 Indicator functionare apa calda menajera

10 Indicator mod Vara

1 Indicator multifunctional

12 Indicator mod Eco (Economy)

13 Indicator functionare incalzire

14 Simbol incalzire

15 Indicator arzator aprins si nivel de putere curent
17 Hidrometru

Indicatii in timpul functionarii
incalzire

Cererea de incalzire (generata de Termostatul de camera sau de Cronocomanda la distanta)
e indicata de aprinderea cu intermitenta a aerului cald de deasupra caloriferului pe afisaj.

Pe afisaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curenta de la turul incalzirii iar in intervalul
de asteptare pentru incalzire, mesajul “d2”.

Circuit apa calda menajera

Cererea de apa caldd menajera (generatd de deschiderea robinetului de apa calda me-
najera) e indicata de catre aprinderea cu intermitenta a apei calde de sub robinet pe afisaj.

Pe afisaj (det. 11 - fig. 1) apare temperatura curenta de iesire a apei calde menajere si,
n intervalul de asteptare pentru apa menajera, mesajul “d1“.

Comfort

Cererea Comfort (resetarea temperaturii interne a centralei) este indicata de clipirea in-
termitenta a apei calde de sub robinetul de pe afisaj. Pe afisaj (det. 11 - fig. 1) apare tem-
peratura curenta a apei din centrala.

Anomalie

Tn caz de anomalie (vezi cap. 4.4), pe afisaj este vizualizat codul defectiunii (det. 11 -
fig. 1) si, in intervalul de asteptare de siguranta, mesajul “d3”.

2.3 Pornirea si oprirea
Racordarea la reteaua electrica

«  Intimpul primelor 5 secunde, pe afisaj apare versiunea software a cartelei.

»  Deschideti robinetul de gaz din amonte de centrala.

«  Centrala esta pregatita pentru functionarea automata de fiecare data cand deschi-
deti robinetul de apa calda menajera sau cand exista o cerere de incélzire (generata
de Termostatul de camera sau de Cronocomanda la distanta).

Oprirea si pornirea centralei
Apasati pe tasta on/off (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 2 - Stingerea centralei

Cand centrala este opritd, cartela electronicd mai este inca alimentata cu energie electri-
ca. Este dezactivata functionarea circuitului de apa calda menajera si a circuitului de in-
calzire. Ramane activ sistemul antiinghet. Pentru a porni din nou centrala, apasati din
nou pe tasta onloff (det. 7 - fig. 1) timp de 5 secunde.

fig. 3

Centrala va fi pregatita imediat pentru functionare, de fiecare data cand deschideti robi-
netul de apa calda menajera sau cand exista o cerere de incalzire (generata de Termo-
statul de camera sau de Cronocomanda la distanta).

stemul antiinghet nu mai functioneaza. Pe perioada intreruperilor de lunga du-
rata in timpul iernii, pentru a evita defectiunile cauzate de inghet, se recomanda
sa evacuati toata apa din centrald, atat apa menajera cét si cea din instalatie;
sau sa evacuati numai apa menajera si sa introduceti lichidul antigel corespun-
zator in instalatia de incalzire, conform instructiunilor din sez. 3.3.

2.4 Reglarile
Comutarea Vara/larna

ff Daca intrerupeti alimentarea cu energie electrica si/sau cu gaz a aparatului, si-

Apasati pe tasta varaliarna (det. 6 - fig. 1) timp de 2 secunde.

Pe afisaj se activeaza simbolul Vara (det. 10 - fig. 1): centrala va prepara numai apa cal-
da menajera. Ramane activ sistemul antiinghet.

Pentru a dezactiva modul Vara, apasati din nou pe tasta varal/iarna (det. 6 - fig. 1) timp
de 2 secunde.

Reglarea temperaturii in circuitul de incalzire

Cu ajutorul butoanelor pentru incalzire (det. 3 si 4 - fig. 1), temperatura poate fi modifi-
cata de la o valoare minima de 30°C la o valoare maxima de 80°C; oricum, se recoman-
da sa nu lasati centrala sa functioneze sub 45°C.

2
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Reglarea temperaturii in circuitul de apa menajera

Cu ajutorul butoanelor pentru apa menajera (det. 1 si 2 - fig. 1), modificati temperatura
de la un minim de 40°C la un maxim de 55°C.

fig. 5

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat ambiental optional)

Stabiliti cu ajutorul termostatului ambiental temperatura dorita in interiorul incaperilor.
Daca nu este prevazuta cu termostat ambiental, centrala asigurd mentinerea instalatiei
la temperatura dorita, stabilitd pentru turul instalatiei.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomanda la distanta optionala)

Stabiliti cu ajutorul cronocomandei la distantd temperatura ambientala dorita in interiorul
incaperilor. Centrala va regla temperatura apei din instalatie in functie de temperatura
ceruta in incapere. In ceea ce priveste functionarea cu cronocomanda la distanta, urmati
instructiunile din manualul de utilizare.
Selectarea ECO/COMFORT
Aparatul este dotat cu o functie care asigura o viteza ridicata de preparare a apei calde
menajere si un confort maxim pentru utilizator. Cand dispozitivul este activat (modul
COMFORT), temperatura apei din centrala este mentinuta, permitand asadar ca apa cal-
da sa fie disponibila imediat, la iesirea din centrala, la deschiderea robinetului, evitandu-
se timpii de asteptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat de catre utilizator (modul ECO) apasand tasta eco/
comfort (det. 7 - fig. 1). In modul ECO, pe afisaj se activeaza simbolul ECO (det. 12 -
fig. 1). Pentru a activa modul COMFORT apasati din nou pe tasta eco/comfort (det. 7 -
fig. 1).
Reglarile de la cronocomanda la distanta
Daca la centrald este conectatd Croncomanda la distanta (optional), reglarile
de mai sus trebuie efectuate conform indicatiilor din tabel 1.

Tabel. 1

Reglarea temperaturii in circuitul de
incalzire

Reglarea poate fi efectuat fie din meniul Cronocomentzii la distanta, fie
de la panoul de comanda al centralei.

Reglarea temperaturii in circuitul de apa | Reglarea poate fi efectuaté fie din meniul Cronocomentzii la distanta, fie

menajera de la panoul de comandé al centralei.

Comutarea Vara/larna Modul Vara are prioritate inaintea unei eventuale cereri de incalzire de
la Cronocomanda la distanta.

Selectarea ECO/COMFORT Selectarea se poate face numai de la panoul de comanda al centralei.

Reglarea presiunii hidraulice din instalatie

Presiunea de umplere a instalatiei reci, indicata de hidrometrul centralei (det. 17 - fig. 1),
trebuie sa fie de aproximativ 1,0 bar. Daca presiunea in instalatie coboara la valori infe-
rioare celei minime, centrala se opreste, iar pe afisaj este vizualizatd anomalia F37. Cu
ajutorul robinetului de umplere, (det. 1 fig. 6), readuceti-o la valoarea initiala. La sfarsitul
operatiei inchideti din nou, intotdeauna, robinetul de umplere.

=

ﬁ |

fig. 6 - Robinet de umplere

3. INSTALAREA

3.1 Dispozitii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUATA NUMAI DE PERSONAL SPECIA-
LIZAT SI CU CALIFICARE RECUNOSCUTA, RESPECTANDU-SE TOATE IN-
STRUCTIUNILE MENTIONATE IN PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZITIILE
LEGALE IN VIGOARE, CERINTELE NORMELOR NATIONALE S| LOCALE S| CON-
FORM REGULILOR DE BUNA FUNCTIONARE TEHNICA.

3.2 Locul de instalare

Circuitul de combustie al aparatului este etans fata de mediul de instalare si, prin urmare,
aparatul poate fi instalat in orice incapere. Cu toate acestea, mediul de instalare trebuie
sa fie suficient de aerisit pentru a evita crearea conditiilor de pericol in caz ca se produc
totusi mici pierderi de gaz. Aceastd norma de siguranta este impusa de Directiva CEE
nr. 2009/142 pentru toate aparatele care utilizeaza gaz, chiar si pentru cele cu asa-nu-

mita "camera etansa".

Aparatul este adecvat pentru functionarea intr-un loc partial protejat, in conformitate cu
EN 297 pr A6, cu o temperatura minima de -5°C. Se recomanda sa se instaleze centrala
sub streasina unui acoperis, in interiorul unul balcon sau intr-o niga ferita.

Tn locul de instalare nu trebuie s existe praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze
corozive.

Centrala este proiectatad pentru instalarea suspendata pe perete si este dotata in serie
cu un cadru de fixare. Fixati cadrul de perete conform cotelor indicate in fig. 16 si su-
spendati centrala. Fixarea pe perete trebuie sa garanteze o sustinere stabila si eficienta
a generatorului.

Daca aparatul este inclus intr-un corp de mobilier sau este montat 1anga piese
de mobilier, trebuie asigurat spatiul necesar pentru demontarea carcasei si
pentru desfagurarea activitatilor normale de intretinere.

3.3 Racordurile hidraulice
Masuri de precautie

Orificiul de evacuare al supapei de siguranta trebuie sa fie racordat la o palnie
sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea apei pe jos in caz de su-
prapresiune in circuitul de incélzire. In caz contrar, daca supapa de evacuare
intervine, inundand incaperea, producatorul centralei nu va putea fi considerat
raspunzator.

inainte de efectuarea racordarii, verificati ca aparatul sa fie pregatit pentru
functionarea cu tipul de combustibil disponibil si efectuati o curatare corecta a
tuturor conductelor instalatiei.

Efectuati conexiunile la racordurile corespunzatoare, conform desenului din fig. 18 si
simbolurilor de pe aparat.

Nota: aparatul este dotat cu bypass intern in circuitul de incalzire.
Caracteristicile apei din instalatie

Daca apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCOa), se recomanda uti-
lizarea apei tratate corespunzator, pentru a evita posibilele incrustatii in centrala.

Sistem antiinghet, lichide antiinghet, aditivi i inhibitori

Daca e necesar, este permisa utilizarea de lichide antigel, aditivi si inbitori, numai daca
producatorul lichidelor sau al aditivilor respectivi ofera o garantie care sa asigure ca pro-
dusele sale sunt corespunzatoare si nu provoaca defectarea schimbatorului de caldura
al centralei sau a altor componente si/sau materiale din centrala si din instalatie. Este
interzisa utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor si a inhibitorilor generali, care nu sunt
adecvati pentru utilizarea in instalatiile termice si care nu sunt compatibili cu materialele
din centrala si din instalatie.

3.4 Racordarea la gaz

Bransarea la gaz trebuie sa fie efectuata la racordul corespunzator (vezi fig. 18) in con-
formitate cu normele in vigoare, cu o teava metalica rigida, sau la perete cu o teava flexi-
bila continua din otel inox, interpunand un robinet de gaz intre instalatie si centrala.
Verificati ca toate racordurile la gaz sa fie etanse.

3.5 Racordurile electrice
Masuri de precautie

Aparatul trebuie sa fie racordat la o instalatie eficientd de Tmpamantare, reali-
zata in conformitate cu normele de siguranta in vigoare. Solicitati personalului
calificat profesional sa verifice eficienta si compatibilitatea instalatiei de im-
pamantare, producatorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauza-
te de neefectuarea impamantarii instalatiei.

Centrala e precablata si e dotatd cu cablu de racordare la linia electrica de tip
"Y", fara stecher. Conexiunile la retea trebuie efectuate cu un racord fix si tre-
buie sa fie dotate cu un intrerupator bipolar ale carui contacte sa aiba o deschi-
dere de cel putin 3 mm, interpunand sigurante de max. 3A intre centrala si linie.
Este important s& respectati polaritatile (FAZA: cablu maro / NUL: cablu alba-
stru / IMPAMANTARE: cablu galben-verde) la conexiunile la linia electrica.

Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie inlocuit de utilizator. in cazul de-
teriorarii cablului, opriti aparatul, iar pentru nlocuirea acestuia adresati-va
exclusiv personalului calificat profesional. In cazul inlocuirii cablului electric de
alimentare, utilizati exclusiv cablul "HAR H05 VV-F" 3 x 0,75 mm2, cu diame-
trul extern maxim de 8 mm.

cod. 3541E054 - Rev. 00 - 07/2015
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Termostatul de camera (optional)

ATENTIE: TERMOSTATUL DEVCAMER/:\ TREBUIE SA AIBA CONTACTELE CU-
RATE. DACA SE CONECTEAZA 230 V. LA BORNELE TERMOSTATULUI DE CA-
MERA, SE DETERIOREAZA IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONICA.

La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evitati sa alimentati aceste dispozitive
de la contactele lor de intrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuata prin interme-
diul unui racord direct de la retea sau prin baterii, in functie de tipul de dispozitiv.

Accesul la panoul de borne electric

Dupa ce ati scos carcasa veti putea avea acces la panoul de borne electric. Dispunerea
bornelor pentru diferitele conexiuni este indicata si in diagrama electrica din fig. 23.

<]

YA

fig. 7 - Accesul la panoul de borne
3.6 Conducte de evacuare gaze arse

Masuri de precautie

Aparatul este de "tipul C" cu camera etansa si tiraj fortat, conductele de admisie aer si
de evacuare a gazelor arse trebuie sa fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare/
admisie indicate Tn continuare. Aparatul este omologat pentru a functiona cu toate con-
figuratiile de hornuri Cny indicate pe placuta cu datele tehnice. Cu toate acestea, e po-
sibil ca unele configuratii sa fie limitate ih mod expres sau sa nu fie permise de legi,
norme sau regulamente locale. Tnainte de a trece la instalare verificati si respectati cu
strictete prevederile respective. Respectati, de asemenea, dispozitiile referitoare la po-
zitionarea terminalelor pe perete si/sau acoperis si distantele minime fata de ferestre, pe-
reti, deschideri de aerisire etc.

Diafragme

Pentru functionarea centralei este necesar sa se monteze diafragmele furnizate im-
preuna cu aparatul, conform indicatiilor din tabelele de mai jos.

Verificati ca in centrala sa existe diafragma corecta (cand aceasta trebuie sa fie utilizata)
si ca aceasta sa fie corect pozitionata.

v’\/ |
A inlocuire cu centrala neinstalata

B inlocuire cu centrala si conductele de gaze arse deja instalare

Racordarea cu tuburi coaxiale

¥
Bg]‘
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fig. 8 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (I:> = Aer / B> = Gaze arse)

Tabel. 2 - Tipologie

Tip Descriere
C1X Admisie si evacuare orizontald, pe perete
C3X Admisie si evacuare verticald, pe acoperis

Pentru conectarea coaxiala montati pe aparat unul dintre urmatoarele accesorii de por-
nire. Pentru cotele pentru efectuarea orificiilor in perete consultati fig. 16.
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fig. 9 - Accesorii de pornire pentru conducte coaxiale

Tabel. 3 - Diafragme pentru conducte coaxiale

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Lungime maximd permisa Sm 10m
Factor de reducere cot 90° 1m 05m
Factor de reducere cot 45° 05m 025m
. . » 0+2m @43 0+3m @43
Diafragma de utilizat — _ S— _
2+5m nicio diafragma 3+10m nicio diafragma

T o
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Racordarea cu tuburi separate

»
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. i

Tabel. 6 - Accesorii
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Csx Cax E
- mm|
e i e i i
fig. 10 - Exemple de racordare cu conducte separate (C_ > = Aer / B> = Gaze arse)
Tabel. 4 - Tipologie
Tip Descriere
Cc1X Admisie si evacuare orizontald, pe perete. Terminalele de intrare/iesire trebuie sa fie concentrice sau sa
fie suficient de apropiate, incét sé fie supuse unor conditii de vant similare (distanté de maxim 50 cm)
C3X Admisie si evacuare verticala, pe acoperis. Terminale de intrare/iesire ca pentru C12
C5X Admisie si evacuare separate, pe perete sau pe acoperis, dar in orice caz in zone cu presiuni diferite.
Evacuarea si admisia nu trebuie sa fie pozitionate pe pereti situati fata in fatd
C6X Admisie si evacuare cu conducte certificate separat (EN 1856/1)
B2X Admisie din incaperea de instalare si evacuare pe perete sau pe acoperis

/\ IMPORTANT - INCAPEREA TREBUIE SA FIE DOTATA CU O AERISIRE ADECVATA

Pentru racordarea conductelor separate montati pe aparat urmatorul accesoriu de pornire:

—80—
= ‘:'Igi 80

—

010011X0

fig. 11 - Accesoriu de pornire pentru conducte separate

Tnainte de a trece la instalare, verificati ce diafragmé trebuie utilizats si aveti grija s& nu

se depaseasca lungimea maxima permisa, efectuand un calcul simplu:

1. Stabiliti complet schema sistemului cu cosuri duble, inclusiv accesoriile i termina-

lele de iesire.
2. Consultati tabel 6 si identificati pierderile in m
ponent, in functie de pozitia de instalare.

(metri echivalenti) ale fiecarui com-

3. Verificati ca suma totala a pierderilor sé fie inferioara sau egala cu lungimea maxima

permisa in tabel 5.

Tabel. 5 - Diafragme pentru conducte separate

Conducte separate
Lungime maxima permisa 60m,,
0-20m,, 243
Diafragma de utilizat 20-45m o @47
45-60 Meg Nicio diafragma

Pierderi in Mg
Aspirare | Evacuare gaze arse
8T [Vertical | Orizontal
TUB|(0,5m M/F 1KWMA38A 05 05 1,0
1mMF 1KWMAB3A 1,0 1,0 2,0
2mMF 1KWMAOBK 2,0 20 4,0
COT|45° FIF 1KWMAO1K 12 22
45° MIF 1KWMAB5A 12 22
90° FIF 1KWMA02K 20 3,0
90° MIF 1KWMA82A 15 25
280 90° M/F + Priza test 1KWMA70U 1,5 25
TRONSON |cu priza test 1KWMA16U 0,2 0,2
pentru evacuare condens 1KWMAS5U - 3,0
TEU|cu evacuare condens 1KWMAO05K - 7,0
TERMINAL |aer la perete 1KWMAB5A 2,0 -
gaze arse la perete cu antivant 1KWMABBA - 50
COS$ DE FUM|Aer/gaze arse dublu 80/80 1KWMA84U - 12,0
Numai iesire gaze arse @80 1KWMA83U + - 4,0
1KWMA86U
REDUCTIE|de la @80 la @100 1KWMAO3U 0,0 0,0
de la @100 la @80 1,5 3,0
TUB|1 m MIF 1KWMAOBK 04 04 08
2100 COT|45° MIF 1KWMAO3K 0,6 1,0
90° MIF 1KWMA04K 08 13
TERMINAL |aer la perete 1KWMA14K 1,5 -
gaze arse la perete antivant TKWMA29K - 30
TUB|1 m M/F 010028X0 - 20 6.0
360 COT|90° MIF 010029X0 - 6.0
REDUCTIE|80 - 60 010030X0 - 8.0
TERMINAL |Gaze arse la perete 1KWMA90A - 7.0
ATENTIE: TINETI CONT DE PIERDERILE RIDICATE DE SARCINA ALE ACCESORIILOR
260, UTILIZATI-LE NUMAI DACA ESTE NECESAR $I MAI ALES iN DREPTUL ULTIMEI
PORTIUNIA TRASEULUI DE EVACUARE A GAZELOR ARSE.

Racordarea la hornuri colective
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fig. 12 - Exemple de racordare la hornuri (I:> = Aer / B> = Gaze arse)

Tabel. 7 - Tipologie

Tip Descriere

Cc2X Admisie si evacuare in horn comun (admisie si evacuare in aceeasi conductd)

C4X Admisie si evacuare in hornuri comune separate, dar care sunt supuse unor conditii de vant similare
Cc8X Evacuare in horn separat sau comun si admisie pe perete

B3X Admisie din incaperea de instalare prin conducta concentrica (care inconjoara evacuarea) si evacuare

in horn comun cu tiraj natural
/N IMPORTANT - INCAPEREA TREBUIE SA FIE DOTATA CU O AERISIRE ADECVATA

Daca intentionati sa racordati centrala DIVA F24 la un horn colectiv sau la un cos de fum
separat cu tiraj natural, hornul sau cosul de fum trebuie sa fie proiectate in mod expres
de personal tehnic calificat profesional, in conformitate cu normele in vigoare, si trebuie
sa fie corespunzatoare pentru aparate cu camera etansa dotate cu ventilator.
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DIVA F24

4. EXPLOATAREA sl iNTRE]NEREA

4.1 Reglarile
Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate functiona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. si este proiectat din fa-
brica pentru a utiliza unul dintre cele doua tipuri de gaz, asa cum se mentioneaza in mod
clar pe ambalaj si pe placuta cu datele tehnice ale aparatului. Daca este necesar sa se
utilizeze aparatul cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie sa achizitionati kitul de
transformare corespunzator si sa procedati dupa cum urmeaza:

1. Deconectati alimentarea cu electricitate a centralei si inchideti robinetul de gaz.

2. Tnlocuiti duzele arzatorului principal, montand duzele indicate in tabelul cu datele
tehnice din cap. 5, in functie de tipul de gaz utilizat.

3. Alimentati cu electricitate centrala si deschideti robinetul de gaz.

4. Modificati parametrul referitor la tipul de gaz:

*  aduceti centrala in modul stand-by

« apasati pe tastele pentru apa calda menajera, (det. 1 si 2 - fig. 1), timp de 10
secunde: pe afisaj apare mesajul “b01” care clipeste intermitent.

*  apasati pe tastele pentru apa calda menajera, (det. 1 si 2 - fig. 1), pentru a regla
parametrul 00 (pentru functionarea cu gaz metan) sau 01 (pentru functionarea
cu GPL).

+  apasati pe tastele pentru apa calda menajera, (det. 1 si 2 - fig. 1), timp de 10
secunde:

«  centrala revine in modul stand-by

5. Reglati presiunea minima si presiunea maxima la arzator (consultati paragraful respec-
tiv), setand valorile indicate in tabelul cu datele tehnice pentru tipul de gaz utilizat.

6. Aplicati placuta adeziva din kitul de transformare alaturi de placuta cu datele tehnice
pentru a dovedi efectuarea transformarii.

Activarea modului TEST

Apasati simultan pe tastele pentru incalzire (det. 3 - fig. 1) timp de 5 secunde, pentru a
activa modul TEST. Centrala se activeaza la puterea maxima de incalzire reglata con-
form paragrafului urmator.

Pe afisaj, simbolurile pentru incélzire si apa calda menajera (fig. 13) clipesc intermitent;
alaturi de ele va fi afigatad puterea de incalzire.

fig. 13 - Modul TEST (putere incalzire = 100%)

Apasati pe tastele pentru incalzire (det. 3 si 4 - fig. 1) pentru a mari sau a micsora pute-
rea (Minima = 0%, Maxima = 100%).

Tn cazul in care este activat modul TEST si exista o cerere de apa caldd menajera, sufi-
cientd pentru a activa modul Apa Calda Menajera, centrala ramane in modul TEST, dar
vana cu 3 cai se pozitioneaza pe apa calda menajera.

Pentru a dezactiva modul TEST, apasati simultan pe tastele de incalzire (det. 3 si 4 -
fig. 1) timp de 5 secunde.

Modul TEST se dezactiveaza oricum Tn mod automat dupa 15 minute, sau prin inchide-
rea robinetului de apa calda menajera (in cazul in care a existat o cerere de apa calda
menajera, suficientd pentru a activa modul Apa Calda Menajera).

Reglarea presiunii la arzator

Acest aparat, fiind de tipul cu modularea flacarii, are doua valori de presiune fixe: valoa-
rea minima si cea maxima, care trebuie sa fie cele indicate in tabelul cu datele tehnice
in functie de tipul de gaz.

+  Conectati un manometru adecvat la priza de presiune “B” situata in aval de valva de gaz

+  Scoateti capacelul de protectie “D” desuruband surubul “A”.

*  Puneti centrala sa functioneze in modul TEST.

*  Reglati puterea maxima la valoarea maxima.

*  Reglati presiunea maxima cu ajutorul surubului “G”, n sens orar pentru a o mari si
in sens antiorar pentru a o reduce.

«  Deconectati unul dintre cele doua conectoare Faston de la cablul “modureg” “C” de
pe valva de gaz.

*  Reglati presiunea minima cu ajutorul surubului “E”, in sens orar pentru a o reduce
si in sens antiorar pentru a o mari.

«  Conectati din nou conectorul Faston deconectat de la modureg pe valva de gaz.

«  Verificati ca presiunea maxima sa nu fie modificata.

*  Puneti la loc capacelul de protectie “D”.

«  Pentru aiesi din modul TEST repetati secventa de activare sau asteptati 15 minute.

l]@ Dupa ce ati efectuat controlul presiunii sau ati reglat-o, este obligatoriu
sa sigilati surubul de reglare cu vopsea sau cu sigiliul respectiv.

IH

fig. 14 - Valva de gaz

A - Surub capécel de protectie
B - Priza de presiune din aval

C - Cablu “modureg”

D - Cépacel de protectie

E - Reglarea presiunii minime

G - Reglarea presiunii maxime

Reglarea puterii de incalzire

Pentru a regla puterea in circuitul de incalzire, puneti centrala sa functioneze in modul
TEST (vezi sez. 4.1). Apasati pe tastele pentru incalzire (det. 3 - fig. 1) pentru marirea
sau micsorarea puterii (minima = 00 - maxima = 100); Apasand pe tasta RESET inainte
sa treaca 5 secunde, puterea maxima va rdmane cea pe care tocmai ati reglat-o. lesiti
din modul TEST (vezi sez. 4.1).

Reglarea puterii de aprindere

Pentru a regla puterea de aprindere, puneti centrala sa functioneze in modul TEST (vezi
sez. 4.1). Apasati pe tastele pentru apa calda menajera (det. 1 - fig. 1) pentru a mari sau
a reduce puterea (minima = 00 - maxima = 60). Apasand pe tasta Reset inainte sa treaca
5 secunde, puterea de aprindere va rdmane cea pe care tocmai ati reglat-o. lesiti din mo-
dul de functionare TEST (vezi sez. 4.1).

4.2 Punerea in functiune

nainte de pornirea centralei

»  Verificati etangeitatea instalatiei de gaz.

«  Verificati preincarcarea corecta a vasului de expansiune.

»  Umpleti instalatia hidraulica si asigurati o evacuare completa a aerului din centrala
si din instalatie.

«  Verificati sa nu existe pierderi de apa in instalatie, in circuitele de apa menajera, la
racorduri sau in centrala.

«  Verificati racordarea corecta a instalatiei electrice si buna functionare a instalatiei de

fmpamantare.

»  Verificati ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de incalzire sa fie cea nece-
sara.

«  Verificati ca in imediata apropiere a centralei sa nu existe lichide sau materiale in-
flamabile

Verificari in timpul functionarii

«  Porniti aparatul.

«  Verificati etangeitatea circuitului de combustibil si a instalatiilor de apa.

«  Controlati eficienta cosului de fum si a conductelor aer-gaze arse in timpul
functionarii centralei.

«  Controlati ca circulatia apei, intre centrala si instalatii, sa se desfasoare corect.

«  Asigurati-va ca valva de gaz moduleaza corect, atat in faza de incélzire, cat si in
cea de preparare a apei calde menajere.

«  Verificati aprinderea in bune conditii a centralei, efectuand diferite incercari de aprindere
si de stingere, cu ajutorul termostatului de camer& sau al comenzii la distanta.

»  Verificati ca valoarea consumului de combustibil indicata de contor sa corespunda
cu cea indicata in tabelul cu datele tehnice din cap. 5.

«  Asigurati-va ca, fara cerere de caldura, arzatorul se aprinde corect cand se deschi-
de un robinet de apa calda menajera. Controlati ca, in timpul functionarii in circuitul
de incalzire, la deschiderea unui robinet de apa calda, sa se opreasca pompa de
circulatie din circuitul de incélzire, iar apa calda menajera sa fie preparata in conditii
normale.

»  Verificati programarea corecta a parametrilor si efectuati eventualele personalizari
necesare (curbd de compensare, putere, temperaturi etc.).

I o
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4.3 Intretinerea Cod i T -
. li Anomalie Cauza posibila Solutie
Controlul periodic anomalie
Pentru a mentine in timp functionarea corecta a aparatului, trebuie s& solicitati persona- Contact presostat aer deschis | crcall presostatul / Ventilatorul/
lului calificat un control anual care s& prevada urmétoarele verificari: Presostatu de ser (conach Priza ventilatorului
resostatul de aer (contacte aresi ficati :
+  Dispozitivele de comanda si de siguranté (supapa de gaz, fluxostat, termostate etc.) F07  linchise la activarea Cablajgresit a presostatul de aer Verificaf cablaju
trebuie sé& functioneze corect. ventilatorului) Diafragmé necorespunzatoare  |Verificati ca diafragma sa fie corecta
»  Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie sé fie perfect eficient. Cosul de fum nu este corect Verificali lungimea cogurilor de fum /
(Centrala cu camera etansa: ventilator, presostat etc. - Camera etansa trebuie sa dimensionat sau este astupat  |Curatati cogurile de fum
fie etansa: garnituri, presetupe etc.) — — -
M » e . . Cablaj intrerupt Verificati cablajul
(Centrala cu camera deschisa: dispozitiv antirefulare, termostat de gaze arse etc.) A09 A e valva - E—
+  Conductele si terminalul aer-gaze arse nu trebuie s fie blocate si nu trebuie s& pre- nomaile valva gaz Valva de gaz defects Verificati si eventual fnlocuiti
zinte pierderi. valva de gaz
«  Arzatorul si schimbatorul de caldura trebuie sa fie curate si fara incrustatii. Pentru o Senzor defect
eventuala curétare nu utilizati produse chimice sau perii de ofel. F10  |Anomalie senzor de tur Cablaj in scurtcircuit Verificati cablajul sau fnlocuit senzorul

«  Electrodul nu trebuie sa prezinte depuneri i trebuie sa fie pozitionat corect.

Cablaj intrerupt

i o Senzor defect
F11 Anomg “? senzor apé cald Cablaj in scurtcircuit Verificati cablajul sau inlocuiti senzorul
menajera
Cablaj intrerupt
Cablaj intrerupt Verificati cablajul
A16  |Anomalie valvé gaz . . Verificati si eventual nlocuiti valva de
Valva de gaz defecta gz ’ ;

Verificati si eventual modificati
parametrul cartelei

Verificati si eventual modificati
parametrul cartelei

A23 Anomalie parametri carteld |Setare eronaté parametru cartela

A24 Anomalie parametri carteld |Setare eronata parametru cartela

fig. 15 - Pozitionarea electrodului Tensiune de alimentare mai

" . N . F34 . C Probleme la reteaua electrica | Verificati instalatia electrica
+ Instalatiile de gaz si de apa trebuie s3 fie etanse. mica de 140 VA(
«  Presiunea apei din instalatia rece trebuie sa fie de aproximativ 1 bar; in caz contrar, Fa5 Frecventa din retea este Probleme la ref ectica Nerfficati instalatia electrica
aduceti-o din nou la aceasta valoare. anormald robleme la reteaua electrica erificati instalatia electrica
* Pompa de CIrcuIe_atJe nu “e‘?”'evs".‘ ﬂ? b[ocata. . L . |Presiune prea scazuta Umpleti instalatia
»  Vasul de expansiune trebuie sa fie incarcat. F37 Presiunea apei din instalatie

+  Debitul de gaz si presiunea trebuie sa corespunda cu valorile indicate n tabelele re- nu este corectd Presostalul de apd nu este Verificati senzorul
spective. conectat sau este defect

Lipseste circulatia H,0 in o . .
Verificati pompa de circulatie

4.4 Rezolvarea problemelor Interventie protectie

- . Fa3 schimbétor de caldura instalatie
Diagnosticarea N Prezentd aer in instalatie Evacuati aerul din instalatie
Centrala este dotata cu un sistem avansat de autodiagnosticare. In cazul aparitiei unei Controlati conexiunea Ia
anomalii la centrald, afisajul clipeste intermitent impreund cu simbolul anomaliei (det. 11 Fs0  |Anomalie unitate de comanda |Eroare interné a unitétil de impamantare si eventual inlocuf
- fig. 1), indicand codul anomaliei. DBM32 comanda DBM32 unitatea de comanda. '
Exista anomlaliivcgre cayzleazévbloc“éri permanente (desemnate_ cu Iitgra "A"): pentru r%- B e Unitate d sl e i & Controlati conexiunea la
luarea functionarii e suficient s& ap&sati tasta RESET (det. 6 - fig. 1) timp de 1 secunda, F51 nomaiie unitaie de comanda Eroare intérna a unitatil de impamantare si eventual inlocuiti
- pasall tasta RSt ha- 1) L oo DBM32 comanda DBM32 0 ¢ '
sau tasta RESET a cronocomenzii la distanta (optional), daca este instalatd; daca cen- unitatea de comanda.

trala nu porneste din nou, este necesar sa rezolvati anomalia.

Alte anomalii cauzeaza blocari temporare (desemnate cu litera "F"), care sunt restabilite
automat imediat ce valoarea revine in regimul de functionare normal al centralei.

Tabel anomalii

Tabel. 8 - Lista anomalii

Cod n B royere T 0
e Anomalie Cauza posibila Solutie
Controlati ca debitul de gaz la
Lipsa gazului centrald s& fie regulat, iar aerul din
tevi sé fi fost evacuat
. . Anomalie electrod de detectare / Controlati cablajul electrodului si
A01 |Arzatorul nu se aprinde . dac acesta este pozitionat corect si
aprindere . ’
nu are depuneri
Valva de gaz defecta Verificati si inlocuiti valva de gaz
Putere de aprindere prea scazuta|Reglati puterea de aprindere
P Anomalie electrod Verificati cablajul electrodului de
Aoz |Semnal prezenta flacéra cu ionizare
arzatorul stins - — —
Anomalie cartela Verificati cartela
Controlati pozitionarea si functionarea
Senzor circuit de incalzire defect |corecta a senzorului din circuitul de
incélzire
Aoz |nterventie protectie Lipsa circulatiei apei in instalatie |Verificati pompa de circulatie
supratemperatura — . . — -
Prezenta aer in instalatie Evacuati aerul din instalatie
Interventie termostat de Verificati functionarea termostatului
sigurantd de siguranta
F04 Anomalie parametri cartela  |Setare eronaté parametru cartela Veriicafi i eventugl modificat
parametrul cartelei
Contact presostat aer deschis V§r|ﬁcat| p.resostatul | Ventilatorul /
Priza ventilatorului
Presostatul de aer (nu Cablaj gresit la presostatul de aer|Verificati cablajul
F05 inchide contactele in 20 sec. |— _ _ S _ _
de la activarea ventilatorului) |Diaffagma necorespunzatoare | Verificati ca diafragma sa fie corectd
Cosgul de fum nu este corect Verificati lungimea cosurilor de fum /
dimensionat sau este astupat | Curatati cosurile de fum
Presiune scazuta in instalatia . }
. o ! Verificati presiunea gazului
AQ6 Lipsa flacarii dupé fazade ~ |de gaz
aprindere Calibrare presiune minima la Verificati presiunile gazelor
arzétor
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5. CARACTERISTICI gl DATE TEHNICE

-
Tabel. 9 - Legenda fig. 18, fig. 20, fig. 21 si fig. 22 & \
5 Camera etansa 37 Filtru intrare apa rece
7 Intrare gaz 38 Fluxostat o \
8 lesire apa calda menajera 39 Limitator de debit apa 9
9 Intrare apd menajera 42 Senzor de temperatura apa menajera < ‘ ‘ ° §
10 Tur instalatie 43 Presostat aer ’ 73 ‘\ f‘%\ i
11 Retur instalatie 44 Valva de gaz v i Wiiiii 77777 /T Bi U
14 Supapé de siguranta 49 Termostat de siguranta N / @% _‘ U
16 Ventilator 56 Vas de expansiune ‘ O"’ ° ‘ * / ‘\
19 Camera de ardere 74 Robinet de umplere instalatie ‘ O \ ﬁ*‘*LUU
22 Arzator 81 Electrod de aprindere si detectare \ ‘ K/ﬂ
27 Schimbétor din cupru pentru incélzire i apa calda menajera 95 Valva deviatoare @, ‘ | ‘
28 Colector gaze arse 114 Presostat apa T ‘
29 Colector iesire gaze arse 187 Diafragma gaze arse 85 115 J 91 109
32 Pompa de circulatie incalzire 194 Schimbator de caldura apa menajera fig. 17 - Vedere de sus
34 Senzor temperatura incalzire 241 Bypass automat
36 Evacuare automata aer 364 Racord anticondens
60, 76 _54 _50_ 80 80
T
5.1 Dimensiuni gi racorduri i i
s 4 43
—t = ! o
=
. 8. T. 9
LD ! o
10 | \./ \IJ [6NZ4 1 >
— : ™
L
—| ©
N
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Z 3
fig. 18 - Vedere de jos
T 330
o
o
N~
i L
fig. 16 - Vedere frontala

fig. 19 - Vedere laterala
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5.2 Vedere generala si componente principale
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fig. 20 - Vedere generala

5.3 Circuitul hidraulic
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fig. 21 - Circuitul de incalzire
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fig. 22 - Circuitul de apa calda menajera
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5.4 Tabel cu datele tehnice 5.5 Diagrame
n coloana din dreapta este indicaté abrevierea utilizaté pe placuta cu datele tehnice. Diagrame presiune - debit

Data Unitate DIVA F24 mbar

Putere termica max. KW 258 Q 35 7
Putere termica min. kW 83 Q) 7 ’
Putere termicé max. incélzire kW 24,0 P) 30 2 <

Putere termica min. incalzire kw 72 (P) ///

Putere termica max. apa calda menajera kw 24,0 25

Putere termica min. apa calda menajera kW 72

Randament Pmax (80-60°C) % 93,0 20

Randament 30% % 90,5 -

Clasé de emisii NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx) 15 — —

Duze arzétor G20 nr.x @ 11x1,35

Presiune gaz alimentare G20 mbar 20 L
Presiune max. gaz la arzétor G20 apa menajera mbar 12,0 10 —

Presiune max. gaz la arzator G20 incélzire mbar 12,0 ::@ — —]

Presiune gaz min. la arzator G20 mbar 15 5 7:6;,

Debit max. gaz G20 incélzire nm3h 2,73 ] =

Debit gaz min. G20 nmh 088 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Duze arzétor G31 nr.x@ 1x0,79 KW

Presiune gaz alimentare G31 mbar 37 A=GPL- B=METAN

Presiune max. gaz la arzator G31 apa menajera mbar 35,0

Presiune max. gaz la arzétor G31 incalzire mbar 35,0 ) ) L ) )

- . _ Pierderi de sarcina / inaltime de pompare pompe de circulatie

Presiune gaz min. la arzator G31 mbar 5,0 ’ ’

Debit max. gaz G31 incélzire kg 2,00 7

Debit gaz min. G31 kg/h 0,65

Presiune max. de functionare incélzire bar 3 (PMS) 6

Presiune min. de functionare incélzire bar 08 5 3}

Temperatura max. incalzire °C 90 (tmax) 2‘] — (A
Continut apa incalzire ltri 1,0 T .= A
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de incalzire litri 8 T P
Presiune de preincarcare vas de expansiune incalzire bar 1 f 3 % . -
Presiune max. de functionare apa calda menajera bar 9 (PMW) -

Presiune min. de functionare apa calda menajera bar 0,25 2 T

Debit apa calda menajera At 25°C I/min 13,7 —

Debit apa calda menajera At 30°C I/min 14 (D) 1 '4'\<'

Grad de protectie P X5D

Tensiune de alimentare VIHz 230V/50Hz 0 0 = 1.000 1.500 2,000
Putere electrica absorbita W 110 Q [I/h]

Greutate in gol kg 32 A = Pierderi de sarcina in centrala - 1, 2 si 3 = Vitezd pompa de circulatie

Tip de aparat C15C2yCayCyyCipCey

C72'Cez'Bzz

o I
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5.6 _Schema electrica
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fig. 23 - Schema electrica

[@ Atentie: Tnainte de a conecta termostatul de camera sau cronocomanda la distanta, scoateti puntea de pe panoul de borne.

16 Ventilator

32 Pompa de circulatie incalzire

34 Senzor de incalzire

38 Fluxostat

42 Senzor temperatura apa menajera
43 Presostat aer

44 Valva de gaz

47 Cablu “modureg”

49 Termostat de siguranta

72 Termostat de camera (optional)
81 Electrod de aprindere si detectare
95 Valva deviatoare

114 Presostat apa

139 Cronocomanda la distanta (optional)
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1. GENEL UYARILAR

*  Bu kullanim talimatlari kitapgiginda yer alan uyarilari dikkatlice okuyunuz.

*  Kombi kurulumu yapildiktan sonra, galismasi konusunda kullaniciyi bilgilendiriniz
ve Uruinun tamamlayici pargasi olan ve daha sonra gerekli oldukga bagvurabilecegi
bu kilavuzu vererek saklamasini hatirlatiniz.

*  Kurulum ve bakim iglemleri, yUrurliikteki standartlara ve imalatginin talimatlarina uy-
gun sekilde gergeklestiriimeli ve mesleki agidan kalifiye bir personel tarafindan ye-
rine getiriimelidir. Cihazin mihurli ayar pargalarina midahale yapmak yasaktir.

*  Hatali kurulum ya da yetersiz bakim insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar ve-
rebilir. Uretici tarafindan saglanan talimatlara uyulmamasindan ve uygulamadaki
hatalardan kaynaklanan hasarlardan Uretici higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

*  Herhangi bir temizlik ya da bakim islemi gergeklestirmeden 6nce, sistem devre
anahtarini ve/veya karsi gelen agma kapama aygitlarini kullanarak, cihazin sebeke
gl kaynagi ile baglantisini kesiniz.

+  Cihazda arizalarin meydana gelmesi ve/veya yetersiz ¢alismasi durumunda, cihaz
kapatiimalidir. Cihazi tamir etmeye kalkismayiniz. Sadece mesleki olarak kalifiye
personele bagvurunuz. Uriinlerin herhangi bir onarim-degistirme islemi, sadece me-
sleki olarak kalifiye personel tarafindan ve sadece orijinal pargalar kullanilarak yeri-
ne getiriimelidir. Yukarida yer alan kosula uygun hareket edilmemesi Unitenin
emniyetini tehlikeye sokabilir.

«  Bucihaz, sadece 6zel olarak tasarlanmis oldugu amaclar igin kullaniimalidir. Bunun
digindaki herhangi bir kullanim, yanlis ve bu nedenle tehlikeli olarak degerlendirilir.

*  Ambalaj pargalari, olasi tehlike kaynagi oldugundan, gocuklarin erigebilecegi yerler-
de birakilmamalidir.

*  Bucihaz fiziksel kapasitesi olmayan, zeka geriligi olan veya duyu 6zri olan insanlar
(cocuklar dahil) veya tecriibe ve bilgi eksiklidi olan kisiler tarafindan kullaniimaya uy-
gun degildir. Bu kisiler cihazin kullanimt ile ilgili glivenlik, denetim veya talimatlardan
sorumlu bir kiginin bulundugu zaman onun yardimi ile yararlanabilirler.

*  Aygitin ve buna ait aksesuarlarin imha edilmesi, ylrurltkteki kanunlar cergevesinde
uygun bir sekilde gergeklestiriimelidir.

*  Bu kilavuzda yer alan resimler, Griiniin sadelestirilmis géruntisini temsil etmekte-
dir. Bu temsili gériintlilerde, size temin edilen Uriin ile kiigiik ve 6nemli olmayan fark-
lar olabilir.

2. KULLANMA TALIMATLARI

2.1 Girig

DIVA F24 dogal gaz ile caligan ve elektronik ateslemeli bir briilér, havalandirmali su gegirmez
bélmeli, sistem kontroliini gergeklestiren bir mikroislemci ile donatiimis, 1sitma ve sicak su
Uretimi amagli yiiksek verimli ve -5°C'ye kadar dahili mekanlarla kismen korumali bir sekilde
harici mekanlara monte edilebilen (EN 297/A6 uyarinca) bir isi Uretecidir.

2.2 Kumanda paneli
Panel

10—
11—

12—

14 3 6
sek. 1 - Kontrol paneli

Panel agiklamalan sek. 1

1 Sicak sihhi su IsI ayarini azaltma tusu

2 Sicak sihhi su is1 ayarini artirma tusu

3 Isitma sistemi is1 ayarini azaltma tusu

4 Isitma sistemi I1s1 ayarini artirma tusu

5 Gosterge

6 Resetleme - Yaz / Kis modu segim tusu

7 Ekonomi/Konfor modu se¢me - cihaz agma’kapama (on/off) tusu
8 Sicak sihhi su semboli

9 Sihhi su fonksiyonu gosterimi

10 Yaz modu gdsterimi

1 Multi-fonksiyon gosterimi

12 Eco (Ekonomi) modu gosterimi

13 Isitma fonksiyonu gosterimi

14 Isitma semboli

15 Yanik briilér ve aktliel glic seviyesi gosterimi
17 Hidrometre

Galigma anindaki gosterim
Isitma

Ortam Termostati veya Uzaktan Kumanda araciligi ile gonderilen isitma komutu rad-
yatdr Uzerindeki sicak hava lambasinin yanmasi ile belirtilir.

Gosterge (kisim 11 - sek. 1) o andaki 1sitma gikis sicakligini ve isitma bekleme siresi
boyunca “d2” yazisini géruntler.

Sihhi su

Tesisattan sihhi suyun cekildigi anda génderilen sihhi su komutu muslugun altindaki
sicak su lambasinin yanmasiyla belirtilir.

Gosterge (kisim 11 - sek. 1) o andaki sicak sihhi suyun ¢ikis sicakligini ve sthhi su bek-
leme stiresi boyunca “d1“ yazisini géruntiler.

Konfor

Konfor komutu (kombi igerisindeki sicakhigin muhafaza edilmesi), gosterge (izerindeki
muslugun altinda bulunan su semboliiniin yanip sénmesi ile belirtilir. Gosterge (kisim 11
- sek. 1) kombi igindeki suyun o anki sicakligini goriintiler.

Ariza

Ariza durumunda (bkz. cap. 4.4) gosterge ariza kodunu (kisim 11 - sek. 1) ve bekleme
slreleri boyunca “d3” yazisinigérintiiler.

2.3 Acma ve kapama
Elektrik sebekesine baglanti

« Ik 5 saniye siiresince, géstergede kart yaziliminin versiyonu gériintiilenir.

«  Kombi tzerindeki gaz valfini aginiz.

«  Sicak su gekildigi zaman veya Ortam Termostati veya Uzaktan Kumanda araciligi
ile gdénderilen 1sitma komutunu aldig1 zaman kombi otomatik olarak calismaya hazir
duruma gelmis demektir.

Kombinin kapatilmasi ve agilmasi
On/off tuguna (kisim 7 - sek. 1) 5 saniye basin.

sek. 2 - Kombinin sondiiriilmesi

Kombi kapatildiginda, elektronik kart elektrik beslemesi almaya devam eder. Sihhi su ve
1sitma fonksiyonu devre disidir. Antifriz sistemi aktif halde kalir. Kombiyi yeniden agmak
icin on/off tuguna (kisim 7 - sek. 1) tekrar 5 saniye basin.

sek. 3

Kombi, her sicak sihhi su g¢ekildiginde veya Ortam Termostati veya Uzaktan Krono-Ku-
manda araciligi ile génderilen bir 1sitma komutu alindiginda derhal hazir duruma gele-
cektir.

Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi calisma-
yacaktir Kis mevsiminde kombinin uzun sire kapali kalmasi durumunda, don-
dan kaynaklanan hasarlardan kaginmak igin kombideki tiim suyun (sthhi su ve
sistem suyunun) bosaltiimasi veya sadece sihhi suyun bosaltilip, isitma siste-
mine sez. 3.3 béliminde belirtilene uygun bir antifriz eklenmesi dnerilir.

2.4 Regiilasyonlar

Yaz/Kig Ayari Degisikligi

2 saniye slreyle yaz/kig (kisim 6 - sek. 1) tusuna basiniz.

Gostergede Yaz sembolii goriintilenir (kisim 10 - sek. 1): kombi sadece sihhi su
dagitimi yapacaktir. Antifriz sistemi aktif kalir.

Yaz modunu devre disi birakmak icin yaz/kig (kisim 6 - sek. 1) tusuna yeniden 2 saniye
basiniz.

Isitma sicaklik regiilasyonu

Isitma tuslarini kullanarak (kisim 3 ve 4 - sek. 1) sicakligi minimum 30°C ile maksimum
80°C arasinda ayarlayin; ancak kombiyi 45°C'nin altinda c¢alistirmamaniz dnerilir.

5
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Sihhi su sicaklik regiilasyonu

Sihhi su tuslarini kullanarak (kisim 1 ve 2 - sek. 1) sicakligi minimum 40°C ile maksimum
55°C arasinda ayarlayin.

sek.5

Ortam sicakliginin ayarlanmasi (opsiyonel ortam termostati ile)

Ortam termostatini kullanarak sicaklik degerini oda igin istenilen degere ayarlayiniz.
Eger ortam termostati monte edilmis degil ise, kazan, sistemi ayarlanmis olan sistem
cikis sicakligi degerinde tutacaktir.

Ortam sicakliginin ayarlanmasi (opsiyonel uzaktan kumandali zamanlayici ile)

Uzaktan kumandali zamanlayici kontrollinii kullanarak sicaklik degerini oda icin istenen
degere ayarlayiniz. Kombi Unitesi, sistem suyunu istenilen ortam sicakligi degerine gore
ayarlayacaktir. Uzaktan kumandali zamanlayici kontroliu ile ilgili daha fazla bilgi icin
litfen bu cihazin kullanim kilavuzuna bakiniz.

ECO/COMFORT (Eko/Konfor) se¢imi

Kombi Uinitesi, ylksek bir sicak-su gikis hizini ve miikemmel bir kullanici rahatigini ga-
ranti altina alan bir fonksiyon ile donatiimistir. Cihaz ¢alisiyor durumdayken (COMFORT
modu), kombide bulunan su sicak halde tutulur, bunun anlami muslugu actiginiz anda
hi¢ beklemenize gerek kalmadan kombi ¢ikisindan sicak su alabileceginiz anlamina gel-
mektedir.

Kullanici, eco/comfort tusuna basarak (ECO modu) cihazi kapatabilir (kism. 7 -
sek. 1). ECO modundayken, gostergede ECO semboli gérintilenir (kisim 12 - sek. 1).
COMFORT modunu aktive etmek icin, eco/comfort digmesine tekrar basiniz (kisim 7
- sek. 1).

Uzaktan kumanda ile ayarlamalar

Eger kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takili ise, 6nceki kisimda
aciklanan ayarlamalar tabella 1 belirtilen degerlere gére yapilir .

Cizelge 1
Isitma sicakhigi ayari Ayarlama islemi, Uzaktan Kumanda menustinde, kombi komut panelin-
den yapilabilir.
Sihhi su ayan Ayarlama islemi, Uzaktan Kumanda menustinde, kombi komut panelin-
den yapilabilir.

Yaz/Kig Ayari Degisikligi Yaz modu ayari, Uzaktan Kumandadan yapilacak bir 1sitma komutuna

gore daha dnceliklidir.

ECO/COMFORT segimi Segim islemi sadece kombinin komut panelinden yapilabilir.

Sistem hidrolik basing regiilasyonu

Sistem soguk haldeyken kombinin hidrometresinden okunan doldurma basinci (kisim 17
- sek. 1) yaklasik 1,0 bar olmaldir. Eger sistem basinci minimum altindaki degerlere
diserse kombi durur ve gésterge F37 hata kodunugorintiler. Doldurma muslugunu
kurcalayarak (kisim 1 - sek. 6) basinci baglangic degerine getirin. islemin sonunda, yiik-
leme/doldurma muslugunu daima kapatin.

sek. 6 - Doldurma muslugu

3. KURULUM
3.1 Genel talimatlar

KOMBI, BU TEKNIK KULLANIM KITAPGIGINDA BELIRTILMEKTE OLAN BUTUN
TALIMATLARA, YURURLUKTE OLAN ILGILi ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL
TUZUKLERE UYGUN BIR SEKILDE, iSGILIK KURALLARINA TAM OLARAK UY-
GUNLUK ICINDE VE SADECE KALIFIYE BIR PERSONEL TARAFINDAN MONTE
EDILMELIDIR.

3.2 Kurulum yeri

Cihazin yanma devresi yalitimli odadan tamamen izole edilmistir ve dolayisiyla bu Uinite
herhangi bir odaya monte edilebilir. Bununla birlikte, montajin yapilacagi odanin, ufak bir
gaz kacagl durumunda bile herhangi tehlikeli bir durumun olugmasini énleyebilmek
acisindan iyi havalandirmal bir yer olmasi gereklidir. Bu emniyet standardi, bu tir bir
yahtimli odaya/hazneye sahip olan tipler de dahil olmak lzere tim gazl cihazlar igin
gegcerli 2009/142 sayili EEC Direktifince gerekmektedir.

Cihaz, EN 297 par. A6'ya gore uygun, kismi olarak korumali bir yerde minimum -5°C'de
calistinlmak tzere tasarlanmistir. Kombinin bir sagak altina, bir balkonun igine veya ko-
runakli bir duvar oyuguna monte edilmesi 6nerilir.

Kurulum yeri toz, yanici madde veya malzemeler veya korozif gazlar icermemelidir.

Kombi, duvara monte edilmek tizere tasarlanmistir ve bir duvar montaj braketi ile birlikte
teslim edilmektedir. Braketi duvara sek. 16'de belirtilen talimatlara gére sabitleyin ve
kombiyi monte edin. Duvara sabitleme islemi, jeneratdr igin saglam ve etkili bir destek
saglayacak sekilde gergeklestiriimelidir.

Eger cihaz bir mobilya igerisine veya yakinina monte edilecekse, muhafazanin
cikartilabilmesi igin ve normal bakim isleri icin bir agiklk birakilmalidir

3.3 Su baglantilar
Uyarilar

Isitma devresinde asiri basing meydana geldiginde suyun yere dokilmemesi
icin emniyet valfinin tahliyesi bir bacaya veya toplama borusuna baglanmaldir.
Aksi takdirde, tahliye valfinin miidahale ederek odaya su tagirmasi durumunda
kombinin Greticisi sorumlu tutulamaz.

ayarlanmig oldugundan emin olunuz ve cihazin bitin borularini dikkatlice te-

ﬁ Baglantiyi gergeklestirmeden énce, cihazin mevcut yakit tipi ile galismak tizere
mizleyiniz.

Baglantilari karsilik gelen baglanti noktalarina,sek. 18'deki gizime ve cihaz tizerinde be-
litilen sembollere riayet ederek yapiniz.

Not: Cihaz, 1sitma devresinin igerisinde yer alan dahili bir baypas sistemine sahiptir.
Sistem suyunun o6zellikleri

Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO,) daha sert olmasi halinde, kom-
bide sert suyun sebep oldugu kire¢ olusumlarini 6nlemek amaciyla uygun su kullanimini
Oneririz.

Antifriz sistemi, antifriz sivisi, katki maddeleri ve inhibitorler

Eger gerekirse, antifriz sivisinin, katki maddelerinin ve inhibitérlerin kullanimina (eger bu
sivilarin veya kimyasal katki maddelerinin Uretici sirketi, bu Griinlerin bu amag icin kul-
laniminin uygun oldugunu ve bunlarin isi esanjoriine veya diger bilesenlere ve/veya ka-
zan Unitesi ile sistemin aksamlarina zarar vermeyecegini garanti ediyorsa) izin verilebilir.
Isitma sistemlerinde kullanimlarinin uygun oldugu ve kazan unitesi ile sistemlerinin ak-
samlari ile uyumlu oldugu agikca beyan edilmeyen normal antifriz sivilarinin, katki mad-
delerinin veya inhibitorlerin kullaniimasi yasaktir.

3.4 Gaz baglantisi

Gaz baglantisi ilgili baglanti noktasina (bkz. sek. 18) yirurlikteki yonetmeliklere uygun
sekilde, bikilmez metal boru ya da esnek kérukli paslanmaz celik boru kullanilarak ve
de sistem ile kombi arasina bir gaz muslugu yerlestirilerek yapilmalidir. Tim gaz
baglantilarinin sizdirmaz oldugundan emin olunuz.

3.5 Elektrik baglantilari
Uyarilar

Cihaz, mevcut standartlara uygun bir sekilde verimli ve etkin bir topraklama si-
stemine dogru bir sekilde baglanmalidir. Mesleki agidan kalifiye bir personele,
topraklama sisteminin verimliligini ve de uygunlugunu kontrol ettiriniz; imalatgi,
topraklama sistemindeki ariza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayi
sorumlu olmayacaktir.

Kombinin elektrik kablolarinin tesisati 6nceden yapilmis ve elektrik hattina
baglanti igin bir Y-kablo ve de fis ile birlikte temin edilmistir. Ana baglantilar
kalici bir baglanti sekliyle yapiimali ve minimum agikhgi en az 3 mm olan kon-
taklara sahip bir tek-kutuplu sivic ile donatilmali ve kombi ile hat arasina mak-
simum 3A degerinde bir ara sigorta yerlestiriimelidir. Elektrik baglantilarinda
kutuplarin dogru olmasina dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NOTR:
mavi kablo / TOPRAK: sari - yesil tel).

Kullanicinin cihazin glg kablosunu asla degistirmemesi gerekmektedir. Eger
kablo hasar gorirse, cihazi kapatiniz ve bu kablonun sadece profesyonel
acidan kalifiye bir eleman tarafindan degistirilmesini saglayiniz. Eger degistire-
cekseniz, sadece maksimum dis ¢ceper ¢api 8 mm olan bir “HAR H05 VV-F”
3x0,75 mm2 kablosunu kullaniniz.
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Ortam termostati (opsiyonel)

DIKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMiZ DURUMDA OL-
MALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMINALLERINE
BAGLANMASI, ELEKTRONIK KARTTA TAMIRI MUMKUN OLMAYAN ARIZA-
LARA NEDEN OLACAKTIR.

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayici takarken, bu cihazlar igin elektrik be-
slemesini bunlarin kontak kesim noktalarindan yapmayiniz. Bunlar icin elektrik/
gl¢ temini icin, cihazin tipine bagh olarak direk olarak ana hatta veya akilere
baglanti yapilmalidir.

Elektrik terminaline erigim

Muhafaza kasasi ¢ikarildiktan sonra, elektrik terminal kutusuna erisim muimkuindar.
Cesitli baglantilar igin terminallerin diizeni sek. 23 bolimiindeki elektrik semasinda da
verilmektedir.

<]

YA

sek. 7 - Terminal kutusuna erigim
3.6 Duman kanallar
Uyarilar
Unite, hava-gegirmez odali ve giiglendirilmis gekimli bir "tip C" tipidir, hava girisi ve du-
man ¢ikisi asadida yazili olan gekme/emme sistemlerinden birisine baglanmalidir.
Cihaz, teknik veri etiketinde belirtilen tim Cny baca konfigirasyonlariyla galismak Gzere
onaylanmistir. Bununla birlikte, bazi konfiglirasyonlarin yerel kanunlar, standartlar veya
tlzikler uyarinca kisitlanmis veya onaylanmamis olmasi miimkiindur. Kurulum iglemine
baglamadan 6nce, ilgili uyarilari ve talimatlar kontrol ediniz ve uyunuz. Ayrica, duvara
velveya tavana terminallerin baglantisini yaparken, pencerelerle, duvarlarla, hava-
landirma agikliklariyla arada birakilacak minimum mesafelere riayet ediniz.

Diyafram

Kombinin galismasi igin, Urlinle birlikte verilen diyaframlar miteakip tablolarda belirtilen-
lere uygun sekilde takilmalidir.

Kombide dogru diyaframin kullanildigini (kullaniimasi gerektiginde) ve bunun diizgiin
konumlanmis oldugunu kontrol ediniz.

A Kombi kurulmamis halde degistirme
B Kombi ve duman kanallari kurulu halde degistirme

Koaksiyal borularla baglanti

¥
Bg]‘

ZI

Cix [ | Cax Csx Csax| | Cix

sek. 8 - Koaksiyal borularla baglantiya 6rnek (I:> = Hava / B> = Duman)

Cizelge 2 - Tip

Tip Agiklama

C1X Duvara yatay emme ve tahliye
C3X Tavana dik emme ve tahliye

Koaksiyal baglantisi igin, cihaza asagidaki ¢ikis aksesuarlarindan birisini takiniz Duvara
acilacak delikler hakkinda bilgi icin sek. 16'e bakiniz.
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]
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sek. 9 - Koaksiyal kanallar icin ¢ikis aksesuarlar

118

Cizelge 3 - Koaksiyal kanallar igin diyaframlar

Koaksiyal 60/100 Koaksiyal 80/125

zin verilen maksimum uzunluk 5m 10m

90° dirsek indirgeme faktorii 1m 05m

45° dirsek indirgeme faktorl 0.5m 0.25m
0+2m @43 0+3m @43

Kullanilacak diyafram

2+5m Diyaframsiz 3+10m Diyaframsiz

4
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Ayri borularla baglant

Lo=0 =

2 ﬂ 5
o
3
Csx Cax E
sek. 10 - Ayri borularla baglantiya 6rnek (I:> = Hava / B> = Duman)
Cizelge 4 - Tip
Tip Agiklama
C1X Duvara yatay emme ve tahliye. Girig/cikis terminalleri ya es-merkezli ya da benzer riizgar kosullarina
maruz birakilmak icin yeterince yakin olmalidir (50 cm dahilinde)
C3X Tavana dik emme ve tahliye. Girig/cikis terminaller C12 iin oldugu gibi
C5X Farkli basinglara sahip bélgelerde duvara veya tavana bagimsiz sekilde emme ve tahliye. Tahliye ve
emme kars! duvarlara konumlandiriimamalidir
C6X Ayn sertifikalandiriimis borulara sahip (EN 1856/1) emme ve tahliye
B2X Kurulum yerinden emme ve duvara veya tavana tahliye
/A ONEMLI - KURULUM YERI UYGUN HAVALANDIRMAYA SAHIP OLMALIDIR

Ayri kanallarla baglanti igin, cihaza asagidaki ¢ikis aksesuarlarini takiniz

—80—
= ‘:'Igi 80

010011X0

sek. 11 - Ayn kanallar igin cikig aksesuarlar

Kurulum iglemine baslamadan 6énce, kullanilacak diyaframi kontrol ederek basit bir he-

saplamayla izin verilen maksimum uzunlugun asilmadigindan emin olunuz:

1. Ayn kanalli sistemin genel hatlarini, aksesuarlar ve ¢ikis terminalleri de dahil olmak

Uzere tam olarak tanimlayiniz.
2. Her bir bilesendeki kayiplari tabella 6 kismina bakarak montaj konumuna gére m,
(esdeger metre) olarak tespit ediniz.

3. Kayiplar toplaminin, tabella 5'de izin verilen maksimum uzunlugun altinda veya

buna esit oldugundan emin olunuz.

Cizelge 5 - Ayri kanallar igin diyaframlar

Cizelge 6 - Aksesuarlar

sd

Megq cinsinden kayiplar
Hava Duman tahliyesi
emme ™ pikey Yatay
BORU|0.5m M/IF 1KWMA38A 05 05 1,0
1mMF 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
2mMIF 1KWMAOBK 2,0 2,0 40
DIRSEK|45° FIF 1KWMAO1K 1,2 22
45° MIF 1KWMAB5A 12 22
90° FIF 1KWMAO2K 2,0 3,0
90° MIF 1KWMA82A 15 25
280 90° M/F + Test cikisi 1KWMA70U 1,5 25
TIRNAKLI|test cikigli 1KWMA16U 0,2 0,2
KLPS yogusma tahliyesi igin 1KWMAS5U - 3,0
TEE|yogusma tahliyeli 1KWMAO5K - 7,0
TERMINAL |duvara hava gikisi 1KWMAB5A 2,0 -
rlizgar-kesicili duvara duman ¢ikigi 1KWMAB6A - 5,0
BACA |Hava/duman ayrik baglanti 80/80 1KWMA84U - 12,0
Sadece duman ¢ikisi @80 1KWMAB83U + - 4,0
1KWMA86U
INDIRGEME|@80 ile @100 aras 1KWMAO3U 00 0,0
@100 ile @80 arasl 1,5 3,0
BORU|1 m M/F 1KWMAO8K 04 04 038
2100 DIRSEK][45° M/F 1KWMAO3K 0,6 1,0
90° MIF 1KWMAO4K 08 13
TERMINAL |duvara hava gikii 1KWMA14K 15 -
riizgar-kesicili duvara duman gikigi TKWMA29K - 3,0
BORU|1 m M/F 010028X0 - 20 6.0
DIRSEK|90° M/F 010029X0 - 6.0
oe INDIRGEME|80 - 60 010030X0 - 8.0
TERMINAL |Duvara duman gikisi 1KWMA90A - 7.0
DIKKAT: @60 AKSESUARLARININ YOKSEK YUK KAYBINI GOZ ONUNDE BULUNDURU-
NUZ, BUNLARI SADECE GEREKTIKLERINDE VE SON DUMAN TAHLIYE HATTINA
KARSILIK GELECEK SEKILDE KULLANINIZ.

Toplayici duman kanallarina baglanti

: - |
Sy % DE(
% % Cax %
Cax E= Cax
et 1 S Wilurdll- - SIS ;1Y)

sek. 12 - Duman kanalina baglanti 6rnegi (I:> = Hava / B> = Duman)

Ayn kanallar
izin verilen maksimum uzunluk 60 Mgy
0-20m,, 243
Kullanilacak diyafram 20-45 Megq @47
45- 60 Mesq Diyaframsiz

Cizelge 7 - Tip

Tip Agiklama

Cc2X Ortak duman kanalina emme ve tahliye (ayni kanala emme ve tahliye)

C4x Ayri fakat benzer riizgar kosullarina maruz kalan ortak duman kanallarina emme ve tahliye

C8X Tek veya ortak duman kanalina tahliye ve duvara emme

B3X Es-merkezli kanal (tahliyeyi kapsayan) vasitasiyla kurulum yerinden emme ve dogal gekimli ortak
duman kanalina tahliye
/N\ ONEMLI - KURULUM YERi UYGUN HAVALANDIRMAYA SAHIP OLMALIDIR

Dolayisiyla, eger DIVA F24 kombisini dogal gekimli olan bir toplayici bacaya veya tekli
bacaya baglayacaksaniz, ylrlrlikteki normlar uyarinca bacanin tasariminin kesinlikle
profesyonel agidan kalifiye bir personele yaptiriimasi ve fan ile donatiimis yahtimli yan-
ma odasi olan cihazlar igin uygun olmasi gerekmektedir.
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DIVA F24

4. SERVIS VE BAKIM

4.1 Ayarlamalar
Gaz beslemesini doniigtiirme

Bu cihaz hem Dogal gaz ile hem de sivi gaz (LPG) ile galisabilmektedir ve ayrica bu iki
gazdan birisi ile calismak Uzere gerekli ayarlari, ambalaj ve veri-plakasinda da agik bir
sekilde gosterilmis oldugu gibi fabrikada yapilmaktadir. Cihazin ayarlanmis oldugu gaz
turtinden farkl bir gaz ile kullaniimasi gerektiginde, 6zel dénUstirme kiti tedarik edilip
asagida agiklanan islemlerin yapiimasi gerekmektedir:

1. Kombinin elektrik beslemesini kesiniz ve gaz muslugunu kapatiniz.
2. Ana brilér alev uglarini degistiriniz, kullaniimakta olan gazin tipine gére cap. 5 tek-
nik veri tablosunda belirtildigi sekilde uglar takiniz.
3. Kombiye besleme veriniz ve gaz muslugunu aginiz.
4. Gaz tipi ile ilgili parametreyi degistiriniz:
*  kombiyi bekleme moduna getiriniz
+  Sihhi su tuslarina (kisim 1 ve 2 - sek. 1) 10 saniye basiniz: géstergede yanip
s6nen “b01“ gorintdlenir.
¢ Sihhi su tuslarina (kisim 1 ve 2 - sek.1) basip parametre 00(metanla
calistirmak igin) veya 01 (LPG ile calistirmak igin) ayarini yapiniz.
*  Sihhisu tuslarina (kisim 1 ve 2 - sek. 1) 10 saniye basiniz.
*  kombi bekleme moduna déner

5. Kullaniimakta olan gaz tipine gore teknik veriler tablosunda verilen degerleri ayarla-
mak suretiyle brilér minimum ve maksimum basing degerlerini (ref. ilgili paragraf)
ayarlayiniz

6. Doénustirme yapildigini gdstermek icin, donustirme kitinin igerisindeki etiketi veri
plakasinin yakinina yapistiriniz.

TEST modunun aktive edilmesi

Isitma tuslarina (kisim 3 - sek. 1) 5 saniyeligine basip TEST modunuaktive edin. Kombi,
sonraki paragrafta belirtildigi gibi ayarlanan maksimum i1sitma ayarinda galisir

Gostergede, 1sitma ve sihhi su simgeleri (sek. 13) yanip s6ner; hemen yanlarinda isitma
glicu goruntilenir.

sek. 13 - TEST Modu (1sitma giicii = %100)

Isitma tuslarina (kisim 3 ve 4 - sek. 1) basarak giicl artirin veya azaltin (Minimum=%0,
Maksimum=%100).

TEST modunun aktif olmasi ve sihhi sicak su alinmasi durumunda, Sihhi moduna geg-
mek yeterlidir, kombi TEST modunda kalir ama 3 yollu valf sihhi konumuna gelir.

TEST modunu devre disi birakmak igin, 1sitma tuslarina (kisim 3 ve 4 - sek. 1) ayni anda
5 saniye basin.

Her durumda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak veya sihhi sicak su alimi ka-
patilarak (Sihhi modunu aktive etmek icin yeterli sihhi sicak su aliminin yapildigi duru-
mda) devre disi birakilir.

Briilér basincinin ayarlanmasi

Alev modiilasyonlu tipteki bu cihaz, teknik veriler tablosunda belirtilenlere karsilik gelecek
sekilde biri minimum, digeri maksimum olmak Uizere iki sabit basing dederine sahiptir.

*  Gaz valfinin ¢ikis tarafinda yer alan basing prizine "B" uygun bir manometre

baglayin.

Koruyucu kapag “D” viday “A”sokerek gikarin.

Kombiyi TESTmodunda ¢alistirin.

Maksimum glicli maksimum degere ayarlayin.

Maksimum basinci "G"vidasini gevirerek ayarlayin; artirmak igin saat yoniinde,

azaltmak igin saatin tersi yonde

ki fastonun birini gaz valfinin lizerindeki modureg'den "C" ayirin.

*  Minimum basinci "E"vidasini gevirerek ayarlayin; azaltmak igin saat yoniinde,
artirmak icin saatin tersi yonde

*  Gaz valfi Uzerindeki modureg'den ayriimis konnektorl geri baglayin.

*  Maksimum basincin degismemis oldugundan emin olun.

*  Koruyucu kapag “D”geri takin.

*  TEST modunu sonlandirmak icin aktivasyon sirasini tekrarlayin veya 15 dakika
bekleyin.

Basin¢ kontrol edildikten veya ayarlandiktan sonra, ayarlama vidasinin
boya veya belirli bir conta ile sizdirmaz hale getirilmesi zorunludur.

C\ T g
&) [ c@\@

IH

sek. 14 - Gaz valfi

A - Koruyucu kapak vidasi

B - Cikis tarafindaki basing prizi
C - Modureg kablosu

D - Koruyucu kapak

E - Minimum basing ayarlamasi
G - Maksimum basing ayarlamasi

Isitma giiciiniin ayarlanmasi

Isitma gucinln ayarlanmasi icin, kombiyi TEST moduna ayarlayiniz (bkz. sez. 4.1).
Glcu artirmak veya azaltmak icin (minimum = 00 - maksimum = 100) 1sitma tuslarina
basiniz (kisim 3 - sek. 1). 5 saniye iginde reset digmesine basildiginda, maksimum gli¢
ayarlandigi degerde kalacaktir. TEST isletim modundan g¢ikiniz (bkz. sez. 4.1).

Atesleme giiciinii ayarlama

Atesleme glictinii ayarlamak igin kombiyi TEST moduna getirin (bkz. sez. 4.1). Sihhi su
tuslarina (kisim 1 - sek. 1) basarak glici artirin veya azaltin (minimum= 00, Maksimum=
60). 5 saniye icinde reset tuguna digmesine basildiginda, atesleme gilicu ayarlandigi
degerde kalacaktir. TEST isletim modundan gikin (bkz. sez. 4.1).

4.2 Servise alma
Kombiyi yakmadan 6nce

*  Gaz sisteminin hava-sizdirmazhigini kontrol ediniz.

*  Genlesme tanki 6n-dolum basincinin dogru oldugundan emin olunuz.

*  Su dUnitesini doldurunuz ve kombi ile sistem igerisinde bulunan tiim havanin
bosaltiimasini saglayiniz.

«  Sistemde veya kombide herhangi bir su kagagdi olmadigindan emin olunuz.

»  Elektrik sisteminin dogru bir sekilde baglanmis oldugundan ve topraklama siteminin
islevsel oldugundan emin olunuz.

*  Gaz basinci de@erinin isitma igin gerekli olan seviyede oldugundan emin olunuz.

. Kombinin yakinlarinda alev alici 6zellikte sivilar veya malzemeler olmadigindan
emin olunuz

igletim anindaki kontroller

¢ Cihazin gahlstiriimasi.

*  Yakit devresinin ve su sistemlerinin hava sizdirmazligini kontrol ediniz.

. Kombi ¢aligiyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarinin etkinligini kontrol
ediniz.

*  Kombi ile sistemler arasinda suyun dogru bir sekilde devir-daim edip etmedigini
kontrol ediniz.

*  Gaz valfi modiillerinin, sicak su Uretiminde 1sitma asamasinda dogru calistigindan
emin olunuz.

+  Ortam termostati veya uzaktan kumandali zamanlayici kontrolii vasitasiyla cesitli
atesleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi atesleme yaptigindan
emin olunuz.

+  Olgek lizerinde belirtimekte olan yakit sarfiyat degerinin cap. 5 bolimiindeki teknik
veriler tablosunda verilen deger ile ayni oldugundan emin olunuz.

*  Herhangi bir 1sitma talebi olmaksizin, brilorlerin sicak su muslugu acildigi anda
dogru bir sekilde ateslendiginden emin olunuz. Isitma islemi siiresince, sicak su mu-
slugunun agilmasi ile birlikte 1sitma sirkllatérinin durdugundan ve dizenli bir sicak
su uretimi oldugundan emin olunuz.

. Parametrelerin dogru bir sekilde programlanmis oldugundan ve istenilen 6zel bir
ihtiyaca cevap verebildiginden (kompenzasyon egrisi, glig, sicakliklar, v.s.) emin
olunuz.

6
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4.3 Bakim
Periyodik kontrol

Cihazin zaman iginde diizgiin sekilde galismaya devam etmesi igin, asagidaki kontrol
islemlerini yillik olarak kalifiye bir personele yaptirmaniz gerekmektedir:

+  Kontrol ve emniyet cihazlari (gaz valfi, akis sivici, termostatlar, vs) diizglin sekilde
calismalidir.

*  Duman tahliye devresi mikemmel verimlilikte olmalidir.
(Yalitim odali kombi: fan, basing sivici, vs. -Yalitimli oda sizdirmaz olmalidir: conta-
lar, kablo kelepgeleri, vs.)
(Acik odali kombi: riizgar kesici, duman termostati, vs)

¢ Hava-duman ug pargasi ve duman kanallarinda herhangi bir tikaniklik ve kagak ol-
mamalidir

«  Bruldr ve esanjor temiz ve tortusuz olmalidir. Temizlik islemlerinde kimyasal triinler
veya metal firgalar kullanmayiniz.

«  Elektrot tortusuz olmali ve dogru sekilde konumlanmalidir.

sek. 15 - Elektrot konumlandirma

+  Gaz ve su sistemleri sizdirmaz olmalidir.

*  Soguk sistemde su basinci yaklasik olarak 1 bar olmalidir; degilse bu dedere geti-
riniz.

+  Sirkilasyon pompasi tikall olmamalidir.

e Genlesme tanki dolu olmalidir.

+  Gaz kapasitesi ve basinci ilgili tablolarda belirtilen degerlere karsilik gelmelidir.

4.4 Sorun giderme
Ariza teshis

Kombi, ileri seviye bir otomatik-arza tehis sistemi ile donatimtr. Kombide bir sorun olmas halinde,
gostergede anormallik/ariza kodu sembol ile birlikte yanip séner (kisim 11 - sek. 1).

Cihazin bloke olmasina neden olan sorunlar vardir (bunlar “A” harfi ile tanimlanir); kom-
binin calismaya devam edebilmesi igin RESET tusuna (kisim 6 - sek. 1) 1 saniye boyun-
ca basili tutmak veya uzaktan kumandadan (opsiyonel) RESET islemi yapmak yeterlidir;
eger kombi galismaz ise, arizayi gidermek gerekmektedir.

Cihazin gegcici olarak bloke olmasina neden olan dier anormallikler ("F" harfi ile
tanimlanir), ayar degerleri kombinin normal ¢calisma deger araligina geri geldiginde oto-
matik olarak ortadan kalkar.

Ariza tablosu

Cizelge 8 - Aniza listesi

Ariza M
il Ariza Olasi neden Coziim
Gaz sisteminde basing duistik Gaz basincini kontrol edin
Atesleme asamasindan sonra B .
A0E 1oy yok Briilér minimum basing Gaz basinglarini kontrol edin
kalibrasyonu
Hava presostat kontag agik :giensostatl | Fani/Fan gikigini kontrol
. Hava presostatl yanhs Kablo tesisatini kontrol edin
Fo7 |Havapresostati (fan calistginda kablolanmig
kontaklar kapantyor) ) Diyaframin dogru oldugunu kontrol
Yanlis diyafram g
edin
Baca yanlig boyutlandiriimis veya |Bacalarin uzunlugunu kontrol
tikall edin / Bacalari temizleyin
Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatini kontrol edin
A09 | Gaz valfinda anormallik Gaz valfini kontrol edin ve gerekirse
Gaz valfi arizal dedistii
ledistirin
Sensor hasarll o )
F10  [Cikis sensori arizasi Kablo tesisatinda kisa-devre Sgnsorun kablqltgsma}]m‘ I.mmrm
edin veya sensorii degistirin
Kablolarda kopukluk var
i ) Sensor hasarll o )
F1 SIth"SEI devresi Kablo tesisatinda kisa-devre Sgnsorun kablq.tgysavt.lnl. Ifontrol
sensoriinde ariza edin veya sensorii degistirin
Kablolarda kopukluk var
Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatini kontrol edin
A16 |Gaz valfinda anormallik Gaz valfini kontrol edin ve gerekirse
Gaz valfi arizall g
degistirin
A23  |Kart parametreleri arzasi Kart parametresi yanlis Kontrol ed|n ve gtualre{ﬂ.rse kart
ayarlanmig parametresini degistirin
A2 |Kart parametreleri arizasi Kart parametresi yanlis Kontrol ed|n ve gtualre{ﬂ.rse kart
ayarlanmig parametresini degistirin
F34 gs;!jime gerilimi 140VAC'den Elektrik sebekesi problemi Elektrik tesisatini kontrol edin
F35 |Sebeke frekansi anormal Elekirik sebekesi problemi Elektrik tesisatini kontrol edin
Fa7 hat Basing cok duisiik Sistemi doldurunuz/yikleme yapiniz
ata | .. . »
Sistem su basinci dogru degil dl dedi
kodunu gru deg ﬁu presostati bagl degil veya Sensérii kontrol ediniz
asarll
F43 Esanjor korumasinin devreye Sistemde HQO (su) devridaimi yok| Sirkiilatorii kontrol edin
girmesi Sistemde hava var Sistemin havasini bosaltin
o Kontrol Unitesinde dahili hata Topraklama baglantisini kontrol edin,
FS0 | Konirol Unitesi arizas! - DBM32 DBM32 gerekirse kontrol tinitesini degistirin.
F51  |Kontrol iinitesi arizasi DBM32 Kontrol Unitesinde dahili hata Topraklama baglantisini kontrol edin,

DBM32

gerekirse kontrol tinitesini degistirin.

Ariza A
el Ariza Olasi neden Goziim
Kombiye gelen gaz akisinin diizenli
Gaz yok oldugundan ve havanin borulardan
tahliye edildiginden emin olun
Elektrodun kablolarini kontrol edin,
A1 |Brillor atesleme yapmiyor Elektrot tespit/atesleme hatas dogru konumianmis oldugundan ve
herhangi bir tortu icermediginden
emin olun
Gaz valfi arizali Gaz valfini kontrol edin ve degistirin
Atesleme giicti gok disiik Atesleme giiciinii ayarlayin
- .  |Elektrot arizasi Iyomzasyqn elektrodunun kablolarini
A02  (Briilor kapali iken alev var sinyali kontrol edin
Kart arizas Karti kontrol edin
Isitma sensériinin dogru
Isitma sensérli hasar gormustir - [konumlandigindan ve diizgiin
calistigindan emin olun
Aoz |Asir-sicakiik korumasinin Sistemde su devir-daimi Sirkilatrii kontrol edin
devreye girmesi (sirkiilasyon) yok
Sistemde hava var Sistemin havasini bosaltin
Emniyet termostatinin devreye  |Emniyet termostatinin galisip
girmesi calismadigini kontrol ediniz
FO4  |Kart parametreleri arizas! Kart parametresi yanlis ayar- Kontrol edin ve gerekirse kart
P lanmig parametresini degistirin
Hava presostati kontagj agik :(;tiar?ostatl / Fani/ Fan gikisini kontrol
Hava presostati yanlis kablo- . .
Hava presostati (fani atiktan Ianm|§p yaniis Kablo tesisatini kontrol edin
FO05  |sonra 20 saniye iginde : _ —
kontaklari kapatmiyor) Yanlis diyafram Déyafram|n dogru oldugunu kontrol
edin
Baca yanlis boyutlandiriimis veya (Bacalarin uzunlugunu kontrol
tikall edin / Bacalari temizleyin
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5. TEKNIK OZELLIKLER VE VERILER

-
Cizelge 9 - Aciklamalar sek. 18, sek. 20, sek. 21 ve sek. 22 @ \
5 Yalitiml oda 37 Soduk su giris filtresi
7 Gaz girisi 38 Akis sivici © \
8 Sihhi su cikisi 39 Su kapasitesi sinirlayici 9
9 Sihhi su girisi 42 Sihhi su sicaklik senséril ] § ‘ ‘ ° I §
10 Sistem gikigi 43 Hava basing-sivici il 7 ‘\ f‘%\
11 Sistem girisi 44 Gazvalf P ,,77iiﬁni U
14 Emniyet valfi 49 Emniyet termostati N ‘ / @% _\ O
16 Fan 56 Genlesme tanki ‘ OO ° ‘ /‘
19 Yanma odasi 74 Sistem doldurma muslugu ‘ O ‘ ﬁ*‘*i%
22 Briilor 81 Atesleme ve tespit elektrotu \ ‘ &‘ //
27 Isitma ve sicak su i¢in esanjor 95 Saptirici valf Y, —— | .
28 Duman kollektori 114 Su presostati
29 Duman gikis kollektorl 187 Duman diyaframi 85 115 J 91 ‘ 109
32 Isitma sirkilatorti 194 Sihhi su esanjérii sek. 17 - Ustten goriiniim
34 Isitma sicakligi sensorii 241 Otomatik baypas
36 Otomatik hava tahliyesi 364 Yogusma onleyici rakor
60, 76 54 _50_ 80 80
5.1 Boyutlar ve baglantilar
3
— (9P
[ee]
ok
-—
y v

sek. 18 - Alttan goriiniim

330

—

700

400

sek. 16 - Onden gériiniim

sek. 19 - Yandan goriiniim
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5.2 Genel goriiniim ve ana bilesenler 5.3 Hidrolik devre
364 187 29 43 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||' ‘
1II|||||||||||||||||||||||||||||||||||||III|||||||||||||
h | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i
| —28
L ——56
27
7 2
49— rilﬁ —
“—~Ji]
81 \E'" . 19
2 | \:ujl:u:ujm:u:u:uj /
\ pof o ) ’
e @_
g R LT = | sek. 21 - Isitma devresi
194— | : . ol = 36
T T L O LT T L
95— ‘ [ﬁ g ll 1@1. 114 ( \HHHHHHHHH\\H\\H\\HHH\HHHHHHHHH\#
(\:Q 49:[ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||||||||
N ‘ : i rll A-I.L_ 34 1
L T ? b 39098.8@@600 A A A A )
U 27

—

T

10 42 8 44 7399 38 74 11 32

37 36 56
sek. 20 - Genel goriiniim
—/
iy
14

32

Lt

sek. 22 - Sihhi su devresi
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5.4 Teknik veriler tablosu 5.5 Diyagramlar
Sag taraftaki situnda, teknik veri etiketinde kullanilan kisaltmalar belirtiimektedir Basing - kapasite diyagramlari

Veri Birim DIVA F24 mbar

Maks. termik kapasite kW 25.8 Q) 35 //
Min. termik kapasite kw 8.3 Q) y 4
Isitma maks. termik glicti kW 24.0 P) 30 2 <

Isitma min. termik gticii kw 72 (P) ///

Sihhi su maks. termik giict kw 24.0 25

Sthhi su min. termik glicti kW 72

Verim Pmax (80-60°C) % 93.0 20

Verim %30 % 90.5 ’,/

NOx Emisyon sinifi - 3 (<150 mg/kWh) (NOx) 15 A -~

Briilér uglar G20 n°x@ 1x1.35 — Pz

Besleme gazi basinci G20 mbar 20 L
Briilérde maksimum gaz basinci G20 sih. mbar 12.0 10 —

Briilérde maksimum gaz basinci G20 isit. mbar 12.0 ::@ — —]

Briilér minimum gaz basinci (G20) mbar 15 5 7:6;,

Maks. gaz kapasitesi G20 isit. nm’/sa 273 1 /r

in. gaz kapasitesi G20 nm’lsa 088 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Briilor uglart G31 n°x@ 1x0.79 KW

Gaz besleme basinci G31 mbar 37 A=LPG - B=METAN

Briilérde maksimum gaz basinci G31 sih. mbar 35.0

Brilorde maksimum gaz basinci G31 isit. mbar 35.0 o

— Sirkiilator yiik / basing kayiplari

Brilér minimum gaz basinci G31 mbar 5.0

Maks. gaz kapasitesi G31 isit. kg/sa 2.00 7

Min. gaz kapasitesi G31 kg/sa 0.65

Isitmada maksimum calisma basinci bar 3 (PMS) 6

Isitma min. galisma basinci bar 0.8 5 3 }

Isitma maks. sicakligi °C 90 (tmax) 2‘] — — (A
Isitma su kapasitesi litre 1.0 0 4 - A
Isitma genlesme tanki kapasitesi litre: 8 T P
Isitma genlesme tanki 6n-dolum basinci bar 1 f 3 . -
Sihhi su Gretimi icin maks. ¢alisma basinci bar 9 (PMW) %J

Sihhi su tiretimi igin min. galisma basinci bar 0,25 2 -

Sihhi su kapasitesi At 25°C I/dak 137 —

Sihhi su kapasitesi At 30°C I/dak 1.4 (D) 1 — '4'\<'

Koruma derecesi IP X5D

Besleme gerilimi VIHz 230V/50Hz 0 0 = 500 1.000 1.500 2,000
Cekilen elektrik glic w 110 Q[lI/h]

Bos agirlik kg 32 A = Kombi yuk kayiplari - 1,2 ve 3 = Sirkllator hizi

Cinaz tip C12CoyCypCayCoyCopCraCer B
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5.6 Elektrik semasi
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[@ Dikkat: Ortam termostatini veya uzaktan krono-kumandayi baglamadan énceterminal kutusundaki képriyu cikariniz.

16 Fan

32 Isitma sirkdlatori

34 Isitma senséri

38 Akis sivici

42 Sihhi su sicaklik sensori
43 Hava basing-sivici

44 Gaz valfi

47 Modureg

49 Emniyet termostati

72 Ortam termostati (opsiyonel)
81 Atesleme ve tespit elektrotu
95 Saptirici valf

114 Su presostati

DBM32B
PR08225

I O

3.15A 250Vac

1] ]

139 Uzaktan krono-kumanda (opsiyonel)

81/

LITITYY

sek. 23 - Elektrik semasi
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1. YKA3AHUy OBLLUETO XAPAKTEPA

*  BHWMaTenbHo npouuTaiiTe MpedynpexaeHns, CoaepkallmMecs B HAcTOSILLEM PYKOBOACTBE, W
cobniofjaliTe 1x B NpoLiecce aKcnnyaTaLmm arperata.

. Mocrne MoHTaxa KoTna NPoMHGOPMUPYIATE NONb30BaTENs O NPUHLMNAX ero paboTkl U nepeganTe
€My B Morb30BaH1e HacTosiLLee PyKOBOACTBO, KOTOPOE SIBMSETCA HEOTLEMIIEMO 1 BaXHOI YaCTbio
arperata; nonb3oBaTeNb [OMKEH GEPEXHO COXpaHsiTb €ro Ans BO3MOXHOIO MCMONb30BaHUs B
Gynywem.

+  YcTaHoBKa W TexHuyeckoe oBGCnyxuBaHWe KOTna AOMKHbI MPOU3BOAUTLCS KBANMULMPOBAHHBIM
nepcoHarom npu cobrioaeHNM [ECTBYIOLLMX HOPM 1 B COOTBETCTBUM C yKa3aHUSIMI M3rOTOBUTENS.
3anpeLLaeTcs BbINOMHSATL Mtobble AEHCTBUS HA OMMOMOUPOBAHHBIX YCTPOCTBAX PErYIMPOBKY.

*  HenpaBunbHas ycTaHOBKa Ui HEHaANexallee TEXHUYECKOE 0BCTyXUBaHWE MOTYT BbITb NPUYMHON
Bpeaa Ans Ntofien, XMBOTHBIX W MYLLECTBA. M3roToBUTENb He HECET HUKaKol OTBETCTBEHHOCTU 3a
yliep6, CBA3aHHbIN C OWMBOYHBIMM YCTAHOBKOW W 3KCMMyaTauuer arperata, a Takke C
HecoBrtofieH1eM NPeAOCTaBNEHHbIX MM UHCTPYKLNN.

«  Tpexge 4YeM NpUCTYNUTL K BLIMOMHEHMIO MHOGON ONEPaLMM  OYUCTKU WM TEXHUYECKOTO
oBcnyvBaHKs, OTKIIOYNTE arperar OT CeTel NUTaHUs C NMOMOLLbIO BbIKIoYaTens cucTembl W/nnm
NPeyCMOTPEHHbIX ANs 3TOM LIENN OTCEYHbIX YCTPONCTB.

*+ B cnyyae HeucnpaBHOW W/MNM HeHOpManbHOW paGoThl arperata BbIKOYMTE €ro U
BO3IEPXMBANTECH OT NtOGOI MOMbITKA CAMOCTOSTENBHO OTPEMOHTMPOBATL UMK YCTPAHUTL NPUYUHY
HeucnpaBHOCTU. B Takux cnyvyasx obpaljantecb UCKMOYUTENBHO — KBANMULMPOBAHHOMY
nepcoHasy. Bo3aMoXHble onepauuy no PEMOHTY-3aMeHe KOMMIEKTYIOLMX [OMKHbI BbINOMHATLCS
TONbKO  KBanMUUMPOBAHHBIMMA  CMELManucTaMm  C  WCTMONb30BAHUEM  WCKITHOUUTENBHO
opurMHarnbHbIX — 3anyacteil.  HecobriofeHne BCEro  BbILUEYKA3aHHOrO  MOXET  HapyluMTb
6esonacHocTb paboThl arperata.

*  Hacrosiwuuit arperaT A0NycKaeTcs UCMOMNb30BaTh TOSLKO N0 TOMY Ha3HAYeHWto, Ansi KOTOPOro OH
CTIpoekTMpoBaH 1 u3roToBrieH. JlioGoe [Apyroe ero ucronb3oBaHue crnedyet  cuuTatb
HeHaznexallum 1, CreAoBaTENbHO, ONacHbIM.

*  YnakoBoYHble MaTepuarnbl SBNSKOTCS UCTOYHUKOM MOTEHLMANbHOM ONAcHOCTY U He JOMKHbI BbiTb
OCTaBneHbl B MECTax, [IOCTYMHbIX AETAM.

*  He paspelaetcs 1cronb3oBaHWe arperata nuuamu (B TOM Yucrne, AETbMM) C OrpaHn4eHHbIMU
PU3MHECKUMU, CEHCOPHBIMU UMW YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTSMU UMK NLiamn 6e3 Haanexatuero
OnbiTa U 3HaHWIA, €CIIM OHW He HaXOAATCS NOA HeNpPepbIBHBIM HAA30POM WU MPOUHCTPYKTUPOBAHbI
HacyeT npaBun 6e30MacHoOro 1CMoNb30BaHNs arperara.

*  YTunusauus arperaTa v ero NpuHafnexHoCTell JOmkHa BbINOMHATLCS HaAnexalm obpasom, B
COOTBETCTBUM C [IENCTBYHOLLMM 3aKOHOAATENBCTBOM.

*  [puBeAeHHble B HACTOSLLEM PYKOBOACTBE M300paeHUs AAtOT YMpOLLEHHOE NpefcTaBneHve
nanenus. MopoGHble M306paxeHst MOryT HECYLLECTBEHHO OT/INYATLCS OT FOTOBOrO U3AENNs.

2. NHCTPYKUWUU NO 3KCMNIYATALMKU

2.1 NMpeaucnoBue

DIVA F24 [laHHblit koTen npeactaBnseT coboii BbIcokoathdeEKTUBHbIA TENoBoN reHepaTtop Ans
otonnenus n BC, paboTatowynit Ha NpupoaHoM rase. Koten ocHalleH aTMocepHON ropenkon ¢
3IIEKTPOHHOW CUCTEMOW pO3kMUra, repMeTUHHOM KaMepoW CropaHus C  NpUHYAUTENbHOM
BEHTUNALMEN 1 MUKPONPOLIECCOPHON cucTeMolt ynpasneHusi. Koten mMoxeT GbiTb yCTaHOBMEH B
3aKPbITOM NMOMELLEHNM UM CHAPYXK, Ha YaCTUYHO 3aLUMLLEHHOM MeCTe (cornacHo ctaHgapTty EN
297/AB6), c TemnepaTypoi okpyxatoLlero Bo3ayxa o -5°C

[aHHOe usgenuve He npegHa3Ha4veHo AnsA npoaaxu B Poccuiickon depepauun m
no mnpuyYMHaM, CBA3aHHbLIM C cepTudMKauMen W rapaHTUen, He MOXeT
npoAaBaTbCA UK yCTaHABNMBaTLCA Ha TeppuTopun Poccuiickon ®deaepaumnm.

2.2 MNMaHenb ynpaBnexHus

MaHenb
/\/’\
( -
10—
117#&7’/

- ( (UU/L?Q\

14 3 6

puc. 1 -MaHenb ynpaBnexHus
YcnoBHble 0603HaYeHUsi Ha NaHenu ynpasneHus puc. 1

1 KHonka ymeHbLUeHus1 3agaBaemont TemnepaTtypbl B cucteme NBC

2 KHonka yBenuuyeHusi 3agaBaemoii TemnepaTtypbl B cucteme MBC

3 KHonka ymeHbLUeHUs 3aaaBaeMon TemnepaTtypbl B CUCTEME OTOMMEeHUs
4 KHonka yBennyeHusi 3agaBaemoii TemnepaTtypbl B CUCTEME OTOMMEHNS
5 Oucnnen

6 KHonka c6poc - Bbibopa pexuma JleTo/3uma

7 KHonka Bbi6opa pexumMa "SkoHomu4HbIN"/"KomdpopT" - "Bkn/Beikn" koTna
8 Cumson BC

9 CwumBon paboTbl arperaTa B pexume NBC

10 Wnavkauus "NeTHWn pexum”

11 MHavkaumns MHOroyHKLMOHaNbHOro pexuma

12 CwumBon pexuma "Eco” (QKOHOMUYHbIN)

13 MHaukaunsa paboTbl arperata B pexvume OTOMNEeHNst

14 CvmBon oTonneHus

15 MHavkauus paboTatoLen ropenkn Ha hakTM4eckoM YpOBHE MOLLHOCTM
17 'mppomeTp

WHaukaumsa Bo Bpemsi paboTbl koTna
Pexum otonnexnus

(0] NOCTynfIeHNU KoMaHAbl Ha BKINKOYeHWe oTonsfieHna (OT KOMHATHOro Tepmocrarta unm
oT nynbTa oyc Tal;lMepOM) npeaynpexgaet MuraHme nHamnkatopa Tensioro Bo3ayxa Hag
CUMBOJIOM 6aTapeM Ha gucnnee.

Ha pucnnee (no3. 11 - pwuc. 1) BbicBeuMBaeTCs Tekyllas Temnepartypa BOAbl,
nogaBaemon B CUCTEMY OTOMMEHUS!, @ BO BPEMSsi OXuaaHusa oTonnexus - cumson "d2".

Pexum ropsiuero BogocHabxeHus

O nocTynneHnn koMaHAbl Ha BknoveHne cuctemsl MBC, reHepupyemoii npu 3abope
ropsyen BOAbl, MpefynpexaaeT MUraHue COOTBETCTBYIOLLErO WHAMKaTopa Mof
CMMBOIIOM KpaHa Ha gucnnee.

Ha ancnnee (nos. 11 - puc. 1) BoicBeuMBaeTCs BbIXOAHAsA TeMnepaTtypa BoAbl B KOHTYpe
'BC, a Bo BpeMsi oxvaaHus Bblgaym sogsl MNBC - cumeon "d1™.

Pexum Comfort

O nocTynneHun KOMaHAbl Ha NepeknioyYeHne B PeXUM (BOCCTAHOBIEHNE BHYTPEHHew
TemnepaTtypbl KOTna) npegynpexaaer MUraHue MHOMKaTopa, PacrnonoXeHHOro nop
kpaHoM. Ha aucnnee (nos. 11 - puc. 1) BbicBe4MBaeTCs TemnepaTypa BoAbl B KOTIE.

HeucnpaBHOCTb

B cnyyae HeucnpaBHOCTY (CM. cap. 4.4) Ha AMCNnein BbIBOAUTCS KOA HEUCTIPABHOCTH (NO3.
11 - puc. 1), a BO Bpems oxwugaHus, obycnosneHHoro 6e3onacHocTbo, - Hagnues “d3”.

2.3 BknioyeHue u BblknoveHme
MopkntoyeHne K ceTU INeKTPONnUTaHUs

* B TeyeHne 5 cekyHn Ha aucninee byaeT BbiCBEUYMBATHLCS BEPCUS MPOrPaMMHOIO
obecneyeHusi, yCTaHOBNEHHOIO B 3NEKTPOHHOM Grioke.

*  OTKpoWTe rasoBblii BEHTUMb, YCTAHOBMNEHHbIN Nepes KOToMm.

+  Tenepb KOTEN roTOB K aBTOMAaTU4ECKOMY BKIIOYEHUIO NpY Kaxaom 3abope ropsiyeit
BOAbI MW MpWU NOCTYNMEHUN CUTHanma Ha BKIOYEHWE CUCTEMbl OTomMneHust (oT
KOMHaTHOro TepMocTaTta unu yctponctea 1Y ¢ Taimepom).

BknioyeHune 1 BbIKNOYEHME KOTna
HaxmuTe KHonKy BKN/BbIKM (N03. 7 - puc. 1) B TeyeHue 5 cekyHa.

puc. 2 - BbikntoyeHue Kotna

Koraa KoTen BblkMOYaeTcsi, 9MeKkTpuyeckoe nuTaHWe BCe elle MocTynaeT Ha
AneKkTpoHHyto nnaty. He pab6otatoT cuctema MBC n otonneHus. OctaeTcsi akTUBHOWM
cuctema npoTuB onedeHeHusi. YTobbl CHOBA BKMIOYUTL KOTEM, HAXMUTE NMOBTOPHO Ha
KHOMKY BKN/BbIKN (N03. 7 - puc. 1) B TeueHue 5 cekyHA.

puc. 3

OTuM obecneunBaeTCs HeMeAneHHasi TOTOBHOCTb KOTna K paboTe kaxabli pa3 npu
noTpebneHun ropsyeil BoAbl WM MpU  3anpoce Ha OTOMfEHWe (BbI3bIBAEMbIM
KOMHaTHbIM TEPMOCTATOM WU AUCTAHLMOHHBIM TEPMOCTATOM C TaliMepoM).

Mpu oTkMIOYeHUM KOTMa OT CUCTEMbI JMEKTPONUTAHUSI W/WNW  ra3oBON
mMarucTpanu yHKUMS NpPOTMB OnefdeHeHWs oTkmoyaeTcs. Bo  Bpewms
ANUTENbHOTO HEUCMNONb30BaHUA KOTNa B 3WMHWIA nepuof, Bo u3bexaHue
yuiep6a OT BO3MOXHOIO 3aMep3aHUs pekOMeHAyeTCst CruTb BClO Body M3
KOTNa, Kak U3 KOHTypa OTOMNIIEHUS, TaK U M3 KoHTypa MBC; unu xe cnuTb TONbKO
Body M3 KoHTypa BC u po6aButb aHTMpU3 B CUCTEMY OTOMNNEHWUs, B
COOTBETCTBUM C YKa3aHUSMU, NpuBeAeHHbIMY B sez. 3.3

2.4 Perynuposku

MepekntoyeHune pexumos "Jleto"/"3uma"

HaxwmuTe kHonky "JeTo"/"3uma" (nos. 6 - puc. 1) Ha 2 ceKkyHAbl.

Ha gucnnee BbicBeTMTCst cumBon "fleto” (no3. 10 - puc. 1): Mpu aTom koten Gynet
BblpabaTbiBaTh TONbko BoAy Ans FBC. OcTaeTcsi akTMBHOI cucTEMa aHTU3aMep3aHus.
[nsa BblknioyeHns pexuma "MeTto" BHOBb HaxmuTe kHonky "Ieto"/"3uma" (nos. 6 -
puc. 1) Ha 2 cekyHAbI

PerynupoBka TemnepaTtypbl BOAbl B CUCTEME OTOMIEHUA

C nomoLLblo KHOMOK CUCTeMbl oTonneHns (no3. 3 n 4 - puc. 1) TemnepaTtypy MOXHO
perynupoBaTtb OT MuHUMarnbHon 30°C go makcumanbsHon 80°C; He pekomeHayeTcs
3anyckaTb koTen B paboTy npu Temnepatype Huwke 45°C.

I
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PerynupoBka TemnepaTtypbl B cUcTeMe ropsiuero BogocHa6xeHus (FBC)

C nomolpto kHomok cuctembl MBC (no3. 1 u 2 - puc. 1) TemnepaTypy MOXHO
perynupoBatb oT MuHUManbHon 40°C fo makcumaneHon 55°C.

puc. 5

PerynupoBka Temnepartypbl Bo3gyxa B MOMELLEHMMN (C MOMOLLbLIO OMUUOHHOIO
TepmocTara TemnepaTtypbl B MOMeLLeHNN)

3apaiiTe C MOMOLLUBID TepMocTaTa TemnepaTypbl BO3fyxa B MOMELLEHUN HYXKHYIO
Temneparypy BHyTpU nomeLleHus. Mpy oTCyTCTBUM TEpMOCTaTa TemrnepaTypbl BO3ayxa
B nomeLleHus koTen obecneyvBaeT noadepkaHvue B CUCTEME OTOMMeHUs 3afaHHoi
TemnepaTypbl BOAbI.

PerynupoBka Temnepatypbl Bo3yxa B MOMELEHMMN (C MOMOLLbLIO ONLMUOHHOFO
ycTtpovicTa 1Y ¢ Taimepom)

3apaiite ¢ nomoLLblo ycTpoicTBa 1Y ¢ TaliMepoM HyXXHyH TemnepaTtypy BHYTPU MOMELLEHUS.
Koten GyaeT noaaepxveath TemnepaTypy Bofbl B cUCTEMe, Heobxoaumyto Ans obecrneyerus B
noMeLLieH1 3a[jaHHOI TeMnepaTypbl Bo3ayxa. B Tom, 4To kacaeTtcst paboTbl KOTNa C yCTPONCTBOM
LY ¢ Taiimepom, CM. COOTBETCTBYIOLLYIO UHCTPYKLIMIO Ha 3TO YCTPOMCTBO.

Bbi6op pexxumoB ECO/COMFORT

KoTten obopyaoBaH cneuymansbHoi dhyHKLMen, o6ecneynBatoLLeit BbICOKYH CKOPOCTb NOAAYM BOAbI
B cucteme MBC u makcumanbHbli komopT Ans nonb3osatens. Kormga 970 ycTpoMCTBO
3ageiictBoBaHo (pexxum COMFORT), oHO moadepxuBaeT TemnepaTypy Haxoaslencs B kotne
BoZbl, 06ecneunBas TeM caMbiM HEeMeANEHHOe NOCTYNeHNe ropsyei Bofbl Ny OTKPbLITUN KpaHa
1 ycTpaHsisi HeoBGXOAMMOCTb XAaTb 3TOr0 HEKOTOPOE BPeMs.

[laHHOe yCTpOWCTBO MOXeT ObiTb OTKMIOYEHO nonb3oBaTenem (pexum ECO), Haxas
knasuwy eco/comfort (no3. 7 - puc. 1). MNpu pa6ote B pexxume ECO Ha gucnnee
BbICBEY/BAETCA COOTBETCTBYIOLMIA cMMBON (N03. 12 - puc. 1). [ns BKoYeHUs pexuma
"KOM®OPT" cHoBa HaxmuTe KHoMky "dkoHoMuuHbIN"/"KomdopT" (nos. 7 - puc. 1).

PerynMpOBaHMe C AUCTaHUMOHHOrO NynbTa ynpaBleHusa ¢ Taﬁmepom

Ecnu K KOTNy NOAKMHOYEHO YCTPOWCTBO [AMCTAHLUMOHHOIO YMpaBrieHust C
Tanmepom  (onuusl), BbILIEONUCAHHbIE PETYNUPOBKYA  MPOW3BOAATCS B
COOTBETCTBUU C YKasaHUAMU, NpuBeAeHHbIMK B Tabnuua 1.

Ta6bnuua. 1

PerynupoBka TemnepaTypbl BoAb! B Peryninpoky MOXHO OCYLLECTBASITL Kak Yepe3 MeHto [Tynbra 1Y ¢
cucTeme oToNNeHNs TaliMepoM, Tak 1 C NaHenu yrpaenexus kotna.

PerynupoBka Temnepatypbl B cucTemMe  |PeryninpoBky MOXHO OCYLLECTBNATb kak Yepe3 MeHto Mynbra 1Y ¢
ropsiyero BopocHabxenus (FBC) TalMepoM, TaK ¥ C MaHenn ynpasneHus KoTna.

MepekntoueHue pexumoB "TeTo"/"3uma" |Pexuim "TleTo" obriafaeT npuopuTeTOM Haj KOMaHZOM Ha BKIOYeHUe
OTONMEHWSI, KOTOPast MOXET NOCTYNUTb OT NynsTa 1Y ¢ TaitMepom.
Bhi6op xenaemoro pexvma MoXeT OCYLUECTBNSTHCS TOMbKO C NaHenu
yrpaBnexus kotna.

Bui6op pexumoB "9KOHOMUYHBIN"/
"KOM®OPT"

PerynupoBka aaBneHus sBoabl B cucteme

[aBneHve Hanopa npu 3anofIHEHUW XOMOAHOrO KOHTypa, CYMTAHHOE MAPOMETPOM
koTna (nos. 17 - puc. 1), AoMmKHO cocTaBnAaTb NpubnusntensHo 1,0 6ap. Ecnn Bo Bpemsi
paboTbl [daBrneHuWe Boabl B cUCTeMe ynadeT [0 BEMUYMHbI HUXE MUHUMAIbHO
[onyctumon, koten GyaeT ocTaHOBNEH U Ha aucnnee BbicBeTUTcs owunbka F37. C
NoMOLLbI0 KpaHa Ans 3anuekM BoAbl (Mo3. 1 - puc. 6) goBecTv [aBneHne [Ao
nepBoHaYanbHOro 3HaveHus. o OKOHYaHUM onepauuu Bcerga 3akpbiBaiTe KpaH
3anvBKN BOAbI.

puc. 6 - KpaH 3anonHeHus Kotna

3. MOHTAX

3.1 YkasaHusa obLliero xapakrepa

YCTAHOBKA /I HACTPOWIKA TOPENKW OOMKHA OCYLECTBNIATLCA TOMNBKO
CMNEUVMANN3NPOBAHHbLIM ~ MEPCOHANOM, WVMEKWWM  MPOBEPEHHYIO
KBANIMOUKALIMKO, TMPW  COBMOOEHUN TMPUBEAEHHBIX B HACTOALWEM
TEXHWYECKOM PYKOBOACTBE YKA3AHUI, MPEOMNUCAHWY OEVCTBYIOLWErO
3AKOHOIATEINBCTBA, MOJIOXEHWWA MECTHBIX HOPM W NPABWN, N B
COOTBETCTBWU C NPUHATBLIMW TEXHUYECKMMUN TPEBEOBAHNAMMWN.

3.2 MecTo ycTaHOBKM

Kamepa cropaHusi arperata repMeTU4HO M30MMpPOBaHa OTHOCWUTENbHO MOMELLEeHUs 1
NO3TOMY OH MOXET UCMONb30BaThLCA B MN06OM NomeLLeHnn. Tem He MeHee NoMeLLeHve,
B KOTOPOM YCTaHaBnMBaeTCsi KOTen, AOSKHO MMEeTb AOCTATOMHYI BEHTUMSILMIO ANs
npefoTBpaLLEHNs OnacHbIX CUTyaLuii B Cryyae XoTs 6bl Manblx yTeyek rasa. 31a Hopma
6esonacHocTn npeaycmoTpeHa Aupektuson CEE Ne 2009/142 ans Bcex paboTatoLumx
Ha rase arperaToB, B TOM YCIIe 1 [AMsi Tak Ha3blBaeMblX arperaToB C 3aKpbITON KaMepo.

AnnapaT MoxeT paboTaTb B YaCTU4HO 3alLMLLEHHOM MecTe, cornacHo ctaHaapTy EN

297 pr A6, npu Temnepatype -5°C. PekomeHayeTCcsi ycTaHOBUTbL KOTEN Nop cKaTom

KpbILUW, BHYTpY BankoHa unm 3aLmLEeHHON HULWIK.

B nio6om cnyyae, B MecTe yCTaHOBKM HE [JOMKHbI HaXo4UTbCA Mblflb, OrHeonacHble

npeameTbl UM MaTepuanbl U eakve rasbl.

KoTen npepgHasHauyeH [Ans NOABECKM Ha CTEHY W MOCTaBMSeTCA B KOMMMekTe ¢

NOABECHBIM KPOHLUTENHOM. [lpUKpenuTe KPOHLITENH K CTEeHe B COOTBETCTBUM C

pa3mepamu, NpMBeAeHHbIMK B puc. 16, 1 noasBeckbTe Ha Hero koTen KpenneHue k cTeHe

[A0MmkKHO obecneynBaTb CTabUNBHOCTb U MPOYHOCTL MOSIOXEHUS KOTNa.

H@ Ecnu arperat ycraHaBnuBaeTcs cpean mebenum nnu 6okom k cTeHe, cneayeT
npegycMoTpeTb cBo6OAHOE MPOCTPaHCTBO, HeobxoAauMmoe ANA AeMOHTaxa
KOXyXa U BbIMOMHEHUs1 06bIYHBIX paboT No TeX06CIYXMBaHUIO.

3.3Tn

MpeaynpexaeHus

fi CnvBHOe 0TBepCTUe NPefoXpaHUTENbHOrO KnanaHa AoMKHO BbiTb CoeanHEHO

aBrnyeckKkue coeanHeHus

C BOPOHKOW WUnu co CrnBHOM Tpyboi Bo n3bexaHne nsnusaHusA BoAbl Ha non B
criyyae MOBbILEHUS] AABIIEHUS B OTOMUTESIBHOM KOHType. B npoTvBHOM
cryyae M3rotoBUTENlb KOTNA@ HE HEeCeT HWKakolW OTBETCTBEHHOCTW 3a
3aTonneHne nomeLlleHus npu cpabaTbiBaHNU NPeAOXPaHUTENbHOIO KnanaHa

[Mepepn BbINONHEHNEM NOAKMIOYEHUS crieqyeT NpoBepuTb, YTO annapaTt rotos
Ana paﬁOTbI C UMELMMCA TUNOM rasa, nocrne 4Yero BbIMONMHUTL TWaTeNbHYO
O4YUNCTKY BCeX prGOI‘IpOBO,ElOB OTOMNUTENbLHOW CUCTEMBI.

BbinonHuTe nopknioveHust k COOTBETCTBYHOLMM LUTYyLlepaM COrmacHoO 4YepTexy Ha
puc. 18 1 B COOTBETCTBUM C CUMBONAMU, UMEIOLLMMUCA HA CaMOM arperarte.

npwmeqauue: arperat oOCHalleH BHYTPEeHHUM GainacHbiM KnanaHom B cucTeme
oTonneHus.

Xapak'repvlcrm(u BOAbI ANsA CUCTeMbl oTonJseHus

B cnyyae, ecnu xecTkocTb Boabl npesbiwaeTr 25° Fr (1°F = 10 nnm CaCO,),
ucnonb3yemasi Boga fomkHa ObiTb Hagnexawum obpa3om MoAroToBreHa, 4ToObl
npepoTBpaLlaTb 06pa3oBaHMe HaKUMN B KOTIIE.

CucTtema 3almThbl OT 3aMepP3aHUsA, Xuakue aHTUpuU3sbl, 4OGABKU U UHIMBUTOPLI

Mcnonb3oBaHue Xuakvx aHTUgpu3oB, 406aBOK M MHIMGUTOPOB paspeluaeTcs B cryyae
HEOBXOAMMOCTU TOMBKO M UCKIMIOYUTESNIbHO, ECMM MX M3TOTOBUTENb AAET rapaHTuio,
noATBePXKAALLYI0, YTO ero NpoAyKuus oTBevaeT JaHHOMY BMAY WCMONb30BaHUA U He
NPUYMHUT Bpeaa TennooGMeHHUKY KoTna W [OPYrUM  KOMMMEKTYoWMM  uunu
maTepuanam, MCrosfib30BaHHbIM B KOHCTPYKUMU KOTM@ M CUCTeMbl. 3anpeliaercs
MCMoSb30BaTh XWUOKME aHTUGPU3bI, A406aBKM U MHTMBUTOPLI, HE NpeaHa3HaYeHHbIe
cneumanbHO ANs NPUMEHEHWS B TEMSOBbIX YCTaHOBKAX W HECOBMECTMMble C
mMaTepuanamu, UCNofib30BaHHLIMW B KOHCTPYKLMM KOTMA M CUCTEMbI OTOMSEHWS.

3.4 a3oBble coeanHeHUsa

a3 nopgkniovyaeTcs kK COOTBETCTBylOLWeMy natpybky (cm. puc. 18) ¢ cobnioaeHvem

[OEeCTBYOLWMX HOPM, C UCMOSIb30BaHNEM XKECTKOW MeTannuyeckoi TpyGbl unu rubkoro

LunaHra U3 HepXaBeloLlei CTanu CO CrOLIHOW onneTkoi. Mexay ra3onpoBoaoMm v

KOTNOM [0JKeH ObITb YCTAHOBMEH rasoBbli kpaH. MpoBepbTe repMeTUYHOCTL BCEX

rasoBbIX COEAVHEHUN.

3.5 dnekTpuyeckue coeanHeHUsi

MNpepynpexaeHus
AnnapaT [omkeH ObiTb MOAKMIOMEH K HAOEXHOW CUCTeMe 3a3eMIeHus,
BbIMOMHEHHOW B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLWMMM HOPMamu  TEXHUKW
6e3onacHocT. ODEKTUBHOCTb KOHTYpa 3a3eMIMEHWUsSI U ero COOTBETCTBUE
HOpMaM [OJKHbl OblTb MPOBEPEHbI KBANUMULMPOBAHHEIM NEePCOHANoM.
M3roToBMTENb HE HECET HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTY 3a YLEep6, MOryLmin 6biTe
NPUYMHEHHBIM OTCYTCTBMEM 3a3eMIeHNs annapara.

BHYTpeHHe anekTpuyeckue CoeyHEHUs B KOTIIE YXXE BbINOSIHEHbI, OH CHAbXEeH Takke
ceTeBbIM LWHypoM Tvna "Y" 6e3 Bunku. MoaknoyeHne K 3neKTpUYEeckon CeT! AOMKHO
ObiTb  BLINONHEHO B BMAE  (DUKCMPOBAHHOMO COEAMHEHMsl, 0BGOpYLOBaHHOMO
[BYXMOMIOCHBIM BbIKIHOYATENEM C PACCTOSIHUEM MeXAY KOHTaKkTaMu He MeHee 3 MM. Ha
yyacTke Mexay KOTIIOM U WCTOMHWUKOM SNEKTPUYECKOTO MUTAHUS AOIKHbI ObiTh
YCTaHOBMEHbI NaBkvie NpefoXpaHUTenu Ha cuny Toka He 6onee 3 A. Mpu BbINONHEHUM
3NEKTPUYECKIX COEAMHEHNI O4EHb BaXHO cobnocTy nonsipHocTb (PA3A: KOpUYHEBBI
nposog, / HEWTPATb: cunuit nposog / 3EMIIA: xenTo-3eneHsblit nposoA.

Monb3oBaTento 3anpeLlaeTcs CaMOCTOSTENbHO MPOM3BOAWUTL 3amMeHy kabens
nuTaHusi. B cnyvae noBpexaeHus kabens BbIKMOUMTE annapat u obpaliantecs k
KBanMMULMPOBaHHLIM MEpPCOHANoM [Ans ero 3ameHbl. B cryyae 3ameHsbl
anekTpuyeckoro kabensi, ucnonb3yinte ucknoumtensHo kabenb Tvna “HAR HO5
VV-F” 3x0,75 MM2 ¢ HapyxHbIM guameTpom He 6onee 8 Mm.

A

TepMocTaT KOMHaTHOIN TemnepaTypbl (onuus)

BHUMAHWE: TEPMOCTAT KOMHATHOW TEMIMEPATYPbI JOIKEH BbITb
YCTPOWCTBOM C KOHTAKTAMW HE TMOA HAMPSIKEHWEM. MPU
MOLAYE HAMPSHKEHWSA 230 B HA KNEMMbl TEPMOCTATA KOMHATHOW
TEMMEPATYPbI MOBMEYET 3A COBOVI HEMOMNEXALLEE PEMOHTY
MOBPEXOEHWE 3NIEKTPOHHOW MNATHI.

Mpn noaknoYeHnn perynsTopoB KOMHATHOW TemnepaTtypbl C NOBPEMEHHOW
nporpaMMoN ynpaBrieHUss UK Tarkimepa, He CriefyeT 3anbiTbiBaTb MX Yepes
pa3mblkatoLLmMe KOHTakTbl. B 3aBMCMMOCTM OT Tuna YCTpoicTBa NuUTaHue
[OIKEH NOABOANTLCS HANPsSIMYto OT CETU UK oT HaTapeex.
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HocTtyn K 3NeKTpuYeckon KNeMMHOW naHenu

CHsB 06LIMBKY KOTNa, MOXHO NOMY4YNTb AOCTYN K 9NIEKTPUYHECKONA KNeMMHON naHenu.
PacnonoxeHue KknemMMm [Ansi pasnuyHbIX MOAKMIOYEHUA NPUBOAMUTCA Takke Ha
3NEeKTPUYECKON Cxeme Ha puc. 23.

T

[/

puc. 7 - ocTyn K KNeMMHOW naHenu
3.6 [Obimoxonbl
MpeaynpexaeHns

[aHHbIn annapaT oTHocutcs K Tuny "C", T.e. K KOTnam C repMeTU4HOW kamepoWn
cropaHvsi 1 npuHyauTenbHOW Taroid. Bosgyxoszabop UM BbiIXxod [AbIMOBbLIX Fas30B
NpUCOeAMHSIOTCA COOTBETCTBEHHO K CUCTEMaM acnvpaumu 1 AbiIMoyfaneHus, Kotopble
OOIKHbI  YOOBMNETBOPSITb  NPUBEAEHHbIM  Hke TpeboBaHWAM. aHHblii - annapat
cepTUULMPOBaH ANs NMPUMEHEHUSI CO BCEMU KOHUrypauusmu Bosgyxoodos Cny,
yKasaHHbIMKW Ha Tabnuuke TeXHUYECKUX AaHHbIX. TeM He MeHee, BO3MOXHO, YTO
NPUMEHEHME HEKOTOPbIX KOHMUIYpaLMin OrpaHUYMBaETCs UK 3anpeLlaeTcsl MECTHbIMU
3aKOHamu, HopMamu wnu npasunamu. [lpexage Yem MpuUCTynatTb K MOHTaxy,
BHMMaTENbHO 03HAKOMbTECH C COOTBETCTBYIOLLMMYM NpeanucaHnsMm n obecneyste nx
cTporoe cobnoaeHne. Kpome Toro, Heobxoaumo cobnoaaTte npasuna, kacatowmecs
pacronoXeHNsi OrofoBKOB BO3[4YyXOBOLAOB Ha CTEHE W/WMW KPblLE M MWHUMAanbHbIX
pacCTOsIHUI OT OKOH, CTEH, APYrUX BO3AYXOBOLOB U T.4.

Ouadparmbl

[Ina obecneyeHna paboTbl KOTNa HeO6X0AMMO YCTaHOBUTL Avadparmbl, BXOASLME B
nocTaBKy arperaTa, COrnacHo ykasaHusm, NnpuBeeHHbIM Aanee B Tabnuuax.

MpoBepuTb, YTO B KOTNE HaxoauTcs Auadparma (B cryyae HeOGXoAMMOCTU B ee
MCMNONb30BaHNMN) U YTO OHa NPaBUMbHO YCTaHOBMEHA.

A 3ameHa, korga KkoTen He yCTaHOBIEH

B 3ameHa,
YCTaHOBIEHbI

Kkorja Koten M AbIMOBble TPyGOMpPOBOAbLI YyXe

MopcoeanHeHUe ¢ NOMOLWLIO KOAKCUanbHbIX TPY6

© 57‘ g i E

C1x Csax| | Cix

puc. 8 - MpuMepbl NPUCOAMHEHNS C NOMOLLLIO KOaKCHabHbIX Tpy6 (> =
Boaayx / lp = [lbIMOBbIe rasbl)

Ta6nuua. 2 - BapuaHTbl UCNONHEHUSA

Tun HaumeHoBaHve
c1X Topu3oHTanbHbIE TPyBbI ANS NPUTOKA BO3yXa 1 YAANEHus AbIMOBbIX ra30B Yepes CTeHy
C3X BepTukanbHble TpyBbl ANs NPpUTOKa BO3OyXa U yAaneHns [AbIMOBbIX ra3oB Yepes KpbiLLly

[N koakcuanbHOTO MOACOEAMHEHUS YCTaHOBUTE Ha arperate OAMH U3  CrieAyloLwmx
COeVHUTENbHbIX 31IEMEHTOB Paamepbl BbINOMHAEMbIX B CTEHe OTBEPCTUIA CM. B puc. 16.

125

T 1T

010007X0

puc. 9 - UcxoaHble aneMeHTbl ANA KoakcuanbHbIX BO34YyX0OBOA OB

Ta6nuua. 3 - Anacdparmbl AnNsi KOAKCManbHbIX BO3AYXOBOAOB

KoaxkcuanbHbii 60/100 KoakcuanbHblii 80/125
MakcumanbHo aonyctumas anuHa 5m 10m
BennunHa ymeHblLEHUS Ha Kaxaoe - 05m
KoreHo ¢ yrnom 90°
BennunHa ymeHblUEHUS Ha Kaxaoe 0 0,25m
N .5 M

KOMeHo ¢ yrnom 45

0-2m @43 0-3m @43
Ucnonb3yemas hparmMa

2-5m be3 guadparmbl 3-10m bes auadchparmbl

64
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MoacoeanHeHne ¢ NOMOLWbLIO pasaenbHbIX TPY6

Ta6nuua. 6 - MpuHagnexHocTu

‘ ‘ Motepn BM
B Mputok | YaaneHue npopykToB
BO3ayXa cropaHus
Beptukan | Fopusontan
bHas bHast
TPYBA]0,5 M C BHeLUH./BHYTP. pe3bboit TKWMA38A 0,5 0,5 1,0
1M C BHeLLH./BHYTP. pe3bboit 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0
& e 2 M C BHELLH./BHYTp. pe3bboit TKWMAOBK 2,0 2,0 4,0
S KONMEHO[45° ¢ BHyTp./BHYTP. pe3bboit TKWMAOTK 12 22
C5x 03x 2 45° ¢ BHELLH./BHYTp. pe3bbolt 1KWMAG5A 12 2,2
E 90° ¢ BHYTP./BHYTP. pe3bboit TKWMAO2K 20 30
90° ¢ BHeLLH./BHYTP. pe3bboit 1KWMA82A 15 25
e i i i i i e i i i o i e i e i e e 90° ¢ BHELLH./BHYTP. pe3soit + TKWMA70U 15 25
puc. 10 - Mpumepbl NnoacoeANHEHUS C MOMOLLbIO pa3aenbHbIX TPY6 (I:> = KOHTPOIbHAs TO4Ka ANA 3aMepoB
Bo3nyx / ’ = AbIMOBbIe ra3|,|) @80 CTAKAH c KOHTPOmbHOM TOHKOI ANsi 3aMepoB 1KWMA16U 0,2 02
[N CNvBa KoHOeHcaTa TKWMA55U - 3,0
TpoMnuk|co wryuepom Ans cnvea koHgeHcata  [TKWMAOSK - 7,0
Ta6nuua. 4 - BapuaHTL! ncnonHeHus TEPMWHA |nnst npuToka Bo3fyxa HacTeHHbIN TKWMAB5A 2,0 -
Tun HaumeHoBaHue N{ana yaanenns nponyKTos cropanyst 1KWMASGA - 50
C1X Topu3oHTanbHble TpyGbl Anst NPUTOKa BO3yXa W yaaneHus AbIMOBLIX ra30B Yepes CTeHy. Oronosku HACTeHHEM C SalyTon o1 BeTpa
Ans yAanexns AbIMOBbIX ra3oB v MPUTOKa BO3AyXa AOMKHbI BbiTb KOaKCHansHOro Tvna unm RbIMOXOR|PaznensHbiit Ans nputoka TKWMAB4U ) 120
YCTaHOBMEHbI Ha HEGOMLLIOM PACCTOSIHUY pYT OT Apyra (He Gonee 50 cM), 4TOGbl OHY MOJBEPranics BO3yxa/yAaneHs npoayKTos
OIMHAKOBbIM BETPOBbIM BOJIEICTBHSIM. Elz_ropaHMu Avan. 80/80 S -
C3X BeptukanbHble Tpy6bl 4ns NpuTOKa BO3AyXa U yaaneHus AbIMOBbIX ra3os Yepe3 kpbiluy. Oronosku Ans nzﬂ:gxfgiﬂsﬁggﬂ 1KWMASEU * ’
yAaneHus bIMOBbIX ra30B U NPUTOKa Bo3ayxa kak Ans Tuna C12 CFOHIZ80 - 3700 TRWVAO3U 0 00
C5X TOpu30HTambHbIE UMW BEPTUKaNbHbIE TPYOLI ANS yAaneH!s AbIMOBbIX ra30B v NpUTOka BO3ayXa C gi00-380 | 15 30
OrofioBKaMy, PacronoXeHHbIMI B MECTax ¢ pasHbiM JaBnexnem. OTBepCTUst ANs yAaneHus AbIMOBbIX TPYBA|T W C BHeLLH JBRYTP. peasooi TKWVIAOSK 04 07 08
ra3oB v MpUTOKa BO3AyXa He AOMKHbI HAXOOUTLCS Ha MPOTUBOMONOXHBIX CTEHAX. 5100 RONEHO|25° G 6ol By p. peaston TRINAGEK 06 0
C6X OTaenbHble CUCTEMbI NPUTOKA BO3AYXa U YAANEHNs AbIMOBbIX ra3oB, BbINOMHEHHbIE U3 TPyD 90° C BHELLH./BHYTP. Pe3b0on TKWMAOAK 08 13
OAobpeHHoro Tuna (cornacko cranaapty EN 1856/1) TEPMWHA a5 npuTOKa Bo3yXa HacTeHHbIi TKWMATK 15 -
B2X 3abop npuTO4HOTO BO3AYXa 13 MOMELLIEHUS), Tie YCTaHOBMEH annapar, W yaaneHue AbIMOBbIX ra3os N{ans yganens npoayKTos cropannst TKWMA29K - 3,0
4epes CTeHy Wi KpbiLLy. HaCTEHHbIV C 3aLLMTON OT BETpa
/\ BHUMAHYE - B OMELLEHWM AOMKHA BbITb MPEAYCMOTPEHA 3O®EKTUBHAS TPYBA|1 M C BHeLLH./BHYTp. pe3bboid 010028X0 - 20 [ 60
CUCTEMA BEHTUNALUK 260 KOMEHO|90° ¢ BHeLLH./BHYTP. pe3bboit 010029X0 - 6.0
CrOHI80 - 60 010030X0 - 8.0
[N NOACOEAVHEHWSt C NOMOLbI pasfenbHbIX Tpy6 YCTaHOBWUTE Ha arperate TEPMVHAIT|Zins 4bimOBOM TpyOb, HaCTeHHe I TKWMASO0A - 70
CreayIoLMil COEAMHNTENbHBIN SNeMEHT BHVMAHME: YYUTBIBAUTE IPYTUE MNOTEPW HAMOPA NMPUHALNIEXXHOCTEW @60,
ACMNONb3YWUTE UX TONbKO NP HEOBXOAUMOCTU U HA MOCNEQHEM TPAKTE
bIMOXOMA.
80
1

= = ? 80

32

T_50_>
V- i

010011X0

puc. 11 - CoeAnHUTENbHbIN 3NIeMeHT AN pas3aenbHbIX TPy6

Mepen Tem, kak MpUCTynaTb K BbIMOMIHEHWIO MOHTaXa MPOBEPbLTE MNPaBUIbHOCTb
ncrnonb3yeMon auadparMbl U HeMpeBbILLEHWE MaKCUMarbHO [OMyCTUMOW ASUHBI,
MCMonb3ys ANs 3TOro NPOCTOW pacyeT

1. OkoHuyaTenbHO onpedenuTe Cxemy MpOKNafkM pasfaesfibHblX BO3[YyXOBOAOB,
BKITHOYasi akceccyapbl U BbIXOAHbIE TEPMUHAnbI

2. B cootBetcTBMU Cc Tabnuua 6 onpefenvTe notepu B My, (3KBMBaNEHTHBIX METPax)
Ha KaXKZOM KOMMOHEHTE B 3aBUCUMOCTM OT €ro pacronoXeHus:.

3. lMpoBepbTe, 4YTOGLI O6LAsi BENUYMHA COMPOTUBMEHMS Oblfla MeHbLUe UM paBHOM
MaKkcMmarbHO JOMYCTMMON BENWYMHE, YKka3aHHo B Tabnuua 5.

Ta6nuua. 5 - Anacdparmbl Ans paspgenbHbIX BO3AYXOBOAOB

PasgenkHble Tpy6bI
MakcumansHo AonycTumas AnuHa 60m,,
0-20m,, @43
Wcnonb3yemasn avadparma 20-45m @47
45-60m, Bes anadparmbl

MoacoeanHeHWe K KONMNEKTUBHbLIM AbIMOXOAaM

R e = B .= ="
Cax %% Ca2x Cox

puc. 12 - Mpumepbl noacoeaANHEHUS K AbIMOXoAaM (I:> = Bosayx /Hpp =
[ObiMoBble rasbl)

Ta6nuua. 7 - BapuaHTbl UCNONHEHUA

Tun HaumeHoBaH1e

c2X 3abop npuTO4HOrO BO3AYyXa 1 yaneHue [bIMOBbIX ra3os Yepe3 oBLUi [bIMOXOf.

C4x 3abop NpuTO4HOrO BO3MyXa 1 yaaneHue AbIMOBbIX ra3oB Yepes OTAEMbHble 0BLLME AbIMOXOAbI, HO
noABepraoLLIeCs OANHAKOBbIM BETPOBLIM BO3AEACTBUAM.

c8x Ynanexue [bIMOBbIX ra3oB Yepe3 OTAENbHbIA UK 0BLLMIA AbIMOXOZ, 3a60p MPUTOYHOTO BO3MyXa Yepe3
OTBEPCTYE B CTEHE.

B3X 3abop NpuTO4HOrO BO3MyXa 113 NOMELLEHUS YCTaHOBKM annapata Yepes koakcuanbHbii TpyGonposos
(BKMIOYaIOLLMIA BIMOOTBOASILLYIO TPYBY) M yAaneHue AbIMOBbIX ra308 Yepes obLLit AbIMOXOA C
€©CTECTBEHHOM TATOMA.

/\ BHUMAHYE - B TOMELLEHUW [OMKHA BbITb MPEAYCMOTPEHA S0®EKTUBHASA
CUCTEMA BEHTUNALUK

MoaTomy, ecnu Bbl xoTuTe nogcoeanHnTs koten DIVA F24 k konnekTnBHoMmy abiMoxoay
WM K OTAENbHOMY [bIMOXOAY C €CTECTBEHHOW TAro, HeobxoauMbIM ycroBueMm
SIBNSETCS, YTOObl 9TW [AbIMOXOAbl ObIMM CNPOEKTUPOBaHbI  KBanNU(ULMPOBaHHLIMM
cneunanuctamy B COOTBETCTBUM C AEWCTBYIOLWMMW  HOpMaMu W noaxoawnu ans
arperaToB C 3aKpbITOV KaMepon cropaHusi, 060pyAoBaHHbIX BEHTUMSTOPOM.
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4. YXO[O U TEXHU4YECKOE OBCIY>XUBAHUE

4.1 PerynupoBku
MepeHacTponka Ha Apyrov Tvn rasa

Arperat paccuutaH ans paboTbl Kak Ha MeTaHe, Tak Ha CXKKEHHOM HedTAHOM rase.
MoaroToeka koTna k paboTe Ha TOM WAW APYrOM ra3oBoM TOMMMBE NPOM3BOAMTCA Ha
3aBofe, NMpuUYemM COOTBETCTBYIOLEE yKadaHWe MPUBEAEHO Ha YMakoBke, a Takke Ha
TabrMyKke TEXHUYECKMX [aHHbIX, YCTaHOBMEHHOW Ha camMom arperate. B cnyuvae
HeobxoAMMocCTH NepeBoda KoTa Ha paboTy € ra3oM, OTIIMYHBIM OT rasa, Afls KOTOPOro
OH Obln  HacTpoeH Ha 3aBode, Heobxooumo npuobpecT  cneunansHo
NpeayCMOTPEHHbIN A5t 9TON Lenu KOMMEKT Ans nepeobopyaoBaHns U AeNCTBOBaTb,
KaK yKasaHo Huxe:

1. OTknouYNTe INeKTpUYeckoe NMTaHme OT KOTMa U 3aKpoWTe ra3oBblii BEHTUIb.

2. 3ameHuTe OPCYHKM Ha [NaBHOW ropenke, ycTaHaBnvBasi (POPCYHKM,
pekoMeHAOoBaHHbIe B TabnuLe ¢ TEXHUYECKMMY AaHHBIMU Ha cap. 5, B 3aBUCMMOCTU
OT UCnonb3yemMoro Tvna rasa

3. TlloganTe nUTaHWe Ha KOTEN 1 OTKPOWTE ra3oBblii BEHTUIb.

4. V3meHeHue napameTpa, COOTBETCTBYIOLLENO TUMY rasa:

*  YCTaHOBWTE KOTEN B PEXWUM OXMUAAHUS

*  HaxmuTe Ha kHonku cuctembl MBC (no3. 1 u 2 - puc. 1) Ha 10 cekyHa: Ha
aucnnen BbiBoauTtcsa “b01“ B Muratoiem cocTossHUN.

*  HaXmwuTe Ha kHomnkm cucTembl FBC (no3. 11 2 - puc. 1, 4Tobbl 3agate NnapameTp
00 (ons paboTbl Ha MeTaHe) unu 01 (ans paboTbl Ha CKXUKEHHOM HE(DTAHOM
rase GPL).

*  HaxmwuTe Ha kHorku cuctembl BC (no3. 1 1 2 - puc. 1) B TeyeHne 10 cekyHA.

*  KOTEnN BEpHEeTCs B PEXUM OXUAAHUS

5. OrtperynupyidiTe MUHUMaNbHOE U MaKkCMMarbHOe [aBlieHUe Ha roperke (CMm.
COOTBETCTBYIOLWMIA naparpad), 3agaBasi 3HayYeHUs U3 Tabnuubl TEXHWUYECKMX
[OaHHbIX A4S MCMONb3yeMoro Tuna rasa

6. Hakneiite 3TUKeTKy, coaepxallylocsa B KOMMMEKTE MO NepeBoay Ha ApYyron Tvn
rasa, Bo3ne TabnMukM C TEXHUYECKUMWU AaHHbIMK, 4TOObI MNOATBEPAUTHL
COCTOSIBLUMIACS NepeBos.

AkTuBauus TectoBoro pexuma TEST

O[HOBPEMEHHO HaXXMWUTE Ha KHOMKK cucTeMbl oTonneHust (nos. 3 - puc. 1) Ha 5 cekyHa,
4yToGbl BKMIOYMTL TecToBbli pexum TEST. KoTen BKMIOUMTCA Ha MaKCUManbHOWM
MOLLIHOCTU, 3aAaHHOI Tak, kak ykadaHo B criefytoLlem naparpade.

Ha gucnnee muraiot cumsonbl otonnenns n MBC (puc. 13); psgom oTobpaxaetcsa
MOLLIHOCTb OTOMNMEHUs.

puc. 13 - Pexxum TEST (MoOLHOCTL cucTembl oTonneHus = 100%)

HaxmuTe Ha KHOMKW cucTeMbl oToMneHust (Mo3. 3 U 4 - puc. 1) ANs yBenuyeHus unu
YMEHbLLEHNSI MOLLHOCTU (MUHUMAarbHas MOLWHOCTb = 00% - MakcumarbHasi MOLHOCTb
=100%).

B cnyyae aktuBaumn pexxvma TEST n 3abopa Boabl FBC, gocTaTouHOro Ans aktmeaumm
pexuma 'BC, koten octaetca B pexume TEST, Ho 3-x040BoI knanaH nepeknioyaeTcs
B pexum BC.

[ins oTknoveHns pexuma TEST ogHOBpPEMEHHO HaXXMUTe Ha KHOMKW oTonnexus (nos. 3
n4 - puc. 1) B Te4eHne 5 cekyHa.

Pexvm TEST B ntobom criyyae aBToMaTUYeCKW OTKIOUKTCA Yepe3 15 MUHYT unm no
3aBepLueHun 3abopa Boabl MBC (B cnyvae ecnu BenuuuHa 3abopa goctatoyHa Ans
akTuBauum pexuma MBC).

PerynvlpOBKa AaBJIeHUA Ha roperky

OTOT arperart, OTHOCAWMWIACH K TUMy C MOAYNMPyEMbIM MiamMeHeM, WMeeT [ABa
(PVKCMPOBaHHbIX 3HAYEHUSI AaBMNEeHNs: MMHUMalIbHOE Y MakCUMarnbHoe. QTW 3HaYeHus
cneayeT B3ATb U3 Tabnuubl TEXHUYECKMX JaHHbIX HAa OCHOBE MCMOSIb3yeMOro Tvna rasa.

. [NogkniounTte MaHOMETp K pasbeMy Ans 3aMmepa Aasnexuns “B”, pacnonoxeHHoMy
Ha BbIXOAE 13 ra3oBOro knanaHa.

. CHUMUTE 3alLMTHbIN Konnavok “D”, oTKpyTMB BUHT “A”.

+  3anyctuTe koTen B TecToBoM pexume TEST.

*  OtperynupyiTe MakcyMasnbHy MOLLIHOCTb Ha MakCMMarnbHOe 3Ha4YeHue.

*  OtperynupyiTe MakcumarnbHoe AaBneHve BuHTOM "G", noBopauuBas ero no
4acoBOW CTPEeIKN ANS YBEeNIMYEHNs 1 NPOTUB YacOBOW CTPESIKU - AN YMEHbLUEHUs
OaBneHus.

«  OtcoeguHUTe OAUH U3 ABYX COeAVHUTENEN OT KaTyLluku perynvpoBaHus Modureg
"C" Ha ra3oBOM knanaHe.

*  Ortperynupyite MuUHUManbHoe pAasneHue BuHTOM "E", nosopauvBas ero no
4aCoBOW CTPENKN ANs YBENUYEHNS Y MPOTUB YAaCOBOW CTPENKM - A5 yMEHbLUEHUS
OaBreHus.

. [MoacoeavHWTe CoeanHUTENb, paHee CHATBIV C KaTyLKu perynuposanusa Modureg,
Ha rasoBblIii KNnanaH.

*  YbeowuTecb, YTO MaKCUManbHOe AaBreHne He N3MEHWUOCh

. BepHuUTe Ha MeCTO 3alUMTHbIN konnavok “D”,.

*  [nsa 3aBepeHnsa TectoBoro pexuma TEST noeTopute npoueaypy aktusauuv nnm
nogoxaute 15 MUHYT.

l]g Mocne nposepku p[aBneHns uNUM ero perynvpoBkM HeobBxoaumo
3anevyataTb KpackowW WM cheuvanbHOW MeyaTbi PeryiMpoBOYHbIN

C\ C\o o B
% 5 © @)@
\
=0 I
D A—o

puc. 14 - Fa3oBbIN kKNanaH

A - BUHT 3alUTHBIV KONNa4vok

B - Pasbem Ans 3amepa faBneHus Ha BbIXOAE U3 knanaHa
C - MNpoBop kaTyLwku perynvposaHusa Modureg

D - 3aWmnTHbINA KOnna4vok

E - PerynupoBka MMHMMarbHOrO AaBneHnst

G - PerynvpoBka MakcMmarnbHOro AaBneHus

PeryﬂleOBKa MOLLHOCTHU oTOoNnJeHusa

[na perynvpoBKM MOLLHOCTU OTOMMIEHWS yCTaHoBUTE koTen B pexum TEST (cwm.
sez. 4.1). Haxumarite KHOMKu 3aaaHns TeMnepaTtypbl BoAbl B CUCTEME OTONSeHUs (No3.
3 - puc.1) ANA COOTBETCTBEHHOrO YBENUYEHWUS WM YMEHbLUEHUS MOLLHOCTU
(MrHnmanbHas = 00 / makcumanbHas = 100). MNMpu HaxaTn B TedeHne 5 cekyHa nocne
aToro kHomnku "CBPOC" coxpaHUTCcs TONbKO YTO 3afaHHash MakcumMarnbHasi MOLLHOCTb.
BoiignTe 13 pexxuma TEST (cm. sez. 4.1).

PerynupoBka MOLHOCTY po3xura

[lns perynmpoBku MOLLHOCTU po3Xura ycTaHoBUTe koTen B pexum TEST (cwm. sez. 4.1).
HaxmuTe Ha kHomku cuctembl BC (nos. 1 - puc. 1), 4ToGbl yBENUYUTL UMK YMEHBLLUTD
MOLLHOCTb (MMHMManbHas = 00 - makcumanbHas = 60). Haxmute Ha kHonky copoca He
nosgHee 5 CeKkyHA, MOLLHOCTb pO3XWUra OCTAHETCS Ha YPOBHE TOMbKO YTO
ycTaHoBneHHoN. BeiignTe 13 TectoBoro pexuma TEST (cm. sez. 4.1).

4.2 Bson B akcnnyaraumio
MNepep BkNloOYeHNEM KoTna

+ [lpoBepbTe repMETUYHOCTb CUCTEMBI MOABOAA rasa.

« [lpoBepbTe NpaBUNMbHOCTL MpeABapUTENbHO CO34AHHOMO
cocyfe AaBneHus.

«  3anonHuTe cUCTeMy BOAOW W MOMHOCTBLIO CMyCTUTE BO3AyX M3 KOTMa WU CUCTEMbI
OTONNEeHNs.

*  YpocToBepbTeChb B OTCYTCTBMM yTe4eK BOAbl U3 CUCTEMbI OTONNEHUs, koHTypa MBC,
13 KOTNa W B Pa3fINyHbIX COEANHEHNSIX.

+ [poBepbTe NpaBWUIbHOCTb  BbIMOMHEHUS
3P PEKTUBHOCTL 3a3EMMNEHNS.

*  YpgocToBepbTecb, Y4TO BENWYMHA [aBMEHUSI rasa COOTBETCTBYIOT Tpebyemomy
3HaYeHuIo.

« [lpoBepbTe, YTO B HENOCPeACTBEHHOW 6nM30CTM OT KOTNa He HaxonsTcs
orHeonacHble XUAKOCTU U MaTepuarnbl.

B pacwuvputenbHomMm

SMEKTPUYECKMX  COeAMHEHUA ©

KOHTpOanbIe onepauuu, BbinornHAeMblie BO BpeMs pa60'rb|

*  Bknwouute annapar.

* [lpoBepbTe repMeTUHHOCTb TONIMBHOIO KOHTYypa U BOAOMPOBOAOB.

« [pu paboTalolem KoTne npoBepbTe, HOpManbHO nu paboTalT AbIMOXoAd W
BO34yXOBOAb! ANS NPUTOKa BO3AyXa U yAarneHust AbIMOBbIX ra3oB.

+ [poBepbTe, NpaBWMbHO W LMPKYNUPyeT BOAA Mexdy KOTNOM M CUCTeMOW
OTOMMNEHUs.

*  YpgocTtoBepbTecb, YTO rasoBblfi krnanmaH npaBunbHO obecnevnBaeT MOAYNsLMIO
MOLLHOCTU, KaK B pexviMe OTonneHuns, Tak u B pexume MBC.

« [poBepbTe paboTy cUCTeMbI po3xura koTna. [ns 9Toro HECKONbLKO pa3 BKNoUUTe
1 BBIKINIOYNTE KOTEN NyTEM PErynvpoBKM KOMHATHOrO TepMocTaTta Unu ¢ nynbTta
ANCTaHLMOHHOTIO YrpaBneHuns.

* YpocToBepbTecb MO MOKa3aHUAM CYeTYMKa, YTO pacxof rasa COOTBETCTBYeT
BENUUMHe, yKa3aHHo B Tabnnue TeXHUYECKUX AaHHbIX B cap. 5.

+ [lpoBepbTe, YTO MPW OTCYTCTBMM CUTHANa Ha BKIIOMEHWE OTOMMEHWs, ropernka
3axuraeTcs Npu oTKpbITMK Ntoboro kpaHa cuctemsl NBC. YgocToBepbTeCh, YTO BO
Bpemsi paboTbl B pexuMe OTOMMEHUs MpU OTKPbITUM KpaHa ropsiyeit BOAbI
OCTaHaBMMBaETCS LIMPKYMSALMOHHBIA HACOC CMCTEMbI OTOMMEHNST U NPOU3BOANTCS
BblpaboTka Boabl MBC.

« [poBepbTe MpaBUIILHOCTb 3anMpPOrpaMMMPOBaHHLIX MNapamMeTpoB W, ecnu
HeobxoanMoO, BHecuTe HeobXoauMble W3MeHeHWs (KpuBas Morofo3aBVMCUMOro
perynnpoBaHusi, MOLLHOCTb, TeMnepaTtypa 1 T.4.).

o N
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4.3 TexHuueckoe obcnyxuBaHue

MepuoanYeCcKUn KOHTPOSb

YT06bI 06ECNEUnTL UCNpaBHyo paboTy arperata ¢ TeYeHUeM BpeMeHW, HeoGXoanuMo
pa3 B roga npurnawiarb KBanuguumMpoBaHHbIi NepcoHan Ans crneayloLwmnx npoBepok:

*  YnpaBnswowme U1 npefoxpaHWTenbHble  YCTPOWCTBa  (ra3oBblit
pacxoaomepebl, TepMOCTaThl U Np.) AOIMKHBI UCMpaBHO paboTaTh.

*  KoHTyp oTBOAa AbiMa foImkeH 6biTb 6€3yKOpn3HEHHO 3O DEKTUBHBIM.
(KoTen ¢ 3akpblTO kamepoWn: BEHTUNSTOP, pene AaBneHust u np. - 3akpbitas
Kamepa AOoMmKHa ObITb repMETUYHOI: NPOKNaAKN, MPUXKUMBbI AN kabenen u np.)
(KoTen ¢ oTKpbITOW KamMepoW: aHTUHarHeTaTernb, TepMocTaT AbiMa 1 np..)

+  TpyGonpoBogbl 1 oronosku Ans 3abopa Bo3ayxa 1 0TBoAA AblMa He JOMKHbI BbiTb
3arpoMoX/aeHbl N He [OMKHbI UMETb yTeuvek

« Tlopenka n TeNnnOOOGMEHHUK JOMKHbI ObiTb YMCTbIMKU 1 6e3 oTnoxeHunn. [Ana ux
OUUCTKM HE UCMOMNb3YNTE XMMUYECKME NPOAYKTbI UMK CTarnbHble WETKN.

*  OnekTpop He [OMMKeH UMeTb Harapa v JOMKeH NpaBurbHO pacronaraTbes.

KnanaH,

w0
=)
+
)

puc. 15 - lonoxeHne anekTpoaa

+  Bce rasoBble 1 ruapaBnmyeckme coeaMHEHUst 4OMKHbI BbiTb repMETUYHBIMW

+  [aBneHvie BoAbl B XONOAHOM OTOMUTENIbHOM KOHTYpPE A0SKHO COCTaBMsATL OKOSO 1
6apa; B NPOTUBHOM criyyae CrnefyeT HacTpOUTb 3TO 3HaYEHME.

*  LIMpKyNsLMOHHBIN HAacoc He AoIKeH BbiTb 3a610KPOBaHHBLIM

*  PacwuputenbHbiii 6ak 4omkeH GbITb 3anonHeH

« Pacxon v paBneHve rasa  [JOSKHbI  COOTBETCTBOBaTb
COOTBETCTBYHIOLLMX TAGNML,.

3Ha4YeHusam un3

4.4 YcTpaHeHue HemcnpaBHocTeil
OwnarHocTtuka

KoTen ocHalleH COBPEMEHHOW CUCTEMOWN CaMOAMarHoCTuk1. B cnyyae BO3HUKHOBEHMSI
KakoW-nnbo HeucnpaBHOCTW, CUMBON HeucnpaBHocT (no3. 11 - puc.1) u
COOTBETCTBYIOLLMIA KOZ HAYMHAIOT MUraTb Ha AUCTnee.

HekoTopble HeucnpaBHocTM (o6o3Hayaemble Oykson "A") NpuMBOASAT K MOCTOSIHHOMN
6nokmpoBske koTna: B aTom cnyyae cnepyeT npom3BecTu pyyHon cbpoc Grnokuposku,
HaxaB kHonky RESET (nos. 6 - puc. 1) B TeyeHne 1 cekyHabl unu kHonky RESET Ha
nynbTe 1Y ¢ TaimMepom (onuums), eCnv TakoBOW YCTAHOBIEH; ECMNW KOTEN He BKIOYMTCS,
TO HEO6XOAMMO YCTPaHNTb HEUCTIPABHOCTb.

Opyrne HeucnpaBHoCTU (0B603HayeHHble 6GykBow “F”) BbI3bIBAIOT  BPEMEHHYIO
6nokmpoBky koTna. [JaHHas 6nokvMpoBka CHMMaeTCsi aBTOMAaTW4eCKW, Kak TONbKO
BbI3BABLUMIA €e BO3HWKHOBEHWEe napaMeTp BO3BpaLLAeTcs B HOpManbHble pabouve
npegensi.

Ta6bnuua HeucnpaBHOCTEN

Ta6nuua. 8 - MepeyeHb HencnpaBHoCTEN

fon HeucnpasHocTb Bo3moxHas npuimnHa Cnoco6 ycTpaHeHus
HEUCNPaBHOCTH
Pa3oMkHyTbI KoHTaKTbI pene  ([TpoBepkTe pene Aasnerns /
[aBneHnsi Bo3ayxa BeHTunsitop / Pagbem BeHTUNsTOpa
Penie nagnenws BO3AYXa  Heaenioe nopknioverue pene |TTpoBepbTe NpaBinbHOCTS
(ero KOHTaKTH He [aBneHVs Boaayxa NOAKTIO4EHIS MPOBOOB
F05 3amblkatoTcs Yepes 20 o =
0BEPLTE HanuuMe NPaBuNbHON
CEKYHA I0CNe BKIIONEHUA  |HesepHas aviacbparma v?a o zrmm p
BEHTUIATOpPa) Avapp
[1bIMOXOZ HEBEPHbIX pa3MepoB | MpoBepLTe AnnHY [bIMOXOR0B /
1 3abut Tpon3BeauTe O4MCTKY AbIMOXOLOB
Hu3koe aaBnexue B rasoBoit
IpoBepbTe BENMMHY AaBNexus rasa
A06 OrcytcTare Nnamexn maructpani
nocne uykna posxiura TapupoBka MIUHUMAMBHOTO IpoBepbTe BENMYMHLI AaBNEHIA ra3a
[AaBneHns ropenku
Pa3oMkHyTbI KoHTaKTbI pene  ([TpoBepkTe pene Aasnexns /
aBneHnst Bo3ayxa BeHtunsitop / Pagbem BeHTUNsTOpa
P HesepHoe nogkntoyenme pene (lMpoBepbTe NpaBUibHOCTL
€€ NaBNeHNa BOSAYXA | napneyng soanyxa NOAKMIOYEHIS NPOBOOB
F07 (KOHTaKTbI 3aMKHYTbI MpY o -
0BEPLTE HaNMue NPaBuNbHON
aKTUBaLWK BeHTUNATOpA) HesepHas avadparma posep p
[ovacparmbl
[lbIMOX0z1 HeBEPHbIX pa3mepoB |MpoBepsTe ANMHY AbIMOXOL0B /
1 3abut [pon3BeauTe O4MCTKY [bIMOXO[OB
O6pbIB COEAMHNUTENBHOTO [poBepsTe NpaBUnbHOCTL
A09 HewucnpasHocTb rasosoro  |POBOAa NOAKIMIO4EHNA NPOBOAOB
BEHTUNS . M TpoBepbTe 1 Npu HeoBXoaAUMOCTH
HewcnpaBHbili ra3oBbIi Kana N
3aMeHuTe ra3oBblii Knana
[latumk noBpexaeH
HeucnpasHocTb Aatunka
P A Kopotkoe 3amblkaHie B
Temneparyps! BOAb!, MposepeTe kabenb Aatuuka unu
F10 . COeAVHUTENBHOM NPOBOAE
nofaBaemoit B cuctemy 3aMeHuTe AaTumK
oTonneHus OB6pbIB CoeMHUTENLHOMO
nposoaa
[laTunk noBpexaeH
HewcnpasHocTb fiatumka  |KopoTkoe 3amblkaHue B
[MpoBepeTe kabenb fatuvka
F11 TemnepaTypsl BOAb! B COeAMHUTENBHOM NPOBOAE saveHITE ATk
kokType [BC O6pblB COBAMHUTENBHOMO
nposoga
O6pbIB COeaMHUTENBHOTO [poBepbTe NpaBUnbHOCTL
A6 HewucnpasHocTb razosoro  |NPOBOAa MOAKITHO4EHst NPOBOLOB
BEHTUNS . o MposepTe 1 Npu HeoBXOAMMOCTH
HewcnpaBHbili ra3oBbIi kana N
3aMeHuTe ra3oBblii KnanaH
HenpasunbHo 3agaHo MpoBepbTe 3NeKTPOHHYI0 NnaTy 1
Cbow B napametpax P A POBED POHHYI0 NnaTy
A23 . 3Ha4eHvie napameTpa 3MeHWTE COOTBETCTBYHOLLIVIA
3MEKTPOHHOIA NnaTkl v
3NEKTPOHHOI NnaTbl napameTp, ecnu a1o Heobxoanmo
HenpasunbHo 3aaaHo TpoBepLTe SMEKTPOHHYIO NnaTy 1
Cbow B napametpax P A POBED! POHHYI0 NnaTy
A24 . 3HaueHWe napameTpa M3MEHUTE COOTBETCTBYIOLLMA
3MEKTPOHHOIA MnaTbl |
3NEKTPOHHOI NaTbl napameTp, ecn a1o Heobxoanmo
F34 HanpsbkeHue cetvt MeHblue |HencnpaBHOCTH B CETH TpoBepkTe COCTOSHME CUCTEMBI
140 B nep.Toka 3MeKTponuTaHNs AMNEKTPONUTaHNS
F35 HapyLuerus B yacTote Toka |HencnpaBHOCTY B CeTh MpoBepbTe COCTOSHME CUCTEMBI
B CETV ANEKTPONUTaHN  [3MeKTPONUTaHus 3MEKTPONUTaHMS
CrvLIKOM HU3Koe AaBneHve B .
3anonHuTe cucTemy Boaoi
Fa7 HesepHoe fjaBneHne Boabl |CMCTEME
B cicTEME Pene faBneHust Boabl He
MposepbTe AaT4mk
NOAKITKYEHO UMK HeUCrpaBHO
Orcyrcrave unpkynsiuum H,0 .
[poBepbTe LMPKYNALMOHHBIA Hacoc
F43 Cpaborana salumra B ciCTeMe
TennooBueHHuka T — CTpaBuTe BO3AYX U3 CUCTEMbI
VX oTONMNeHNs
TpoBepbTe KOHTYP 3a3eMneHms 1
HewcnpasHocTb Grioka BHyTpeHHss oLumbka rnoka POBED! p
F50 3ameHuTe Briok ynpasneHus, ecnu
ynpaenexus DBM32 ynpaenexus DBM32
3T0 HeobXoaMMo.
TpoBepbTe KOHTYP 3a3eMneHms 1
HewcnpasHocTb 6rioka BHyTpeHHss oLwmbka 6noka POBED p
F51 3amenuTe Briok ynpasneHus, ecnu
ynpasneus DBM32 ynpasnexns DBM32

3T0 HeoBXoaMMO.

i HeucnpaBHocTb BoamoxHas npuunHa Cnoco6 ycTpaHeHus
HEeMCnpaBHOCTH
MpoBepLTe perynspHoCTb
OrcytcTeime rasa NOCTYNNEHuS ra3a B KOTeN, 1 41O 13
TPy cnyLyeH Bo3ayx
[MpoBepLTe NpaBUMbHOCTL
H HevcnpasHocTb criefsiero/  |MoaKnio4eHIst NPOBOAOB AMEKTPoaa,
A01 € NPOU3OLUNO SEKNTAHNE |6y yralowiero sneKTPOA | PABIMBHOCTb €10 YCTaHOBKN 1
fopenkut OTCYTCTBME Ha HEM OTTOXeHUi
. . [MpoBepLTe 1 3amMeHuTe ra3oBbiit
HevcnpasHblil ra3oBbilt knanaH
KnanaH
CruLLKOM HUSKas MOWHOCT: OtperynupyiiTe MOLLHOCTb po3xiura
po3xura perympy/ P
lposepkTe anekTpuieckue
CmrHanmauy]ﬂ 0 Hanu4un HemcnpaBHocn: anekTpoaa COefMHEHNst MOHM3UPYIOLLIero
A02 nnameHu npu ero dnekTpofa
OTCYTCTBIM Ha Topenke HevcnpaBHOCTb 3NeKTPOHHOM
[poBepLTe 3MeKTPOHHYI Nnaty
nnarel
[poBepLTe NPaBUMLHOCTb YCTAHOBKM
MoBpexaeH fatunk
TemnepaTypbl BOAbI B cUCTEME 1 MCTPABHOCTb AaTsKa
Temneparypbl Bofjbl B cUCTEME
OTONMEHNs!
oTONMeHust
OTeyTCTBIUE LMPKYNALMN BOAbI o
[MpoBepbTe LMPKYNALMOHHBIA Hacoc
A03 Cpaborana 3atuuta ot B CHCTEM OTONEHMS POBEPLTE LMPKYNAL
neperpesa
Hanunuve Bo3ayxa B cucteme  |CTpaBuTe BO3AYX U3 CUCTEMbI
OTONMeHNs oTonnenmns
Cpatoran
. [MpoBepsTe hyHKUMOHMPOBaHME
npenoxpaxuTenbHbIi
NpeaoXpaHuTEnbHOro TepMocTata
TepmocTar
HenpasursHo 3afaHo [poBepLTe 3MEKTPOHHYIO NnaTy 1
CBow B napametpax P 4 poBep POHHYIO NaTy
F04 . 3HaJeHue napameTpa M3MeHWTE COOTBETCTBYIOLLMNA
3MEKTPOHHON NMaTbl !
ANEKTPOHHOIA NaTkl napameTp, ecn 31o HeobxoaMmMo
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5. XAPAKTEPUCTUKU N TEXHUHECKUE JAHHbIE

-
Ta6bnuua. 9 - YcnoBHble 0603HaveHus puc. 20,puc. 21,puc. 18 u puc. 22 @ \
5 3akpbiTasi kamepa 37 OunbTp Ha BXOAE XOMOAHOI BOAb
7 Mopngop rasa 38 Pacxomomep o \
8 Bbixog Boabl cuctembl BC 39 OrpaHuyuTens pacxosa Bodb! 9
9 Bxop oAbl cuctembl MBC 42 [latuuk Temneparypsl Bogbl B cucteme MBC < ‘ ‘ ° §
10 TMopaya BOAbI B CUCTEMY OTOMMEHMS 43 Pene aasneHns Bosayxa ’ ill /7 ‘\ /f‘ﬁ\ I
11 OBpatHbili Tpy6ONpOBOA CUCTEMbI OTOMMEHMS 44 Ta30Bblii knanaH v L ,,,,7,1 77777 /T hi O
14 TpenoxpaHUTenbHbIi knanax 49 penoxpaHuTenbHbIit TepMocTaT N j \zy _\ U
16 BeHTunstop 56 PaclumpuTenbHbli 6ak ‘ O° : | : // ‘
19 Kawmepa cropatus 74 KpaH [nst 3anmBKv Bofbl B CUCTEMY OTOMNEHMS \ O \ - ﬁ A=
22 [openka 81 MMomkuraowmit/cneasumit anexkTpon \ ‘ K J
27 MepHblii TENNOOBMEHHMK NS CUCTEM OTONNEHNS U 95 OTBOAHOI KnanaH < ‘ }_'__!
FOpSYero BOLOCHaBKeHNs — !
28 [1bIMOBOV KOMNeKTop 114 Pene nasnenus Bogpl 85 115 J 91 109
29 KonnekTop Ha Bblxoge AblMa 187 [lwacbparma npopyKToB CropaHis puic. 17 - Bua ceepxy
32 LivpkynsiLMOHHbI HACOC CHCTEMbI OTOMMEHNS! 194 TennoobmeHHWK cuctembl [BC
34 TemnepaTypHbIi JaT4MK CUCTEMbI OTOMMEHNS 241 Astomatuyeckuii 06BoaHoi knanaH (bypass)
36 ABTOMAaTUYECKIA BO3AYXOOTBOA 364 duTvHr TPy6KI NPOTYB KOHAEHCaTa 60 76 54 50 80 80
5.1 FaGapuTHble pa3mepbl ¥ NOAKNIOYEHUA
(]
™
™
—
L
—| ©
N
<~
/ﬁ/JL
puc. 18 - Bug cHusy
T 330
o
o
N~

400

puc. 16 - Bug cnepenm

puc. 19 - Bug c6oky

68 m cod. 3541E054 - Rev. 00 - 07/2015




DIVA F24

5.2 O6LWuih BUA M OCHOBHbIE Y3Mbl

Ferroli

5.3 'mapaBnnyeckui KOHTYP
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5.4 Tabnuua TeXHU4eCcknx AaHHbIX 5.5 [unarpammbl
B npaBoli KOnoHKe yka3aHo CokpaLleHue, UCromnb3yemoe B Tabrinuke TeXHNYECKUX JaHHbIX [Avarpammbl AaBneHue - pacxopn
g mbar

Mapametp WamepeHns DIVA F24 35 -
Make. pacxog Tenna KBt 258 Q) ~ —
MuH. pacxop Tenna KBT| 83 Q) 30 — /
Makc. Tennosas MOLLHOCTb B PEXIME OTOMNEHs KBT| 240 P) ,/
MuH. Tennosas MOLLHOCTb B peXvMe OTOMMeHMs KBT 72 P) 25 A
Makc. Tennosasi MOLLHOCTb B pexvme BC KBt 24.0
MuH. Tennosas MOLLHOCTb B pexume BC KBt 7.2
KA Pmax (80-60°C) % 93.0 2 o
KA 30% % 905 T
Knacc NOx E 3 (<150 mr/kBuac) (NOx) 15 — -
dopcyHku ropenkin G20 LT, X Auam. 1x1,35 - =
[aBneHve nofaun rasa G20 mbap 20 10 —
Makc.naBnenve rasa Ha ropenky G20 MBC mbap 12.0 ::@ — T
Makc.naBnenve rasa Ha ropenky G20 oronn. mbap 12.0 5 —
MuHuMansHoe Aasnexne Ha ropenke rasa G20 mbap| 15 :@

—
Matkc.pacxop rasa G20 oron. avdly 273 I
My, pacxon rasa G20 il 0.88 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
dopcyHku ropenku G31 LUT. X Auam. 11x0.79 kW
TlaBnenve nonaun rasa G31 W6ap 37 A = GPL (cxmkeHHbIN HedTaHo ra3) - B = METAH
Makc.aaBnenve rasa Ha ropenky G31 MBC mbap| 35.0
Makc.aasneHve rasa Ha ropenky G31 oronn. mbap 35.0 MoTepu Hanopa UMPKYNALMOHHBIX HacOCOB
MuHumansHoe AaBnenue Ha ropenke rasa G31 mbap 5.0 7
Makc. pacxog rasa G31 oronn. Kr/4 2,00
MuH. pacxop rasa G31 Ky 0.65 6
Makc. paboyee faBrieHme BOAb! B CUCTEME OTOMNEHNS! 6ap 3 (PMS) 3}
MuH. paboyee faBrneHe BOAb! B CUCTEME OTOMMEHUS 6Gap 0.8 5 i — —
Makc. Temnepatypa B cucTEME OTONMEHMs °C 90 (tmax) — \ZJI a |
O6bem Bofibl B CUCTEME OTOMMEHNS n 1.0 g” 4 —
O6bem paclumpuTenbHOro Gaka CUCTEMbI OTONMEHNs n 8 £ 3 | 11<'
[peaBapuTenbHOe AaBrneHue paclumpuTensHoro baka Fap 1 T %J
CUCTEMbI OTOMMEHMS >
MakcumansHoe paboyee faBneHne Bofbl B koHType MBC 6ap 9 (PMW) 2
MuH. paboqee faBnerve Boabl B koHType MBC 6ap 0,25 4 4><'l
Pacxog soasl MBC npu At 25°C n/MuH 13.7 —
Pacxon Bogsl MBC npu At 30°C /MUK 114 (D) o —
Knacc sawutsl 1P| X5D 0 500 1.000 1.500 2.000
HanpsbxeHne nutaHms Bify 230B/50 'y Q[I/h]
TOTOLaeNaR oK PHIGCKaR MOLHOOTS B 0 A =TloTepu Hanopa B koTne - 1,2 n 3 = CkopoCTb LMPKYMALMOHHOIO Hacoca
Bec noposHero kotna K| 32
Tun arperata C19°Cyy-C3y-CyCsyCyCyyr

Cer By
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DIVA F24 Ferroli

5.6 _dnekTpuyeckas cxema

DBM32B
PR08225

3.15A 250Vac
| r2 |

_NT?:"___ N
5 - jeleh : dl 230V
| 72'—0/:)—-C@ @ 2 > L50 Hz
S i .7 a 3 —
380”1 b
47 . X2
7
42 LT °
1t " - 32
49 1 X4 1
= [ 1
43, ¢
~ :
] 1
| ==
81/ %_ X 44
SAA8AL —

[
95 :5316

puc. 23 - dneKkTpuyeckasa cxema

n@ BHumanwue: I'Iepep, noakni4vyeHnemM KOMHaTHOro TepmMmocTara unm yCTpOﬁCTBa ny CHUMUTE NepeMblYKy Ha KneMMHUKe.

16 BeHTunsarop

32 LIMpKyNSLMOHHBIA HACOC CUCTEMbI OTOMNIEHUS
34 [atynk cuctembl oToNneHns

38 Pacxogomep

42 [atunk TemnepaTtypbl Boabl B cucteme NBC
43 Pene paBneHus Bo3gyxa

44 [a3oBbI knanaH

47 Karywwka perynmposanmsa Modureg

49 MpenoxpaHuTenbHbI TepMocTaT

72 KoMmHaTHBbI TepmocTaT (hakynbTaTUBHO)

81 Mopxuratowmii/cneaaLmin aneKTpos,

95 OTBOAHOM KNnanaH

114 Pene gaBnenus Boapl

139 MynbT ANCTaHUMOHHOrO ynpasneHns ¢ TaiMepom (hakynbTaTuBHO)
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mAPKyBAHHA C € 3ACBIAYYE BIANOBIAHICTb BUPOBIB OCHOBHUM BUMOIrAM
AUPEKTUB, AIIOYNX Y TANY3I.

AEKNAPAUIO NMPO BIANOBIAHICTb MOXHA 3ANMUTATU Y BUPOBHUKA.

THE C € MARKING CERTIFIES THAT THE PRODUCTS MEET THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF
THE RELEVANT DIRECTIVES IN FORCE.

THE DECLARATION OF CONFORMITY MAY BE REQUESTED FROM THE MANUFACTURER.

LE MARQUAGE << C€ >> ATTESTE QUE LES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES
ESSENTIELLES DE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES QUI LEURS SONT APPLICABLES.

LA DECLARATION CE DE CONFORMITE PEUT ETRE DEMANDEE AU FABRICANT.

OZNACZENIE ce POTWIERDZA, ZE PRODUKTY SPEENIAJA ZASADNICZE WYMOGI
ODNOSNYCH OBOWIAZUJACYCH DYREKTYW.

DEKLARACJE ZGODNOSCI MOZNA UZYSKAC OD PRODUCENTA.

MARCAJUL C € CERTIFICA FAPTUL CA PRODUSELE iNDEPLINESC CERINTELE DE BAZA ALE
DIRECTIVELOR RELEVANTE iN VIGOARE.

DECLARATIA DE CONFORMITATE POATE FI SOLICITATA DE LA PRODUCATOR.

(3 ISARETI URUNLERIN YURURLUKTE OLAN YONETMELIKLERIN TEMEL GEREKLILIKLERINE
UYGUN OLDUGUNU BELGELEMEKTEDIR.

UYGUNLUK BiLDiRiMi URETICIDEN TALEP EDILEBILIR.

MAPKUPOBKA C E NOATBEPHAAET, YTO NPOAYKLMNA COOTBETCTBYET OCHOBHbIM
TPEBOBAHMAM COOTBETCTBYIOLLUX AEUCTBYIOLLMX ANPEKTUB.

AEKNAPALNA O COOTBETCTBUU MOMXET BbiTb 3ATPEEOBAHA Y NMPOU3BOAUTENA.

Ferroli

FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.com

BuroTtosneHo B ITanii - Made in Italy - Fabriqué en Italie - Wyprodukowano we Wtoszech

Fabricat in Italia - italya’da Uretilmistir - Caenano B Utanuu
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