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CENTRALE
TERMICE



FERROLI TRADITIE ITALIANA

in cei 70 de ani de activitate, Ferroli, furnizor italian de solutii
pentru asigurarea confortului caminului dumneavoastra,
si-a propus sa dezvolte si sa modernizeze continuu
produsele sale pentru incalzire rezidentiald si industriald,
devenind astfel unul dintre cele mai renumite branduri
europene si internationale.

inca de la momentul in care a intrat pe piata din Romania,
acum peste 25 de ani, Ferroli a adus un suflu proaspat
in domeniul instalatiilor de incélzire iar in toatd perioada
care a urmat, prin perseverenta, tenacitate si entuziasm a
urmarit sa fie in pas cu cele mai noi si moderne tehnologii
in domeniul incalzirii si climatizarii.

Gama de centrale termice murale Ferroli, prezentatd in acest
catalog, prin designul exclusivist si tehnologiile inovative
folosite de expertii Ferroli, a fost gandita si construita pentru
a acoperi o plaja variatd de nevoi legate de confortul termic
pentru spatii de dimensiuni mici si mijlocii.

Fie ca este vorba de casa sau spatiul dumneavoastra de
lucru, avem convingerea ca solutiile noastre pentru incalzire
Si producerea apei calde menajere, va vor oferi senzatia
linistita de confort care vine dintr-un mediu bine controlat,
proiectat in jurul nevoilor dumneavoastra.
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CENTRALE TERMIGE
IN CONDENSARE
A.C.M INSTANT






BLUEHELIX MAXIMA

Expresia maxima a functionalitatii

BLUEHELIX MAXIMA este o centrald cu un aspect exclusivist,
cu un concept estetic radical remodelat, prin utilizarea sticlei si a
formelor curbe revolutionare.

LED-ul multicolor, pozitionat central, permite vizualizarea
modului de operare al centralei, prin schimbarea nivelului
cromatic.

Display-ul de 7”, full touch screen si color este incorporat
pe suprafata frontald din sticld neagra securizata, asigurand
utilizatorului interactiunea totald la distanta cu echipamentul.

Conceputa pentru a indeplini toate caracteristicile unui
echipament robust, centrala este dotatd cu schimbator de
caldura primar, schimbator de caldura secundar cu 20
placi, pompa cu inaltime de pompare mérita si un nou
control electronic.

Toate aceste componenete au fost proiectate cu scopul de
a garanta eficienta maxima si fiabilitatea indelungata a
produsului.

Ferroli

Incélzire si
apa calda menajera

Randament
maxim 109,7%

/I Gama puteri:

28 - 34 kKW

Metan/GPL
Ready

/o

o

Schimbator AL Raport maxim

( din inox ‘ modulare arzitor

Protocol Punere in functiune Sistem de combustie
OpenTherm gratuita autoadaptiv

Ecologic Posibilitate de

functionare cu
Low NOx - Clasa6 ;
SERTEN amestec GN-H,

Functie
Eco/Comfort
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Panoul de comanda si functiile acestuia

Panoul de comanda touch screen color de 7” cu aspect inovativ, permite afisarea in timp real a informatiilor solicitate, datorita display-
ului simplu si intuitiv. Prin simpla atingere a display-ului, este posibila setarea temperaturii de tur a circuitului de incalzire, cat
si a apei calde menajere.

De asemenea utilizatorul este informat direct despre posibilele cauze ale functionarii defectuoase si in acelasi timp ofera tehnicienilor
de service indicatii referitoare la solutionarea problemei.

Reglarea presiunii apei in instalatii se poate face automat de cdtre sistem sau prin functia incarcare semi-automata a sistemului, fara
interventia manuald asupra robinetului de incarcare, ci printr-un simplu “touch”.

Selectare
limba

Setare temperatura
ACM

Setare Deblocare
temperatura anomalii
incalzire

Sistem semi-automat
resetare presiune

Teste initiale
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BLUEHELIX MAXIMA

Sectiune

Av

Schimbator de caldurd principal

Grup hidraulic compact

Arzétor din otel inox

de inaltd eficientd

Schimbator secundar cu

Vana cu 3 cdi

Vas de expansiune

8 litri - 28C, 10 litri - 34C

Clapeta antirefulare

gaze ardere inclusd

Ventilator modulant

Pompa modulanta
cu debit ridicat clasa A

Placa electronica

Grup hidraulic compact

Supapé siguranta
cu robinet golire

antaje
DESIGN — cu linii exclusive, radical remodelate, cu un concept
estetic bazat pe forme curbe si sticla securizata.

GAMA LARGA DE ACCESORII disponibile: termostat
CONNECT controlat Wi-Fi prin aplicatia FERROLI CONNECT.

Electrovana care permite incarcarea automatd sau
semiautomata a instalatiei hidraulice.

Schimbator ACM cu numdr marit de pldci (20 placi) care
permite furnizarea constanta a unui debit marit de acm.

' swsev - Eficientd maxima energetica A+ prin
conectarea unui termostat de ambient care poate optimiza
consumul

Adaptare usoara la incarcarea termicd, datorita raportului de
modulare care poate atinge 1:12 (model 34C) si 1:10 (model
280).

10| Ferroli

MC2: MULTI COMBUSTION CONTROL Sistem de combustie
cu reglare autoadaptiva a vanei de gaz in functie de variatia
presiunii combustibilului.

Pompa cu debit ridicat — 7,5 mCA.

Display color full touch screen 7”

Led multicolor care indica rapid starea centralei (Functionare
normald/Stand by/Avarie).

Acces facil la componentele interne pentru mentenantd si
interventii service.

Accesare rapida a terminalelor electrice pozitionate extern in
partea inferioard a centralei (riglete electrice externe).



Date tehnice
BLUEHELIX MAXIMA

Clasa ERP

v A v

Putere termica utila incalzire Pmin/Pmax (80-60°C)
Putere termica utila incdlzire Pmin/Pmax (50-30°C)

Putere termica utila min/max a.c.m.

Debit a.c.m. At 25°C
Randament 80-60°C*
Randament 50-30°C*
Randament 30%

Clasa de protectie electrica
Racord tur/retur incalzire
Racord gaz

Racord apa rece/a.c.m.
Inaltime x L&time x Adancime

Greutate

kW
KW
kW

[/min

mm
kg

* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCl)

28C

%, D

2,8/24,0

31/26,0

2,9/28,5
16,1
98,1
106,1
109,7

28

X4D
3/4
3/4
1/2

700 x 420 x 320

34C

;'XXL “
2,8/30,0

317325
2,9/ 34,7
19,5
)
106,1
109,5

32
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BLUEHELIX HITECH RRT C

Hitech din toate punctele de vedere

> MGR - Metan/GPL Ready — nposibilitatea de
schimbare a tipului de combustibil prin simpla
modificarea a parametrului de lucru

> Interfata pentru utilizator cu display digital si
taste multifunctionale pentru ajustare si setare de
parametri

Gama puteri:
24/28/34 kW

Schimbator
din inox

Protocol
OpenTherm

Posibilitate montare
termostat

HYDROGEN
PLUG-IN

BLUEHELIX HITECH RRT C sunt centrale termice murale in condensare

cu panou de comanda digital, pentru incalzire si preparare apa calda
menajerd, cu functionare pe gaze naturale sau GPL fara a fi necesara
schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate si emisii de noxe

deosehit de reduse.

AVANTAJE

>

>
>

Schimbator de caldura primar din inox AISI 304L cu eficientd
ridicata realizat dintr-o singura spird, fara imbinari sau suduri
Schimbator a.c.m. din INOX, cu capacitate maritd — 20 pldci

mm - ssev o Eficientd maxima energetica A+ prin conectarea
cronotermostatului CONNECT Tsi optimizeaza consumul in functie de
temperatura exterioara (online).

Raport modulare arzator Pmin/Pmax - 1:10

MC2 — Multi Combustion Control — sistem de combustie cu
reglare autoadaptivd a vanei de gaz in functie de variatia presiunii
combustibilului

Silentiozitate si confortul acustic - datorita optimizarii procesului
de pornire/oprire, se asigurd confortul acustic

Sistem de ardere cu arzator récit cu aer (fard izolatie) care
simplificd intretinerea si reduce costurile datorita gradului redus de
deteriorare

Acces facil la componentele interne pentru mentenanta si
interventii service

By-pass — incorporat

Pompa cu debit ridicat — 7,5 mCA

Hydrogen Plug-In - posibilitate de functionare cu amestec gaz-
Hidrogen

Emisii reduse de noxe — Clasa 6

Supraveghere electronica flacara

Posibilitate de cascadare utilizind un regulator extern

Randament
maxim 106,1%

Ecologic
Low NOx - Clasa6

Punere in functiune
gratuita

Posibilitate de
functionare cu
amestec GN-H,

Incélzire si
apa calda menajera

Metan/GPL
Ready

Sistem de combustie
autoadaptiv

Functie
Eco/Comfort



BLUEHELIX HITECH RRT G

Sectiune

Schimbdtor de caldura
principal din otel INOX

Arzator din otel INOX

Vas de expansiune 8 litri

Clapeta antirefulare

Ventilator modulant

Schimbator a.c.m.
20 placi INOX

Grup hidraulic

compact
Date tehnice
BLUEHELIX HITECH RRT C
) 11111
Clasa ERP
asa ;.

Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (80-60°C) kW

Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (50-30°C) kW

Putere termica utila min/max a.c.m. KW
Debit a.c.m. At 25°C I/min
Randament 80-60°C* %
Randament 50-30°C* %
Clasa de protectie electrica P

Racord tur/retur incalzire
Racord gaz

Racord apa rece/a.c.m.
indltime x L&time x Adancime mm

Greutate kg
* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCI)

Legenda

1 Setare temperaturd
incalzire

2 Setare temperatura
a.c.m.

Selectare mod: IARNA/
VARA/ON-OFF/ECO/
COMFORT

4 Reset/Back

5 Meniu

6 Presiune circuit

Mod ECO

Mod Lucru

9 Temperatura a.c.m.
Temperatura incélzire
11 Aprindere arzétor

24C

%, I®
34/200

38/216
34/245
14,0
98,1
106,11
X4D
3/4
3/4
1/2

29

28C 34C
. D . D
3,4/24,0 3,4/30,0
3,8/26,0 3,8/325
34/28,0 34/34,0
16,1 19,5
98,1 i
106,1 1061
X4D X4D
3/4 3/4
3/4 3/4
1/2 1/2
700 x 420 x 320
29 31

Ferroli |13



BLUEHELIX ALPHA

Confort la superlativ

BLUEHELIX ALPHA sunt centrale termice murale in condensare cu
panou de comanda digital, pentru incélzire si preparare apa caldd
menajerd (a.c.m.) instant, cu functionare pe gaze naturale sau GPL,
avand randamente foarte ridicate i emisii de noxe deosebit de
reduse.

Centralele BLUEHELIX ALPHA au un design axat pe maximizarea
beneficiilor functionale si pe robustetea constructiei, oferind acces
facil la toate componentele principale, minimizand astfel timpul
necesar mentenantei.

AVANTAJE

> Schimbator de caldura primar din inox AISI 304L cu
eficienta ridicata realizat dintr-o singurd spird, fara imbinari sau
suduri

> MC2 - Multi Combustion Control — sistem de combustie
cu reglare autoadaptiva a vanei de gaz in functie de variatia
presiunii combustibilului

> Mmoo ssen o Eficientd maxima energetica A+ prin
conectarea cronotermostatului CONNECT Tsi optimizeaza
consumul in functie de temperatura exterioara (online).

> By-pass — incorporat

MGR — Metan/GPL Ready — posibilitatea de schimbare a

tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului

de lucru

> Interfatd pentru utilizator cu display digital si taste
multifunctionale pentru ajustare si setare de parametri

> Carcasa detasabila in trei bucéti pentru intretinere facila

Emisii reduse de noxe — Clasa 6

> Supraveghere electronica flacara

\

|  Gama puteri: () Randament incélzire si

11110 242834 kw s maxim 106,2% apé calda menajers
Schimbator Ecologic Metan/GPL

4 din inox Low NOx - Clasa6 Ready

Protocol Punere in functiune Sistem de combustie
OpenTherm gratuita autoadaptiv
Posibilitate montare Functie
termostat Eco/Comfort
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Sectiune

Setare temperatura
ACM

Setare temperatura
incdlzire

Reset

Selecjare movd lucru:
IARNA / VARA / ON-OFF/

ECO / COMFORT

Simbol mod ,ECO",
,COMFORT"

Simbol incélzire
Simbol ACM
Simbol mod iarnd
Simbol arzator

Date tehnice

Clasa ERP i

5 S I +. D +y
Putere termica utild incalzire Pmax (80-60°C) kW 20,0 24,0 30,0
Putere termica utild incalzire Pmax (50-30°C) kW 21,8 26,0 31,9
Putere termica utild a.c.m. KW 25,0 28,5 34,8
Debit a.c.m. At 25°C /min 14,0 16,1 19,5
Randament 80-60°C* % 971 97,8 97,7
Randament 50-30°C* % 105,8 106,1 106,2
Clasa de protectie electrica IP X4D
Racord tur/retur incalzire ¢ 3/4
Racord gaz “ 3/4
Racord apa rece/a.c.m. “ 1/2
indltime x Latime x Adancime mm  700x420x250 700x420x250 700 x 420 x 320
Greutate kg 27 27 31

* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCI)
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BLUEHELIX THETA

Confort la superlativ

PUNCTE FORTE:

> Schimbator de céldura primar din inox cu eficienta ridicata
realizat dintr-o singurd spird, fara imbindri sau suduri

> MC2 — Multi Combustion Control — sistem de combustie
cu reglare autoadaptiva a vanei de gaz in functie de variatia
presiunii combustibilului

> By-pass — incorporat

> MGR - Metan/GPL Ready — posibilitatea de schimbare a
tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului
de lucru

> Interfatd pentru utilizator cu display digital si taste
multifunctionale pentru ajustare si setare de parametri

> Carcasa detasabila in trei bucéti pentru intretinere facila

> Producerea instantanee de apa caldd menajera cu
schimbator de placi menajere dedicat.

> Conexiuni hidraulice acoperite de carcasa cazanului

> Design rafinat si dimensiuni compacte

> Certificat ,Range Rated” - puterea maximd de caldurd
in incalzire poate fi ajustatd pentru a corespunde nevoilor
de incélzire ale sistemului, mentinand valorile de eficienta
declarate in omologare

> Posibilitate de racordare directa la o instalatie solara:
echipat pentru producerea de apa caldd menajera combinata
cu sisteme de panouri solare

> Conexiuni hidraulice acoperite de carcasa cazanului

Emisii reduse de noxe — Clasa 6

> Supraveghere electronica flacara

\

|  Gama puteri: () Randament incélzire si

0 2akw s maxim 106,9% apé calda menajers
Schimbator Ecologic Metan/GPL

( din inox Low NOx - Clasa6 Ready

Protocol Punere in functiune Sistem de combustie
OpenTherm gratuita autoadaptiv
Posibilitate montare Functie
termostat Eco/Comfort
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Panou de comanda

7 10 5 B2 17 N
4 \ \ / 2
\;ﬂﬂﬂﬂ \ ecomfort / {F Aﬁ
13 7 14a 14b 6 9
Date tehnice
11}
Clasa ERP
3

Putere termica utila incalzire Pmin/Pmax (80-60°C) kW
Putere termica utila incalzire Pmin/Pmax (50-30°C) kW
Putere termica utild min/max a.c.m. kW
Debit a.c.m. At 25°C |/min
Randament Pmax / Pmin (80-60°C)* %
Randament Pmax / Pmin (50-30°C)* %
Clasa de protectie electrica P
Racord tur/retur incélzire ¢
Racord gaz ¢
Racord apa rece/a.c.m. ¢
indltime x L&time x Adancime mm
Greutate kg

* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCl)

8.
9.
10.
12.
13.

14a.

14b.

17,

Buton pentru scaderea temperaturii apei calde
menajere (ACM)

Buton pentru cresterea temperaturii apei calde
menajere (ACM)

Buton pentru scaderea temperaturii sistemului de
incalzire

Buton pentru cresterea temperaturii sistemului de
incalzire

Ecran / Display

Buton Resetare / Activare temperatura variabila
Buton de selectare a modului de functionare: ,larna”,
,Vard”, ,Unitate Opritd”, ,ECO”, ,CONFORT”

Mod Eco (Economie) sau Confort

Mod ACM (apa calda menajera)

Mod larnd

Functie multifunctionala

incalzire

Arderea este activa (simbolul clipeste in timpul functiilor
de calibrare si auto-diagnoza)

Apare atunci cand a aparut o eroare care a dus la
oprirea unitatii. Pentru reluarea functionarii, apasati
butonul RESET (detaliul 6)

Senzor temperatura exterioara (cu sonda externa
optionala)

%, D
4,9/20,0

53/218
49/243
14,0
97,2/97,0
105,8/106,9
X4D
3/4
3/4
1/2
700 x 420 x 250
27
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BLUEHELIX HITECH RRT K 50

Evolutia este completa

Gama de centrale termice murale in condensare BLUEHELIX
HITECH RRT este completata de versiunea K50, cu boiler de
50 de litri cu acumulare rapida, incorporat, versiune menitd sa
satisfacd chiar si cele mai pretentioase cereri in ceea ce priveste
productia de a.c.m. La fel ca modelele Bluehelix Hitech RRT C
si H, modelul Bluehelix Hitech RRT K 50, beneficiazd de aceeasi
constructie robusta ce garanteaza eficientd maxima si
fiabilitate.

AVANTAJE

> Schimbator de caldura primar din inox AISI 304L cu
eficienta ridicata realizat dintr-o singura spird, fara imbindri sau
suduri

> Raport modulare arzator Pmin/Pmax - 1:10(28C)/1:12(34C)

> i ssew o Eficientd maxima energetica A+ prin
conectarea cronotermostatului CONNECT Tsi optimizeaza
consumul in functie de temperatura exterioara (online).

> MC2 — Multi Combustion Control — sistem de combustie
cu reglare autoadaptiva a vanei de gaz in functie de variatia
presiunii combustibilului

> Silentiozitate si confortul acustic - datorita optimizarii
procesului de pornire/oprire, se asigurd confortul acustic

> Sistem de ardere cu arzator racit cu aer (fard izolatie) care
simplificd intretinerea si reduce costurile datoritd gradului redus
de deteriorare

> Producerea de a.c.m. cu ajutorul boilerului de 50 litri

incorporat > Interfatd pentru utilizator cu display digital si taste
> Acces facil la componentele interne pentru multifunctionale pentru ajustare si setare de parametri
mentenanta si interventii service > Hydrogen Plug-In - posibilitate de functionare cu amestec
> By-pass — incorporat gaz-Hidrogen
> Pompa cu debit ridicat — 7,5 mCA >~ Emisii reduse de noxe — Clasa 6

> MGR — Metan/GPL Ready — posibilitatea de schimbare
a tipului de combustibil prin simpla modificarea a >
parametrului de lucru

\

Supraveghere electronica flacara
Posibilitate de cascadare utilizind un regulator extern

Posibilitate montare
termostat

HYDROGEN

Posibilitate de
functionare cu

| Gama puteri: Randament incélzire si
il " 28-34 kW maxim 109,7% apa calda menajera
Schimbator Ecologic Metan/GPL
4 din inox Low NOx - Clasa6 Ready
Protocol Punere in functiune Sistem de combustie
OpenTherm gratuita autoadaptiv

20 ‘ Ferroli
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BLUEHELIX HITECH RRT K 50

Sectiune

Schimbator de caldura
principal din otel INOX

Boiler otel INOX
50 de litri cu izolatie

Arzator din otel INOX

Vas de expansiune
10 litri

Clapetd antirefulare

Ventilator modulant

Vas de expansiune
boiler a.c.m - 2 litri

Date tehnice

BLUEHELIX HITECH RRT K50

(m
-
Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (80-60°C) kW
Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (50-30°C) kW

(Clasa ERP

Putere termica utila min/max a.c.m. kKW
Debit a.c.m. At 25°C |/min
Randament 80-60°C* %
Randament 50-30°C* %
Eficienta 30% %
Clasa de protectie electrica 1P
Racord tur/retur incalzire !
Racord gaz ¢
Racord apa rece/a.c.m. “
indltime x L&time x Adancime mm
Greutate kg

* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCI)

Legenda

1 Setare temperaturd
incalzire

2 Setare temperatura
a.c.m.

Selectare mod: IARNA/
VARA/ON-OFF/ECO/
COMFORT

4 Reset/Back

5 Meniu

6 Presiune circuit

Mod ECO

Mod Lucru

9 Temperatura a.c.m.
Temperatura incélzire
11 Aprindere arzétor

28 34
%, I® + o ED
4,9/24,0 6,3/30,0
54/26,0 6,5/32,5
50/28,0 6,3/34,0
16,1 19,5
98,1 97,9
106,1 106,1
109,7 109,6
X4D
3/4
3/4
1/2
807 x 600 x 434
62 65
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BLUEHELIX HITECH RRT H

Hitech din toate punctele de vedere

> MGR - Metan/GPL Ready — nposibilitatea de
schimbare a tipului de combustibil prin simpla
modificarea a parametrului de lucru

> Interfata pentru utilizator cu display digital si
taste multifunctionale pentru ajustare si setare de
parametri

/I Gama puteri:

28/34/45 KW

Schimbator
din inox

Protocol
OpenTherm

Posibilitate montare

termostat HYDROGEN
PLUG-IN

BLUEHELIX HITECH RRT H sunt centrale termice murale in condensare
cu panou de comanda digital, numai pentru incélzire, cu functionare

pe gaze naturale sau GPL fard a fi necesard schimbarea duzelor, cu
randamente foarte ridicate si emisii de noxe deosebit de reduse.

BLUEHELIX HITECH RRT H sunt proiectate pentru incalzirea spatiului
de locuit si OPTIONAL pentru prepararea apei calde menajere, prin
racordarea la un boiler extern. Functiile pentru setarea parametrilor
a.c.m sunt active numai daca centrala este conectata la boilerul extern.

AVANTAJE

> Schimbator de caldura primar din inox AISI 304L cu eficientd
ridicata realizat dintr-o singura spird, fard imbinari sau suduri

> Raport modulare arzator Pmin/Pmax - 1:10

> mmiosse Eficientd maxima energeticd A+ prin conectarea
cronotermostatului CONNECT fsi optimizeaza consumul in functie de
temperatura exterioara (online).

> MC2 - Multi Combustion Control — sistem de combustie cu
reglare autoadaptiva a vanei de gaz in functie de variatia presiunii
combustibilului

> Silentiozitate si confortul acustic - datorita optimizéarii procesului
de pornire/oprire, se asigura confortul acustic

> Acces facil la componentele interne pentru mentenanta si
interventii service

> By-pass — incorporat

> Pompa cu debit ridicat — 7,5 mCA

> Hydrogen Plug-In - posibilitate de functionare cu amestec gaz-
Hidrogen

> Emisii reduse de noxe — Clasa 6

> Supraveghere electronica flacara

> Posibilitate de cascadare utilizind un regulator extern

Randament P
Incalzire

maxim 106,1%

Ecologic A.C.M. cu boiler

Low NOx - Clasa6 extern (optional)

Metan/GPL
Ready

Punere in functiune
gratuita

Posibilitate de
functionare cu
amestec GN-H,

Sistem de combustie
autoadaptiv

H E 1



BLUEHELIX HITECH RRT H

Sectiune

“

Schimbétor de caldura Legenda

principal din otel INOX

1 Setare temperaturd
incalzire

2 Setare temperatura
a.c.m.

Selectare mod: IARNA/
VARA/ON-OFF/ECO/

Arzator din otel INOX

Vas de expansiune 8 litri

COMFORT
o 4| Reset/Back
Clapeta antirefulare
5 Meniu
6| Presiune circuit
Ventilator modulant Mod ECO

Mod Lucru

9 Temperatura a.c.m.
Temperatura incélzire
11 Aprindere arzétor

Schimbator a.c.m.
20 placi INOX 1

Grup hidraulic

compact
Date tehnice
BLUEHELIX HITECH RRT 28H 34H A5H
Clasa ERP II.[_[&[[[ ) ) )
Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (80-60°C) kW 3,4/279 3,4/34,0 6,3/42,9
Putere termica utild incalzire Pmin/Pmax (50-30°C) kW 3,8/30,2 3,8/36,8 6,9/46,5
Putere termica utilda min/max a.c.m. KW = = =
Debit a.c.m. At 25°C |/min = - -
Randament 80-60°C* % 97,8 979 97,8
Randament 50-30°C* % 106,1 106,1 106,1
Clasa de protectie electrica IP X4D
Racord tur/retur incalzire ‘ 3/4
Racord gaz ¢ 3/4
Racord apa rece/a.c.m. ¢ 1/2
inaltime x L&time x Adancime mm 700 x 420 x 320
Greutate kg 28 32 35

* Raportat la Puterea calorifica inferioara a combustibilului (PCI)
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TOR

Simplitate si eficienta

=

# no

freeze

11 £3

28 ‘ Ferroli

Gama puteri:
6 - 24 kW

Protectie
antiinghet

Protocol
OpenTherm

Posibilitate montare
termostat

&N E N

Centralele murale electrice TOR sunt destinate utilizarii in sisteme

de incdlzire centrald, folosind agent termic cu circulatie fortata. Apa

este incdlzita in centrald de catre elemente incalzitoare, avand

diferite puteri.

Fiecare element incdlzitor este format din trei componente, cu

puteri egale. incilzirea este controlata prin unitatea de comanda

care asigura functionarea eficientd a centralei datoritd micsorarii

variatiilor de temperaturd a apei fatd de temperatura stabilita.

In acest mod se asiguré si economia de electricitate.

Centrala poate fi reglatd cu ajutorul termostatului de camera si

poate incdlzi apa menajera intr-un boiler extern legat printr-o vana

cu trei cai.

AVANTAJE

Dimensiuni reduse, design modern

Eficienta ridicata 99%

Functionare silentioasa

Afisaj digital

Sistem de afisare si memorare a defectiunilor

Sistem de siguranta impotriva supraincalzirii

Sistem de siguranta impotriva pierderii de presiune

Posibilitate de conectare a unui termostat de camera

Transmisie de date in timp real folosing protocolul Opentherm

Posibilitate de functionare cu senzor de exterior

A.C.M - posibilitatea de producere apa calda menajera prin

conectarea la un boiler extern

Sistem aerisire automata

> Cabluri si conectori de inalta calitate, rezistenti la temperaturi si
presiune ridicate

VVVVVVYVVYVYVYV

\

Randament P

Incalzire
maxim 99% Q
Dimensiuni E A.C.M. cu boiler
compacte extern (optional)

Punere in functiune
gratuita

Clasa de
protectie

Posibilitate montare
sonda de exterior



Sectiune

Date tehnice

Alimentare electrica

Intensitate curent maxim

Putere electricd minima absorbita
Putere electricd maxima absorbita
Randament

Temperatura maxima agent termic
Capacitate vas de expansiune
Presiune minima de lucru
Presiune maxima de lucru
Presiune de lucru recomandata
Clasa de protectie electrica

Racord tur/retur centrala

Racord pentru alimentare/evacuare
apa
Dimensiuni: I x L x A

Greutate neta/bruta

kW
KW
%

°C
litri
bar
bar
bar

mm
kg

Crestere temperaturd
incdlzire
Scadere temperaturd
incdlzire
Crestere temperaturd
a.c.m.
Scadere temperaturd
a.c.m.
Pornit/oprit
z Reset
Ferroli
monofazata/trifazata trifazata
41
1.5 1 1,5 2
9 12 18 24
99,5
80
10
0,8
3
1-17
IP 40
G 3/4”
G1/2”
700 x 420 x 250
27/30
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Nota: Informatiile, specificatiile tehnice, imaginile si descrierile din acest catalog au caracter informativ si pot fi modificate fara notificare
prealabila. Ne rezervam dreptul de a actualiza sau schimba continutul in orice moment, in functie de evolutia produselor sau serviciilor
prezentate. Imaginile au rol ilustrativ si pot diferi de produsul final.



