Ferroli

SILENT D ECO 30 COND UNIT

Caldera de gasoleo de condensacion en cuerpo de acero

digital solo calefaccion
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conoensacion | Condensacion real sin S0MBA ALTA Bomba de alta eficiencia.
REAL necesidad de recuperador EFICIENCIA

de calor.

CUERPO Cuerpo de acero: menor QUEMADOR Quemador incorporado.
DE ACERO peso, mas resistencia y mayor INCORPORADO

vida atil.

» Condensacion real sin necesidad de recuperador de calor
(mas eficientes que las calderas con recuperador de calor).

» Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).

* Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefaccion
segun normativa ErP.

» Apta para los futuros gasoleos sintéticos.

Caldera de gasoleo de condensacion
LOW NOx fabricada en acero solo calefaccion
con quemador integrado.

Disponible en potencia de 30 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética.
Tiene bajas emisiones de CO, y NOx, por lo que es una
caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precision
y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia,
vaso de expansion y valvula de sequridad.

Descubre la
condensacion real

VER VIDEO

DE FUNCIONAMIENTO

VERIFICACION
INCLUIDA

Panel de mandos digital

(23%@ =

» Selector de temperatura de calefaccion.
* Presion del circuito.
» Indicacion de posibles bloqueos de caldera, etc.

Equipo con bajas emisiones
de oxidos de nitrégeno a la
atmosfera.

GRSOLEO Apta para los futuros gaséleos Low nox
SINTETICO sintéticos.

SALIDA Posibilidad salida de humos FRBRICADO

C ¢ 0¢ Fabricado en la planta de
DE HUmos en vertical/horizontal. EN ESPANA

Ferroli en Espaia.

« Equipo con bajas emisiones de xidos de nitrdgeno a la atmdsfera.
» Larga vida util. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
o Facil de programar y facil instalacion (peso reducido).

o Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulacion.

* Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.


https://www.youtube.com/watch?v=RTSWzxHLxvY?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
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Caldera de gasoleo de condensacion en cuerpo de acero
digital solo calefaccion
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IMAGEN

SILENT D ECO 30 COND UNIT
Cédigo 1E3010302
EAN 8430709512825
Clasificacion energética calefaccion (escala de D a A+++) m
28,5 kW
Potencia nominal util 80-60 °C
24.510 kcal/h
30 kW
Potencia nominal atil 50-30 °C
25.800 kcal/h
100% potencia 80-60 °C max. 97%
Rendimiento util 100% potencia 50-30 °C max. 102,3%
30% potencia max. 103,7%
Volumen vaso expansion calefaccion 101
Contenido agua caldera 491
Ida instalacion 1@
Salida de ACS 1/2"@
Vaciado caldera 1/2"@
Conexiones
Entrada de agua fria 1/2"@
Retorno instalacion 34" D
Salida de gases quemados @ 100 mm
Peso en vacio 115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 1.000 /500 /630 mm

Verificacion de funcionamiento incluida segtin “Condiciones generales de venta”.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES SOPORTE AL PROFESIONAL SERVICIO TECNICO

© 000 © 6 © 6

MANUALDEUSUARIO  ETIQUETA CERTIFICADOS SECCION
E INSTALACION ENERGETICA CALDERAS Formulario 916 612 304 satferroli@ferrolicom 914 879 325


https://www.ferroli.com/media/etiqueta-energetica-caldera-gasoil-low-nox-silent-d-eco-30-cond-unit.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/caldera-de-gasoil-silent-d-eco-condensacion-certificado.pdf?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://www.ferroli.com/media/caldera-gasoil-low-nox-silent-d-eco-30-cond-unit.jpg?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
tel:+34914879325
mailto:satferroli@ferroli.com?&subject=Consulta%20SILENT%20D%20ECO%2030%20COND%20UNIT
tel:+34916612304
https://soporte.ferroli.es/formulario/
https://www.ferroli.com/media/manual-instalacion-silent-d-eco.pdf
https://www.ferroli.com/media/seccion-catalogo-digital-calderas-de-gasoleo.pdf

CRONOCOMANDOS

CONNECT Smart WiFi
Cronocomando modulante sin hilos via WiFi
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IMAGEN MANUAL CATALOGO

DE INSTALACION COMERCIAL VER VIDEO |NSTA|—ACION

ROMEON
Cronocomando remoto modulante
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IMAGEN MANUAL
DE INSTALACION

ROMEOW
Cronocomando remoto modulante
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IMAGEN MANUAL
DE INSTALACION

KRONOS RF
Termostato modulante sin hilos
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[ e N IMAGEN MANUAL  CERTIFICADO
: DE INSTALACION

013011XA

013032XA

A33015320 (013100XA)

013076X0

ACCESORIOS B Google Play

Filtro Anticalcareo

Ferroli

8028693885232

8028693887854

8028693906272

Disponible en

[ App Store

Producto de doble accidn: filtro mecanico con efecto anticalcareo debido a la accién de los fosfatos y silicatos. Protege las
tuberias,asi como a la propia caldera de la accion de la cal.Valido hasta para aguas de entrada de hasta 35 °f. Cartuchos

de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.

Pérdida  Caudal  Presion max.
de carga max. de trabajo  Alto/ancho

Filtro anticalcareo 0,25 bar = 1.500 l/h 10 bar 150 /70 mm

Kit recarga
2 cartuchos

Q Sonda temperatura exterior

Validos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

Conexiones

1/2

0YBDOPX0

0YD50KX0

(50016970
(013018X0)

8028693870634

8028693870641


https://apps.apple.com/es/app/ferroli-connect/id1450344635?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szacs.ferroliconnect&hl=es_PR
https://www.youtube.com/watch?v=ClY88Tgw3CQ
https://www.ferroli.com/media/Manual-crono-connect-smart-wifi-ferroli.pdf
https://www.ferroli.com/media/Ficha-cronotermostato-connect-smart-wifi.pdf
https://www.ferroli.com/media/manual-de-usuario-romeo-n.pdf
https://www.ferroli.com/media/Manual%20ROMEO%20W.PDF
https://www.ferroli.com/media/connect-smart-wifi.jpg
https://www.ferroli.com/media/romeo-n-imagen.jpeg
https://www.ferroli.com/media/romeo-w.jpg
https://www.ferroli.com/media/manual-instalacion-kronos-rf.pdf
https://www.ferroli.com/media/termostato-kronos-rf.jpg
https://www.ferroli.com/media/certificado-kronos-rf.pdf
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Indicaciones del led del circulador

500

Potencia minima

Verde luz Kja

Circulador en funcionamiento

Verde parpadeante
Ciclo de purga de aire

Verde/rojo alternados

Circulador bloqueado por causa externa:

O - Tension excesiva (> 270V)
- Tension insuf ciente (< 160V) =
- Sobrecarga del motor =1
=
L Ry ;- Rojo parpadeante b
;-' ": Circulador bloqueado por causa interna:
- Motor bloqueado
s - Sistema electrénico dafiado
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Vista lateral y superior

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imagenes sin previo aviso.

Vista posterior



